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GİRİŞ 


Azərbaycan ərazisində neft və qaz yataqlarından hasil 
olunan təbii və neftli səmt qazlarının Respublikanın xalq 
təsərrüfatında, enerji təchizatının sabit fəaliyyətinin təmin 
edilməsində iqtisadi və strateji əhəmiyyəti böyükdür. Təbii qaz 
Azərbaycanın milli sərvətidir. Ölkənin daxili və xarici 
siyasətinin tənzimlənməsində mühüm yer tutur. 

"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması 
bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir. Bu gün xalqımızın yaxşı 
yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən əsas amildir" 
deyə bəyan edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ulu 
Öndər Heydər Əliyev Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrün hər 
anında neft və qaz sənayesinin problemlərini daimi diqqət 
mərkəzində saxlamış, bu sahənin dinamik inkişaf etdirilməsi 
istiqamətlərinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Mavi yanacaq 
adlanan təbii qazın hasilatı və insanların ondan istifadə etməsi 
faktoru böyük tarixə malikdir. Abşeron yarımadasında təbii və 
neftli səmt qazlarının yerin üst səthinə çıxması barədə 
məlumatlara qədim əlyazmalarda və kitablarda rast gəlirik. 
XIII əsrdə naməlum müəllif tərəfindən fars dilində yazılan 
"Dünya əcaibləri" əsərində qeyd olunur: "Şirvan vilayətinin 
dəniz kənarında yerləşən şəhərində torpaq məşəl kimi yanır və 
odun üstünə qoyulan qazandakı su qaynayır". Sonralar da 
tarixi sənədlərdə, səyyahların gündəliklərində Abşeron 
yarımadasında torpaq altından çıxan və yanan "Əbədi alovlar" 
və Suraxanı kəndi yaxınlığında "Atəşgah" adı ilə məşhur olan 
məbəd haqqında məlumatlar verilirdi. 

XVII əsrdə "Atəşgah" məbədində yandırmaq üçün buraya 
keramit borularla qaz gətirilirdi. Bunu müasir boru kəmər- 
lərinin ilk nümunəsi hesab etmək olar. 1859-cu ildə Suraxanıda 
kiçik neft emalı zavodunda təbii qazdan yanacaq kimi buxar 
qazanmın qızdırılması üçün istifadə edilmiş və sonralar bu 
zavodun bazasında Bakı Neft Cəmiyyəti yaradılmışdır. 1901-ci 
ildə Suraxanıda, 1902-ci ildə isə Bakı Neft Cəmiyyətinin 
sahələrində çox da dərin olmayan quyulardan güclü qaz 
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fontanı vurdu. Ucuz yanacaq kimi qazın əhəmiyyətini başa 
düşən neft sənayeçiləri onun təcrübi tətbiqi məqsədi ilə aktiv 
fəaliyyətə başladılar. Keçən əsrin 20-ci illərindən qaz sənaye 
kimi inkişaf etməyə başlayır. Bu sahənin mərkəzləşdirilmiş 
qaydada idarə olunması məqsədi ilə 1923-cü ildə "Azneft" 
İstehsalat Birliyinin Əmtəə İdarəsinin nəzdində qazın hasilatı və 
işlənməsi üzrə köməkçi şöbə yaradılır. Bununla da 
Azərbaycanda qaz təsərrüfatının təməli qoyulmuşdur. Çox az 
müddətdən sonra 1924-cü ilin iyun ayında köməkçi şöbə 
"Qazın hasilatı və istismarı" şöbəsinə çevrilir. 1925-ci ilin may 
ayında təsərrüfat hesablı müstəqil şöbə yaradılır. 

Bu şöbə qazın hasilatı, neftlə birgə çıxan qazın tutulması, 
süni qazın hasilatı, qazın istehlakçılar arasında bölgüsü və 
uçotu, qazın istilik məntəqələrinə nəql edilməsi işlərini icra 
edirdi. 1936-cı ildə SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə 
"Azneft zavodları" Trestinin Qaz Kontorunun bazasında 
Azərbaycan Dövlət "AzQaz" Tresti yaradılmış, təsərrüfat inki- 
şaf etdirilərək 1958-ci ilin fevral ayında Azərbaycan Respub- 
likası Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin tərkibində "BaşQaz" 
İdarəsinə, qaz ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasına 
nəzarətin təmin edilməsi məqsədi ilə 1969-cu ildə idarənin 
strukturu təkmilləşdirilərək Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 
yanında "Baş Qaz" Təsərrüfatı İdarəsinə çevrilmişdir. 

1969-cu ildə Azərbaycanın dövlət başçısı təyin edilmiş Ulu 
Öndər Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi, qayğısı və tələb- 
karlığı sayəsində Respublikanın qaz təsərrüfatı sektoru öz 
inkişaf dövrünü yaşamağa başladı. Bu dövrdən başlayaraq şə- 
hər və kənd yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması sürətlən- 
dirildi. 1969-cu ildən başlayaraq 1980-cı ilədək ötüb keçən 11 il 
ərzində qazlaşdırılmış mənzillərin sayı 460 mindən 1 milyona 
çatdırıldı. 1971-ci ildə illik qaz nəqletmə qabiliyyəti 10 milyard 
m 3 , P=5,5MP a , D= 1020-1220 mm, L=210 km uzunluqlu İran- 
Astara-Qazıməmməd Magistral Qaz Kəməri tikilib İstismara 
verildi. 1969-cu ilin sonunda Azərbaycan "Xəzər-Dənizneft- 
layihə" İnstitutunda "Azərbaycanın qaz təminatının inkişafının 
Baş sxemi" hazırlanmışdır. Bu sxemə əsasən Respublikanın qaz 
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şəbəkələri strukturlarının müəyyən edilməsi, rayon, qəsəbə və 
kəndlərə qaz şəbəkələrinin çəkilməsi, ucqar yaşayış məntə- 
qələrinin isə maye qazla təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur. 
1969-1 98 1-ci illərdə inşa olunan magistral və paylayıcı qaz 
kəmərlərindən çətin coğrafi şəraitdə tikiləni Yevlax -Ağdam- 
Naxçıvan-Şərur, Naxçıvan-Culfa-Ordubad Magistral qaz 
kəmərləri və onlardan Şuşa, Laçm-Zəngilan-Qubadlı istiqamət- 
lərinə ayrılan qaz kəməri ayrılmalarıdır. Bu kəmərlər o 
zamanlar Dünya təcrübəsində tikintisi çətin sayılan mühəndis 
kommunikasiyalarıdır. 

1970-1980-cı illərdə Qərb istiqamətində "Qaradağ-Qazax- 
Gürcüstan sərhəddi", Şimal istiqamətində "Rusiya sərhəddi - 
Qazıməmməd" Magistral qaz kəmərləri tikilib istismara 
verilmişdir. 1984-cü ildə Xaldan-Şəki-Qax-Balakən-Zakatala 
Magistral qaz kəmərlərinin tikintisi başa çatdırılmışdır. 1979-cu 
ildə Qaradağ QPS-sı ilə Sumqayıt şəhəri arasında L=40 km 
uzunluqlu, D=500 mm diametrli yüksək təzyiqli ikinci qaz kəməri 
inşa olunmuşdur. Bir faktı xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 
keçmiş SSRİ məkanında kənd yerlərinin təbii qazla qazlaş- 
dırılması işləri ilk olaraq Azəribaycanda başlanmışdır. 

1962-1982-ci illərdə Bakı Məişət Qaz Cihazları zavodunun 
texnoloji sistemi yenidən qurulmuş və günün tələblərinə uyğun 
avadanlıqlarla komplektləşdirilmişdir. 

Bu illərdə Naxçıvan şəhərində, Bərdə rayonunda, Yevlax 
şəhərində və Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsində(indiki 
Horadiz şəhərində) iri tutumlu maye qaz doldurma və paylama 
stansiyaları tikilib istismara verilmişdir. 1976-cı ildə ümumi 
aktiv qaz saxlama həcmi 1,3 milyard m 3 . Qalmaz, 1986-cı ildə 
isə 1 milyard m 3 olan Qaradağ Yeraltı Qazsaxlama anbarları 
tikilib istismara verilmiş və bu anbarlarda yenidən qurma işləri 
aparıldıqdan sonra onların ümumi aktiv qaz saxlama həcmi iki 
dəfədən zox artırılmışdır . Bu illərdə Azərbaycan Dövlət Neft 
və Kimya, İnşaat Mühəndisləri institutlarında Respublikanın 
qaz təsərrüfatı sahələrində işləmək üçün yüksək ixtisaslı 
mütəxəssislər hazırlanmışdır. Qaz təsərrüfatı sistemində mər- 
kəzləşdirilmiş idarəetmə və görülən işlərə rəhbərliyin həm də 
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texniki nəzarətin təmin edilməsi məqsədi ilə 1993-cü ildə Res- 
publikanın, o cümlədən Bakı şəhərinin qaz təsərrüfatı tək- 
milləşdirilmiş, "Bakı Qaz" Trestinin bazasında Bakı İstehsalat 
Qaz İdarəsi, onun tərkibində inzibati Rayon Qaz İstismar 
Kontorları yaradılmışdır. Naxçıvan MR-da Zonal İstehsalat 
Qaz Birliyi, Muxtar Respublikanın Ordubad, Culfa, Şahbuz, 
Şərur və Babək rayonlarında Qaz İstismar Kontorları, Maye 
Qazın Hasilatı və Satışı üzrə İstehsalat Birliyi, Nəzarət Ölçü 
Cihazlarının Avtomatlaşdırılması, Quraşdırılması və Sazlan- 
ması, Qaz Kəmərlərinin Korroziyadan Mühafizə olunması 
İdarələri, eləcə də Respublikanın 52 rayonunda təbii və maye 
qaz təchizatı ilə məşğul olan Qaz İstismarı Kontorları yaradıl- 
mışdır. Bununla yanaşı 1988-ci ildən fəaliyyətdə olan "Azəri- 
qaz" tikinti tresti və onun nəzdindəki qaz tikinti quraşdırma 
müəssisələri, Respublika Sənaye Tikinti Nazirliyi, Qaz Sənayesi 
Nazirliyi və Neft-qaz Qurğuları Quraşdırıma Nazirliyinin 
müəssisələri fəaliyyət göstərmişlər. 1983-cü ildə Azərbaycan 
SSR Nazirlər Soveti yanında "BaşQaz" Təsərrüfatı İdarəsinin 
bazasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Qazlaşdırma 
Komitəsi yaradılır. Bu komitə 1989-cu ildə Azərbaycan Dövlət 
Yanacaq Komitəsinin tərkibinə verilmişdir. 

SSRİ-nin ləğv edilməsi ilə eyni vaxtda -1992 ci ildə " Azəri - 
qaz" Dövlət Qaz Şirkəti yaradılmışdır. "Azəriqaz" Dövlət Qaz 
Şirkəti 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
müvafiq fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Əmlak Komitəsinin 28. 12. 1996-cı il, 199 saylı Sərəncamı ilə 
"Azəriqaz" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə çevrilmişdir. 1989- 
1993-cü illərdə hakimiyyətdə yaranmış boşluq qaz təsərrüfatına 
da öz mənfi təsirini göstərməyə bilməzdi. Belə ki, elektrik 
stansiyalarına və mühüm sənaye obyektlərinə verilən qazın 
həcmi kəskin şəkildə azalmış, qış mövsümündə qazın isteh- 
lakçılara çatdırılmasında fasilələrə yol verilmiş, ən başlıcası 
əksər rayonlara təbii qaz nəqlinin dayandırılması qaz təsər- 
rüfatında illərlə çalışan peşəkar mütəxəssis və fəhlələrin 
təsərrüfatdan uzaqlaşmasına səbəb olmuşdur. 

Qaz şəbəkələrinin istismarının dayandırılması, qaz 
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kəmərlərinin, onların üzərindəki texnoloji avadanlıqların qis- 
mən sıradan çıxması ilə nəticələnmişdir. 2000-ci ilin 4-cü 
rübündən başlayaraq Rusiya Federasiyasından təbii qaz 
idxalına başlanılmış və ilk növbədə elektrik stansiyalarının qaz 
təchizatı işləri bərpa olunmuşdur. 2001-ci ilin payızından 
başlayaraq mərhələlərlə Respublikanın 32 rayon mərkəzinə 
təbii qaz verilişinə başlanılmışdır. 2005-ci ildən Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının təbii qaz təchizatının bərpası problemi 
öz həllini tapdı. İran İslam Respublikasından L=3,5 km, uzun- 
luqlu, D= 500 mm diametrli qaz kəməri və Muxtar Respublika 
ərazisində Avtomatik Qaz Bölüşdürücü Stansiya tikilib başa 
çatdırıldı. Ardıcıl olaraq L=35 km uzunluqlu, D=500 mm di- 
ametrli Culfa-Cəhri, Naxçıvan qaz turbin stansiyasına L=ll 
km uzunluqlu, D=500 mm diametrli və L=8,5 km uzunluqlu, 
D=500 mm diametrli Cəhri- Naxçıvan aparıcı qaz kəmərləri 
inşa olunmaqla, L=2000 km. uzunluqda qaz kəmərləri və 
mənzildaxili qaz boru kəmərlərinin, məişət qaz cihazlarının 
təmiri və bərpası işləri həyata keçirilmişdir. 

2000-2007-ci illərdə Hacıqabul kompressor sexində D= 
1000/700 mm diametrli "Qaradağ-Hacıqabul" qaz kəmərində 
təmir-bərpa, Respublikada ən iri Qaz Paylayıcı Stansiya olan 
Qaradağ QPS-nın qaz şəbəkəsinin yenidən qurulması və 
təkmilləşdirilməsi işləri aparılmışdır. Qaradağ QPS-dan 
Abşeronda yerləşən Şimal DRES-na L=90 km. uzunluqlu, 
D= 1000/700 mm. diametrli, gündəlik qaz ötürmə qabiliyyəti 10 
milyon m 3 həddində olan yeni "Qaradağ QPS-Şimal DRES" 
Magistral Qaz kəməri tikilib istismara verilmişdir. 

Qaradağ rayonu ərazisində 18 MV gücündə müasir tipli 
QKS-sı, Astarada təbii qazın İran İslam Respublikası ərazisinə 
nəql olunması üçün QKS-sı inşa olunmuşdur. "Qaradağ-Şimal 
DRES" Magistral Qaz kəmərindən Sumqayıt şəhəri, Digah, 
Yeni Suraxanı və Şüvəlan qəsəbələrinə qollar ayrılmış, 
Qaradağ QPS-sı və bir sıra mövcud QPS-lar üzərində yenidən- 
qurma işləri aparıldıqdan sonra bu qollara birləşdirilmişdir. 
Dünya təcrübəsində coğrafi-relyef şəraitinə görə boru kəmər- 
ləri tikintisi işləri mürəkkəb sayılan Lerik və Yardımlı rayon 
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mərkəzlərinə yüksək təzyiqli, L=67 km. uzunluqlu, D=300/200 
mm. diametrli aparıcı qaz kəmərləri çəkilmişdir. 

2007- ci ildə Ağcabədi şəhərinə L=43 km. uzunluqlu, D=500 
mm. diametrli daşıyıcı qaz kəməri və 2008-ci ilin başlanğıcında 
həmin diametrdə 48 km. uzunluqlu qaz kəməri çəkilib 
istismara verilmişdir (Cəmi 91 km.). Qeyd olunan qaz 
kəmərindən Füzuli rayonuna və ətraf cəbhə xəttində yerləşən 
kəndlərə qaz kəmərləri çəkilişinə başlanılmışdır. Bakı şəhəri və 
onun ətraf rayonlarında 1985-1990 və 2000-2008-ci illərdə 
uzunluğu 1200 km-dən çox şəbəkə qaz xətti çəkilmişdir. Təbii 
qaza olan tələbatın, ondan səmərəli istifadə edilməsi, sistemə 
daxil olan səmt və təbii qazların həcmi miqdarının düzgün 
hesabatının aparılması məqsədi ilə qaz ölçmə sektorunda 
dünya standartlarına uyğun qaz sayğaclarının və qaz sərfölçmə 
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi üçün ABŞ, Kanada istehsalı 
olan müasir elektron qaz sayğacları tətbiq olunmuşdur. 
Magistral və paylayıcı qaz kəmərlərinin korroziyadan 
qorunması və elektrokimyəvi mühafizə olunması işlərində yeni, 
yüksək keyfiyyətli izolyasiya materialları işlədilməsinə geniş yer 
verilmiş, daşıyıcı sistem üzərində Almaniya istehsalı olan katod 
və drenaj qurğuları quraşdırılmışdır. 

2008- ci ilin ikinci yarısına kimi QPS-lar nəzdində (Astara, 
Qazax, Qaradağ) təbii qazın fıziki-kimyəvi parametrlərinin 
beynəlxalq standartlara uyğynlaşdırılması, onun keyfiyyət 
göstəricilərinə nəzarət edilməsi məqsədi ilə Almaniyanın «S I E 
M E N S» şirkətinin istehsalı olan unikal avadanlıqlarla təchiz 
olunmuş laboratoriya korpusları istifadəyə verilmişdir. 
Respublikanın 73 şəhər və qəsəbə mərkəzi və 353 yaşayış mən- 
təqəsi təbii qazla təmin olunmuş, Respublikanın mənzil fon- 
dunun 80%-i qazlaşdırılmışdır. Mənzillərdə quraşdırılan maye 
qaz cihazlarını da nəzərə alsaq, bu Respublikanın mənzil 
fondunun 100%-ə qədər qazlaşdırılması deməkdir və bu da 
Dünyada birincilik kimi qiymətləndirilir. Təbii qazla 
qazlaşdırılan mənzillərin sayı 1,5 milyona çatdırılmış və bu 
mənzillərdə bütövlükdə qazın alqı-satqısı müxtəlif növlü məişət 
qaz sayğaclarının aylıq göstərircilrinə əsasən aparılır. Əldə 

8 



olunan nəaliyyətlər Respublikamızın qaz sektorunun gələcək 
fəaliyyətinə nikbinliklə baxmağa inam verir. Beləliklə, qaz 
təsərrüfatının texniki xidmət göstərdiyi, L=40000 km-ə yaxın 
uzunluqlu və müxtəlif diametrli magistral qaz kəmərləri və 
şəhər qaz şəbəkəsi vasitəsi ilə «Azərenerji» SC-nin bütün 
elektrik stansiyaları, Azərkimya, Maşınqayırma Sənayesinin 
müəssisələri, 4,2 mindən çox sənaye, qeyri dövlət, bundan əlavə 
bir çox kommunal-məişət obyektləri təbii qazdan istifadə 
edir. Dünya qaz kompleksinin ayrılmaz hissəsi olan 
«Azəriqaz»QSC sektoruna aid Qaradağ və Qalmaz Yeraltı Qaz 
Saxlama Anbarlarında aparılmış profilaktiki-texniki tədbirlər 
sayəsində 3 milyard m 3 -a yaxın təbii qaz saxlanılmasına nail 
olunmuşdur. Bu qış mövsümündə təbii qaz istehlakçılarının 
mavi yanacağa olan tələblərinin müəyyən olunmuş rejim və 
limit hədlərində ödənilməsini təmin edir. «Azəriqaz»QSC-i 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Respublika əhalisinin 
və sənaye-məişət müəssisələrinin istilik-qaz təchizatı işlərinin 
yaxşılaşdırılması» üzrə müvafiq sərəncamından irəli gələn 
bütün məsələlərin tez bir zamanda həll olunması və nəzərdə 
tutulan bir sıra silsilə işlərin, o cümlədən təbii qaz itkilərinin 
minimuma endirilməsi, qaz təsərrüfatı sahələrində tətbiq 
olunan texnoloji avadlıqlarm, qaz sayğaclarının, elektrokim- 
yəvi mühafizə qurğularının , qazın kimyəvi tədqiqi cihazlarının 
müasirləşdirilməsi məqsədi ilə bütün maddi-texniki imkanlarını və 
tabeliyindəki peşəkar mütəxxəssilərdən, mühəndis texniki 
işçilərdən ibarət zəhmətsevər kollektivini səfərbər edərək böyük 
ruh yüksəkliyi ilə fədakarcasına çalışır. 
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FƏSİL 1. QAZLAR 


1.1 Təbii qaz-uzaq keçmişdən bu günümüzə 
gəlib çatan işıq 

(qısa tarixi məlumat) 

Təbii qaz insana yeni eranın başlanğıcınadək məlum idi. İnsan 
ilk qaz şəkilli maddə kimi tərkibi onda hələ heç kəsə məlum olma- 
yan müxtəlif qaz qarışıqları ilə zəngin atmosfer havasını 
tanımışdır. 

Yunan alimi, filosof, Makedoniyalı İsgəndərin müəllimi Arəs- 
tun (Aristotel, bizim eramıza qədər 322-3 84-cü illər) belə bir 
qənaətə gəlirdi ki, dünyada bütün mövcud olan varlıq-torpaq, su, 
od və hava olmaqla dörd maddənin vəhdətindən ibarətdir. Onun 
mövcud maddi aləm haqqında olan elmi gümanı növbəti iki min il 
ərzində bu mövzuda insan təfəkkürü axtarışlarının nəticəsi kimi 
bəşəriyyətə sirr olan bir çox qaranlıqlara işıq saldı. Ardıcıl olaraq 
müəyyən edildi ki, kimyəvi reaksiyaların çoxunda qaz şəkilli mad- 
də ayrılır və hətta hava onunla bağlı baş verən hadisələrin mahiy- 
yətinə uyğun olaraq xüsusiyyətini də dəyişir. Məsələn, turşunun 
metala olan təsiri nəticəsində alınan hava yanır. Xörək duzunun 
kükürd turşusu ilə emalından alınan hava kəskin qoxulu və sarı 
rənglidir. Kükürdün yanmasında alınan hava suda həll olur və sair. 

Bizə gəlib çatan antik ədəbiyyatda qədim İran ərazisinə köçü- 
rülən yəhudilər, içərisində qatı su olan quyuya rast gəlmişlər. Bu 
fakt özlüyündə ağır karbohidrogenli qazların daimi olaraq neftlə 
bir yataqda olduğunu sübut edir. Az hallarda qaz quyudan çıxarkən 
yanma baş verdiyindən, bu möcüzə kimi qəbul edilir, ilahi varlıq 
kimi ona səcdə edilirdi. Bu sehrli "Su" və onun tapıldığı yer mü- 
qəddəs məkan kimi tanınmaqla "Naftar" (saflaşmaq) adlandırıldı. 
Oda sitayiş edən farslar hələ qədim zamanlardan yerdən təbii çıxan 
neft və qazın alışmasından əmələ gələn "əbədi yanar" yerləri 
müqəddəs məkan saymaqla qədim fars dilində (ümumi saflaşdıran 
od) "neftai" yaxud "neftoy" adlandırırdılar. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, bibliya əfsanəsi sayılan "Makaveevin 
kitabı"na, "naftar" sözü və onun müqəddəs mənası qədim fars 
leksikonundan düşmüşdür. 

Bakı şəhərinin qədim Suraxanı ("Sirak-Şanı"-qədim Hindis- 
tanda yaşamış sanskrit tayfalarının dilindən Azərbaycan türkcəsinə 
"Müqəddəs Ocaq" kimi tərcümə olunur) yaşayış məskəni ərazi- 
sində atəşpərəstlərin min illər boyu inanc yeri və səcdəgah saydığı 
qədim məbəd - "Atəşgah" uzaq keçmişdən bu günədək öz möhtə- 
şəmliyini və əzəmətini qoruyub saxlamaqdadır. 

Dünyanın ən qədim dini təlimlərindən biri olan "Atəşpərəst"- 
liyin - Zərdüştliyin vətəni Azərbaycan, peyğəmbəri Azərbaycan 
torpağının sakini Zərdüşt, müqəddəs ilahi kitabı isə "Avesta"dır. 
Zərdüştük bizim eradan əvvəl VI, eramızın VII əsrlərində bir- 
birini əvəz edən üç İran imperiyasının dövlət dini olmuşdur. Onun 
əsası Xeyir və Şərin, zülmət və işığın mübarizəsi, sonda Xeyirin 
Şərə, işığın zülmətə qalib gəlməsi haqda ilahi təlimdir və bu 
təlimdə bütün kainatın öz səyyarələri ilə birgə zərrələr toplusundan 
ibarət olmaqla atəşdən yarandığına (məcazi mənada İlahi hökmlə 
baş vermiş, dünyanın yaranışına səbəb olan böyük partlayışlar) 
işarə olunur. 

Azərbaycanda qazın yer səthinə öz-özünə çıxması barədə V 
əsrdə vizant diplomatı Prisk Paniyskiyin "Qotlar tarixi" kitabında 
(Qotlar-qədim german tayfaları) məlumat var. 

Hunların (Hunlar-IV-V əsrlərdə Avropaya basqın etmiş 
tayfalar) Xəzər dənizinin qərb sahilləri ilə yürüşlərini təsvir edən 
müəllif qeyd edir: 

"Onlar yollarını dəyişib başqa səmtə döndülər və qayalardan 
qalxıb dəniz üzərinə yüksələn alovun yanından ötüb vətənə gəlib 
çatdılar". 

1472-ci ildə Rus səyyahı Afanasi Nikitin "Üç dəniz arxasında 
səyahət" kitabında yazırdı: 

"Mən Dərbəndə yaxınlaşdım, Dərbənddən- sönməyən odlar 
yanan Bakıya gəldim". 

Qeyd etmək lazımdır ki, ibtidai üsulla da olsa dünyada birinci 
olaraq qazdan yanacaq kimi istifadə edənlər - Azərbaycanlılar 
olmuşlar. 
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XVII əsrin başlanğıcında zəmanəsinin görkəmli alimi, kimyaçı 
və həkim-holland Yan Baptist Van - Helmont (1577-1644) ona 
məlum olan havaoxşarlı maddələri yenidən araşdırmaqla bu 
maddələri bəşəriyyətə məlum olmayan aləmlərə məxsus sirli, gözə 
görünməz, vəhşi, ram olunmaz ruhlarla müqayisə etdi. O dövrdə 
çoxları belə şeylərin mövcudluğuna inanırdı. Azərbaycan türk- 
cəsindən "Ruh", "Kabus", "Kölgə", "Qarabasma" sözləri Holland 
dilinə "qast" sözü kimi tərcümə olunur. 

Y.B.Van Helmont hesab edirdi ki, havaoxşarlı maddələrin 
fiziki vəziyyəti oxşarsız, qarışıq (xaos) materiyaya uyğundur. 
"Xaos" sözü hollandca danışıq tərzində "qaos" kimi ifadə olunur. 
Y.B.Van Helmont bu iki sözü müqayisə etməklə belə bir qənaətə 
gəldi ki, bütün havaoxşarlı maddələr ümumilikdə "qazlar" 
adlandırılsın. Beləliklə məlum oldu ki, "Qaz" termini elm 
aləminə ilk dəfə 16-cı əsrdə gəlmişdir. 

Təbii qaz dünyada ilk dəfə Azərbaycanda 1729-1734-cü illərdə 
yanacaq kimi və həm də işıqlandırma üçün tətbiq olunmuşdur. 
İranda Rus səfirliyinin həkimi İ.Y.Lerxe 1734-cü ildə Abşeron 
yarımadasında olmuş və öz gündəliyində Bakı əhalisinin qaz- 
dan yanacaq kimi istifadə elədikləri haqda yazırdı. "Sakinlər 
yerdə kiçik dərə qazırlar, oraya palçıqdan düzəldilmiş borucuq 
qoyurlar, yerdən borucuq vasitəsi ilə çıxan buxar od ilə yan- 
dırılır. Yanan alovu yaş əski ilə və yaxud qum ilə söndürmə- 
sələr bu uzun müddət yanar, onlar od üzərində qazanda lazım 
olan yemək hazırlayırlar. Bakı əhalisi od ilə əhəng də yandırır". 

Süni qazlar İngiltərədə 1804, Fransada 1820 , NyuYorkda 
1823, Berlində 1826, Sankt Peterburqda 1835, Moskvada 1865- 
ci illərdən işlədilir. 

Dünyada ilk qaz kompaniyası XIX əsrin başlanğıcında 
ingilis Fred Vinzdor trəfindən yaradılmışdı. O, daş kömürü 
kokslaşdırmaq yolu ilə süni qaz almağa patent almışdı. Başqa 
İngilis sahibkarı Teylor bitki yağlarının parçalanmasından 
alman yağ qazının işlədilməsini təmin elədi. 

Qazın yaşayış evlərinin, həyətlərin küçələrin meydanların 
işıqlandırılması üzrə geniş tətbiqi başqa işıq vasitələri 
hazırlayanların bərk narazılığına səbəb oldu. 
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Onlar qazın təhlükəli olmasını şişirtməklə onu gözdən 
salırdılar. Maraqlıdır ki, məşhur dahilər və alimlər də yeni 
başlanğıcın inkişafanm əhəmiyyətini dərk edə bilmirdilər. 

Məsələn, Fransa imperatoru Napoleon küçələrin qazla 
işıqlandırılması ideyasını "böyük ağılsızlıq" hesab edirdi. Yazıçı 
Valter Skott öz dostlarından birinə deyirdi: «Bir nəfər sərsəri 
Londonun işıqlandırılmasını təklif edir, - fikirləşirsinizmi nə 
ilə? Təsəvvür edin - tüstü ilə". 

Hətta məşhur rus alimi M.V. Lomonosov XVIII əsrin orta- 
larında köhnə termindən faydalanmaqla "Havanın elastiklik 
nəzəriyyəsi təcrübələri" elmi əsərində "qaz" sözünü "daxili hava" 
kimi qeyd edirdi. M.V.Lomonosov yeni termin haqda çox şeyi 
bilsə də onun işlədilməsinin məqsədəuyğun olmasını inkar edirdi. 

1825-ci ildən başlayaraq Abşeron yarımadasında neft əl ilə 
qazma üsulu ilə çıxarılırdı və hər bir qazılan quyunun dərinliyi 
15-20 metrdən artıq olmurdu. 1848-ci ildə Rus mühəndisi 
Semyonov dünyada ilk dəfə Azərbaycanda mexaniki üsulla 
neft quyusu qazdıqdan sonra qazılan neft quyularının dərinliyi 
və sayı artmağa başlamışdır. Mədənlərdə dayaz quyulardan 
neftlə birgə çıxan qaz axını bəzən yüksək təzyiq altında güclü 
fontana çevrilir, milyon kub metrlərlə təbii səmt qazları havaya 
axıb gedirdi. 1885-ci ildə rus alimi və kimyaçısı D.İ.Mendele- 
yev Bakıda olarkən neftlə birgə çıxan qazın ram edilmədiyinə, 
bunun nəticəsində havaya axıb zay olduğuna görə təəs- 
süflənmiş, bu məhsulun gələcəyin əvəzsiz yanacağı və sənaye 
əhəmiyyətli xammalı olacağını demişdi. 

Nəhayət biz indiki zamanda "qaz" sözünün mahiyyətini üç 
mənada anlayırıq: 

1- ci mənada elmi termin kimi - maddələrin fiziki vəziyyəti; 

2- ci mənada sənaye və məişət əhəmiyyətli yanacaq; 

3- cü mənada kimya sənayesi üçün əvəzsiz xammal olan təbii, 
tərkibi kondensat, neft, qazolin və s. ağır karbohidrogenlərlə 
zəngin qaz. 


13 



1.2. Qazlar haqda ümumi məlumat 

Hidrogen (H2) - bütün süni qazların tərkibinə daxildir. 
Yanar qazdır. İyi və rəngi yoxdur, zəhərli deyil. Yanma 
reaksiyalarında çox aktivdir. 

Dəm qazı (CO) - rəngsiz, iysiz, dadsız yanar qazdır. 

- 191,5°S-də mayeləşir. Suda pis həll olur. Kəskin zəhərlidir. 
Onunla nəfəs aldıqda qanın hemoqlobini ilə birləşib 
nəfəsalmanı çətinləşdirir. Süni qazların tərkibində olur, 
yanacağın natamam yanmasından almır. 

Karbon qazı (CO2) - rəngi və iyi yoxdur, zəif turşməzə dadı 
var, zəhərli deyil. Otaq daxilində yığıldıqda, havada oksigen 
çatışmazlığı yaradıb boğulmaya səbəb ola bilir. Kimyəvi 
təsirsizdir. 20°S temperaturda və 5-6 MP a təzyiqdə mayeləşir, 
buxarlandıqda ətraf mühiti şiddətlə soyudur. 

İctimai iaşədə ərzaq məhsullarını uzun müddət xarab 
olmadan qorumaq üçün ən çox istifadə olunan quru buzun 
alınmasında tətbiq olunur. 

Azot (N2) - rəngsiz, iysiz, dadsız qazdır. Zəhərli deyil. 
Yanmır və yanmaya kömək etmir. Yalnız yüksək temperaturda 
azotun oksidləşməsi baş verir ki, bu da yanma məhsullarının 
yüksək zəhərli tərkibini yaradır. 

Oksigen (O2) - rəngsiz, iysiz, dadsız qazdır. Özü yanmasa 
da yanmaya kömək edir. 

Az miqdar da olsa bir sıra süni qazların tərkibində 
müşahidə olunur. 

Nəm şəraitdə metalların korroziyaya uğrayıb dağılmasına 
aktiv təsir göstərir. 

Hidrogen sulfıd (H2S) - lax yumurtanın qoxusunu verən 
rəngsiz yanar qazdır. Süni və yaxşı təmizlənməmiş təbii qazların 
tərkibində ola bilər. Hidrogen sulfıd və onun yanma məhsulları 
kükürdlü qazdır, güclü zəhərli təsirə malikdir. Dəmirlə təmasda 
olub açıq havada öz-özünə alışan birləşmə əmələ gətirir. 

Ammonyak (NH3) - kəskin qoxulu, havadan təxminən iki 
dəfə yüngül, rəngsiz qazdır. Bir sıra süni qazların zəhərli 
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qarışığıdır. 

Ammonyakm suda həll olmuş məhlulu naşatır spirtidir. 

Hidrogen-sianid (HCN) - normal şəraitdə rəngsiz, zəhərli, 
metalların korroziyaya uğramasına aktiv təsir göstərən, sudan 
yüngül mayedir. 

Su buxarı - az miqdar da olsa qurudulmuş qazların tərki- 
bində olur. Yüksək təzyiqdə və aşağı temperaturda asanlıqla 
hidrat kristalları birləşmələrini əmələ gətirməklə qaz kəməri 
daxilində tıxac yaradıb nəqletmə işini çətinləşdirir. 

Naftalin, qatran və toz zərrəcikləri qazın nəql olunması 
prosesində qaz kəmərinin daxili divarına yığılaraq onun en 
kəsiyini azaldır və ayrı-ayrı avadanlıqlarının (süzgəc, qaz 
tənzimləyicisi, bağlayıcı qurğu, drossel qovşağı) vaxtından 
qabaq sıradan çıxmasına səbəb olur. 
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1.3. Süni qazlar haqda 


Süni qazlar neftin emalında, koksun alınmasında, qaz emalı 
zavodlarında, bərk və maye yanacağın termik emalında alman 
qazlardır. 

İstehsal üsuluna görə süni qazlar iki əsas qrupa bölünürlər: 

1. Bərk və maye yanacağı 1000 °S - dək yüksək temperaturda 
və 600 °S-dək orta temperaturda qızdırdıqda alınan qazlar. 

2. Bərk yanacağın qalıqsız qazlaşdırılmasından alınan qazlar. 

Koks, şist (lay-lay quruluşlu süxur), neft emalı qazları birinci 

qrupa aid qazlardır və bərk yaxud maye yanacağın termik peçlərdə 
və qurğularda havasız şəraitdə qızdırılmasından alınırlar. Koks, 
qatran, benzin və kerosin kimi yanacaq məhsullarının termik 
ayrılması prosesində əhəmiyyətli miqdarda yanar qazlar alınır. 

1 ton daş kömürün emalından 300-350 m 3 koks qazı , 1 ton 
şistin emalından 350-400 m 3 şist qazı, neftin krekinqindən isə 200- 
250 m 3 /t. neft emalı qazları alınır. Qalıqsız qazlaşma qazları bərk 
yanacağı hava axını, oksigen və yaxud onun qarışıqları ilə su 
buxarı əlavə olunmaqla natamam yandırdıqda alınan qazlardır. 
Belə qazların aşağı yanma istiliyi 3500-4500, neftin emalından 
alınanlarınkı isə 11000 kk al/rrr həddindədir. Bərk yanacağın 
tenniki-kimyəvi emalı nəticəsində onun tərkibindəki karbon, 
emala əlavə olunan oksigen və su baxarı ilə təmasda olaraq CO və 
H-i əmələ gətirir. Yanacağın qazlaşdırılması üçün tətbiq olunan 
avadanlıq generator, alınan qaz generator qazı adlanır. 

Bu qazlar su generator, buxar-hava generator, domna qazları və 
daş kömürün yeraltı qazlaşdırılmasından alınan qazlardır. 

Bu qazların aşağı yanma istiliyi 2500 kk al/m 3 həddini ötüb 
keçmir. Süni qazların nöqsanı onların tərkiblərinin yüksək zəhərli 
və aşağı yanma istiliyinə malik olmalarıdır. 

Yanar qazlar həm süni, həm də təbii qazlar kimi müşahidə 
olunurlar. 

Qaz yanacağının xüsusiyyəti onun tərkibində olan yanar və 
yanmayan qazların, qatışıqlarm və aşqarlarm xassələrinə görə 
müəyyən olunur. Qaz yanacağının yanar hissəsinin əsas tərkibi 
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hidrogen və karbon oksidindən ibarətdir. Yanmayan hissəyə 
isə azot, oksigen və karbon qazı daxildir. Hidrogen-sulfid, 
ammonyak, zəhərli qaz birləşmələri, su buxarı, naftalin, 
qatran, toz və sairə qaz yanacağının tərkibində olan qatışıqlar 
və aşqarlardır. 

Yanacağın tərkibində olan yanmayan qazlar, qatışıqlar və 
aşqarlar qaz yanacağının istilikvermə və yanma keyfiyyətinə 
mənfi təsir göstərir. 

Ona görə də onların yanacağın tərkibindəki miqdarının 
minimum həddə olmasına ciddi nəzarət olunmalıdır. 

1.4. Metan və onun homoloqları 

Təbii qazlar min illər boyunca torpaq suxurları və layları 
ilə örtülmüş bitki və heyvanlar aləmi qalıqlarının termik 
biokimyəvi parçalanması prosesində yaranmışlar. Bu üzvi bir- 
ləşmələr-karbohidrogenlər-molekulları karbon və hidrogen atom- 
larından ibarət olan maddələr, başlıca olaraq metan və onun qaz 
şəkilli homoloqları olmaqla, tərkibləri Cs+yuxan - ağır 
karbohidrogenlər, həm də az da olsa yanmayan qazlardır. 

Yanar qazlar həm süni, həm də təbii qazlar kimi müşahidə 
olunurlar. Təbii qazlar qaz yataqlarından çıxarılan, neftçıxar- 
mada neftlə birgə çıxan neftli səmt, neft-qaz-kondensat yataq- 
larından hasil olunan və maye karbohidrogenlərdən alman 
qazlardır. 

Təbiətdə zaman və məkan şəraitində fiziki kimyəvi 
tə'sirdən, dövri olaraq baş verən dəyişmələrdən, geoloji 
şəraitdən asılı olaraq bu üzvi birləşmələr neft, kondensat, qaz 
və yaxud yüngül karbohidrogen yataqları şəklində müşahidə 
olunurlar. 

Ağır və yüngül karbohidrogenlərin vahid yataqda olmasına 
mədən təcrübəsində təbii hal kimi baxmaq olar. 

Yerin təknində qaz keçirməyən gilli süxurlarla əhatələnmiş 
laylar qaz yataqlarının əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Bəzən 
qaz yatağının dibində su və ağır karbohidrogenlər olur. Yata- 
ğın dibindən örtüyünə qədər olan, hətta 100 metrlərlə ölçüyə 
çatan məsafə onun gücünü və məhsuldarlığını təmsil edir. 
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Bir çox hallarda bir qazçıxarma sahəsi ərazisində bir birinə 
yaxın və üst-üstə yerləşən qaz yataqlarına da rast gəlinir. Qa- 
zın yataqdan çıxarılması isə quyu vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Təbii qaz yataqları əmələ gəlmə şəraitinə görə təmiz qazlı, 
qaz kondensatlı, qazlı neftli olmaqla üç qrupa bölünürlər. Şərti 
olaraq tərkibində 50 q/m 3 - dan aşağı ağır kabohidragenlər 
olan qazlar quru, tərkibində 50 q/m 3 -dan yuxarı ağır 
karbohinragenlər olan qazlar isə yağlı qazlar adlanır. 



Şəkil 1.4.1. Neftli-qazlı yataq 


1. Qaz quyusu 

2. Qaz 

3. Neft 

4. Su 

5. Qazadavamiyyətli süxurlar 


Təmiz qaz yatağından istehsal olunan təbii yanar qazların 
tərkibinin əsas hissəsini metan (95%) , qalan hissəsini isə (5%) 
etan, propan,butanlar və daha ağır karbohidrogenlər təşkil edir 

(Cs + yuxan)- 

Bütün quru qazlar havadan yüngüldürlər. Quru qazlarda 
hidrogen sulfıdin, karbon qazının və bir sıra bu kimi qazların 
miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Bu qazların aşağı yanma 
istiliyi 8000-9500 k kal/m 3 həddlərində olur. 

Quru təbii qazları tərkibində H 2 S, 60 % -dən yuxarı hava və s. 
olmaması şərti ilə yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatı 
sistemlərinə emal etmədən də vermək olar. 

Yağlı qazlar isə yandırılmazdan qabaq ağır karbo- 
hidrj gəni ərdən və başqa zərərli ballast kompanentlərdən 
təmizlənməlidir. Təmizlənib bircinsli hala gətirilmiş quru və 
yağlı qazların aşağı yanma istiliyi 8500 kk/m 3 həddindədir, iyi 
və rəngi yoxdur. 

Təbii və neftli səmt qazlarının tərkibi doymuş karbohidrogen- 
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lərdən ibarətdir. Bu növ qazların ilk nümayəndəsi metandır (СШ) 

Etan, propan, butanlar, pentanlar, heksanlar və s. metanin 
homoloqlarıdır. 

Quruluşu və kimyəvi xassələri ilə oxşar olan və molekul 
tərkiblərinə görə bir birindən bir və ya bir neçə CH 2 qrupuna 
görə fərqlənən maddələr homoloqlar adlanırlar. 

Homoloji sıra C n Н 2 П +2 formuluna uyğun şəkildə yazılır və 
burada 11 - karbon atomlarının sayını göstərir 

Metan - CH 4 - iysiz və rəngsiz, havadan təxminən 1,8 dəfə 
yüngül qazdır. Metanm tərkibinin birinci əsas faizini təşkil 
edən karbonun Mendeleyev cədvəlində sıra nömrəsi 6, nisbi 
atom kütləsi 12, kimyəvi işarəsi C-dir. 

Karbon elmə çoxdan məlum olsa da, kimyəvi element kimi 
1775-ci ildən Fransada təsdiqlənmişdir. 

İki izotopdan ibarətdir: 12 C (98,892%) və 13 C( 1 ,108%). 
Oksidləşmə dərəcəsi qeyri-üzvi birləşmələrində çox vaxt +4, 
üzvi birləşmələrində isə -4 olur. Karbon-dövrü sistemin 2-ci 
dövründə, IV qrupun əsas yarımqrupunda yerləşir. Onun 
atomunun elektron quruluşu belədir: İS 2 2S 2 2P 2 - yəni xarici 
energetik səviyyəsində 4 elektron vardır. Təbiətdə karbon həm 
almaz, qrafıt, karbin, həm də birləşmə şəklində rast gəlir. 

Qrafit və almaz mədən şəraitində yer altından çıxarılsa da, 
onları süni yolla almaq mümkündür. Karbon kömür şəklində 
üzvi birləşmələrin oksigensiz şəraitdə (1000°S temperaturda) 
parçalanmasından almır. Bu zaman kömür onun texniki 
növləri olan koks, his və ağac kömürü şəklində almır (koks-daş 
kömürdən, his-təbii qazlardan, asetilindən, skibidardan, ağac 
kömürü- quru ağacdan). Sərbəst halda karbon almaz, qrafit və 
karbin olmaqla üç kristal allotropik şəkildəyişmə əmələ gətirir. 

1. Almaz - atom kristal qəfəsli rəngsiz maddədir, elektrik 
cərəyanını keçirmir, süni almazı qrafıtdən 2000°S 
temperaturda və yüksək təzyiqdə alırlar. Almaz-şüşə 
kəsmək və balta kimi yeraltı mədən-qazma işlərində 
istifadə olunur. 
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2. Qrafit-zəif metal parıltılı boz maddədir, layları 
arasındakı cazibə qüvvəsi nisbətən zəif olduğundan 
yumuşaqdır, asan qələviləşir, elektrik və istiliyi keçirir. 

3. Kar bin-qara rəngli narın kristallik tozdur. 

Yuxarıda sadalanan bu üç maddənin hər hansı biri 
yandırıldıqda karbon dörd oksid (CCb) əmələ gəldiyindən 
onların eyni bir elementin allotropik şəkildəyişmələri olduğu 
sübut olunur. 

Karbon-istənilən allotropik şəkildəyişmələrində dadsız, 
iysiz, çətinəriyən maddədir. Adi həlledicilərdə həll olımır. Adi 
temperaturda karbon təsirsizdir, qızdırıldıqda isə aktivləşir, 
reaksiyalarda reduksiyaedici xassələrə malikdir. Oksidləşdirici 
kimi karbon bəzi metallar və hidrogenlə qarşılıqlı təsirdə olur. 

Metanın 2-ci tərkib hissəsi hidrogendir. Kimyəvi işarəsi İd- 
dir. Mendeleyev cədvəlində sıra nömrəsi 1, nisbi atom kütləsi 
isə 1,008-dir. İlk dəfə İngiltərədə metalların turşuya tə'sirindən 
alınmış, kimyəvi elementlər sırasına isə 1783-cü ildən Fransada 
daxil edilmişdir. Təbiətdə iki izotopu var. Hidrogen havadan 
14,5 dəfə yüngül rəngsiz, iysiz, dadsız qazdır. 

Təbiətdə iki izotopu var; 'H-protium (99,885%) və 2 H- 
deyterium-ağır hidrogen (0,015%). Hidrogenin başqa izotopu 
3 H və ya T-tritium süni yolla alınır, oksidləşmə dərəcəsi əksər 
birləşmələrində +1, hidridlərdə isə -1-dir. Hidrogen kainatda ən 
çox yayılmış elementdir. O günəşin, ulduzların, böyük 
planetlərin, məsələn, Yupiterin, Saturnun əsas tərkib hissəsidir. 

Yer səthində hidrogen əsasən kimyəvi birləşmələrin tərki- 
bində (su, neft, təbii qazlar, heyvan və bitki orqanizmləri) olur. 

Laboratoriya şəraitində hidrogen aşağıdakı üsullarla almır: 

1. Zn, Fe, Al metalları ilə xlorid (HC1) və ya sulfat 
turşusunun (H 2 SO 4 ) təsirindən (kipp aparatında). 
Zn+2HCl=ZnCl 2 +H 2 , 


2. Suyun elektrolizindən, 
„ elektroliz 

ZJ12W ^ 


(NaCl, NaOH) 


2Нг +O 2 
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3. Aşağıdakı reaksiyalarla, 

Ca+2H 2 0=Ca(0H) 2 +H 2 ; 

CaH?+2H 2 0=Ca (OH) 2 +2H 2; 

Sənayedə hidrogen aşağıdakı üsullarla almır: 

l.Metan (CH 4 ) qazının su buxarı ilə konservasiyasından 

_ 800-900°S 

СН4+ШО ► CO+3H 2 (su qazı) ; 

Ni 

2. 1000°S də su buxarının kömürlə qarşılıqlı təsirindən. 
H 2 0+C=C0+H 2 ; 


3. Kalium-xlorid və ya natrium-xloridin suda 
məhlullarının elektrolizindən . 


2NaCl+2H 2 0 


elektroliz 


* H 2 +2NaOH+Cl 2 ; 


4. Metan qazını katalizatorsuz və katalizator tətbiq 
etməklə qızdırmaqla. 

5. Su buxarının Fe, Zn, Mg metalları ilə reaksiyasından. 

6. Koks qazının və ya neftin emalı prossesində alman 
qazların -196°S temperaturadək soyudulmasmdan. Bu zaman 
hidrogendən başqa bütün qazlar maye halına keçir. Hidrogen 
yer kürəsində ən yüngül maddə olduğundan, bəzi metallarla, 
məsələn Ni, Pt, Pd-la təmasda olduqda, bir həcm metalda 600 
həcmə qədər udulur. - 253°S-temperaturda mayeləşir. Adi 
şəraitdə hidrogen az aktivdir. H 2 malekulunda H-H rabitəsi 
olduqca davamlıdır. Hidrogen qızdırıldıqda asanlıqla üzvi 
maddələrə C=C və C=0 rabitələri üzrə birləşib onları 
hidrogenləşdirir. Bu isə bir sinif üzvi birləşmələrdən digərini 
almağa imkan verir. Hidrogen malekulundan fərqli olaraq hid- 
rogen atomu daha fəaldır. O otaq temperaturunda metal oksi- 
dlərini reduksiya edir. Oksigen, kükürd və fosfor ilə qarşılıqlı 
təsirdə olur. Hidrogen atomları hidrogendə elektrik boşalması 
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yarandıqda və ya hidrogen molekulu platin və ya palladiumla 
udulduqda əmələ gəlir. Hidrogenin yüngül qaz kimi heliumla 
qarışığı aerostatlarm və drijabllarm doldurulmasında işlədilir. 

Oksigen-hidrogen alovu ilə metallar kəsilir və qaynaq edilir. 
Metal oksidlərindən metalların alınmasında, ammonyakm, 
süni maye yanacağın, metanolun, hidrogen-xloridin, benzinin, 
nitrobenzoldan anilinin alınmasında, yağların, aldehidlərin, 
doymuş və aromatik karbohidrogenlərin hidrogenləşdiril- 
məsində hidrogenin rolu əvəzsizdir. 

Hidrogenin izotoplarmdan (D və T) atom energetikasında 
termonüvə yanacağı kimi istifadə olunur. 

Karbon zəncirində atomlar arasındakı rabitənin xarakterin- 
dən asılı olaraq karbohidrogenlər doymuş, doymamış və 
aromatik karbohidrogenlərə ayrılır. Molekullarmda karbon 
atomları bir-biri ilə birqat rabitə, karbonun digər rabitələri isə 
hidrogen atomları ilə birləşmiş karbohidrogenlər doymuş kar- 
bohidrogenlər adlanır. Alkanlar-açıq zəncirli doymuş karbo- 
hidrogenlər metanm homoloqlarıdır. 

Molekullarmda karbon atomları arasında ikiqat və üçqat 
rabitələri olan karbohidrogenlər doymamış karbohidrogenlər 
adlanaraq etilen, dien və asetilen karbohidrogenlərinə ayrılır. 

Molekullarmda bir və ya bir neçə benzol həlqəsi olan 
karbohidrogenlər aromatik karbohidrogenlərdir və bu karbo- 
hidrogenlərin beynəlxalq adı arenlərdir. Arenlərin ən sadə nü- 
mayəndəsi benzoldur (СбНб). XIX əsrin ortalarında Aromatik 
birləşmələr adlanan benzol sırası karbohidrogenlərin çoxu xoş 
iyi olduqlarına görə aşkarlanmışlar. Hazırda elmə çoxlu iysiz 
və pis qoxulu aromatik karbohidrogenlər məlumdur. 

Bu mövzuda məhdud şəkildə doymuş karbohidrogenlər- 
dən-alkanlardan bəhs edilir. 

Karbohidrogenlərin sıra üzrə molekul kütləsi artdıqca onların 
qaynama və ərimə temperaturları da artır. C-H rabitəsi zəif 
polyar rabitə olduğundan alkanlar suda təcrübi həll olmur. Bütün 
alkanlar sudan yüngüldürlər. Propan və bütan adi temperaturda 
təzyiq altında sıxıldıqda mayeləşir. Metan və onun qaz şəkilli 
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homoloqları rəngsiz və dadsızdır. Metanm yanması mavi, zəif 
işıqlı alov şəkilində müşahidə olunur. 

Aşağıdakı cədvəldə metanm homoloqları sırasının bir sıra 
nümayəndələri, onlardan əmələ gəlmiş birvalentli radikalların 
adı və formulu göstərilmişdir. 


Cyäaye 1.4.1 


Halı 

Alkanlar 

Birvalentli radikallar 

Adı 

Formulu 

Formulu 

Adı 

Qaz 

Metan 

CH 4 

-СНз 

Metil 

» 

Etan 

СзНб 

-с 2 н 5 

Etil 

» 

Propan 

СзШ 

-С3Н7 

Propil 

» 

Butan 

с 4 н 10 

-С4Н9 

Butil 

maye 

Penton 

C5H12 

-CsHn 

Pentil 

» 

Heksan 

СбНм 

-C 6 Hı 3 

Heksil 

» 

Heptan 

C7H16 

-C7H15 

Heptil 

» 

Oktan 

с 8 н 18 

-C 8 Hl 7 

Oktil 

» 

Nonan 

С9Н20 

-C9H19 

Nonil 

» 

Dekan 

C10H22 

-C10H21 

Desil 

» 

Pentadekan 

C15H32 

-C15H31 

Pentadesil 

Bərk 

Heksadekan 

C16H34 

-C16H33 

Heksadesil 


Adlandırmaya görə karbohidrogenlərə metanm hidrogen 
atomlarının başqa radikallarla əvəz edilmiş törəməsi kimi 
baxılır və bu karbon atomuna birləşən radikalların adları СНз 
(metil); C2H5 (etil) və sairə sadalanaraq sonuna metan sözü 
yazılır. 

Aşağıdakı formulda eyni radikallar bir neçə dəfə 
təkrarlanır, bu təkrarın sayı Yunan sayı kimi oxunmalıdır, 
məsələn: di- iki, tri-üç, tetra-dörd, və sairə. 


CH 4 СНз 

metan j 

CH3-CH-CH3 

trimetilmetan 
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СНз-СН-СШ-СНз 
Tetrametilmetan (butilmetan) 

Metan digər alkanlar kimi kimyəvi cəhətdən az fəaldır. 

Metan yalnız yüksək temperaturda oksidləşə bilir. 

Adi şəraitdə birləşmə reaksiyalarına daxil olmur. Qələ- 
vilərlə, kalium permanqanat məhlulu və sulfat turşusu ilə 
qarşılıqlı təsirdə olmur. 

Metan və onun homoloqlarmm oksidləşməsi yalnız yüksək 
temperaturda baş verir, yerin altında metanm oksidləşməsi 
mümkün ola bilməz. Yalnız müstəsna hallarda yüksək 
temperaturla müşayiət olunan vulkan püskürməsi baş verdiyi 
hallarda karbon qazma və suya ayrılmaqla metanm tam 
oksidləşməsi baş verə bilər. 

CH4+20?= CO 2 + 2 H 2 O; 

Metanm alışma temeperaturu 695-742°S hədlərindədir. 
Onun oksidləşməsinin sənaye əhəmiyyəti var. Məsələn, 
sənayedə hisi metanı natamam yandırmaqla alırlar. 

Karbohidrogenləri yandırarkən yanmaya oksigen verilişini 
məhdudlaşdırdıqda, zəhərli qaz-karbon iki oksid əmələ gəlir. 
Ümumiyyətlə doymuş karbohidrogenlərin katolizatorlarm 
köməyi ilə oksidləşməsindən qaz kəmərlərində hidrat tıxacı 
əmələ gəldikdə hidrat kristallarını dağıtmaq üçün geniş tətbiq 
olunan metanol spirti almır. 

2CH4+O2— »2СНз OH (metanol) 

Hidrogenin alınmasında isə metanm su buxan ilə konversiyası 
üsulu tətbiq olunur və bu iqtisadi baxımdan ən əlverişli üsuldur. 

CH4+H2O-+CO + 3 H 2 

Otaq temperaturunda və işıqda xlor və brom metan mo- 
lekullarmdakı hidrogeni tədricən əvəz edir. Burada müxtəlif 
törəmələr qarışığı əmələ gəlir. 

Metanm 200-400° S temperaturda gedən xlorlaşdırma reak- 
siyası buna misal ola bilər. 



CH 4 +CL2=CH 3 CL+HCL 
CH 4 +2CL 2 = CH 2 CL 2 + 2 HCL 
CH 4 +3CL 2 =CHCL 3 +3HCL 
CH 4 +4CL 2 =CCL 4 +4HCL 

Bu zaman CH 3 CL - metilxlorid; CH 2 CL 2 - metilen xlorid; 
CHCL 3 - xloroform; CCL 4 - karbon dördxlorid almır. 

CH 3 CL-metilxloriddən başqa axırıncı üç maddədən 
həlledici kimi istifadə edilir. 

Metanm ftorla reaksiyası partlayışla müşahidə olunaraq 
karbon və hidrogen ftoridi əmələ gətirir. Partlayışdan yayın- 
maqla ftorlu törəmələri əmələ gətirmək üçün azotla duru- 
laşdırma əməliyyatı aparılmalıdır. 

Metanı 1500° S qızdırdıqda sənaye əhəmiyyətli asetilen 
almır. 

2 CH 4 — >1500° S->CH=CH+3H 2 

Metan elektrik qövsü alovunda parçalanaraq hidrogeni və 
hisi əmələ gətirir. Bu metanm elektro-krekinq əməliyyatına 
uğradılması adlanır. 

CH 4 — >2000° S ->C+ 2H 2 

Təkcə metan deyil, həm də onun homoloqları da krekinq və 
dehidrogenləşmə əməliyyatlarına uğrayır. Spirt və sintetik 
kauçukun istehsalında bu üsul geniş tətbiq olunur. 


H 3 C - CH 3 -+830 o S-»CH2=CH2+H2 
-H 2 Pt 

СбНм * С 6 Н 6 

heksan riforminq benzol 

krekinq 

CiöH 34 > C8H18+C8H16 

450°S oktan okten 
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Butan Al CL 3 katalizatorunun iştirakı ilə qızdırıldıqda, 
izobutana çevrilir. 

Bu da ondan irəli gəlir ki, alkan molekulunda karbon 
atomlarının sayı dörddən az olmadıqda, onlar izomerləşir. 

СНз 

t I 

СНз -CH2-CH2-CH3 > СНз — CH— СНз 

ALCL3 izobutan 

Təbii şəraitdə metan bitki və heyvan qalıqlarının havasız 
yerdə çürüməsindən də əmələ gəlir. 

Onu neftlə birgə yerdən çıxan, neftin emalı zamanı yaranan 
qazlardan və daş kömürün kokslaşdırılmasmdan alırlar. 

Laboratoriya şəraitində metan aşağıdakı üsullarla almır. 

AL Сз+12НОН 4 Al (OH) 3 + 3 CH 4 
CH 3 COONa + NaOH -^Na 2 C03+CH 4 

500°S 

C+2H 2 > CH 4 ; C0+3H 2 ^H 2 0+CH 4 

Ni (katalizator) 

Laboratoriya şəraitində metanm homoloqlarmı bir sıra 
uyğun üzvü turşuların duzlarını qələvilərlə qızdırmaqla da 
almaq olar. 

СНз CH 2 “COONa+NaOH— >CH 3 - CH 3 +Na 2 C0 3 ; 

Bərk, maye və qaz halında olan alkanlarm bir çoxu neftin 
tərkibinə daxil olduğundan, onların alınmasının neftin e'malı 
ilə sıx əlaqəsi var, yanacaq kimi geniş tətbiq olunmaqdan əlavə 
sintetik materiallar, formaldehid, metil, hidrogen, his almaq 
üçün işlədilən əsas xammaldırlar. 

Metanm xlorlaşdırılmasmdan əldə olunan CH3CL - metilxlo- 
rid soyuducu aqreqatlarda, СШ CL 2 ; CH CL3; CCL 4 - həlledici 
kimi, CHCL3 - tibbdə, CCL 4 - yanğın söndürmədə işlədilir və 
karbon atomlarının sayı 20-dən 25-dək olan parafinlər sürtkü 
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yağlan, lak, məişətdə işlədilən sabun, yuyucu toz istehsalında əsas 
xammal olan karbon turşularını almaq üçün tətbiq olunur. 

Yandırdıqda su buxarı və karbon dörd oksidin əmələ gəl- 
məsi karbohirogenlərin müəyyən olunmasının əsas əlamətidir. 

Təbii şəraitdə metanm zaman və məkandan asılı olaraq 
haldan hala düşməsi, yaxud bir şəkildən başqa şəkilə çev- 
rilməsi prosesini araşdırarkən onun sonradan ilk vəziyyətinə 
qayıtmaq şərti ilə parçalanaraq karbon və hidrogenə 
ayırılmasmm şahidi oluruq. 

CH 4 ^ C+ 2H 2 

Metanm parçalanmasının başlanması temperaturu onun 
reaksiyaya girmə şərtindən asılıdır; yəni katalizatorsuz 
reaksiyalarda 650-700° S temperaturda, katalizator əlavə 
olunmuş reaksiyalarda isə aşağı temperaturda olur. 

Misal üçün, katalizator kimi palladium, gümüş əlavə olun- 
muş reaksiyalarda metanm parçalanma temperaturu 250° S, 
nikel əlavə olunduqda 320° S, dəmir və onun qarışıqları əlavə 
olunduqda isə 350° S-dək olur. 

Katalizatorsuz reaksiyalarda СШ * * C+ 2ҺҺ 
bərabərliyi təmin olunmur. 

Metanm kimyəvi fəaliyyətsizliyi nə qədər çox olsa, bir o 
qədər başqa kimyəvi birləşmələrlə qarşılıqlı təmasda olur. Rus 
alimi S.M.Qriqoryevin eksperimental elmi tədqiqinə görə 
metan sulfat turşulu duzlarla 1 MP a təzyiq altında 100-150° S 
temperaturda qızdırıldıqda hidrogen sulfidin, suyun və 
reaksiyaya girmiş maddələrin tərkibinə uyğun başqa duzların 
əmələ gəlməsi başlayır. 

CaS04+CH 4 — ■> CaCCb+HıS+FbO 
Na 2 S 04 +CH 4 — dSla^CCb+ThO+I-bS 

1.5. Metanm mayelərdə həll olma qabiliyyəti 

Qazların mayedə həlli prosesi elmi cəhətdən ən az işlənil- 
miş sahə olmaqla hələlik bu barədə heç bir fundamental nəzəri 
təfsir yoxdur və maraqlıdır ki, qazla maye təmasda olduqda 
yaxud qaz mayedə həll olduqda nə baş verir? 
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Məlumdur ki, təmiz, həlledici mayedə molekullarm yerləş- 
məsində aralarında yaxın məsafə ardıcıllığı mövcud olsa da bu 
düzülüş qazla maye təmasda olduğu anda pozula da bilər. Həll 
olan qatışıq həlledicini heç bir dəyişikliyə uğratmadan onun 
kristal qəfəsdə şəbəkələrarası atomları düzülüşünün modelli 
molekulyar kompleksini yaradır. Qazların həllolma təcrübəsini 
tədqiq edərkən təkcə həll olan qazın və mayenin molekulları 
arasındakı qarşılıqlı təsirin gücünü deyil, eləcə də həlledicinin 
molekulları arasındakı cəzbetmə və ilişmə qüvvəsi də nəzərə 
alınmalıdır. Məhlulda fəaliyyətdə olan molekulyar qüvvələr 
haqqında hələlik aşkar məlumat yoxdur. Ona görə də qazların, 
yeri gəlmişkən metanm həll olaması barədə təcrübi-nəzəri 
təfsir yekunlaşmır və hazırki şəraitdə bu barədə bir para 
eksperimental elmi tədqiqat işlərinin nəticələri mövcuddur. 

Karbohidrogenlərin suda həll olması aşağı temperatur həddin- 
də zəifləyir, temperatur artdıqca həll olma prosesi də sürətlənir. 

Belə vəziyyət qazın təzyiqi, onunla bağlı sıxlığı yüksək olan 
hallarda özünü daha artıq göstərir. 

Qazların həll olmasına mənfi təsir göstərən amillərdən biri 
də qatışığa duzlu su məhlulu əlavə olunmasıdır. Belə ki, duzlu 
su məhlulu metanm həll olmasını zəiflədir. 

Su metan və həm də qaz halında olan karbohidrogenlərdə 
həll olaraq məhlul halına çevrilir, qatışığa üzvü birləşmələrdən 
ibarət həlledicilərin əlavə olunması qaz karbohidrogenlərin 
suda həll olmasını artırır. 

Belə ki, metil və etil spirti, aseton, benzol, sikloheksan əlavə 
olunduqda və eyni zamanda adi şəraitdən fərqli olaraq qatışığm 
hərarəti artırıldıqda, qazların həll olması sürətlə artır. Məhlul 
yaxud qatışıq öz özlüyündə bir və ya bir neçə mənşəli tərkib 
hissədən, molekulyar kinetik nəzəriyyəyə görə molekulları daim 
hərəkətdə olan sərbəst atomlu mexaniki qatışıqdan ibarətdir. 
Qazlı məhlullar duru və kristallı məhlullardan ona görə 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər ki, həlledicinin tərkibi onların 
əmələ gəlməsində və molekulları arasında struktur dəyi- 
şikliyinin baş verməsində heç bir rol oynamır. Kimyəvi reak- 
siyalarda olduğu kimi qazlı məhlulların əmələ gəlməsi tərkibin 
həcminin və temperaturunun dəyişməsi ilə müşayiət olunur. 
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Sıxılmış qazlarda həll olma isə həlledici və həll olan 
maddələrin molekullarmm qarşılıqlı təsirindən asılıdır. Neftin 
və ümumilikdə karbohidrogenlərin sıxılmış qazlarda həll 
olması nisbətən yaxşı öyrənilmiş sahədir. 

Karbohidrogenlərin, o cümlədən neftin eyni cinsli qazlı 
məhlullar formasında yaranması böyük sənaye əhəmiyyəti 
kəsb edir. Qazlı məhlullarda təzyiqin endirilməsinə rəğmən 
onun təbəqələşməsi prosesi başlayır və maye təbəqə aşağı enir. 
Bu proses neftli-qazlı, qaz kondensatlı yataqların işlənilib 
formalaşmasında mühüm rol oynayır. 

1.6. Maye qazlar. 

Neft və kondensatla birgə hasil olunan 
səmt qazlarının emalı 

Nisbətən aşağı təzyiqdə, həm də, aşağı temperaturda 
sıxıldıqda maye halında, normal şəraitdə isə qaz halında olan 
propan, propilen, butan, butilen və az miqdarda etan və etilen- 
dən ibarət karbohidrogenlər qarışığı maye karbohidrogen qaz- 
lar qrupunu təmsil edir. Bu qrup qazlar maye halında saxlanılır 
və nəql edilir, qaz halında isə işlədilir. Maye qazların istehsalı 
üçün başlıca xammal neftli səmt qazları, qaz-kondesat yataq- 
larının yağlı qazları və neftin emalından alman qazlardır. Maye 
qazlar mənşəcə həm də, qeyri təbii ola bilərlər. Neftli səmt 
qazları tərkibcə çox komponentli yüngül və ağır karbohidro- 
genlər qarışığından ibarət olsalar da, qaz-benzin istehsalının 
əsas texnologiyası bu qarışığı aşağıdakı kimi ayrı-ayrı frak- 
siyalara bölməkdən ibarətdir. 

1. Metan ( 

Etan - quru qaz. r 

2. Propan İ 

Butan - maye qaz. Г 

3. Pentan+ yuxan - qaz benzini. 
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Temperaturun dəyişməsi nəticəsində maye və buxardan 
ibarət olan iki fazalı qarışığın həcmi və müvazinəti pozulur. Çox 
keçmədən bərpa olunur, yəni sabit temperaturda sıxılmış buxar 
maye damcılarına çevrilir, temperaturun artırılması ilə həcmin 
artırılmasında isə əksinə olaraq maye damcıları buxara çevrilir. 

Hər iki halda buxarın verilmiş temperatura uyğun təzyiqi 
dəyişməz qalır. 

Buxarın həcminin dəyişməz qaldığı halda temperaturun 
qalxması maye damcılarının əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. Ma- 
ye qazların istehsalında və ağır karbohidrogenlərdən təmizlən- 
məsində aşağıdakı üsullar tətbiq olunur. 

1 . Kompressor üsulu. 

2. Adsorbsiya üsulu. 

3. Absorbsiya üsulu. 

1.7. Maye qazların istehsalında kompressor üsulu 

Kompressor üsulu neftlə birgə hasil olan karbohidrogen 
qarışıqlarının ayrı-ayrı kompanentlərinin müxtəlif təzyiq və 
temperatur şəraitində kondensasiya olunmasıdır. 



1.4.6. Separator, 2. Qaz kompressoru, 3.5. Kondensator, 7 . Benzinsiz qaz, 8. 
Maye qaz, 9. Qaz benzin, 10.11. Su, 12. Neftli səmt qazı, 13. Üfürmə çıxışı 


Şəkil 1.7.1. ЕШ üeäöt yaı şfia äeöCä anü ääet i i Sam! öönöä 


Şəkildən göründüyü kimi neftlə birgə hasil olan səmt qaz 
qarışığı 1 separatopa daxil olub kənar mexaniki qarışıqlardan 
təmizləndikdən sonra 2 qaz kompressoru vasitəsi ilə 1,7-2 MPa 
təzyiq həddinə qədər sıxılır, ardıcıl olaraq 3 və 5 kon- 
densatorlarında soyuyur. 
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Soyumanın ilk mərhələlərində kondensasiya olunan qarışıq 
- xam benzin buxara oxşar şəkildə 4 separatora yığılır, 5 
kondensatorda isə propan və butanın buxarı kondensasiya 
olunur, maye qaza çevrilərək 6 separatora yığılır. Metan və 
etan isə benzinsizləşmiş qaz halında istehlakçılara verilir. 

1.8. Adsorbsiya üsulu 

Adsorbsiya üsulu qazın tərkibindəki nəmliyin bərk maddə- 
lərlə o cümlədən aktivləşmiş kömür, keramikadan hazırlanmış 
həlqələr, silikagel və sairə hopdurucularla hopdurulub çıxa- 
rılması əməliyyatıdır. 



1. Adsorber, 2. 6. Kondensator, 3. 7 . Separator, 4. Qazholder, 5. Kompressor, 8. 
Nasos, 9. Qızdırıcı, 10. Şam, 1 l.Benzinsiz qaz, 12.14. Buxar, 13. Neftli səmt 
qazı, 15. 17. Su, 16. Qaz benzin, 18. Maye qaz 

Şəkil 1.8.1. Adsorbsiya qurğusu 


1. Separator - adsorber aktiv kömür, silikagel və s. səthi ak- 
tiv uducularla doldurulur. Maye və mexaniki qarışıqlardan 
təmizləmiş qaz adsorberin aşağı giriş yerindən daxil olaraq 
adsorberə doldurulmuş uducu təbəqəni keçib yuxarı qalxır. 
Ağır karbohidrogenlər və su buxarları uducuya nüfuz edir . 

Metan, etan və sairə bu kimi yüngül karbohidrogenlər ad- 
sorberin yuxarı çıxış yerindən daşıyıcı qaz kəmərləri sisteminə 
daxil olur. 
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Adsorberin daxilində olan uducunu ağır karbohidrogenlər- 
dən təmizləmək üçün adsorberin yuxarı sferasında olan ştuser- 
lə onun daxilinə isti su buxarı verilir. Uducudan desorbsiyaya 
uğramış ağır karbohidrogenlər su buxarı ilə birgə 2 konden- 
satorundan keçərək 3 separatora daxil olur. Separatorun aşağı 
dibinə su buxarının kondensatı yığılır, ondan yuxarı pentanm 
yüngül kondensatı, buxar yığılan fəzada isə propan və butanın 
buxarı yığılır. Separatora yığılan suyun səviyyəsi tənzimləyici 
vasitəsi ilə kanalizasiyaya buraxılmaqla aşağı endirilir. Pentan 
xam benzin çəninə, propan və butan buxarı isə 4 qazholderin 
qübbəsinin altına ötürülür. Qazholderə yığılan propan və butan 
buxarı 5 kompressoru vasitəsi ilə 1,7-2 MPa təzyiq altında sıxı- 
laraq 6 kondensatorunda soyudulur, kondensat halında 7 maye 
qaz separatoruna yığılır, dövri olaraq yığma çəninə ötürülür. 
Uducunun adsorbsiya aktivliyi onu qurutmaq və soyutmaqla 
bərpa edilir. 

Bunun üçün adsorberə ventilyator vasitəsi ilə 10 ştuserin- 
dən çıxmaq şərti ilə 8 nasosu ilə 9 qızdırıcıda qızdırılmış hava 
vurulur və bu əməliyyat 30 dəqiqə ərzində yenə 8 nasosu ilə 
soyuq hava vurulmaqla davam etdirilir. 

Adsorber qurğusunun iki-üç-beş kompleks olaraq paralel 
qrup halında birləşdirilməsi prosesin fasiləsiz davamını tə'min 
etməklə adsorbsiya, desorbsiya, uducunun aktivləşdirilməsi, 
cari təmir işlərinin rahat aparılmasına şərait yaradır. 

1.9. Absorbsiya üsulu 

Absorbsiya üsulu yağların (solyar yağı və sairə) tə'siri ilə 
soyuq halda ağır karbohidrogenləri özündə həll etmək, 
qızdırıldıqda isə əksinə özündən kənar etməkdir. 
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1. Absorber, 2. Qızdırıcı, 3. Desorber, 4. Kompressor, 5.7.. Kondensator, 6.8. 
Separator, 9. Nasos, 10. Soyuducu, 11. Neftli səmt qazı, 12. Benzin, 13. Qaz 
benzin, 14. Təmiz qaz, 15. Soyutma məhlulu 

Şəkil 1.9.1. Yağ ilə absorbsiya üsulu 

Şəkildən göründüyü kimi mexaniki qarışıqlardan təmizlənmiş 
neftli səmt qazı 1 absorberin aşağı sferasına daxil olur. 

Qaz axınının absorberin daxilində yaratdığı burulğan 
(turbulent) rejim aşağı sferada olan solyar yağını daxildə bütün 
istiqamətlər üzrə çalxalayır və yağ qaz axınının hərəkəti 
istiqamətində sütunvari formada bərkidilmiş sipərlərə 
çilənərək aşağı axır. Bu rejimdə daxildə olan yağla daxil olan 
qaz güclü təmasda olur. Nəticədə ağır karbohidrogenlərin əsas 
hissəsi yağda həll olur. Yüngül karbohidrogenlər isə yuxarı 
sferaya qalxaraq qaz kəmərinə daxil olur və istehlakçıya 
ötürülür. Aşağı sferada ağır karbohidrogenlərin həll olduğu yağ 
2 qızdırıcıya, ardıcıl olaraq desorberə ötürülür. Qızdırılmış 
yağdan ayrılan ağır karbohidrogenlər 4 kompressora daxil olur 
və 2 MPa təzyiq həddinə qədər sıxılır. 5-7 kondensatorunda 
ilk mərhələ üzrə soyudularaq 6 xam benzin separatoruna maye 
pentan halında, 8 separatora isə maye propan-butan halında 
daxil olur. Ağır karbohidrogenlərdən təmizlənmiş 3 desorbe- 
rində olan isti yağ 9 nasosu ilə 10 soyuducudan keçirilərək 
növbəti əməliyyat üçün yuxarı hissədən 1 absorbeə tökülür. 
Maye qazlar təbii qazlara nisbətən daha çox yanma istiliyinə 
malikdirlər. Qaz halında onlar havadan ağır, maye halında isə 
sudan yüngüldürlər. 
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Yüksək temperatur şəraitində onlarda həcmi genişlənmə, 
buxarlanma və təzyiqin artması müşahidə olunur. Tem- 
peraturun şeh nöqtəsinə qədər endirildiyi və təzyiqin nisbətən 
qaldırıldığı hal buxarlanmanm azalması ilə nəticələnir. Maye 
qazlar zəhərli deyillər, hava ilə qarışıqlarının aşağı partlayış 
həddi var, havaya tədricən nüfuz edirlər. İstər maye halında 
olsun, istərsə buxar halında, istehlakçıya verilməzdən qabaq 
atmosfer təzyiqində 1 ton maye qaza 100 Qram miqdarında 
etilmerkaptan (C2H5SH) qatılmaqla odorizə olunmalıdırlar. 

1.10. Maye qazların istehsalı, nəqli, saxlanılması və 

işlədilməsi 

Maye qazların istehsalı üçün əsas xammal yağlı təbii, neftli 
səmt qazları, neftin emalından alınan qazlardır.Maye qazları təbii 
netli səmt qazlarının tərkibindən ayırarkən həm də qazlı benzin 
alınır .Neftin emalından alınan qazlar da sənaye, kommunal-məişət 
əhəmiyyətli yanar qazlar kimi işlədilə bilər.Mövcüd standartlara 
uyğun olaraq belə qazları almaq üçün adsorbsiya, absorbsiya, 
kompressor üsulları və aşağı temperaturlu retfikasiya metodu 
tətbiq olunur. Yuxarıda qeyd olunan texnologiyanı keçməklə emal 
olunan maye qazlar cədvəldə göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır. 


Cədvəl 1.10.1. 


Göstəriciləri 

Marka üzrə norma (DÜİST 7459-55) 

DÜİST 

qış 

yay 

658553 

Doymuş 
buxarın 
təzyiqi, atm. 
t= -20 °S-də 
t= +45 °S-də 

2,7-dən yuxarı 
olmamaqla 16,0- 
dan aşağı 
olmamaqla 

Normalaşdırılmır. 

16,0 

16,0 

H 2 S forma- 
sında kükür- 
dün miqdarı 
q/ 1 000 m 3 , 
çox 

olmamaqla 

5 

5 

Ümumu tərkibi 
çox olmamaqla 
0,15% kütlə 
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Maye qalıq. 

7,0 -dən çox 

normalaşdırılmır 

normalaşdırılmır 

% həcm, 

t= -20 °S-də 

t= +20 °S-də 

olmamaqla 

normalaşdırılmır. 

2,0 



Qeyd etmək lazımdır ki, təbii və neftli səmt qazlarından, neftin 
qazsızlaşdırılmasından alman maye qazlar tərkibcə ancaq doymuş 
karbohidrogenlərədən ibarətdir (alkanlar, parafinlər C n H2 n +2). 

Neftin emalından alman maye qazların tərkibində hədsiz miq- 
darda karbohidrogenlər var; o cümlədən olefin, dien karbohid- 
rogenləri (etilen, propilen, butilen, butadien, pentadien və s.)-Maye 
qazların tərkibində propan və butandan başqa həm də çox olmayan 
miqdarda etan, etilen, pentan (C5H12) və penten (C5 H| 0 ) olur. 

Karbohidrogenlərin molekullarında karbon atomlarının sayı- 
nın artması ilə, onların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri dəyişir, ardıcıl 
olaraq sabit təzyiqdə qaynama temperaturları artır, doyma 
təzyiqləri və gizli buxarlanma istilikləri azalır, maye qazın özüllü- 
yü və xüsusi çəkisi artır. Maye qazların saxlanılması, nəqli, bölüş- 
dürülməsi və işlədilməsi üzrə qurğuların layihələndirilməsi və 
istismarında müxtəlif temperaturlarda buxarın təzyiqini, xüsusi 
həcm və xüsusi çəkisini, müxtəlif təzyiq və temperaturlarda maye 
və buxar halı mərhələ dövrünün istilik tutumunu, təzyiq və tempe- 
raturdan asılı olaraq buxarəmələgəlmə istiliyini, maye və buxarın 
istilik miqdarını, buxarın və mayenin miqdarının buxarlanma və 
soyuma vaxtı nisbətini, sıxılma vaxtı buxar halı mərhələ dövrünün 
temperaturunun qalxmasını, maye qazın buxarının drosselləş- 
dirilməsində Coul və Tomson efektini, sistemdə müxtəlif təzyiq və 
temperaturda hidratəmələgəlmə şəraitinin yaranmasını bilmək zə- 
ruridir. Yuxarıda qeyd olunan qaydaları bilmədən qaz təsərrü- 
fatının hər hansı bir sahəsində maye qazların istismarı işləri ilə 
məşqul olmaq çətindir. 

Maye qazlarla təsərrüfatın istənilən sahəsində təhlükəsiz və 
səmərəli işləmək üçün yuxarıda qeyd olunan qaydalardan əlavə 
propan-butan qarışığı buxarının özlüyünü, onların istilikkeçirmə 
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qabiliyyətini və ayrı-ayrı karbohidrogenlərin yanma əlaqələrini, 
maye qazların yanma istiliyinə daxil olanları, qarışığın tam yan- 
ması üçün lazım olan havanın və oksigenin miqdarını, alışma tem- 
peraturunu, aşağı-yuxarı partlayış hədlərini, alovun bölünmə sü- 
rətini, avtomobillərdə yanacaq kimi tətbiq olunarkən oktan ədəd- 
lərinin sayını, qarışığın kompanentlərinin termik parçalanma tem- 
peraturunu bilmək lazımdır. 500 °S alışma temperaturlu propan və 
butan hətta alovsuz közərən kibrit çöpündən alışıb yana bilər. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, 780-800 °S alışma temperaturlu təbii 
qaz yuxarıda qeyd olunan şəraitdə yanmır. Ev şəraitində propan- 
butan qarışığını məişət cihazlarında işlədərkən qarışığın havadan 
alışma həddini təcrübi olaraq göstərmək olar. Bu 36 m 3 (3x4x3) 
həcmli mətbəxdə yanar qarışıqda havanın tərkibi mətbəxin 
həcminin 2,1% olduğu halda yarana bilər. 

Əgər tələbatı 120 litr buxar yaxud qaz/saat olan adi odluğu 
yandınnadan, açıq saxlasaq, 6 saatdan sonra mətbəxin bütün həcmi 
üzrə partlayış təhlükəli qaz-hava qarışığı yaranmış olacaq.Ona 
görə də propan-butan qarışıqlı yanar qaz işlədilərkən son dərəcə 
ehtiyatlı olmaq lazımdır, Belə ki, təbii qazın propan və butan 
qazlarına nisbətən alışma həddi çox genişdir. 

Maye qazı odluğa açıb yandırmanı gecikdirdikdə, buxar-hava 
qarışığının partlayış həddi təbbi-süni yanar qazlardan fərqli olaraq 
tez yaranacaq. Maye qazların yandırılması üçün nəzərdə tutulmuş 
qaz cihazlarının istismarında odluqda alovun paylanma sürəti bö- 
yük əhəmiyyət kəsb edir. Alovun paylanma sürəti yanar qarışığın 
tərkibinə görə müəyyən olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, maye qazların tərkibində olefin karbo- 
hidrogenlərin (propilen, butilen və s.) olması (10-15%) yanar qarı- 
şığın tennodinamik və istilik-fiziki xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə 
ciddi təsir edə bilməz. Ona görə də təcrübədə maye qazın xüsusiy- 
yətləri təxmini olaraq az miqdarda propilen propan, butilen-butan 
sayılmaqla müəyyən edilir. Ətraf mühitdə olan temperaturdan asılı 
olaraq 70%-dən aşağı olmayan propan tərkibli yanar qarışıq daha 
soyuq hava şəraiti olan rayonlarda və qış mövsümlərində işlədilir. 
30%-ə qədər propan tərkibli yanar qarışıq isti hava şəraiti olan 
rayonlarda və yay hava şəraitində işlədilir. 
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Çox zaman kompanentlərin buxarının elastikliyindən və qarı- 
şıqda onların faizlə miqdarından asılı olaraq propan-butan qarışığı 
buxarının elastikliyini təyin etmək tələb olunur. Fərdi, qrup şəkilli 
qaz-balon yaxud qaz-çən qurğularının istismarında yüngül qayna- 
yan kampanent olduğundan ilk növbədə propan buxarlandırıl- 
malıdır. Balonda və yaxud çəndə qalan maye qaz tezqaynayan 
kompanentlə (butanla) zənginləşdirilməlidir. Bu zaman qarışığın 
təzyiqi azalacaq və mayenin buxarlanması dayanacaq. 

Qaz odluqları qurğuşunun etibarlı işini təmin etmək üçün 
buxarın tərkibi elə olmalıdır ki, temperatur düşküsünün hər hansı 
bir həddində mütləq təzyiqin qiyməti çəndə 0,035 МРа -dan aşağı 
olmasın. 

Bu səbəbdən tərkibi 50% propandan və 50% butandan ibarət 
olan maye qazın qış dövründə buxar yaranmasının mərhələ döv- 
rünü -5 °S seçməklə işlədilməsi mümkün deyil. Hətta başlanğıc 
təzyiq 0,172 MPa lazım olan maksimal təzyiqi üstələsə belə çəndə 
maye qazın miqdarı 30%-ə endiyi halda buxarlanma dayanır. 

Maye qazların istismar dövründəki xüsusiyyətlərini araşdırar- 
kən belə qənaətə gəlmək olur ki, onların tərkiblərinə daxil olan su, 
H 2 S, yüksək qaynayan karbohidrogelər ( Cs+yuxan) və başqaları 
onların istismarına mənfi təsir göstərir. 

Neftin emalından alınan maye qazların tərkiblərində olefin, 
dien, karbohidrogenlərinin, butadien, pentadien və s. olması belə 
qazlara zəhərli qarışıqlar kimi baxmağa əsas verir. 

Məlumdur ki, müəyyən termodinamik şəraitdə su karbohid- 
rogenlərlə C2-C4 kristallohidrat adlanan bərk birləşmələr əmələ 
gətirir. Bu kompleks birləşmələr -X mo ıC n H m və C mo ıH 2 0 - hidratlar 
qar və buzu xatırladan kristallardan ibarətdir. Bu kristallar qrup 
şəklində balonların, yaxud çən qurğularının istismarında boru kə- 
məri daxilində kristal tıxac yarananadək yığılır və texniki ava- 
danlıqların istismarını çətinləşdirir. Çənin aşağı nöqtəsinə yığılan 
maye halında məhsul təzyiqin çəndə ümumi düşməsi nəticəsində 
və buna uyğun olaraq temperaturun düşməsi həm də hidrat əmələ 
gəlməsi ilə sadəcə olaraq çənin dibində buz halında dona bilər. 
Belə vəziyyətdə yaranan buz tıxacı çənin üfürmə, axın, maye qazın 
miqdarını ölçən boru kəmərləri və sistemlə əlaqəsini bütünlüklə 
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kəsir. Sistemin təhlükəsiz və səmərəli istismarı işini təmin etmək 
məqsədi ilə maye qazın tərkibindəki nəmliyin götürülməsi, ya da 
sistemin boru kəmərlərində və başqa mühəndis qurğularında 
yarana bilən hidrat tıxacını ləğv etmək üçün inqibitorlar tətbiq 
olunmalıdır. 

Dien karbohidrogenləri müəyyən termodinamik şəraitdə maye 
kauçuk və bərk polimerlər kimi polimerləşə bilirlər. 

Bu proses 60-75 °S temperaturda boru kəmərlərində baş verə 
bilər. Belə hallardan yayınmaq məqsədi ilə temperaturu 50°S-dən 
yuxarı qaldırmamaq şərti ilə sistemi qızdırmaq üçün istilik 
daşıyıcıları tətbiq olunmalıdır. Neftin emalından alınan butadien 
və başqa uyğun məhsulların maye qazların tərkibinə düşməsinin 
qarşısı alınmalıdır. Maye qazlar temperaturun artması ilə çox 
yüksək həcmi genişlənmə əmsalına malikdirlər. Maye propan 
buxar halına keçəndə, onun həcmi 269 dəfə böyüyür. 

Çən maye qazla doldurularkən, onun üzərində dolma dərə- 
cəsini dəqiq müəyyən edən və çəni dolub daşmadan qoruyan 
avadanlığın quraşdırılması nəzərə alınmalıdır. 

Maye qazlar havadan ağırdırlar. Ona görə də nəzərə almaq 
lazımdır ki, hər hansı bir yerə tökülən maye qaz damcısı bir an 
içərisində buxarlanıb hava ilə qarışaraq, partlayış təhlükəli qaz- 
hava qarışığı yarada bilər. 

1.11. Maye qazların daxili yanma mühərriklərində 
tətbiqi haqda 

İnkişaf etmiş ölkələrin çoxunda maye qazlar daxili yanma 
mühərriklərində yanacaq kimi geniş tətbiq olunurlar. 

Avtomobillərdə, avtoyükləyicilərdə, traktorlar və yarış 
maşınlarında, hətta vertalyotlarda da maye qazlar yanacaq kimi 
işlədilirlər. 

Respublikamızda maye qazın satış qiyməti 76-92 oktan ədədi 
saylı benzininkinə nisbətən ucuzdur. 

Maye qazlar daxili yanma mühərriklərində demək olar ki, 
tamamilə yanır. Yanma məhsulunda karbon oksidi və azot, hədsiz 
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sayda karbohidrogenlər, oldehidlər, pis qoxulu məhsullar yoxdur. 
Onların oktan ədədlərinin sayı 76 və 93-ə qarşı 95-100-dir. 

Bu sıxma dərəcəsinin artırılmasına, mühərrikin qənaətlə və tam 
gücü ilə işləməsinə imkan verir. 

Maye qazların benzinlə müqayisəli xüsusiyyətləri aşağıdakı 
cədvəldə göstərilir. 


Cədvəl 1.11.1. 


Yanacağın növləri 

Sıxılma həddi 

Oktan ədədi 

Propan 

8-12 

112 

H-butan 

7-8,5 

94 

İzobutan 

7-9 

103 

Benzin A-76 

5, 5-6,0 

76 

Benzin 

6, 5-7, 5 

91 


Mühərrikdə sıxma dərəcəsi böyük olduqca xüsusi yanacaq sərfi 
az olur. 

Buna görə də mühərrikləri istehsalçı zavod tərəfindən ancaq 
maye qazla işləmək üçün konstruksiya olunmuş avtomobillər həm 
iqtisadi həm də texniki baxımdan benzinlə işləyən mühərrikli 
maşınlardan qat-qat üstündür.Məlumdur ki, benzin mühərriklərini 
heç bir əlavə quraşdınna işləri aparmadan maye qaza keçirdikdə, 
mühərrikin gücü azalır. 

Bu onunla izah olunur ki, havasız qarışığın yanma istiliyi qaz- 
hava qarışığının yanma istiliyindən bir neçə dəfə artıqdır. 

Daxili yanma mühərriklərində yanacaq sərfi mühərrikin tipin- 
dən, onun sıxma dərəcəsindən, həm də mühərrikin yüklənməsin- 
dən asılıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, soyuq hava şəraitində maye qazla 
işləyən mühərriki işə salmaq benzinlə işləyən mühərriki işə 
salmaqdan çətindir. 

Sıxmanın yüksək həddində və 75% yüklənmədə nominal maye 
qaz sərfi benzin sərfinə uyğundur. Aşağı yüklənmədə (25-50%) və 
yüksək sıxılma həddində maye qazların xüsusi sərfi benzin 
sərfindən azdır. 

Maye qazların daxili yanma mühərriklərində işlədilməsi 
mühərrikdə yağ sərfinin azalmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
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göstərir.Belə ki, maye qaz yanma kamerasına həmişə qaz halında 
daxil olur və yanacaqda yağ həll olmadığı kimi yanacaq da yağda 
həll olmur. Soyuq havada maye qazla işləyən mühərrikin çətin işə 
salınmasının səbəbi ondadır ki, qaz-hava qarışığını silindrə 
verərkən silindrin divarındakı yağlama materialının durulması baş 
vennədiyindən mühərrikin işə salma gücü azalır. 

Yanma kamerasının divarı soyuq olduğu hallarda mühərrikin 
işə düşməsinə bir sıra faktorlar da mənfi təsir göstərə bilər. Belə ki, 
qaz-hava qarışığının alovlanma temperaturu havasız qazda oldu- 
ğundan bir neçə dəfə artıqdır. Ancaq yanma kamerasındakı yaxşı 
tərkibli qarışıq mühərrikin işə salınmasını yüngülləşdirir. Maye 
qazların benzinlə və ya dizel yanacağı ilə müqayisəli qiyməti aşağı 
olduğu halda onun teplovozların, avtobusların və minik maşınları- 
nın, sexdaxili işləyən avtoyükləyicilərin, xüsusi təyinatlı avto- 
mobillərin daxili yanma mühərriklərində işlədilməsi daha əlverişli- 
dir. Bu həm də atmosfer havasını zəhərli qaz tullantıları ilə çirk- 
lənmədən azad edir. Cədvəldə benzin, propan və butanla işləyən 
daxili yanma mühərriklərinin müqayisəli göstəriciləri verilir. 


Cədvəl 1.11.2. 


Yanacağın 

növləri 

Oktan 
ədədi sayı 

Sıxıma 

dərəcəsi 

Maksimum gücü (at 
qüvvəsi) 

Benzinə nisbətən 
effektliliyi %-lə 

Yanacağın 
xüsusi sərfi 

kQ/at 

qüvvəsi 

kKal at 
qüvvəsi 
saat 

Benzin A-76 

76 

5,5 

6,34 

- 

0,302 

3835 

Butan 

94 

6,75 

86,8 

37,0 

0,232 

3140 

Propan 

112 

9,95 

99 

56,2 

0,218 

2830 


Cədvəldən göründüyü kimi maye qazların daxili yanma 
mühərriklərində işlədilməsi yanacaq sərfini kəskin sürətdə azalda 
bilər. 
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Yanacaq kimi işlədilən maye qazlar aşağıda göstərildiyi kimi 
dörd marka üzrə hazırlanır. 

1. Texniki propan (TP); З.Ргорап və butan qarışığı. qış (Q.Q.); 

2. Texniki butan (TB) ; 4.Propan və butan qarışığı.yay(Q.Y.); 
Bu göstəricilər cədvəldə qeyd olunan tələbləri ödəməlidir. 


Cədvəl 1.11.3. 


Göstəriciləri 

Markalar üzrə norması 

Qazm tərkibi %-lə 

TP 

TB 

Q.Q. 

Q.Y. 

parafmli və olefmli 
karbohidroenlər. 





c 2 

5,0 

2,0 

5,0 

2,0 

C 3 

95,0 

3,0 

70-5 

50-5 

c 4 

2,0 

95,5 

qalan 

qalan 

^5+yuxan 

0,5 

1,0 

1,0 

1,0 

Dien karbohidrogenlər 
(çox olmamaqla) 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Kükürd %-lə 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

H 2 S milliqram/m 3 

50,0 

50,0 

50,0 

50,0 

Şeh nöqtəsi 

-30 °S 

-30 Ü S 

-30°S 

-30 Ü S 

Odorantin miqdarı, % 

0,003 

0,003 

0,003 

0,003 

Qələviliyi 

yoxdur. 

Qatran 

yoxdur. 


1.12.Maye qazların nəqli və saxlanılması haqda 

Maye qazlar xüsusi boru kəmərləri, avtomobil və dəmiryolu 
sistemləri, dəniz və çay gəmiləri ilə, həm də müxtəlif tutumlu ba- 
lonlarda nəql olunur və daşınır. Maye qazların nəqli üsulu daşın- 
manın dəyərindən, nəqletmə şəraitindən, istehlakçı məntəqələrin 
coğrafi yerləşmələrindən, nəqletmə yolunun yaxın və yaxud uzaq 
olmasından, boşaltma və doldurma əməliyyatlarının minimuma 
endirilməsi imkanlarından asılı olaraq müəyyən edilir.Boru kəmər- 
ləri üsulu çox miqdarda maye qazı 800-1000 km uzaq məsafələrə 
nəql etmək üçün tətbiq olunur. 

Bu üsulla maye qazı istehsal olunduğu qaz-benzin zavodu əra- 
zisindən yüklənmə yerindəki nəqliyyat çənləri və yaxud siste- 
mlərinədək nəql etmək olar. 
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Əgər istehsal olunan məhsulun miqdarının artıq olması ilə 
əlaqədar olaraq nəqletmə işini bir boru kəməri ilə təmin etmək 
çətinliyi yaranarsa, bu işə maye qazların nəql olunması işində 
xüsusi şərtlər nəzərə alınmaqla istehsalçı zavod ərazisindən 
yüklənmə yerinə istiqamətlənən hər hansı bir benzin kəmərini 
qoşmaq olar. Maye qazlar boru kəməri ilə nəql olunarkən, kəmərdə 
təzyiq vurulan qazın doymuş buxarının təzyiqindən 0,8- 1,2 MP a - 
qədər artıq olmalıdır. Əgər boru kəmərində təzyiq bu həddən aşağı 
olarsa, tez bir zaman ərzində boru kəməri daxilində onun buraxılış 
imkanını məhdudlaşdıra bilən qaz tıxacı yaranacaq. 

Bu əsas etibarı ilə boru kəmərləri ilə qaz nəqli işinə xas olan 
bir sıra xüsusiyyətləri şərtləndirir. 

Boru kəməri üzərində olan bağlayıcı avadanlıqlar polad 
materialdan olmalıdır. 

Maye qaz nəqli təyinatlı Magistral boru kəmərləri donma də- 
rinliyindən aşağı dərinlikdə örtülməlidir. İzolyasiya örtüyü olma- 
yan boru kəmərlərinin isti məhsullar nəql edən boru kəmərlərinə 
yaxın qoyulması yolverilməzdir. Dəmir yol sistemləri ilə sutka 
ərzində 200 tondan az olmayan miqdarda maye qaz 500-1000 km. 
uzaq məsafələrə daşınır. Sistemləri günəş şüaları ilə qızmadan 
qorumaq məqsədi ilə onlar xüsusi kölgə östükləri ilə təchiz olu- 
nurlar. Stasionar tutum qablarından fərqli olaraq maye qaz daşman 
dəmir yol sistemləri doldurulmadan qabaq içərilərindəki maye qa- 
lıqlarından təmizlənməlidirlər. Dəmir yol daşınmasında baş verə 
biləcək hər hansı bir təhlükəni nəzərə almaqla sistemin alt dib his- 
səsində deşik qurğusu qoymaq qadağandır. Kölgə örtüyünün yu- 
xarı, alın hissəsində havanın hərəkəti və sisterinin divarlarının 
soyudulması üçün deşik qoyulur. 

Maye qazların dəmiryol nəqliyyatı ilə daşınmasında təhlükə- 
sizliyi təmin etmək üçün sistemin içərisinə üzərində deşikləri olan 
bir neçə bölmə diafraqması yerləşdirilir. 

Dəmir yolu sistemlərinin qabarit ölçüləri dəmir yolu nəqliyya- 
tının şəraiti və oxa düşən yol verilən yük ağırlığı nəzərə alınmaqla 
limitləşdirilir. 

Sistemin daxilində maye qaz buxarının elastikliyi daxildəki 
mayenin temperaturuna görə müəyyənləşdirilir. 
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Yay aylarında bu temperatur ətraf mühitin temperatrundan 
əhəmiyyətli dərəcədə yuxarı ola bilər. 

Maye qaz sistemlərinin daxilində ən yüksək temperatur həddi 
55 °S -dən artıq olmamalıdır. Bu temperaturda buxarın elastikliyi 
propan üçün 1,96 MP a butan üçün 0,56 MP a həddindədir. Propanda 
etanın miqdarı şərti göstəricidən 0,02-0,04 MP a çoxdur. Dəmir yol 
sistemləri də yerüstü çənlər kimi doldumlur. 55 °S-də mayenin 
həcmi sistemin həcmini doldurmamalıdır. 

Maye qazların istehlakçılara müxtəlif yük-avtomobillərinin 
şassisi üzərində quraşdırılan sistemlərlə daşınması ən ucuz və 
əlverişli nəqletmə metodudur. 



balonları 

Maye qazlar istehlakçılara avtomobil nəqliyyatının köməyi ilə 
xüsusi bölüşdürücü avtosistemlər, çənlər və müxtəlif tutumlu 
balonlarla daşınır. Avtosistemlər böyük miqdarda məhsulu uzaq 
məsafələrə çatdırmaq üçün işlədilir. Bu yanacaq məhsulu yanacaq 
doldurma məntəqəsində aralıq çənə tökülür. Aralıq çənlər dəmir- 
yol sistemlərindən az fərqlənirlər. Onların həcmi 12-15 m 3 həd- 
dində olur. Respublikamızda istehlakçılara maye qaz çatdırılma- 
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sında balon üsulu geniş tətbiq olunur. Bu məqsədlə qaz balonla- 
rının boşaldılması, həm də yüklənməsi asan olan xüsusi yük və 
yarım yük avtomobillərindən istifadə olunur. Propan balonu qırmı- 
zı rənglə rənglənir və üst yazısı ağ rənglə yazılır. Balonun işçi təz- 
yiqi 1,7 MP a , maye ilə doldurulma əmsalı isə 0,425 kq/litr həd- 
dindədir. Fərdi propan balonları üçün PD-1 təzyiq nizamlayıcıları 
tətbiq olunurlar. Bu nizamlayıcılarla tənzimləmə həddi 0,005-dən 
0,15 MPa-dək, buraxılış imkanı isə 0,25 -dən 5 m 3 /saat-dək dir. 
Maye qazların rezin materialı ilə təmasda olub onu tez bir 
zamandan sıradan çıxarması nəzərə alınaraq bu qazlara tətbiq 
olunan nizamlayıcılar və təzyiq tənzimləyicilərinin rezin hissələri 
istismar dövründə tez-tez və diqqətlə yoxlanılmalıdır. 

Balonları rütubətdən, günəş şüalarının təsiri ilə qızmaqdan qoru- 
maq üçün hərəkət edən fonnada hazırlanmış brezent örtükdən istifadə 
olunur. 

Yivli qapaqlı balonlar daşınarkən qapaq söykənənədək 
sıxılmalıdır. 44 kQ-çəkili balondan atmosferə ümumi yamna istiliyi 
500000 kkl. olan propan çıxır. Əgər maye qazla dolu olan balonlar 
bir-birindən keçə materialı ilə təcrid olumnuş halda şaquli vəziyyətdə 
yığılarsa, təhlükə azalar. Bu buxarlamnanın intensivliyini azaldar. 
Maye qazla dolu olan balon təzyiq altında olur. Ona görə də, xüsusən 
yay aylarında dolu balonlarla ehtiyatla davramnaq lazımdır. 
Balonların biri-birinə, yaxud yerdəki əşyalara dəyib partlamasından 
yayınmaq məqsədi ilə avtomobilin kuzovundan yerə atılması yol ve- 
rilməzdir. Dəniz və çay nəqliyyatı ilə maye qazların daşımnası üçün 
içərisində daxili təzyiqi atmosfer təzyiqinə yaxın olan izometrik 
çənlər olan gəmilər də tətbiq olunurlar. Hətta buxarlamna itkisini 
tənzim edən izolyasiya sistemli və soyuducu qurğulu nəqliyyat 
tankerləri də tətbiq olunurlar. Maye qazların seksiya şəkilli üzən 
balonlarla nəql olunmasının layihəsi də mövcüddur. 

Maye qazlar stasionar yeraltı çənlərdə, süni yaradılan boşluq- 
larda, yer altında, təcrid olunmuş çənlərdə, atmosfer təzyiqində və 
aşağı temperatur şəraitində, həm də sürüşkən çənlərdə və balon- 
larda saxlanıla bilər. İndiki zamanda maye qazların süni yaradılmış 
başluqlarda, yer səthindən 150-200 metr dərinlikdə yerin möhkəm 
qatlarında və möhkəm duz yataqlarında saxlanılması texnologiyası 
tətbiq olunur. 
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FƏSİL 2. QAZIN DİNAMİKASI 


2. 1 . Təbii qazların termodinamik xüsusiyyətləri 

Molekulyar-kinetik nəzəriyyəyə görə qazlar hərəkətdə 
olmadıqda və başqa kənar təsirə məruz qalmadıqda onların 
temperaturu dəyişməz qalır. 

Qazı məhdudlaşdırıcıdan keçirməklə onun təzyiqini və 
sərfini nizamladıqda, yaxud sıxılmış qazı xaricdə mexaniki 
təsir yaratmaq üçün həcmi genişlənməyə məruz qoyduqda 
onun keçid yerində temperaturunun enməsi müşahidə olunur. 

Mədən, yeraltı qaz saxlama anbarı və qaz paylayıcı 
stansiya şəraitində təbii qazı mexaniki qarışıqlardan təmiz- 
ləmək üçün tətbiq olunan separatorlarda qazın giriş və çıxış 
yerləri arasında diametrlər fərqindən asılı olaraq separatorun 
daxilində, eləcə də çıxışında temperaturlar fərqi yaranır. Bu 
daha çox qravitasion separatorlara aiddir. Qazın axını 
məhdudlaşdırıldıqca çıxış yerində qazın temperaturu daha çox 
düşür. Ona görə də qazın hərəkətsiz halında temperaturu, 
təzyiqi, sıxlığı və başqa bu kimi kəmiyyətlərinin onun 
hərəkətdə olan halında malik olduğu vəziyyəti dövrü olaraq 
müqayisə olunarsa, məlum olar ki, qazın axın parametrlərinin 
dəyişməsi qaz axınının hərəkətini, sükunətdəki parametrləri 
isə axının sürətini xarakterizə edir. 

Təbii qazların xüsusiyyətlərinin araşdırılmasında termo- 
dinamikanm qanunları geniş tətbiq olunur və bu xüsusiyyətlər 
aşağıdakılardan ibarətdir: 

1 . Qazların və mayelərin xüsusi istilik tutumu. 

2. Buxar halına və su halına salınma istiliyi. 

3. Entalpiya. 

4. Entropiya və sairə. 

Qazın istilik tutumu (Coul/K); C = ^ ; ilə ifadə olunur 

dt 

və bu müəyyən termodinamik prosesdə sərf edilmiş 

dQ istilik miqdarının onun temperaturunun artmasına olan 
nisbətindən ibarətdir. 

Real qazların istilik tutumu qazın tərkibindən, onun 
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temperatur və təzyiqindən asılı olaraq dəyişir. 

Cz-lkq qazın 20 °S temperatur və 1 ata təzyiqdə istilik 
tutumu, Cv-sabit həcmdə istilik tutumudur. Sabit təzyiqdə 
istilik tutumu atmosfer təzyiqində sabit həcmdəki istilik 
tutumundan çoxdur. 

2.2. Xüsusi istilik tutumu 

Sabit təzyiqdə real qazların xüsusi istilik tutumu onların 
təzyiqlərindən daha çox asılıdır. 

Yüksək təzyiqli qaz qarışığının istilik tutumunu təyin et- 
mək üçün əvvəlcə verilmiş qaz qarışığının atmosfer təzyiqində 
istilik tutumu müəyyənləşdirilir və ona atmosfer təzyiqində 
müəyyənləşdirilən istilik tutumu həddi əlavə olunur. 

Cp — c'p+ÄCp 'ı 

Burada c‘ p - atmosfer təzyiqində qarışığın istilik tutumudur. 

Qaz qanşğınm isitilik tutumu aşağıdakı düsturla hesablanır. 

Cqanşıq = ClXl+C 2 X 2 + C3X3 + ■■ + Cn X n ; 

100 

Burada cı,C2,C3... c n qarışığın ауп-ауп kompanentlərinin 
istilik tutumunu; 

xı, X 2 , хз ... x n qarışığm tərkibində olan kompanentlərin faizlə 
miqdarını təmsil edir. 


2.3. Entalpiya 

Təbii qazların termodinamik xüsusiyyətlərinin elmi təcrübi 
tədqiqi işlərində əvvəllər tədqiqatçı alim Qibbsin "istilik funk- 
siyası" yaxud "istilik tutumu" adlanan entalpiya qazların ən 
əhəmiyyətli və başlıca termodinamik xüsusiyyətlərindən 
biridir. 

Termodinamik sistemə əsasən müəyyən həcm qazın istilik 
miqdarı (du) daxili enerjinin artmasına və nəticədə həcmi 
genişlənməyə səbəb olur. 

Sabit təzyiqdə birləşmiş əlaqəli sistemdə entalpiyanm 
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dəyişməsi istilik miqdarının dəyişməsinə uyğundur. 

Real qazların təzyiqinin dəyişməsindən asılı olaraq entalpi- 
yanın dəyişməsində sıxılma əmsalının nəzərə alınması təzahür 
edir, (z) 

Qaz sıxıldıqda onun entalpiyası azalır və əksinə həcmi 
genişlənmə vaxtı entalpiya artır. Bu həm də temperaturun 
artması deməkdir. Texnoloji rejimlərə keçid, qaz kəmərlərinin 
yüklənməsi və qazın təyinatı üzrə başqa istiqamətlərə ötürül- 
məsi, yaxud istehsalat zərurəti ilə əlaqədar olaraq sistemdə təz- 
yiqin ani olaraq aşağı düşməsi müşahidə olunur. Bu faktor 
temperaturun dəyişməsinə səbəb olur. Drosselləşmə və yaxud 
nizamlama adlanan bu proses qaz axını sərfini hesablamaq 
üçün tətbiq olunan məhdudlaşdırıcı qurğularda, qaz tənzimlə- 
yici və bağlayıcı avadanlıqlarda, separatorlarm girişində daha 
çox özünü göstərir. Nizamlama prosesində temperaturun 
dəyişməsi Coul-Tomson effekti adlanaraq nizamlamanın 
intiqral və diferensial effektləri olmaqla fərqləndirilir. İnteqral 
effekt qazın təzyiqinin daha çox düşdüyü anlarda, diferensial 
effekt isə ən az təzyiq dəyişməsinə rəğmən temperaturun 
dəyişməsi ilə özünü biruzə verir. 

0,1 MP a təzyiqin düşməsinə uyğun temperaturun dəyişmə 
həddi Coul- Tomson əmsalı adlanır. 

Gizli buxarlanma istiliyi - entalpiya maddələrin vahid 
temperatur və təzyiqdə buxarlanması üçün lazım olan enerji 
vahididir. Qızdırıldıqda maddələrin entalpiyasmm artması mü- 
şahidə olunur. Maddələrin istilik keçirməsi 5 qalmlıqh, hər iki 
tərəfində (tı-tı) müxtəlif temperatur fərqi olan, F divarının 
sahəsindən т zamanında keçən Q istilik miqdarı ilə müəyyən 
olunur, 

n _ к.ғ.т.(һ -t 2 ) . 

Ҹ 5 

K-istilik keçirmə əmsalıdır. 

Təbii qazın yanma istiliyi müəyyən şəraitdə vahid həcmdə və 
kütlədə olan qazın yanmasından ayrılan istilikdir. 

0° S temperaturda və atmosfer təzyiqində metanın yanma 
istiliyi 37200 k K Coul/m 3 =8890 k.K/m 3 ; Yanma istiliyi yanan 
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məhsulların 0° S temperatura qədər soyumasında və nəmlik 
əmələ gələnə qədər soyumasında ayrılan istiliyin miqdarı ilə 
müəyyən olunur. 

Qaz qarışığında tə'sirsiz qazların (CO 2 , N 2 , Ckvə s. ) olması, 
onun istilik törətmə qabiliyyətini aşağı salır. 


2.4. Təbii qazın fiziki - kimyəvi xüsusiyyətləri 


Bir və ya bir neçə elementi özündə birləşdirən atomlardan 
ibarət olan molekullar yığmı cismin tərkibini, həm də onun 
kənar təsirlərdən dəyişməsinin xüsusiyyətlərini özündə səciy- 
yələndirir. Fraksiya tərkibi müxtəlif kompanentlərdən ibarət 
olan təbii qazlar ayrı-ayrılıqda fərdi xüsusiyyətlərə malikdirlər. 
Qaz atomları və molekulları kütlələrinin ölçü vahidi olaraq 
karbon izotoplarmm 1/12 atom kütləsi qəbul edilmişdir. Kar- 
bon vahidi ilə ifadə olunan element atomunun kütləsi, ele- 
mentin atom kütləsi adlanır. 

Molekulları yaradan atom kütlələrinin atomları cəmi cisim- 
lərin molekulyar kütləsi adlanır. Bir mol-0,012 kq. kütləli kar- 
bon atomları sayma bərabər molekul və atomlardan ibarət 
maaddə miqdarıdırsa, onda istənilən maaddənin molunda eyni 
sayda atom və molekullar vardır. Qazın sıxlığı onun molyar 
kütləsinin mollarla həcminə olan nisbəti ilə ifadə olunur. 


P = 


M 

22Ä 


kq I m 3 ; 


Burada M-bir mol miqdarında qazın molyar kütləsidir. 
Molekulyar-kinetik nəzəriyyəyə görə qazlar qeyri məhdud 
ölçüdə genişlənmə və sıxılma imkanına malikdirlər, sıxılma 
zamanı molekulları bir-birini sıxmır, yalnız aralarındakı orta 
məsafə azalır. Bir qayda olaraq elmi-təcrübi tədqiqat işlərində 
ideal qaz anlayışından geniş istifadə olunur. İdeal qazların 
molekulları arasındakı qarşılıqlı tə'sir qüvvəsi nəzərə 
alınmayacaq dərəcədə aşağıdır. 

Təbii qazların nisbi sıxlığı havaya, mayelərin və bərk 
cisimlərirıki isə suya nisbi olaraq hesablanır. 

Normal şəraitdə 1 kq mol. müxtəlif qazların həcmləri 22,4 
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m 3 -ə bərabərdir və bu Avoqadro sabiti adlanır. Eyni tem- 
peratur və təzyiq şəraitində bir qrammol müxtəlif qazlar üçün 
Avoqadro ədədinin qiyməti 6,06 10 23 m 3 -ə bərabərdir. Normal 
şəraitdə ( t=0° S, p=760 mm c.s. =101325 P a = 1013 hekto 
Pa=100 kPa. - bu barometrlə və yaxud aneroidlə ölçülən 
atmosfer təzyiqidir, sabit deyil bir növ havanın dəyişməsindən 
asılı olaraq artır və ya azalır) havanın sıxlığının 1,293 kq/m 3 
olması nəzərə alınmaqla qazın nisbi sıxlığı aşağıdakı kimi 
hesablanır: 


_ p M M 

1,293 ~ 22 ,4 • 1,293 ~ 29 ’ 

n saylı kompanentlərdən ibarət olan təbii qazın nisbi sıxlığı 
aşağıdakı kimi hesablanır: 


7 M n 

M ,n , + M ^ n ^ + M ^ + ... + M n / , i i 

^ _ 1 1 2 2 3 3 n n _ . 

29 29 

Burada Mi-komponentlərin molekulyar sıxlığı, m həcmi 
tərkibidir. 

2.5. Qaz halının qanunları və real qazların sıxılma əmsalı 

Qaz halının dəyişməsini xarakterizə edən bütün hesab- 
lamalar normal (t= 0° S; P=760 mm c.s.) şəraitdə aparılır. 

Müsbət temperatur və 0,8-1 MP a -dək olan təzyiq hədlərində 
bütün qazların hallarını xarakterizə edən kəmiyyətlərin dəyiş- 
məsi ideal qazlara aid qanunlara uyğun olaraq baş verir. Qaz 
halının qanunları aşağıdakı kimi şərh olunur: 

Boyl-Mariott qanunu sabit temperaturda verilmiş qaz 
kütləsinin həcmi və təzyiqi arasındakı asılılığı müəyyən edir. 

Pl/P2=V2/Vl, yaxud PlVl=P2V2=C011St 

Sabit temperaturda verilmiş qaz kütləsinin təzyiqi ilə həcmi 
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hasili sabit kəmiyyətdir. 

Beləliklə sabit temperaturda qazın xüsusi həcmi onun 
yerləşdiyi mütləq təzyiqlə tərs, sıxlığı ilə düz mütənasibdir. 

Gey-Lüssak qanunu sabit təzyiqdə verilmiş qaz kütləsi 
həcmi ilə onun temperaturu arasındakı asılılığı müəyyən edir. 

Vı=Vo (1+ at). 

Şarl qanunu sabit həcmdə verilmiş qaz kütləsi təzyiqinin 
onun temperaturundan asılılığını müəyyən edir. 

Pt=Po(l+pt) 

yuxarıdakı bərabərliklərdə Vo, Vt - 0°S və t °S-də qazın 
həcmi, m 3 ; Po, Pt, isə 0°S - və t°S-də qazın mütləq təzyiqidir, 
MP a , 

a - qazın həcmi genişlənməsinin termik əmsalı 

P -qazın təzyiqinin dəyişməsinin termik əmsalıdr 

a və P ölçüsüz əmsallarının hesabi əhəmiyyəti eynidir: a= P 
= 1/273,15=0,0366. 

a və P əmsallarının qiymətlərini mütləq temperatur və 
təzyiqin yuxarıda qeyd olunan bərabərliklərinə tətbiq etməklə, 
həm də temperaturu Beynəlxalq təcrübi şkala üzrə mütləq 
temperaturla əvəz etməklə, aşağıdakı asılılığı alırıq: 
Vı/V 2 =Tı/T 2 və Pı/P 2 = Tı/T 2 

Yəni sabit təzyiqdə qazın həcmi və sabit həcmdə qazın 
təzyiqi onun mütləq temperaturu ilə düz mütənasibdir. 

Avoqadro qanunu eyni temperatur və təzyiqdə bərabər 
həcmli müxtəlif qazların tərkiblərindəki malekullarmm sayının 
bərabər olduğunu müəyyən edir. Bir qram molukul üçün bu say 
6,06 *10 23 - dən ibarətdir və Avoqadro ədədi adlanır.Normal 
şəraitdə bir qram molukul müxtəlif qazların həcmi bərabər 
olmaqla22,4 litr-dən ibarətdir. 

Qaz halının qanunları ideal qazlara uyğun olaraq aşkarlan- 
mışdır. İdeal qazların molekulları arasındakı qarşılıqlı cazibə 
qüvvələri nəzərə alınmayacaq dərəcədə zəifdir. Molekullarm 
itələmə qüvvələri yalnız bir-biri ilə toqquşduqda meydana çıxır 
və bütün toqquşmalar elastikdir. Onun molekullarmm ümumi 
həcmi bütünlüklə yerləşdiyi qabın həcmindən kiçikdir. İdeal 
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qazı istənilən qədər sıxmaq olar. Molekullarmm sürətləri ixti- 
yarı qiymətlər ala bilir və hər bir molekulun hərəkəti klassik 
mexanikanm qanunlarına uyğundur. 

İdeal qazlardan fərqli olaraq real qazların molekulları 
arasında qarşılıqlı təsir qüvvəsi mövcuddur. 

Elmi - tzcrübi işlərin icra olunmasında ideal qazlara real 
qazların fiziki modeli kimi baxılır. 

Fiziki və texniki şəraitdən asılı olaraq real qazların hərəkət 
tərzi qaz halının qanunlarından meyillənir. Bu meyillənmə 
təzyiqin qalxması, temperaturun düşməsi anlarında daha aydın 
görünür və buna uyğun sıxılma əmsalı deyilən dəyişən kəmiy- 
yətin nəzərə alınmasına ehtiyac yaranır. Qazların sıxılmasının 
mərhələ dövrünün araşdırılması əhəmiyyətli məsələdir. Rus 
alimi M. V. Lomonosovun bir sıra elmi tədqiqat işlərinin nəti- 
cəsi olaraq müəyyən olunmuşdur ki, qaz halının əsas qanunu 
sayılan Boyl-Mariott qanununun real qazlara tətbiqi qeyri- 
dəqiq nəticələrə gətirib çıxarır. Nəzərə almaq lazımdır ki, qaz- 
lar təzyiq və temperaturun dəyişməsindən asılı olaraq xarak- 
tercə dəyişkən olurlar. Tədqiqatçı alimlərin real qazların xa- 
rakterik parametrlərindən asılı olaraq daha dəqiq ifadə almaq 
cəhdləri ona gətirib çıxardı ki, sonuncu yüz ildə iki yüzə yaxın 
buna uyğun bərabərlik təklif olundu. Lakin bu bərabərliklərin 
heç birində real qazların müxtəlif təzyiq və temperaturda 
hərəkət tərzi əks olunmadı. Daha çox yayılanı Vander-Vaals 
bərabərliyinə nəzər salaq: 

a 

(p + — )(v - b)=RT, burada p-təzyiq; v-xüsusi həcm, 
v 


a və b sabitləri aşağıdakı nisbətdən müəyyən olunur. 

RTr, 


a= 


27R'T V , 2 


1 кг 


64Pı 


VƏ 


b= 


кг 


8P, 


j£L 

'ta- 


bumda R-universal qaz 

sabiti, Tkr-mütləq kritik temperatur °K-lə, Pkr-kritik təzyiq. 
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Beləliklə, Van-der- Vaals bərabərliyi üzrə hesablamaların 
nəticələri daha dəqiqdir, nəinki Klapeyron-Mendeleyev 
bərabərliyi üzrə olan hesablamaların nəticələri. Qazın sıxılma 
əmsalı z qazın tərkibinin, təzyiq və temperaturun dəyiş- 
məsindən, eləcə də onun yerləşdiyi şəraitdən daha çox asılıdır. 
Boyl-Mariott və Gey Lüssak birləşmiş qanunu isə özündə 
qazın əsas parametrləri olan təzyiq, temperatur və xüsusi 
həcmi birləşdirərək, ideal qazların halının kənar təsirlərdən 
dəyişməsini müəyyənləşdirir. Klapeyron tərəfindən tədqiq 
olunan 1 kq. qaz üçün bu bərabərlik belə yazılır: 

PV=RT. yaxud PV/T=R. 

Burada P- qazın təzyiqi MPa ilə; V - qazın xüsusi həcmi 
kq/m 3 , T -mütləq temperatur, °K, R- qaz sabiti. Real qazların 
halmm riyazi tədqiqində Klayperon- Mendeleyev birləşmiş 
bərabərliyi geniş tətbiq olunur. Bu bərabərlikdə real qazların 
sıxılma və genişlənmə anlarında qaz halı qanunlarından 
meyillənməsini xarakterizə edən sıxılma əmsalı deyilən 
kəmiyyət nəzərə almarsa, təcrübi hesablamalarda daha uyğun 
nəticələr əldə etmək olar: 


Pv= z nı RT 


Z - sıxılma əmsalı, m-qazın kütləsi kq, P-təzyiq MPa; R- 
universal qaz sabiti - Coul/kq*K; T- K-lərlə temperaturu. 

I yae ı ®ı a ääçu öyöaäç cai i абаобб äy öyçecae i y®i 
le äa® Cydvyl 1.12.1-dyn Öge ay T еб -in äəsi убфба e -н^бабСа 
ä 0 aütaäeu äy6äay6®lyräyı cyçe® äy cai i äöäooĞöı i бсө ебөзев 
äəsi уоШ euänaa® äa i ®б. 


P orta kritik I Xi • P kr , 
T orta kritik 2 Xi • T kr , 
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YyääSĞ <30 ä/çem (T y ) äy са T аЗӘобеВӘГ (С^) ӘгШјТ 6B3Əai əgƏT əäçüö-söf Ј e äesi yä^Əe Cyääye2.5.1 



0.2 

0.4 

0,6 

0.8 

1.0 

1.2 
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1.6 

1.8 

2,0 

2,2 

2.4 

2,6 

2.8 

8.0 

1,16 

1,0254 

1,0512 

1,0795 

1,1122 

1,1525 

1,2006 









1 

1,18 

1,0237 

1,0481 

1,0743 

1,1037 

1,1393 

1,1802 










1,20 

1,0223 

1,0452 

1,0696 

1,0964 

1,1277 

1,1631 










1,22 

1,0210 

1,0425 

1,0652 

1,0896 

1,1176 

1,1489 

1,1835 









1,24 

1.0198 

1,0400 

1,0612 

1,0839 

1,1092 

1,1317 

1,1667 

1,1972 








1,26 

1,0186 

“ 1,0375 

1,0574 

1,0786 

1,1017 

1,1265 

1,1527 

1,1804 








1,28 

1.0176 

1.0354 

1,0540 

1,0737 

1,0948 

1,1172 

1,1411 

1,1657 

1,1926 







1,30 

1,0167 

1,0334 

1,0509 

1,0693 

1,0888 

1,1093 

1,1310 

1,1532 

1,1766 

1,1970 






1,32 

1,0158 

1,0315 

1,0480 

1,0651 

1,0831 

1,1021 

1,1219 

1,1418 

1,1622 

1,1807 

1,1961 





1,34 

1,0150 

1,0298 

1.0453 

1,0613 

1,0780 

1.0957 

1,1139 

1,1317 

1,1496 
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1,36 

1,0142 

1,0282 

1,0429 

1,0577 

1,0734 

1,0896 

1,1063 

1,1226 

1,1385 

1,1533 

1,1675 

1,1798 

1,1907 

1,1993 


1,38 

1,0134 

1,0267 

1,0405 

1,0545 

1,0690 

1.0840 

1,0994 

1,1142 

1,1286 

1,1423 

1.1552 

1.1665 

1,1765 

1,1847 

1,1905 

1,40 

1,0125 

1,0253 

1,0384 

1,0513 

1,0650 

1,0788 

1,0930 

1,1067 

1,1199 

1,1323 

1,1438 

1,1545 

1,1636 

1,1712 

1,1765 

1,42 

1,0119 

1,0240 

1.0362 

1,0484 
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1,0749 

1,0870 

1,0997 

1,1119 

1,1234 

1,1340 

1,1438 

1,1517 

1.1588 

1,1639 

İA 4 

1,0112 

1,0226 

1,0342 

1,0458 

1,0573 

1,0696 

1,0816 

1,0932 

1,1045 

1,1153 

1,1250 

1.1340 

1,1414 

1.1475 

1.1521 

M 6 

1,0106 

1,0214 

1,0324 

1,0433 

1,0544 

1,0656 

1,0768 

1,0874 

1,0977 

1,1078 

1,1168 

1,1250 

1,1321 

1,1376 

1.1412 

1,48 

1,0100 

1,0202 

1,0306 

1,0410 

1,0515 

1,0618 

1,0723 

1.0820 

1,0915 

1,1010 

1,1094 
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1,1322 

1.50 

1,0095 
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1,0583 
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1,0947 
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1,52 
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1,0725 

1,0808 
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1,1038 

1,1132 

1,1164. 

1.54 

1,0085 
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1.0260 

1,0348 

1,0437 

1,0520 

1,0605 

1.0684 

1.0710 

1,0836 

1,0901 

1,0969 

1,1020 

1,1061 

1,1092 

1,56 

1,0082 

1,0163 

1,0245 

1,0330 

1,0414 

1,0492 

1,0570 

1.0644 

1,0716 

1,0786 

1,0346 

1.0908 

1,0957 

1,0996 

1,1024 

1,58 

1,0078 

1,0155 

1,0233 

1,0312 

1,0392 

1,0465 

1,0539 

1,0607 

1,0674 

1,0740 

1,0795 

1,0850 

1.0898 

1,0935 

1,0961 

1,60 

1,0074 

1.0148 

1,0221 

1,0295 

1,0371 

1,0441 

1.0510 

1.0574 

1,0635 

1.0695 

1,0748 

1,0798 

1,0342 

1,0877 

1,0901 

1,62 

1,0070 

1,0140 

1,0216 

1,0280 

1,0351 

1,0419 

1,0482 

1,0543 

1,0600 

1,0655 

1,0705 

1,0750 

1.0791 

1.0825 

1.0844 

1,64 

1.0065 

1,0133 

1,0200 

1,0266 

1,0333 

1,0396 

1,0456 

1,0514 

1,0569 

1,0618 

1,0665 

1,0705 

1,0742 

1.0773 

1.0795 

1,66 

1,0063 

1,0125 

1,0190 

1,0253 

1,0315 

1,0375 

1,0432 

1,0486 

. 1,0537 

1,0583 

1,0626 

1,0664 

1,0699 

1,0727 

1,0750 

1.68 

1,0060 

1,0119 

1,0180 

1,0240 

1,0299 

1,0355 

1.0409 

1,0459 

1,0508 

1,0551 

1,0591 

1,0625 

1,0657 

1,0584 


1,70 

1,0056 

1,0114 

1,0171 

1,0227 

1.0284 

1.0335 

1,0386 

1,0434 

1,0481 

1,0521 

1,0558 

1.0589 

1.0618 

1,0634 


1,72 

1,0054 

1,0108 

1,0163 

1,0210 

1,0269 

1,0318 

1,0365 

1,0411 

1,0455 

1.0492 

1.0526 

1,0556 

1,0581 

1,0605 


1,74 

1,0050 

1,0102 

1,0164 

1,0205 

1,0255 

1,0301 

1,0346 

1,0388 

1,0429 

1,0465 

i , 04% 

1,0524 

1,0547 

1,0568 

1.0586 

1,76 

1. CÖ 49 

1,0098 

1,0146 

1,0194 

1,0241 

1.0285 

1.0327 

1,0365 

1.0404 

1,0539 

1,0469 

1.0494 

1,0515 

1 .0534 


1,78 

1.0046 

1.0093 

1,0138 

1,0185 

1.0229 

1,0270 

1,0310 

1,0345 

1,0380 

1,0413 

1,0440 

1,0465 

1.0484 

1,0500 


1,80 

1,0044 

1,0089 

1.0130 

1.0174 

1.0216 

1,0254 

1.0291 

1.0324 

1,0356 

1.0387 

1.0412 

1.0435 

1.0451 

1,0466 

1,0478 
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Äööaäa Öe ääçü субеше äy \ ia äeöjäeäjeıı ı'ääıoşöa üycı 
öçö/ азибвдбд' äaäy i ©ı ä ı шааЗШ ÄöäucueT ебав уүШ fficyçea 
(U) ayyyoä® fflcaı i абесШ (Öt ) äesl yoşöeı öyeeyı' ää Ш 


P G = 


P 


P 


T = 

1 G 


T 


orta kritik 


T 


orta kritik 


Alman nyticylyry g|ary äraüüaäeü äöaoasäyf sıxılma y näeä ü 
öeüöı ası узвса Ш 



0yeee 2.5.1. / ү ауОү- əy ərwıİ (s&s i əcä aəçu u rwCä ä y nəsi ü 

äyem yne 


255 


— 

г- 

İ 

J 

L! 

1 

— 















0,5 O.S 0,7 0,8 0,9 t,0 


<95 






/ 

















a- cyçeeaa äye®ı уте 


b- cai T äöaaoöof dəyişməsi 


0уеөе2.5.2 Ääç аәжии u üäaäeäyfiöyf enäeöönöne-yeenə əy (A) 
әпШ &баа / öaəeäem cyçeeä äycəi 'i äöäooööf öı əyeeä yne 
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İ yäyöyäesı узфбө ө äeı eyııy oeeyyi ä©e T ©öııö oeeääçäääç 
üä© ää öı öı ö сусаш äö уеф ääq/ äoö \ үкуеу yye ye i еб ee П еб 
äeı e öäöäecäöoe öönönoeeycy i ä©eäe5ğö. I \ ä y^öy äy ääçeö 
äämıü u пиоиа ä y nä© u суеө äo ye ö-äı i äca ääçu ä у|збу 
оубШ ©П Ö 0 äöaoeeäyı eraDääyääo$i( Şykil 2.5.1) 

Y yräö® ffl cyçeeäe äy cäı ı äöäooööı äye® ytyöa' y öeüöı 


■j 


ı 


-in äoei узфбе! äca ääçüö-äı cyöoä i ©П öocyääyl 2.5.1- 


äyäaöst ffläoö. 

Äö ®ğö öçöy üänäaei äsaöü nääyğpäəSi ye ö-©ı T т ^еб äy Ttg gg 
äoei yaş/öa' e äəç äämıü ü ııäääeä д|згу öönöne -нуееге e ä® yeş/ 
äöäooeäy (Şəkil 2.5.2.) ca ı ää i ©ö. Südüeb ä y na© ü äoei yra e 
üänäaei ääö-kjf äaäüüaäeüi ööcy®äönoo9^cye®i ©П öoäöö 
1. Qäçü пиоСе äy nä© üäycäi i äöaooööı yuy &еүт; äyöycyäy 
äye® yne äyeäöä a CDzeoäe eyaäyştf ätäy öı öı eäyöäayöee 

ı 


z = 


1 + K r 


äööäää K p - äämıü u субеөаа äy CO 2 , N 2 ei i i aı äı ö^öe 
i e äea , öönöne -нуеепе 0,7228 kq/m 3 1 Ш ääçeöää cyçeeäe üänäae 
ei i i ©en y näaäuö. Qaz qatışığmm tərkibində CO 2 , N 2 
komponentləri olmayan, xüsusi çəkisi 0,7228 kq/m 3 bərabər olan 
qazlarda gətirilmiş izafi təzyiqin (Kp) və temperaturun (Кт) 
hesabi kompleks əmsalı təbii qaz sərfinin hesablanması 
təlimatına görə aşağıdakı şəkildə qəbul edilmişdir. 


K 26,1082 _ v 
P 26,83 1 - p nom ’ 


к р = l; 


к Т = 


1,286 


0,56364 + p n 


= i; 


Kr= 1 ; 


Bu zaman sıxılma əmsalı gətirilmiş izafi təzyiqin və 
temperaturun uyğun vəziyyətinə görə müəyyən olunur. Qaz 
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qatışığmm tərkibində ССҺДЧг komponentləri olan, xüsusi 
çəkisi 0,7228 kq/m 3 bərabər olmayan qazlarda Kp ф 1; КгМ; 
olur. Bu halda isə hesablamaların nəticələrinə uyğun təzyiqin 
və temperaturun alınmış qiymətlələri üzrə tərtib olunmuş 
xüsusi cədvəldən sıxılma əmsalının qiyməti seçilib hesabatda 
nəzərə almır. 


2. 120 асв uyäää' y äyäyöcyçefflffiääçsöın ntDLB äy rM u 
äffii yra eüänäaei ää ö-kdi аубааубж: 


z= 


ı 

1 + (24 - 0,27Г) • 1(Г 4 


P 


äööaääT - ääçu cal 'i äöäooöö , °S 
I - ääçu cyçesäç aca 

3. Äoö ö cyaffi ääç®9u ntote ä y näffi ü üänäaei äa ö-kM 
äyöäayäss: 


z= 


ıoo 


100 + 0,2 «Р 1Д5 


4. Öy k ny öääçraff u ntote äy näeı üüänäaei äa ö -кһ 
äyöäayös;: 


z = 


ıoo 


-, 1,25 


100 + 0Д6Р 1 ’ 

l -ääçey убө äyı öcäcyçeffl-äcä 
Äö äy6äayöffi^6Ä6äoı öı cyääeaäol äcaĞeämöuynänü ää 
äat i üaäüöäyİ = 8-dyn 70 äcäöyçeffl üyäää ydyk ä äöCäa '\ yçy6e- 
сусббаеезфбө ı узесуфбз yueüöı äöö. 


2.6. Qazın temperaturu 

Qazın temperaturu - onun istilik tarazlığı halını xarak- 
terizə edir və bu halda növündən asılı olmayaraq bütün qazlar 
eyni temperatura malik olur. Verilmiş kütləli qazın təzyiqi və 
həcmi istilik tarazlığı halında müəyyən sabit qiymətə malik 
olduqda, molekullarm orta kinetik enerjisi də temperaturu 
kimi müəyyən dəqiq qiymətə malik olmalıdır. Mütləq tem- 
peraturun istənilən qiyməti Selsi şkalasmda t temperaturundan 
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273° yüksəkdir. 

Molyar hərəkətin kəsildiyi mütləq sıfırdan başlayan T 
mütləq temperaturu Kelvin dərəcələri ilə ifadə olunur və bu 
cismin qızma dərəcəsidir. 


T=t+273; 

Mütləq temperaturun dəyişməsi Selsi şkalasmda tem- 
peraturun t dəyişməsinə bərabərdir. 

AT=At; yaxud T° K=t° S+273,15; 


Kelvin şkalasmm aşağı həddi mütləq sıfır nöqtəsi adlanır. 
Selsi şkalasmda təcrübi hesablamalar aparmaq üçün mütləq 
sıfır - 273°S-yə barəbərdir. Temperaturu ölçmək üçün Selsi və 
Kelvin şkalalarmdan başqa Farenqeyit (°F) və ReomyurÇR) 
temperatur şkalaları da vardır. 


Cədvəl 2.6.1 


Temperatur 
şkalalarmın adı 

Suyun qaynama 
temperaturu 

Suyun donma 
temperaturu 

Selsi 

ıoo°s 

0°S 

Kelvin 

373,16°K 

273,16°K 

Farengeyit 

212°F 

32°F 

Reomyur 

80°R 

0°R 


Cədvəl 2.6.1-də Selsi, Kelvin, Frangeyit və Reomyur 
şkalaları üzrə suyun qaynama və donma dərəcələrinin 
qiymətləri göstərilmişdir. Qazın hər hansı bir təzyiqdə maye 
halına çevrilməsi üçün mümkün olmayan temperatur-böhran 
temperaturu adlanır. Belə halda qazı maye halına gətirmək 
üçün temperaturu aşağı salmaq lazımdır. 
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Beləliklə, qazın temperaturu onun molekullarmm orta 
kinetik enerjisi ölçüsüdür və bu mütləq temperatura uyğundur. 

2.7. Qazın təzyiqi 


Qazın təzyiqi - sıxılma zamanı onun molekullarmm 
yerləşdiyi qabın divarına vurduğu zərbələrin nəticəsidir. 


P 


F_ 

~S 


N 


m 


F = —kQ = 102 Qram = IN , 

9,8 

Təzyiq vahidi olaraq 1 Nüton qüvvənin 1 m 2 sahəyə 
təsirindən yaranan təzyiq qəbul edilmişdir və Fransız alimi 
Paskalm şərəfinə Pa ilə işarə olunaraq Paskal adlandırılır. 


Y er körysinin buxar vy havadan ibaryt olan atmosfer |ərtöyö (dz 
kötlysinin hycmi vy aüCrluüü i İy nyzaryt |əl -нпу yerinin dyniz 
syviyyysindyn hansü höndörlökdy yerlypmysindyn, havanın tempe- 
raturundan vy nymliyindyn asüü olaraq yery möxtylif qiymyt 
hydlyrindy (735-760 mm.c.st) tyzyiq g|astyrir. 

Normal atmosfer tyzyiqi, yaxud barometrik tyzyiq adlanan bu 
kymiyyytin qiymyti dyniz syviyyysindy, 

0°S temperaturda 760 mm.c.st=101300 P a =1013 

ҺР а = 10330 mm.su st= 1,033 kQ/sm 2 . bərabərdir. 

Dəniz səviyyəsindən yuxarı qalxdıqca hər 12 metrdən bir 
təzyiq 1 mm c.st. qədər azalır.(l mm c.st= 133,3 P a ) Atmosfer 
təzyiqini ilk dəfə XVII əsrdə Qalileyin tələbəsi İtalyan alimi 
Toriçellinin təcrübəsində tətbiq olunan içi civə ilə doldurulmuş 
barometr adlanan cihazla ölçmək mümkün olmuşdur. Təcrü- 
bədə atmosfer təzyiqini ölçmək üçün aneroid adlanan mayesiz 
metal barometirlər də tətbiq olunurlar. Bu cihazlar meteoroloji 
müşahidələrdə, aviasiyada və dağlara qalxarkən ən çox istifadə 
olunan zəruri avadanlıqlardır. Normal atmosfer təzyiqində 
həcmi 1 m 3 olan havanın kütləsi 1,033 kq-dır. Hər hansı bir 
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qabdan havanı çıxarmaq üçün onun daxilində atmosfer təzyi- 
qindən aşağı boşalma təzyiqi yaradılır və bu zaman qabdakı 
təzyiq sıfıra enir. Sıfırdan ölçülən təzyiq mütləq təzyiq 

(P mütləq) , atmosfer təzyiqini üstələyən təzyiq isə izafi təzyiq 

(Р izafi) adlanır və manometrlə ölçülür. 

Pmütləq - Pbar "l"Pizafb 

Vakuum boşalma şəraitində isə bu bərabərlik aşağıdakı 
kimi yazılır: 

P mütləq - Pb ar _ P vakuumi 


Ölçmə və hesablama işlərinin daha dəqiqliklə icra olun- 
masında təzyiqin aşağıdakı vahidləri geniş tətbiq olunur. 

1 Pa = 0,001 kPa 
1 kPa= 1000 Pa. 

1 hekto Pa = 100 Pa. 

100 kPa = 0,1 MPa. = 1 kQ/sm 2 təzyiq həddi. 

Civənin xüsusi çəkisinə görə 1 mm hündürlükdə civə 
sütununun təzyiqini hesablayaq : P=g.p.h. 

\r Jtn 

P = 9,8. — .13600 .O.OOlrn = 133,3 Pa. 
kq т г 

1 mm c.st. = 133,3 Pa. 
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Təzyiqin texniki ölçü vahidləri arasındakı əlaqə aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 

Cədvəl 2.7.1 


Ölçü 

vahidləri 

1 at. 

1 atm. 

1 mm 
su süt 

1 mm c.s 

1 dyüm 
su. süt 

1 dyüm 

c.süt 

1 at. 

1,0 

0,968 

10 000 

735,6 

393,7 

28,96 

1 atm. 

1,0332 

1.0 

10332 

760 

406,81 

29,92 

1 mm. 
su süt 

0,0001 

0,0000968 

1,0 

0,07355 

0,03937 

0,00289 

1 mm 

civə 

süt 

0,001359 

0,001316 

13,596 

1,0 

0,5353 

0,03937 

1 dyüm 
su süt 

0,00254 

0,00248 

25,4 

1,868 

1,0 

0,0735 

1 dyüm 
civə süt 

0,0345 

0,0334 

345,44 

25,4 

13,6 

1,0 
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2.8. Təbii qazın kimyəvi tədqiqi haqda 

Təbii qazın kimyəvi tədqiqi onun fraksiya tərkibini, nəm- 
liyini, şeh nöqtəsini, nisbi çəkisini və xüsusi çəkisini, sıxlığını, 
kalorimetrlə yanma istiliyini laboratoriya şəraitində müəyyən 
etməkdən ibarətdir ki, bu da qaz sərfinin düzgün hesablan- 
masına, həm də qaz nəqli işinin texnoloji baxımdan səmərəli 
təşkil olunmasına xidmət edir. 

Kimyəvi tədqiqin nəticəsinin qənaətbəxş olması tədqiq üçün 
qaz nümunəsi götürülməsinin müəyyən olunmuş qaydaya uyğun 
olmasından daha çox asılıdır. Tədqiqin növündən asılı olaraq 
nümunə götürmək üçün yer, onun qaydası və cihazlar seçilir. 

Qazın nəmliyi, qazda tozun, kondensatın olması tədqiqat 
avadanlığını bilavasitə qaz kəmərinə, təmizləyici qurğulara, qu- 
yuya birləşdirməklə müəyyən edilir. 

Təbii qazda karbon qazını, az miqdarda olsa da azotu, 
oksigeni, hidrogen-sulfidi təyin etmək üçün quru qaz nümunəsi 
bunun üçün müəyyən olunmuş boş, təmiz balonlara doldu- 
rulur. Karbohidrogenlərin və quru təbii qazların fraksiya tərki- 
bini təyin etmək üçün isə nümunə qaz pipetkalarma doldurulur. 
Nümunəni götürməzdən əvvəl qablar üflənməli və qaz aşağı 
təzyiqli axınla qablara verilməlidir. Tərkibində buxar olan ağır 
səmt qazlarının farksiya tərkibini təyin etmək üçün qaz nümu- 
nəsi quru nümunə qablarına doldurulur və nümunə götürüləndə 
onun malik olduğu temperaturu tədqiqə qədər saxlanılır. Qaz 
nümunəsi götürmək üçün istifadə olunan metal bloklar 0,5-40 
litr həcmində hazırlanır və 35 MP a təzyiq həddinə hesablanır. 
Səmt və təbii qazların mədəndən və yaxud YQS A-dan 
alınmasından asılı olmayaraq qaz axını prosesində hər bir 
yatağın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə uyğun tərkiblərinin hər 
an dəyişmələri nəzərə alınmaqla (sıxılma əmsalının qiymətini 
hesablamaq üçün qazın tərkibində olan CCb və N2-UI1 miqda- 
rının müəyyən olunması da daxil olmaqla) təbii qazın kimyəvi 
tədqiqi sutka ərzində dövrü aparılmalıdır. Xüsusi çəkinin sut- 
kalıq orta qiyməti, qaz uçotu işinin düzgün qurulması baxı- 
mından qaz sərfinin hesablanması düsturuna sutka ərzində bir 
dəfədən az olmayaraq daxil edilməlidir. 
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Cədvəl 2.8.1 

Normal şəraitdə (t= 0°S, P=760 mm.cs.) bir sıra qazların sıxlığı. 


sıra 

№ si 

Qaz 

Ш 

m 

„ ч 

Л з 
sm 

1 

Xlor 

3,210 

0,00321 

2 

Karbon qazı 

1,980 

0,00198 

3 

Oksigen 

1,430 

0,00143 

4 

Hava 

1,290 

0,00129 

5 

Dəm qazı 

1,250 

0,00125 

6 

Azot 

1,25 

0,00125 

7 

Təbii qaz 

0,8 

0,0008 

8 

100°S-də su buxarı 

0,590 

0,00059 

9 

Helium 

0,180 

0,00018 

10 

Hidrogen 

0, 09 

0,00009 


Cədvəl 2.8.2 

Aşağıdakı cədvəldə nümunə balonlarmm təyinatlarına 
görə rəngi və üst yazısı göstərilmişdir. 


sıra 

№ si 

Balonun üst yazısı 

Balonun rəngi 

Üst yazısının 
rəngi 

1 . 

Azot 

qara 

sarı 

2. 

Arqon 

qara 

göy 

3. 

Asetilen 

ağ 

qırmızı 

4. 

Ammonyak 

sarı 

qara 

5. 

Hidrogen 

tiind yaşıl 

qırmızı 

6. 

Helium 

narıncı 

ağ 

7. 

Oksigen 

mavi 

qara 

8. 

Metan 

qırmızı 

ağ 

9. 

Etan 

qırmızı 

ağ 

10. 

Propan 

qırmızı 

ağ 

11. 

Butan 

qırmızı 

ağ 

12. 

Karbon qazı 

qara 

ağ 

13. 

Hidrogen-sulfid 

ağ 

qırmızı 

14. 

Sıxılmış hava 

qara 

ağ 

15. 

Dəm qazı 

qara 

sarı 
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20°S temperaturda bir sıra mayelərin sıxlığı 


Cədvəl 2.8.3. 


Sıra 

N-si 

Maye 

kq 

P — 
m 

q 

p — 

sm 

1 

Civə 

13600 

13,6 

2 

Sulfat turşusu 

1800 

1,8 

3 

Dəniz suyu 

1030 

1,03 

4 

Saf su 

1000 

1,0 

5 

Maşın yağı 

900 

0,9 

6 

Kerosin 

800 

0,8 

7 

Spirt 

800 

0,8 

8 

Neft 

800 

0,8 

9 

Aseton 

790 

0,79 

10 

Efir 

710 

0,71 

11 

Benzin 

710 

0,71 


2.9. Qazların özlülüyü 

Özlülük, qaz molekullarmm biri-birinə nisbi olaraq hərə- 
kətdə olan qatlarının qarşılıqlı yerdəyişməsi zamanı müqavimət 
yaratması qabiliyyətidir. Bu kəmiyyət qazların xassələrindən, 
temperatur və təzyiqlərinin dəyişməsindən asılı olaraq artıb 
azalır və qaz axınının hidrodinamik oxşarlığı kimi özünü biruzə 
verir. 

Qazların özlülüyü mütləq, dinamik və kinematik olmaqla üç 
qrupdan ibarətdir. 

Qaz qarışığı tərkibini təşkil edən kompanentlər və onda olan 
bir sıra qazların özlülüyü aşağıdakı kimi hesablanır: 

İm.x.Jm 7 

i = l 

M- qarışıq = „ i 

Z 

1 = 1 
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Burada |u qarışıq “ qarışığın mütləq özlülüyü, qı- i 
komponentlərin özlülüyü, X;-i komponentlərin qarışıqda 
molyar payı, M; - i kompanentlərin molyar kütləsi, n-isə 
sayıdır. 

Atmosfer təzyiqində özlülüyü molekulyar kütlədən asılı 
olaraq tə'yiıı etmək olar. 

Qarışığın temperaturunun artması ilə özlülüyü artır. 

Dinamik özlülük həm də qarşılıqlı hərkətin mütənasiblik 
əmsalıdır və p i -ilə işarə olunur. 

Kinematik özlülük dinamik özlülüyün sıxlığa olan 
nisbətidir. 


273 + C , T ч8;2 _ 

- /V т + с • 1 ^Г 1 m 2 /saniyə 

Burada p - verilmiş temperaturda qazın özlülüyü, qo - 0°S 
temperaturda qazın özlülüyü, C-qazm xüsusiyyətindən asılı 
olan sabit, C-sabiti metan üçün Cm=170, etan üçün Ce=280; 
propan üçün Cpr=318, karbon qazı üçün Ссо.=240; azot üçün 
Caz =110, hava üçün Ch=124. 

Təbii qazda H 2 S, CO 2 və N 2 olması ilə onun özlülüyü bir 
neçə dəfə artır. 


2.10. Təbii qazların nə ml ik tutumu 

Lay şəraitində təbii qazlar su buxarları ilə doymuş halda 
olur. Bu halda olan qaz çıxarılıb nəql edilərkən magistral və 
paylayıcı qaz kəmərlərində, onun qovşaqlarında, texnoloji 
avadanlıqlarında su damcılarına çevrilərək avadanlıqların da- 
xildən güclü korroziyaya uğramasına səbəb olur. 

Bu, tərkibi daha çox Ш S; CO 2 kompanentləri ilə zəngin 
olan təbii qaz yataqlarından alınan qazın nəql olunması işində 
müşahidə olunur. 

Təbii qazın nəql olunması prosesində kondensasiya olun- 
muş su damcıları müəyyən temperatur və təzyiq hədlərində 
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qazla birləşib hidrat kristallarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. 
Qaz kəmərinin sərt döngələrində və texnoloji avadanlıqların 
məhdud keçidlərində hidrat tıxacı əmələ gətirib, kəmərin 
məhsuldarlığını aşağı salır. Bir çox hallarda yaranan tıxac 
onun daxili ölçüsünü tamamilə əhatə edib, qazın hərəkətini 
day andırır. Qazın nəmliyi, yaxud su tutumu onun fiziki-kimyəvi 
xüsusiyyətindən irəli gəlir. Bütün real qazlar mütləq quru 
deyillər, tərkiblərində su buxarı var.Qazm nəmliyini mütləq və 
nisbi olmaqla fərqləndirirlər. Mütləq nəmlik vahid miqdarda 
qazın tərkibində olan su buxarı kütləsidir, q/m 3 , yaxud q/kq. 
Nisbi nəmlik cp- qazda olan faktiki su buxarı miqdarının 
verilmiş təzyiq və temperaturda yarana bilən maksimum 
mümkün su buxarı miqdarına olan nisbətidir. Nisbi nəmlik %- 
lə ifadə olunur. 

Ф=( Gf/Gd) -100 

Burada Gf-qazda olan su buxarının faktiki miqdarı q/m 3 ; 
Gd-verilmiş təzyiq və temperaturda qazın su buxarı ilə doyma 
miqdarıdır, q/m 3 ; 

Mayenin doymuş buxarının elastikliyi dedikdə təzyiqin elə 
həddi nəzərdə tutulur ki, həmin həddə və verilmiş tempera- 
turda maye və onun buxarı tarazlıq halında olur. Aşağıdakı 
cədvəldən göründüyü kimi, temperaturun qalxması ilə su 
buxarının elastikliyi artır. 

Su buxarı ilə doymamış qazı soyutduqda, onun nisbi 
nəmliyi artır, müəyyən temperaturda isə su buxarı ilə doymuş 
halda olur. Qazın soyudulmasmm davam etdirilməsi, qazda 
olan su buxarının kondensasiya olunmasına - su damcılarına 
çevrilməsinə səbəb olur. 

Verilmiş təzyiqdə kondensasiyanm başlanması temperatu- 
ru-şeh nöqtəsi adlanır. 

Cədvəldən qazın nisbi nəmliyini bilməklə onun mütləq 
nəmliyini və qazı müəyyən temperaturadək soyutduqda kon- 
densasiya olunan nəmliyin miqdarını hesablamaq mümkündür. 


67 



Qazın tərkibində su buxarının elastikliyi və doymuş halda 
nəmlik tutumu. 

Cədvəl2.10.1 


Temperatur 

°S 

Su 

buxarının 

elastikliyi 

m.m.c.süt. 

Su 

buxarının 

miqdarı 

q/m 3 

Temperatur 

°S 

Su 

buxarının 

elastikliyi 

m.m.c.süt. 

Su 

buxarının 

miqdarı 

q/m 3 

-25 

0,47 

0,55 

5 

6,54 

6,84 

-20 

0,77 

0,88 

10 

9,21 

9,4 

-15 

1,24 

1,38 

15 

12,79 

12,8 

-10 

1,95 

2,14 

20 

17,54 

17,8 

-5 

3,01 

3,24 

25 

23,76 

23,0 

0 

4,58 

4,84 

30 

31,82 

30,3 


Su buxarı ilə doymuş qazın rütubəti 100 %-ə bərabərdir. 

Təbii qazın nəmlik tutumu qazın tərkibində olan suyun 
miqdarından, təzyiq və temperaturdan eləcə də onun istehsal 
olunduğu lay şəraitinin suxurlu və məsaməli olmasından daha 
çox asılıdır. 


2.11. Yanma 

Yanma- özlüyündə kimyəvi reaksiyadır. Bu reaksiya zamanı 
yanacaq məhsulları temperatur artdıqca ani olaraq oksidləşir, 
proses işıq və istiliyin ayrılması ilə davam edir. 

Nonnal şəraitdə (0°S, 760 min c.s.) 1 kilomol hər hansı bir qazın 
həcmi miqdannm təxmini olaraq 22,4 m 3 olduğunu nəzərə alsaq, 
metan qazının yamna reaksiyası bərabərliyini belə yazmaq olar: 

li 3 /EÜ 4 + 21 3 İ 2=11 3 /El 2+21 3 Ü 2 I 

Yəni, İm 3 metan qazının tam yanması zamanı 2m 3 oksigen 
işlədilməklə, İm 3 karbon qazı və 2m 3 su buxarı ayrılır. Yanma 
reaksiyalarını bu reaksiyalar üçün əsas katalizator olan oksigensiz 
təsəvvür eləmək mümkün deyil. Oksigen yanmaya istər odluqla- 
nizamlanmış şəkildə verilsin (qaz-oksigen qarışığı ilə kəsmə və 
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qaynaq işləri istisna olmaqla), istərsə atmosferdən təbii olaraq 
qatılsın, -hər iki halda tərkibi müxtəlif cinsli, o cümlədən başlıca 
olaraq 78,8% azotdan, 21% oksigendən, 0,12% C0 2 -dən və sairə 
kompanentlərdən ibarət olan atmosfer havası ilə daxil olur. 
Nəzəri olaraq İm 3 metan qazının yanması üçün 9,52 m 3 . hava 
tələb olunsa da azotun yanmada rolu istisnadır. 

Molekulyar-kinetik nəzəriyyəyə görə qazların yanma re- 
aksiyaları zamanı onların molekullarının xaotik olaraq toqquşması 
baş verir və bu daxili molekulyar əlaqənin pozulması ilə nəticə- 
lənir. Hər bir reaksiyanın getmə sürəti reaksiyaya daxil olan məh- 
sulların tərkibindən, reaksiyanın hansı temperatur və təzyiq 
şəraitində aparılmasından, molekullarının hərəkət tezliyindən ası- 
lıdır. Metan qazının müəyyən tərkibdə hava ilə qarışığı həcmini 
yüksək temperaturda qızdırdıqda alışma baş verir və bu temperatur 
həddi qazın alışma temperaturudur. Qaz-hava qarışığının alışması 
aşağıdakı iki üsulla aparılır: 

1 . Qaz -hava qarışığı həcmini alışma temperaturu həddinə qədr 
qızdırmaqla (Daxili yanma mühərriklərində hava-yanacaq qarışığı 
sıxıldıqda alışma temperaturuna qədər qızır). 

2. Qarışığa yüksək temperaturlu xarici istilik mənbəyindən 
istilik verməklə. 

Qaz-hava qarışığının alışma həddi qarışığa əlavə olunan 
komponentlərin və təzyiqin artması ilə məhdudlaşır. 

Standart şəraitdə (20°S və 760 min c.s.) metanın hava ilə 
qarışığının partlayış həddləri aşağıdakı kimidir: 

Aşağı partlayış həddi - 5 %, 

Yuxarı partlayış həddi - 15 %, 

Temperatur artdıqca qaz-hava qarışığının partlayış həddi 
genişlənir və aşağıdakı kimi dəyişir: 

Aşağı partlayış həddi - azalır. 

Yuxarı partlayış həddi - artır. 

Bir həcm metan qazma altı həcm azot və yaxud 3,3 həcm 
CO 2 əlavə olunduqda qarışıq neytrallaşır. 

Temperaturun artmasından asılı olaraq qaz hava qarışığının 
alışma hədləri aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 
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Cədvəl 2.11.1 


Temperatur °S. 

300 

500 

600 

700 

750 

800 

Aşağı alışma 
həddi %-lə. 

4,4 

3,65 

3,35 

3,25 

- 


Yuxarı alışma 
həddi %-lə. 

14,25 

15,25 

16,4 

18,75 

23,6 

29,0 


Qaz-hava qarışığı yandırıldıqda, yanma zolağı dairəsi yanma 
məhsullarının həcmindən, onun temperatur və təzyiqindən, yana- 
cağın yanmaya hansı rejimlə verilməsindən, yanmanın hansı 
şəraitdə aparılmasından asılı olaraq artıb azalır və bu alovun 
yayılma sürəti kimi anlaşılır. Qaz odluğa sabit rejimlə verildikdə, 
alovun odluğun çıxış deşiklərindən olan məsafəsi dəyişməz qalır 
və yanma sabit-dayanıqlı sayılır. Sərf artırıldıqca qaz axını üzrə 
sabit rejim anoloji olaraq burulğanvari rejimə çevrilir, yanmanın 
dayanıqlılığı pozulur, odluqla alov arasındakı məsafə artır. 

Alovla odluq arasındakı məsafənin artması onun ani olaraq 
sönməsinə və yaxud odluqdan çıxan yanma məhsullarının yarım- 
çıq yanmasına səbəb olur. Bunun nəticəsində qaz yanan hər hansı 
bir yerdə tam yanmayan yanma məhsulları yığımından partlayış 
təhlükəli hava-qaz qarışığı yarana bilər. Hər iki hal nəzərə alın- 
maqla alovun odluqdan uzaqlaşdırılması və yaxud qırılması yol- 
verilməzdir. Odluğa verilən qaz sərfinin tam azaldılması ilə alov 
odluğun daxilinə sorula bilər. 

Sabit təzyiqdə odluğun yanma deşiklərini böyütdükcə, qarışı- 
ğın axın sürəti azalır, bunun nəticəsində alovun odluqdan uzaq- 
laşması və yaxud qırılması baş verir. Odluğa daxil olan qarışıqda 
havanın miqdarının artması isə alovun odluqdan uzaqlaşmasını 
azaldır. Kommunal-məişət ehtiyacına uyğun qazanxanalarda, 
sobalarda, sənaye müəssisələrində yandırılmaq üçün nəzərdə 
tutulan təbii qazın tərkibi aşağıdakı cədvəldə göstərilən 
tələblərə uyğun olmalıdır. 
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Cədvəl 5.18.2 


Sıra 

N-si 

Tələblər 

Həddi- 

miqdarı 

1 . 

Nominal aşağı istilik törətmədən 
mümükün meyillənmə 
(%-lə, çox olmamaq la) 

±10 

2. 

Tərkibində hidrogen-sulfidin (ffS) 
miqdarı ( 100 m 3 qazda qramlarla, 
çox olmamaqla) 

2 

3. 

Tərkibində ammonyakın (NH3) 
miqdarı ( 100 m 3 qazda qramlarla, 
çox olmamaqla) 

2 

4. 

Tərkibində qatran və tozun miqdarı 
(100 m 3 qazda 
qramlarla, çox olmamaqla) 

0,1 

5. 

Tərkibində naftalinin miqdarı yayda 
(100 m 3 qazda qramlarla, çox 

5 


olmamaqla). qışda 

10 

6. 

Qoxusu (həcm üzrə %-lə). 

1 

7. 

Tərkibində oksigenin miqdarı (həcm 
üzrə %-lə). 

1 

8. 

Tərkibində zəhərli birləşmələrin, 0 
cümlədən hidrogen sianidin (HCN) 
miqdarı(100 m 3 qazda qramlarla, çox 
olmamaqla). 

5 


2.12. Qaz sərfinin hesablanması 

Texnoloji proseslərin ni z amlanması və hesablanmasında tət- 
biq olunan nəzarət ölçü cihazlarından ibarət müasir avadanlıqlar 
öz-özlüyündə təsərrüfatın ən mürəkkəb və mə'sul hissəsidir. Bu 
avadanlıqlar qaz alqı-satqı işinin təchizatçı - istehlakçı tərəflər 
arasında müəyyən olunmuş texniki normalar həddində 
reallaşdırılması, istehsalın iqtisadi baxımdan səmərəli və maliyyə 
intizamına uyğun qurulması işlərinə xidmət edir. 

Qaz sərfinin hesablanmasında ölçü vahidi kimi 760 mm civə 
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sütunu təzyiqində, 20° S temperaturda, sıfra bərabər nəmlik 
həddində 1 m 3 ölçülü həcmə yerləşən təbii qazın miqdarı 
müəyyən edilmişdir. Qaz kəmərləri üzərində quraşdırılan 
məhdudlaşdırıcı drossel cihazları ilə nizamlanan qaz axınının 
miqdarını ölçmək üçün ən geniş tətbiq olunan üsul, bu 
miqdarın drossel cihazına yerləşdirilən hesabi həlqəyə qədər 
Pı və həlqədən sonra yaranan Рз təzyiqlər fərqinə uyğun 
olaraq hesablanmasıdır. 

Bu üsulla istənilən təzyiq və temperatur həddində drossel ci- 
hazından axıb keçən maye, buxar, yaxud qazın miqdarını dəqi- 
qliklə ölçmək mümkündür. Bu zaman ölçmə şəbəkəsi adlanan 
məhdudlaşdırıcı drossel qurğusundakı hesabi həlqənin, borunun 
daxili diametrinə nisbətən məhdud en kəsiyindən keçən qaz axını 
sıxılıb əhəmiyyətli dərəcədə yüksək sürətlə məhdudlaşdırılmış 
axın formasını alır. Aşağıdakı şəkildən göründüyü kimi 
məhdudlaşdırıcı drossel qurğusuna qədər olan Pı statik təzyiqi 
axının ən məhdud en kəsiyində P 2 həddinə qədər enir. 



(Pı-P 2 )-fərqi məhdudlaşdırıcı drossel cihazından keçən qaz 
axınının artması ilə böyüyən və azalması ilə kiçilən təzyiqlər 
fərqidir. Bu fərq qaz axını borunun en kəsiyi üzrə tam bərpa 
olunanadək böyüyür. 

Məhdudlaşdırıcı drossel cihazına qədər və sonra qaz 
kəmərinin düz xətt üzrə məhdud hesabi sahəsində qaz axınının 
stasionar rejim üzrə hərəkəti burulğanvari (turbulent) olmalı, 
drossel cihazından keçərkən mərhələ vəziyyəti sabit 
qalmalıdır. 

Qaz sərfinin təzyiqlər fərqi ilə ölçülməsi sisteminə bu fərqi 
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yaradan məhdudlaşdırıcı drossel cihazları ilə birgə diferensial 
üzgəcli, diferensial silfonlu manometrlər, ROK-407 tipli 
elektron kompleks sərfölçən cihazlar da daxildir. 

Məhdudlaşdırıcı drossel qurğusuna yerləşdirilən hesabi həl- 
qələr təlimata uyğun olaraq onların ölçüləri və ölçmə sisteminə 
daxil olan diferensial manometrlərin, kompleks cihazların 
nümunəvi modelləri göstərilən sorğu vərəqəsi əsasında yüksək 
dəqiqlik sinfi üzrə maşınqayırma zavodları şəraitində hazırlanır. 

Diffmanometrlər və kompleks cihazlar quruluşlarına və 
təyinatlarına görə seçilirlər. Hər hansı bir istehlakçı obyekt 
üçün onların yuxarı ölçmə həddi maksimum qaz sərfinə görə 
müəyyən olunur. 

Məhdudlaşdırıcı drossel cihazının quraşdırılması üzrə təli- 
matın tələblərinə uyğun olaraq yerli müqavimət nəzərə alın- 
maqla, onları üfüqi və şaquli vəziyyətli qaz kəmərləri üzərində 
yerləşdirmək olar. Qaz tənzimləyici qurğuların ölçmə siste- 
minin normal işinə xələl gətirməməsi nəzərə alınmaqla onların 
məhdudlaşdırıcı drossel cihazmadək və sonra qaz kəmərinin 
hesabi xətt sahəsinin 60-80D ölçüsündən yuxarı məsafədə 
yerləşdirilməsi və qaz təzyiq tənzimləyici sistemlərin məhdud- 
laşdıran qurğudan sonra qoyulması məsləhət görülür. Müstəsna 
hallarda tənzimləyici avadanlıqlar məhdudlaşdırıcı qurğuyadək 
100D qaz kəməri ölçülü məsafə həddi gözlənilməklə qoyula 
bilər. Məhdudlaşdırıcı qurğu ilə sərf ölçmədə ən böyük xətalar 
qurğuyadək olan və ondan sonrakı bağlayıcı avadanlıqların 
yarımçıq açılmasından yaranır. Mövcud qaz axını texnologiya- 
sında buna ehtiyac olduqda bağlayıcı avadanlıqlar məhdudlaş- 
dıran qurğuyadək 60-80D qaz kəməri ölçüsündən az olmayan 
məsafədə quraşdırılmalıdır. Düz xətt üzrə hesabi sahənin 
uzunluğunun yuxarıda qeyd olunan ölçülərdən iki dəfə az 
olması qaz sərfinin hesablanmasında 0,5 % , üç dəfə az olması 
isə 1 % xətaya yol verilməsinə səbəb olur. Bütün hallarda məh- 
dudlaşdıran qurğuya qədər olan hesabi sahənin uzunluğunun 
6D qaz kəməri ölçüsündən aşağı olmasına yol verilməməlidir. 
Məhdudlaşdırıcı qurğuyadək və ondan sonrakı düz xətt üzrə 
hesabi sahədə qaz kəmərinin daxili səthi hamar olmalı, qaynaq 
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tikişinin kökü daxili səthə çıxdığı halda tikiş yeri yonulub ən 
yüksək dəqiqlik dərəcəsi üzrə pardaqlanmalıdır. 

Diferensial üzgəcli və silfonlu manometrlərdə təzyiqin və 
təzyiqlər fərqinin sutkalıq əhəmiyyəti yazılan diaqramlar üzrə 
qaz sərfinin miqdarı aşağıdakı düsturla hesablanır: 

O ,= Q saatlıq sərf -1,333- n- 24 Kp • Kt • Ky • Ks 
V sut Пј0 

Burada göstərilən Q sutka standart şəraitdə ( 20° S və 760 
mm civə sütunu təzyiqində) sutka ərzində ölçmə şəbəkəsindən 
keçən qazın miqdarı m 3 /sut, 

Q saatlıq sərf- sərfölçən cihazın hesabat vərəqəsi üzrə 
maksimum ölçə biləcəyi saatlıq qaz axınının miqdarı m 3 /saat, 

1,333 - köklü planometrin daimi əmsalı, 

n- köklü planometrin sayğac göstəricisi, 

24-sutka ərzindəki saatların sayı, 

Kp: Kt: Ky -parametrləri təzyiq, temperatur və xüsusi çəkinin 
məhdudlaşdırıcı qurğuda yaradılan qaz axın rejimlərindən asılı 
olaraq hesabat vərəqəsindəki uyğun hesabi parametr 
hədlərindən nisbi meyillənmə əmsallarıdır. 

Hər bir parametr həddi üçün ayrı-ayrılıqda düzəliş 
əmsalları aşağıdakı düsturlarla hesablanır. 

Təzyiq həddi üçün: 

P mütləq faktiki _ P fak * 735,6 + P bar. faktiki 

^ P mütləq hesabi ^ P hes *735,6 + P bar. normal 

Burada P mütləq fak - sərfölçən cihazın işlədiyi müddət 
ərzində orta mütləq təzyiq kQ/sm 2 , 

P mütləq hesabi - mütləq hesabi təzyiq kQ/sm 2 

P bar faktiki və P bar normal (760 mm civə sütunu) 
barometrik faktiki və normal təzyiqlər (mm civə sütunu) 

Temperatur həddi üçün: 
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273 + 1 hesabi 


Kt= 1 


T hesabi 
T faktiki 


1 


273 + 1 faktiki 


T hesabi - hesabi mütləq temperatur °K, 


9 


T faktiki- məhdudlaşdırıcıdakı axm rejimindən asılı olaraq 
yaranan orta faktiki mütləq temperatur °K , t - hesabi və t- 
faktiki isə qazın hesabi və faktiki temperaturudur °S. 


Xüsusi çəki həddi üçün: 


Ку=1 


Y hesabi 

Y faktiki 


Burada Y hesabi və Y faktiki qazın hesabi və faktiki xüsusi 
çəkisidir (kq. m 3 ) 

Ks - qazın sıxılma əmsalı məhdudlaşdırıcı drossel cihazın- 
dan keçən qazın axm rejiminə uyğun təzyiqinin, tempe- 
raturunun, xüsusi çəkisinin, tərkibinin dəyişməsindən asılı 
olaraq dövrü dəyişən kəmiyyətdir və yüksək təzyiqlə nəql 
olunan real qazların axm sərfinin hesablanmasında nəzərə 
alınmalıdır. Qaz sərfinin hesablanmasında təzyiqlər fərqinə 
uyğun işləyən ROK-407 və s. elektron tipli cihazlardan başqa 
"Turbin", "Elster", Romet tipli sənaye və məişət əhəmiyyətli 
qaz sayğacları geniş tətbiq olunurlar. Təbii qazın alqı- 
satqısmda dəqiq hesabat aparılması ən başlıca şərtdir. Bu 
Azəriqaz QSC-nin tərkibinə daxil olan şəhər, rayon Qİİ-də, 
MMC-lərdə fəaliyyət göstərən “Qazın qəbulu satışı və 
hesabatı” şöbələri haqqında olan , “Azəriqaz” QSC tərəfindən 
işlənilmiş və təsdiq olunmuş 08.05.2006-cı il tarixli əsasnamədə 
öz əksini tapmışdır. 

Həmçinin ölçü qovşaqlarında qəbul olunan qaz həcminin 
dəqiq hesablanması Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz 
İnstitutu tərəfindən işlənilmiş, “Azəriqaz” QSC ilə razılaş- 
dırılmış və 2007-ci il tarixində Sənaye Energetika Nazirliyi 
tərəfindən təsdiq olunmuş metodikaya uyğun olmalıdır. 

Standart məişət-qaz cihazlarının girişində qazın təzyiqi 80- 
120 mm. su sütunu həddindən az olmamalıdır.Bu odluqda 
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qazın tam yanmasını və sayğacların normal rejimdə işləməsini 
təmin edən ən başlıca şərtdir. 

Hər il sənaye və əhali qaz abunəçiləri ilə qaz alqı-satqısı 
üzrə müqavilə bağlanılır. Qarşılıqlı tərəflər müqavilə öhdəlik- 
lərinin yerinə yetirilməsi və onlara əməl olunmasına görə 
hüquqi məsuliyyət daşıyırlar. 

Əhali qaz abunəçilərinin mənzillərində maliyyə mənbəylə- 
rindən asılı olmayaraq məişət qaz sayğaclarının quraşdırılması 
və sayğacların möhürlənməsində xüsusi möhürdən istifadə 
olunması qaydaları üzrə təlimat “Azəriqaz” QSC ilə razılaş- 
dırılmış və 2005-ci il tarixində Sənaye Energetika Nazirliyi 
tərəfindən təsdiq olunmuşdur. 

Qaz axınının drosselləşdirilməsi texnalogiyası əsasında 
qurulan ROK-407 tipli elektron qaz sərfölçən cihazları axm 
prosesində qaz halının dəyişməsini xarakterizə edən kəmiyyət- 
lərin (təzyiq, temperatur, xüsusi çəki və sıxlıq) qiymətlərinin 
dəyişməsinə rəğmən məhdudlaşdırıcı qurğunun mütləq hesabi 
kəmiyyətləri də daxil olmaqla bu kəmiyyətlərin dövrü olaraq 
cihazın monitorunda göstərilməsini, qaz sərfinin saatlıq və 
sutkalıq hasablanmasmı təmin edir. Bu cihazda mütləq təzyiqin 
qiymətlərinin bütün hallarda dəyişmələri istər qaz sərfinin 
hesablanmasında, istərsə də ona nəzarət olunmasında təzyiqin 
ölçü vahidinin kP a -la qeyd olunması nəzərdə tutulur. 

100 kP a =760 m.m.c.st.= 1 kQ/sm 2 =0,lMP a 

Əgər cihazın monitorunda təzyiq dəyişmələrinə baxış 
anında 500 000 rəqəmi görünürsə, bu mütləq təzyiqin 
qiymətidir. Mütləq təzyiq atmosferdə mövcud olan atmosfer 
təzyiqi ilə (barometrik təzyiq) hər hansı bir təsirlə onu üstələyən 
izafi təzyiqin cəmindən ibarətdir. 

Pmüthq=Pbar+Pizafi= 100 kP a +400 kP a =500 kP a ; 

bu bərabərlikdə alman mütləq təzyiqin qiyməti cihazda 
da eyni ilə nəzərə almır və göstərilir. 
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2.13. Turbinli sənaye qaz sayğacları 


“QAZ SUZAN” kompaniyası G 65-dən G 4600-dək müxtəlif 
modelli turbinli qaz sayğacaları istehsal edir.Bu sayğaclar təzyiqin 
aşağı endirilməsi üzrə stansiyalarda qaz sərfininin ölçülməsini 
təmin edir. Çoxillik istismar üzrə istehsalat sinağından keçmiş 
“QAZ SUZAN” kompaniyasının sayğacları beynəlxalq 
standartlara və qaz istehlakçılarının tələbatına uyğundur. 



Şəkil: 2.13.1. Turbinli qaz sayğacı 


Turbinli qaz sayğacları aşağıdakı kimi işləyir: 

Qaz axını turbinin çarxını fırladır, hərəkət mexaniki olaraq 
maqnitlə hesablama mexanizminə ötürülür. Qaz axını həcminin 
hesablanması turbinin fırlanma sürəti ilə axının xətt sürəti arasında 
mütənasiblik yaranmaqla təmin olunur. 

Bu tip qaz sayğacları möhkəm gövdələri və dəqiq hesablama 
xüsusiyyətlərinə malik olmaları səbəbindən təmiz, quru təbii 
qazların və sair (propan, butan, azot.) həcmlərinin hesablanma- 
sında tətbiq olunurlar. 

Təzyiq və nominal en ölçüsündən asılı olaraq hesablama 
diapazonu 1:10, 1:20, hətta ehtiyac olduqda 1:30 nisbətində olur. 

Yüksək təzyiqə sınaqdan keçirilərkən hesablama diapazonu 
1:50 nisbətinədək genişlənə bilər. Hesablama diapazonu 1:20 
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nisbətində olan turbinli qaz sayğacları üçün müəyyən olunmuş 
xətalar aşağıdakı kimidir: 

±2%. Q ra in<Q<0,2Q max* 

±1%. 0,2 Q max <Q<Q max. 

1:30 nisbətli hasablama diapazonlu turbinli qaz sayğacları 
üçün:2.7 

±2%. Q mi „<Q<0,15Q max* 

±1%. 0,15 Q max <Q<Q max. 

Qazın temperaturu -10°S-dən+60 °S-dək, 

Ətraf mühitin temperaturu: -30 °S-dən + 60 °S-dək 
Avadanlığın saxlanma temperaturu: -40 °S-dən + 70 °S-dək 
Bütün nominal ölçüləri -DM5 0-dən DN 600-dək. 

Sinifi- ANSİ- 150,300,600. 

Buraxma imkanı- 100m 3 /saat (65)-dən 6000 mVsaat (G4600). 
Sifariş üzrə böyük ölçülü və daha böyük buraxma imkanlı qaz 
sayğacları istehsal olunur. 


2.14. Diafraqmalı məişət qaz sayğacları 



Y 2,5 İ iäaffi Y 10! İ äa® 


78 



Ү N-76-010 A äeaoöaäı ääääç naeüäəef u caöf еееу|зпсуббеө§/бе 

/Eyääye2.14.1 


Sıra 

Xüsusiyyətləri 

Modeli 

1 

Tipi 

G 10 

2 

Maksimum sərf, Q max 

16 m 3 /saat 

3 

Minimum sərf, Q min 

0, 1 m 3 saat 

4 

Dövri həcm 

10 dm 3 

5 

Maksimum işçi təzyiq, 

0,02 MPa 

6 

Sayma qurğusunun diapazonu 

6 rəqəmli 

7 

Şkala bölgüsü 

Dm 3 

8 

Ətraf mühitin temperaturu 

-29° S- dən + 60 0 S- dək 

9 

Dəqiqlik 

+3% ədər Q min < Q< 2Qmin 
+2% ədər 2 Q min < Q< Q max 


2.15. (G4, G2,5 , G 1,6) 
məişət qaz sayğacları barədə 

Bu avadanlıqlar Actaris Reims tərəfindən Fransada işlənib ha- 
zırlanmış yerdəyişmə diaqramı növlü məişət qaz sayğaclarıdır. Bu 
sayğaclar yüngül çəkili, kompakt qabaritli, uzunmüddətli istismara 
dözümlü olmaqla, aşağı axından başlayaraq dəqiq ölçmə sisteminə 
malikdirlər. 



Bu cihazlar təbii, neftli səmt, süni daş kömür qazları və 
bioqazın ölçülməsində tətbiq olunurlar. 

İş temperaturu - 20 °S-dən + 50 °S dək 
Maksimum işçi təzyiqi - 0,5 bar, 

Növlər üzrə ölçmə dərəcəsi. 
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Növü 

Qmax 

Qmin 

G 1,6 

2,5 nrVsaat 

0,016 nrVsaat 

G 2,5 

4 m 3 /saat 

0,025 nrVsaat 

G 4 

6 nrVsaat 

0,040 nrVsaat 


Qmax da yol verilən xəta +1,5 % 

Qmin da yol verilən xəta +3% 

Qmax da təzyiq itkisi +200 Pa 

Qmin da təzyiq itkisi +60 Pa 

Materialı - anti-korroziya polad materialı. 

Axın istiqaməti sola və sağa. 

Daşınma və quraşdırma zamanı sayğac düz qaydada 
qoyulmalıdır. 

Oksigen və asetilen ölçmək üçün tətbiqi yolverilməzdir. 

Sayğaclar düzgün qaydada istismar olunduqda texniki xidmətə 
az ehtiyac olur. 

Bu sayğacların dövrü yoxlama müddəti 5 il, orta xidmət 
müddəti isə 20 (iyirmi) ildir. 

2.16. Qaz kredit sayğacları 
GALLUS-2002 

Gallus-2002 tipli, öncədən 
ödənişli məişət-qaz sayğacları aşağı 
təzyiqli qazların həcmini ölçmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Sayğacların kreditləşdirilməsi 
əvvəlcədən ödənişli smart kartlar 
vasitəsi ilə həyata keçirilir. G 1,6; 
G2,5; G4 növ sayğaclar temperaturu 
20°S-dən 60°S-dək, ən böyük işçi 
təzyiqi 0,05 MP a -dək olan təbii qaz, 
qaz şəkilli propan, butan, onların 
qarışığı, hava, azot və sair qeyri- 
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aqressiv qazların axın sərfini ölçmək üçün tətbiq olunurlar.Ətraf 
mühitinin temperaturu - 20°S- dən +50°S-dək olan yerlərdə 
istismar etmək üçün nəzərdə tutulmuşlar. 

Sayğacın dövri yoxlanılmasından başqa əlavə xüsusi texniki 
qulluğa ehtiyacı yoxdur. 

Sayğaca 0,05 MP a -dan artıq təzyiqlə qaz vennək, onun sıradan 
çıxmasına səbəb ola bilər. 

Sayğac yaşayış yeri daxilində mətbəxdə və yaxud dəhlizdə 
quraşdırılır. 

2.17. Qaz kəmərində təzyiq və kəmərin en kəsiyinə görə 
qaz axını sərfinin təyini 

Qaz kəməri borusunun en kəsiyi və təzyiqə görə qaz axını 
sərfinin hesblanması üçün Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə 
Qaz İnstitutu tərəfindən aşağıdakı hesablama üsulu təklif olunur: 

Q=3600 »F*C , nı 3 /saat; 
burada : Q- qaz sərfi, nı 3 /saat, 

F- qaz kəmərinin en kəsiyi, m 2 
F= 71 • d“/4 , m 2 , burada 

n- 3,14 ; d-borunun diametri, m, 

C- qaz kəmərində qazın sürəti, m/san, 

C = 0,65^2 > m/san. burada 

g= sərbəst düşmə təcili, g= 9,81 m/san 2 
H= qaz kəmərində təzyiq düşküsü, mm. su süt. 
y- qazın xüsusi çəkisi, kq/nı 3 
y- 0,7 kq/m 3 ; 
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Aşağıdakı cədvəldə müxtəlif diametrli qaz kəmərlərində qaz sərfinin hesablanmış həcmləri verilmişdir. 


Qaz 

kəmərinin 

diametri, 

düym 

Qaz 

kəmərinin en 
kəsiyi, 
m 2 

Kəmərdə qazın təzyiqi 

mm su sütunu 

68 

136 

1 203 

339 

406 

542 

813 

1 1084 | 

mm civə sütunu j 

5 

10 

i 15 

25 

30 

I 40 

60 

| 80 i 

Qaz sərfi m 3 /saat | 

!/ 2 " 

0,000127 

12,9 

18,3 

22,3 

28,9 

31,6 

36,5 

44,7 

51,6 

3 Л " 

0,000285 

29,1 

41,2 

50,3 

65,0 

71,1 

82,2 

100,6 

116,2 

1" 

0,000506 

51,7 

73,2 

89,4 

115,5 

126,4 

146,1 

178,9 

206,6 

1 % " 

0,000791 

80,8 

114,3 

139,7 

180,5 

197,5 

228,2 

279,5 

322,8 

1 !/ 2 " 

0,001140 

116,4 

164,6 

201,1 

259,9 

284,4 

328,7 

402,5 

464,8 

1 3 /4 " 

0,001551 

158,4 

224,1 

273,8 

353,8 

387,2 

447,3 

547,9 

632,6 

2" 

0,002026 

207,0 

292,7 

357,6 

462,1 

505,7 

584,3 

715,6 

826,3 

2 % " 

0,002564 

261,9 

370,4 

452,5 

584,8 

640,0 

739,5 

905,7 

1045,8 

2 VS " 

0,003165 

323,4 

457,3 

558,7 

722,0 

790,1 

912,9 

1118,1 

1291,1 

2 3 Л " 

0,003830 

391,3 

553,3 

676,0 

873,6 

956,1 

1104,6 

1352,9 

1562,2 

3 " 

0,004558 

465,6 

658,5 

804,5 

1039,7 

1137,8 

1314,6 

1610,1 

1859,1 

3 % " 

0,005349 

546,5 

772,8 

944,2 

1220,2 

1335,3 

1542,8 

1889,6 

2181,9 

3 x / 2 " 

0,006204 

633,8 

896,3 

1095,1 

1415,1 

1548,6 

1789,3 

2191,5 

2530,5 

4 " 

0,008103 

827,8 

1170,7 

1430,3 

1848,3 

2022,7 

2337,1 

2862,3 

3305,5 

6 

0,018232 

1862,6 

2634,1 

3218,1 

4158,7 

4551,1 

5258,4 

6440,2 

7436,5 
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d= — düym ölçülü qaz kəmərinin en kəsiyinə və kəmərdə 

olan qazın təzyiqinə görə (0,01-0,05 MP a ) qaz axını sərfinin 
hesablanmış qiymətləri: 


Cədvəl 2.17.2 


Qaz 

kəmərinin 

diametri 

Qaz 

kəmərinin 
en kəsiyi 

Qaz kəmərində təzyiq , min su sütunu 

2005 

3008 

4011 

5149 

Qaz kəmərində təzyiq , min civə 
sütunu 

148 

222 

296 

380 

düym 

m 2 

Qaz sərfi, m 3 /saat 

у 2 

0,000127 

70,2 

86,0 

99,3 

112,6 


Yuxarıdakı cədvəllərdə göstərilən hesablamalar standart 
şəraitdə DÜİST 5542-87-nin tələblərinə uyğun təbii qaz üçün 
aparılmışdır. (t=20 °S, ү=0,7 kq/m 3 ) 


2.18. Qaz alqı-satqısı üzrə “Təchizatçı” və “İstehlakçı” 
tərəflər arasında onların vəzifə, öhdəlik və 
məsuliyyətlərini müəyyən edən müqavilə barədə 

Təbii qaz təchizatı üzrə təchizatçı və istehlakçı tərəflər, fiziki 
və hüquqi şəxslər arasında bağlanan müqavilə qaz təsərrüfatının 
istismarı, təbii qazdan istifadə qaydalarına dair öhdəlik və şərtləri 
tənzimləyir. 

Tərəflər müqavilədən irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirərkən 
“Qaz təsərrüfatında texniki təhlükəsizlik qaydaları” -na, isteh- 
lakçılar tərəfindən təbii qazdan istifadə qaydalarının pozulması 
hallarında qanunsuz istifadə olunmuş qazın dəyərinin ödənilməsi 
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qaydalarına, qaz təsərrüfatı sahələrində maliyyə münasibətlərini 
tənzimləyən müvafiq qanunvericilik aktlarına, “Azəriqaz ” QSC- 
nin təlimat və göstərişlərinə əməl etməlidirlər. 

Tərəflər əvvəlcədən razılaşdırılmış qazın təminatı, istismarı və 
təbii qazın istifadəsinə dair rejimə əməl etməlidirlər. 

“İstehlakçı” tərəf öz ərazisində və balansında olan qaz 
təsərrüfatına aid texnoloji avadanlıqları, o cümlədən qaz xətlərini, 
onun tənzimləyici və bağlayıcı avadanlıqların, nəzarət-ölçü 
cihazlarını layihəyə uyğun saz və istismara tam yararlı halda 
saxlamağa cavabdehlik daşıyır. 

“İstehlakçı” tərəf müvafiq qayda və təlimatlara əsasən 
“Təchizatçı” tərəfə müəyyən edilmiş müddət ərzində aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidir: 

1. Tüstüçəkən qurğuların təmizlənməsi və yoxlanılmasına dair 
yanğın mühafizə xidmətinin aktı. 

2. Müəssisə üzrə qaz təsərrüfatına cavabdeh şəxsin təyin 
edilməsinə dair verilmiş əmrin surəti. 

3. Qaz təsərrüfatına xidmət göstərən işçilərin “Qaz təsərrü- 
fatında texniki təhlükəsizlik qaydaları” haqqında biliklərinin 
yoxlanılması protokolu. 

4. Qazanxanada təbii qazdan istifadə edən “İstehlakçı” lar hər 
isitmə mövsümü başlayanadək “Qaz təsərrüfatında texniki təhlü- 
kəsizlik qaydaları”-nın müvafiq bəndlərində göstərilən və qanunla 
müəyyən olunmuş digər zəruri sənədləri “Təchizatçı”ya təqdim 
etməlidirlər. 

“İstehlakçı” ona verilən təbii qazdan ikinci istehlakçının isti- 
fadə etməsinə yol verməməlidir və əks halda bundan irəli gələn hər 
hansı bir zərərə və bədbəxt hadisəyə görə məsuliyyət daşıyır. 

Ölçü cihazlarının hər hansı bir səbəbdən yararsız vəziyyətə gə- 
tirilməsi, sındırılması, bilərəkdən istismardan çıxarılması nəticə- 
sində “Təchizatçı” ya dəymiş zərər “İstehlakçı” tərəfindən tam 
olaraq ödənilməlidir. 

“İstehlakçı” ya verilən təbii qazın miqdarının “Təchizatçı”-dan 
asılı olmayan səbəblərdən azaldığı hallarda, qaz təminatı dayan- 
dırıldıqda “İstehlakçı” istehsal prosesinin normal fəaliyyəti üçün 
ehtiyat yanacağı tədarük etməlidir. 
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Tələb olunan təbii qazın miqdarında dəyişiklik olarsa, “İs- 
tehlakçı” bu haqda “Təchizatçı” ya bir ay qabaqcadan rəsmi məlu- 
mat verməlidir. Layihədə bu müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaz 
işlədən cihazlardan əlavə cihaz və ya avadanlıqların qoşulması 
aşkar edilərsə “İstehlakçı”ya təbii qazın verilməsi xəbərdarlıq 
etməklə qeyri-şərtsiz dayandırılır və layihə sənədlərində buna 
uyğun dəyişiklik edildikdən sonra qaz təchizatı bərpa edilir. 

Eyni zamanda layihədə və müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaz 
işlədən cihazlardan əlavə qoşulmuş cihaz və avadanlıqların ümumi 
işlətdikləri qaz sərfi sayğacın maksimum ölçmə qabiliyyətindən ar- 
tıq olarsa qanunsuz istifadə olunmuş qazın dəyəri borunun qoşul- 
ma nöqtəsindəki en kəsiyindən və borudakı qazın təzyiqindən asılı 
olaraq axırıncı texniki baxış müddətindən sonrakı dövr üçün müəs- 
sisənin gündəlik maksimum iş rejiminə uyğun hesablanaraq “İsteh- 
lakçı” tərəfindən “Təchizatıçı”nın hesablaşma hesabına ödənilir. 

Sayğacdan əvvəl qaz xəttinə qanunsuz qoşulma aşkar olun- 
duqda qazın verilməsi qeyri-şərtsiz dayandırılır, axırıncı texniki 
baxış müddətindən sonrakı dövr üçün qanunsuz işlədilmiş qazın 
dəyəri maksimum iş rejimi üçün (saatlıq) borunun en kəsiyi üzrə 
hesablanaraq “İstehlakçı” tərəfindən “Təchizatçı”-nm hesablaşma 
hesabına ödənilir. 

Sayğaca və plomblara hər hansı bir müdaxilə, sayğac plomb- 
suz, həmçinin sənədi olmayan plombla möhürlənmiş olduqda, 
qazın verilməsi qeyri-şərtsiz dayandırılır. 

Axırıncı texniki baxış müddətindən sonrakı dövr üçün qanun- 
suz işlədilmiş qazın həcmi maksimum iş rejimi üçün (saatlıq) 
borunun en kəsiyi üzrə hesablanaraq “İstehlakçı” tərəfindən 
“Təchizatçı”-nm hesablaşma hesabına ödənilir. 

Bu müqavilədə nəzərdə tutulmuş bütün təşkilati, hüquqi, 
iqtisadi və texniki məsələlərin həlli yalnız müqavilənin şərtlərinə 
uyğun olaraq tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında, əks halda isə 
məhkəmə yolu ilə həll edilir. 

Bu müqavilə “İstehlakçı” ilə razılaşdırılaraq imzalanıb 
möhürləndikdən sonra, “lstehlakçı”nm ünvanına 
göndərilməlidir. 
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FƏSİL 3. MƏDƏN İŞLƏRİ 

3.1.Mədəndən qaz kəmərlərinə qədər apardan əməliyyatlar 

Hasil olunan təbii və səmt qazları mədəndən başlayan ilkin 
qaz kəmərləri ilə istismarda olan bir neçə qaz quyusu çıxışının 
birləşdiyi yığma məntəqəsi adlanan kollektor qovşağına 
ötrürülür. 

Hər bir quyunun çıxışında hasil olunan təbii qazın ilkin 
mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi və həcmlə miqdarının 
ölçülməsi işləri icra olunur. Quyularm ayrı-ayrılıqda geofiziki 
imkanları, o cümlədən müxtəlif təzyiqlərə malik olmaları nə- 
zərə alınmaqla qaz yığma məntəqəsinə daxil olan hər bir qaz 
kəməri üzərində uyğun əks qapaqlar və qaz tənzimləyiciləri 
quraşdırılır. 

Qaz kəmərləri yerli şərait və texniki imkanlar nəzərə 
alınmaqla yerüstü və yaxud yeraltı işlənilə bilər. 

Mədən şəraitində qazın yığıldığı ilkin texnoloji avadanlıqlar 
sisteminə onun rütubətdən, kondensatdan, CO 2 , H 2 S və süxur 
dənəciklərindən təmizlənməsi üçün tətbiq olunan iri həcmli 
separatorlar, adsorberlər, absorberlər, qaz qurutma və isitmə 
qurğuları, metanol təsərrüfatı, yağ təsərrüfatı, nəzarət-ölçü 
cihazları, qazı 5-8 MPa təzyiq həddinə qədər sıxma imkanlı 
Qaz kompressor stansiyası, avadanlıqların elektrokimyəvi mü- 
hafizəsi və atmosferdə baş verə bilən elektrik boşalmalarından 
mühafizə qurğuları daxildir. 

Hər hansı bir mədən quyusu yeraltı və yerüstü olmaqla iki 
hissədən ibarətdir. 

Yeraltı hissəyə quyunun dibi, quyu lüləsi və onun içərisinə 
yerləşdirilən fəvvarə (fontan) borusu, yerüstü hissəyə isə quyu- 
nun ağzına yerləşdirilən ilkin fəvvarə bağlayıcı avadanlığı, əks 
qapaq, qaz tənzimləyicisi, göstərən və yaxud özüyazan texniki 
manometrlər kompleksi daxildir. Müasir qazma texnologiyası 
quruda və dənizdə neft-qazçıxarma işlərinin 15km-dən artıq də- 
rinlikdə görülməsinə imkan verir. 
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Şəkil 3.1.1. Qaz quyusu 


1. Özül 

2. Məhsuldar lay 

3. Dayaq 

4. Dəlmələr 

5. Örtiik 

6. Fəvvarə boru dəsti 

7. Ətraf boru dəsti 

8. Borulararası sahə 

9. Sement 

10. İşçi çıxış xətti 

11. Keçid 
12.16. Siyirtmə 

13. Nizamlayıcı ştuser 

14. Fəvvarə borusu 

15. Termometr 

1 7. Bufer 

18. Manometr 


Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda “Şahdəniz” qaz kondensat 
yatağında qazılan quyularm dərinliyi 7 km-dən artıqdır. 

Qazlı yataqlarda lay təzyiqləri yataqların yerləşmə dərin- 
liklərindən asılı olaraq müxtəlif olduğu kimi ayrı-ayrı yataq- 
lardan çıxarılan qazların tərkibi də eyni olımır. Hasil olunan qaz- 
ların tərkibindən asılı olaraq onların çıxarıldığı yataqlar təmiz 
qazlı və qazlı-kondensatlı olmaqla fərqlənirlər. Təmiz qazlı 
yataq əsasən metan qazından (99,6%), etan və az tərkibdə baş- 
qa karbohidrogenlərdən ibarətdir. Bu qazın tərkibində propan, 
butan və başqa karbohidrogenlərin miqdarı ən az faizlərlə 
ölçülür və belə yataqların qazı maye karbohidrogenlər tərkibli 
olmadığından, hətta quru qazlar adlandırılırlar. Separasiya 
olunmuş qaz - kondensat yataqlarının qazı tərkibcə təmiz qaz 
yataqlarından hasil olunan quru qazlara yaxındır. Səmt qazla- 
rının tərkibi təbii qazlar kimi metan və onun homoloqlarmdan 
ibarətdir. Lakin onlarda təbii qazların tərkibində olduğundan 


87 



fərqli olaraq miqdarca metan az, etan, propan, butan və 
pentan isə daha çoxdur. Neft-mədən qazının tərkibində hətta 
azot və CO2 müşahidə olunur. Neft-mədən qazı mədən 
şəraitində neftdən ayrıldıqdan sonra onun tərkibindən yüksək 
karbohidrogenləri götürmək üçün qaz emalı zavoduna ötürülür. 

Təbii qazın mexaniki və maye qarışıqlardın təmizlənməsi 
üçün başlıca olaraq iri həcmli və çiklon tipli separatorlar tətbiq 
olunurlar. Mexaniki qarışıqlar dedikdə kondensat, qazolin, su 
damcıları, süxur dənəcikləri və sair bu kimi mədən tullantıları 
nəzərdə tutulur. 

İri həcmli separatorlarda onların konstruksiyalarına görə qazın 
istiqaməti dəyişərək hərəkət sürətinin azalmasına səbəb olur. 
Separator yığılan mexan ik i qarışığın miqdarından asılı olaraq 
sutka ərzində vaxt aşarı üfürülməlidir. 

Çiklon tipli separatorlarda isə qaz yuxarı giriş borusundan 
daxil olub burulğan (turbulent) hərəkət üzrə separatorun aşağı 
sferasına doğru istiqamətlənir. Bu zaman qaz axınının fırlanma 
sürəti çiklonun mərkəzində statik təzyiqin düşməsinə səbəb olur. 
Mexaniki qarışığın ağır hissəcikləri dairə üzrə çiklonun divarına 
sıxılaraq ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında aşağı sferanın bunkerinə 
çökür. Çiklonun mərkəzi hissəsində fırlanıb boşalan təmiz qaz 
təbəqəsi axını istiqamətini dəyişərək çiklonun yuxarı sferasında 
yerləşən çıxış borusuna doğru yönəlir. Bunkerə yığılan qarışığın 
miqdarından asılı olaraq üfürülmə əməliyyatı bütün hallarda 
bunun üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi çənlərə aparılmalıdır. 

Təbii qazın mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsi işlərinin icra 
olunması üçün çiklon tipli separatorlar daha əlverişli və 
məhsuldardırlar. 
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Şəkil 3.1.2. A - iri həcmli və B - çiklon tipli separatorlar 
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Şəkil 3.1.3. Şaquli 
jalyüzli separator 

1. Giriş 

2. Çıxış 

3. Separatorun 
gövdəsi 

4. Jalyüzli 
tənzimləyici bölmə 

5. Səviyyəyə 
nəzarət gözlüyü 

6. Lyük 

7. Kondensat çıxışı 

8. Kondensatayıran 
üçün gözlük 

9. Manometryeri 

10. Difmanometr 
yeri 

11. Drenaj 

12. Hava gözlüyü 



Şəkil 3.1.4. Üfüqi jalyüzlü separator 

1 . Giriş, 2. Çıxış, 3. Gövdə, 4, Jalyüzlü 
təmizləyici bölmə, 5. Qapaq, 6. Konden- 
satyığan, 7. Difmanometr yeri, 8. Boşaltma 
yeri, 9. Drenaj, 10. Lyük, 11. Konden- 
satayıran lyiiki 
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Şəkil 3.1.5. Qaz kəmərindən 1- Q az kəməri, 

kondensatı xaric etmək üçün tətbiq -■ Kondensatyığan çən, 

olunan qurğu 3. Kondensat axması üçün boru, 

1. Qaz kəməri, 2. Kondensat, 3. Drenaj 4. Kondensat tutan fənd borusu 

borusu, 4. Flənsli boru, 5. Yüksək 
təzyiqli ventil, 6. Kondensatötürücü boru. 
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3.2. M ədən şəraitində qazın qurudulması 


Yüksək təzyiq və aşağı temperatur şəraiti qazda olan su 
buxarları və ağır karbohidrogenlərin kristallohidrat birləşmələrini 
əmələ gətirə bildiyindən qar və buz parçalarını xatırladan bu 
birləşmələr sistemin hər hansı bir yerində qaz axınının qarşısını 
bağlayıb onu məhdudlaşdırır. Ona görə də təbii qazın nəqlə 
ötürülməzdən qabaq qurudulması məqsədə uyğundur. 

Qaz kəmərlərində təbii qazın qurudulmuş halda nəql olumnası, 
həm də kəmərin daxili səthinin və onun bağlayıcı avadanlıqlarının 
daxildən korroziyaya uğrayıb sıradan çıxmasının qarşısını alır. Qazın 
qumdulmasında adsorbsiya-bərk, absorbsiya-maye uduculardan 
istifadə etmək, fiziki üsul kimi qazın nəmliyinin dondurulmaqla 
çıxarılması və aşağı temperaturda separasiya üsulları tətbiq olunur. 
Bərk uducular aktiv kömür, alüminium oksidi, boksit, slikagel və 
sairdən ibarətdir. Maye qazların adsorbsiya olunması prosesində 
olduğu kimi qaz adsorberə onun aşağı sferasına qat-qat yığılmış 
hopdurucuları keçməklə daxil olur. Bu zaman qazın nəmliyi hop- 
durucuya udulur. Bərk hopdurucularm ehtiyac olduğu halda növbəti 
əməliyyatlar üçün təmizləmnəsi və qurudulması xüsusi qızdırıcıdan 
istifadə etməklə 200-250°S temperatur şəraitində aparılır. Absorbsiya 
prosesində maye uducular kimi dietilenqlikol (C4H10O3) və trietilen- 
qlikol (СбНиОз) preparatları geniş tətbiq olunurlar. Qaz absorberə 
aşağı sferaya tökülmüş qlikolu keçməklə daxil olur, onun tərkibində 
olan su buxarları qlikolla udulur. Təmiz qaz absorberin yuxarı 
hissəsindən çıxıb qaz kəmərləri sisteminə ötürülür. Qlikolların 
tətbiqində şeh nöqtəsi, həm də temperatur 25-45°S aşağı enir. 

3.3 . Qazın aşağı temperaturda separasiya olunması 

Qazın aşağı temperaturda separasiya olunması onun drosel- 
ləşmə vaxtı öz-özünə soyumasıdır. Bu zaman separatorda qazdan 
maye ayrılması baş verir və verilmiş təzyiq həddində aşağı tempe- 
ratur şəraiti yaratmanın tətbiqi qaz qarışığından ağır karbohidro- 
genlərin və suyun tam ayrılmasına imkan yaradır. Respublikamız- 
da olan qaz yataqlarının çoxu qaz-kondensatlıdır. 
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Şəkil 3.3.1. Qazın aşağı temperaturda separasiya olunması 
qurğusu 

1. Giriş borusu, 2. Nəmlikyığan, 3. İstilikdəyişən, 4. Hidrat tu- 
tan, 5. Ştuser, 6. Separator, 7. Kondensatyığan, 8. Kondensat- 
yığanın köynəyi, 9. Metanol yaxud DEQ çəni 


Qaz-kondensat yataqları mədənlərindən qazın yığılması və 
onun magistral qaz kəmərləri ilə nəql olunması bir sıra 
xüsusiyyətlər və çətinliklərlə bağlıdır. Bu əsasən kondensatın sepa- 
rasiya olunmasından və qazın qurudulmasından ibarətdir. 

Mədəndə qazın separasiya olunması ənənəvi olaraq müsbət 
temperaturda aparılır. 

Korbohidrogenlər qazda buxaraoxşar halda olub, onunla birgə 
qaz kəmərinə daxil olduqlarından mədən şəraitində qazın sepa- 
rasiya olunması əhəmiyyətli nəticəni vermir.Yüngül kondensasiya 
olunan qarışıqların qazdan tam ayrılmasını təmin etmək üçün 
separatorda qazın temperaturu minimuma endirilməlidir. Bu 
əməliyyat mədən şəraitində qazı nəqlə ötürməzdən qabaq onun 
tərkibində olan kondensatı və nəmliyi tutmaq üçün aşağı tem- 
peraturlu separasiya tətbiq etməklə icra olunur. 

Qazın aşağı temperaturlu separasiyasının ən sadə qurğusu 
aşağıdakı kimi işləyir: 
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Qaz quyudan qaz kəmərində nəqletmə təzyiqindən aşağı olma- 
yan və yaxud maksimum kondensasiyanı təmin edə bilən təzyiqlə 
ştuser vasitəsi ilə separatora daxil olur. Ştuserə qədər və sonrakı 
təzyiqlər fərqinin böyük olmasından asılı olaraq separatorda 
temperatur azalacaq, ardıcıl olaraq aşağı temperaturlu separasiya 
prosesinin effektliliyi təmin olunacaq. Aşağı temperaturlu separa- 
siyanın (ATS) üstünlükləri tətbiq olunan avadanlığın sadə olmasın- 
dan, qazın kifayət qədər qurudulması imkanından, qaz kəmərinə 
nəqletmə vaxtı kondensat damcıları düşməsinin aradan qaldı- 
rılmasından, qazın qurudulmasının və kondensatın maya dəyərinin 
aşağl olmasından ibarətdir. ATS-nin nöqsan cəhətləri onun işinin 
lay təzyiqinin düşməsindən və stuserdə təzyqilər fərqinin azalma- 
sından asılı olaraq separatorda kondensasiya olunma temperaturu 
şəraitinin pozulmasına görə qeyri-sabit olmasından ibarətdir. 

ATS ştuserə qədər yüksək təzyq şəraiti təmin olunduğu, bunun 
təsiri ilə separatora daxil olan qazda aşağı temeratur yarandığı və 
stuserdə təzyiqlər fərqinin Pı/Po >2,5 olduğu hallarda effektli ola 
bilər. 

Stuserədək temperatur və maksimum kondensasiyada təzyiq nə 
qədər çox olsa öz-özünə soyuma üçün lazım olan təzyqilər fərqinin 
saxlanmasına bir o qədər az vaxt müddəti lazım olar. 

Şəkildən göründüyü kimi qaz 1 boru kəməri ilə 2 nəmlik yığana 
daxil olur, tərkibi kondensat və sudan ibarət olan nəmlik dam- 
cılarından təmizləndikdən sonra 3 istilikdəyişənə, 4 hidrattutana, 5 
ştuserdən keçərək soyuq halda separatora ötürülür. Bir sıra qurğularda 
buna zərurət olmadıqda hidrattutanın olması nəzərə alınmır. 

Qaz 4 hidrat tutanı keçərək 5 ştuserə çatır, bir anda onun sürəti 
dəyişir, axın hərəkəti enerjisinin bir hissəsi itir, temperatur və 
təzyiqinin enməsi müşahidə olunur. Bu zaman qazdan ani olaraq 
yüksək qaynar karbohidrogenlər və maye fazasında su ayrılır. Metan, 
etan və propan su damcıları ilə birləşərək kiçik buz və qar 
dənəciklərini xatırladan kristal hidratı əmələ gətirərək 6 separatoru 
doldurur. Separatomn daxilindəki kondensat kristal hidrat dənəcikləri 
ilə birgə separatorun alt hissəsində yerləşən 7 kondensatyığana yığılır. 

Kondensatyığanın 8 köynəyi kənar istilik daşıyıcıları, o cümlə- 
dən, isti buxar, isti su, yanar qaz ilə qızdırılır və bu kondensat 
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yığanda kristal hidratın parçalanması üçün lazım olan temperatur 
şəraitini yaradır. 

Kristal hidratın parçalanması nəticəsində yaranan su qarışığı 
xüsusi kondensat çəninə yönəldilir, orada kondensat sudan ayrıl- 
dıqdan sonra təkrar emala, su isə texnoloji prosesdə metanol və ya- 
xud dietilenqlikol tətbiq edilmədiyi halda kanalizasiyaya axıdılır. 

3.4. Qazın qızdırılması qurğusu 

Magistral Qaz kəmərlərində hidrat tıxacı əmələ gəlməsindən 
yayınmaq məqsədi ilə qazın qızdırılması YQSA və QPS-ərazi- 
lərində həyata keçirilir. Bu üsulun tətbiqi qaz kəmərinin daxilində 
əmələ gələn hidrat kristallarının dağılmasına səbəb olmaqla, qaz 
nəqletmə sistemində hidrat tıxacı əmələ gəlməsinin qarşısını alır. 
Qaz yeraltı qaz saxlama quyusundan yerin üst səthinə ənənəvi 
olaraq yüksək təzyiqlə və nəmliklə doymuş halda çıxır. Mədən 
şəraitində Yeraltı qaz saxlama anbarından Magistral qaz kəmərinə 
ayrılan boru kəməri hissəsinin qızdırılması tətbiq olunur. Bunun 
nəticəsində qaz yığma kollektorundan kompressor stansiyasınadək 
nəql olunan qazın temperaturu verilmiş təzyiqdə hidratəmələgə- 
lınənin temperaturundan yüksək olur. 

QPS ərazilərində qazın qızdırılması qaz təzyiq tənzimləyicilərinin 
və qaz sərfölçən cihazların nonnal işləməsinə şərait yaradır. Qızdırma 
əməliyyatı çox hallarda xüsusi peçlərdə aparılır. Ayrılmış qaz axını 
boru ilə peçi keçib qızmaqla qaz kəmərinə qayıdır və kəmərdə olan 
əsas qaz kütləsini qızdırır. Şəkildə 12,5 MPa təzyiqli qazı qızdırmaq 
üçün tətbiq olunan qurğunun konstruksiyası göstərilir. Qızdırıcı 
D 1000x20 ımn. qalmlıqlı 1 gövdədən ibarətdir. Onun alt hissəsinə 
sonna tipli odluq yerləşdirilir. Qızdırıcının gövdəsinə D 168x7 ımn. 
qalmlıqlı 2 ilanvari boru birləşdirilir. İlanvari borunun qızmadan və 
yüksək təzyiqdən deformasiya olunmasından yayındırılması məqsədi 
ilə boru əlavə olaraq 4 xamutla və 3 boltlarla bərkidilir. 

10 lyük vasitəsi ilə qızdırıcının daxilinə aralıq istilikdaşıyan 
yüklənir. 
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Şəkil 3.4.1. Qazın qızdırılması qurğusu. 


1. Gövdə, 2. İlanvari boru, 3. Bolt, 4. Xamut, 5. Qapaq, 6. 
Odluq borusu, 7. Ştuser, 8. Tüstüçəkən boru, 9. Yanacaq qazın 
qızdırma borusu, 10. İstilikdaşıyanı yükləmək üçün lyiik 

Yanacaq qaz 9 boruda qızdırılır, odluqda yanaraq 6 boru 
divarını qızdırır.Ardıcıl olaraq qızdırıcının gövdəsinə doldurulmuş 
aralıq istilikdaşıyanı qızdırıb keçməklə 8 tüstüçəkən boruya çıxır. 
Bu halda vannanın temperaturu 350 °S-ə qalxır. Belə qızdırıcıların 
istilik izolyasiya olunması peçin quraşdırıldığı yerdə icra olunur. 
Qaz paylayıcı stansiyaların avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq 
qaz kəmərlərinin, qaz tənzimləyici avadanlıqların etibarlı işini 
təmin etmək, qaz tənzimləmə və nəqletmə sistemində hidrat əmələ 
gəlmədən yayınmaq məqsədi ilə qazın qızdırılması texnologiya- 
sının tətbiq olunması məqsədə uyğundur. 

3.5. Qazın H 2 S və CO 2 -dən etanolaminlə 
təmizlənməsi 

Təbii qazın H 2 S və CO 2 -dən təmizlənməsi quru və bərk 
uducular tətbiq etməklə aparılsa da ən əlverişlisi və geniş yayılanı 
qələviləşdirilmiş etanolamin məhlulu ilə təmizlənmə üsuludur. 
Bu halda U 2 N äy /El 2 -in qarşılıqlı təsirindən davamsız birləşmə 
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əmələ gəlir. Monoetanolamin tətbiq edilərkən onun H2S və CO2 
ilə reaksiyaları aşağıdakı bərabərlik üzrə gedir: 


2 (/E2Ü5I ) I Ü2+Ü2NO4 
2 (/E2Ü5I ) 1 ü 2 +(/Ei 2 +ü 2 t ; 


;[(/E 2 Ü 5 İ )\ Ü 3] 2 N; 

- [(/E 2 Ü 5 T )l Ü 3 ]/B 3; 


20-40°N çal i aöacDÖää Ü 2 N äy/S 2 e öäöe änüaş/yääyı иубже 
öaäensärı өа -näüä, näüää -fiı &äp\'\ yäaäensäiMjäfä 

Öäi i' äöäoöö eööäöu ääeiıäiäıaää өту иуб өее öaäenaaä näüäa 
nı fflä(Dİ 1 yety, aca iä a a äyä' а \ ©1 i апиаааөеиб. 



l.A ärf Säätj 2. Ni eoäoaä, 3.4. 10 . / ärf n 5. ErmşeäyeİBy , 

6. Eğ-vä yeief 6 - ääri Saäğ 7 . A äei ääm 8. Eİ i äaf näa ğ 
9. Näf äSea д, 11. Öy eçğt i ез ääç, 12. Oy eçşff i y äää:, 

13. Aca' i вз ä ə H 2 S və C0 2 äyəeSeyai ynç 14. H 2 S + CO_ +äcä i ез ə , 15. 
Ei / äaf nağ 16. A ööäö, 17. H 2 S + C0 2 , 18. N6, 19. Ä ca i <a ə . 

0yeee3.5.1. Öya&ääçu H 2 Svə C0 2 -äyı ada t ea в i yuää 
eş/öy eçşiı'ı yne 

0 yeeiäyn göründüyü еа ecy eçiy i ® ääç äaäüüääı eööääj 1 
äanı öaäöy ääöeeT ©ö aca 1 m a äöu u eş/ cy änää i ©баа Ü 2 N ay 
/El 2-äyı cy eç<ş/ı еб, äanı öaäöa eööäöu üannyna äyı ^töäöäa ääç 
ey уб|/0епөтсв1 ay|aoöööö© 6 . 

Äänıöaäöäy eılıiia acaı ei a a Ü 2 N ay /El 2 ääöuBÜüu ääı 
eaäöyöee eyae 1 yu©© 4 1 ärf nö äänacyneeş/ 5 өтожауешу äyı 6 
e|D-HDÖİ yeaa 1 01 a(aanı öaaöy) aaöa©5. 
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7 ääeı ääLtüäänffyne^caı ı абаооб 100°N - äyf еооабиаашСК&б. 
Äö çä a eööäöuaä ääeä i ®ı äöüö ea e ä|Di ı y öaäeneeänü ääa 
äääöäyäca i ш a eäı aäyı äyä' äi ®ı 66. 

АабизСашбаа ääSyoıaa аооаб 8 ем ääı näa Soı ää ft eöäo- 
шбаа 9 naı äöao öää ääçäa äeäaö. Äca ia a eıı ääı näcü ету 10 
ı ani nö eş/'äänı öaäöy ääecMSö. Äyä' а \ ®ı ı 00 аса ı ш ө i yu®® 
ft еоаоебаа ı |ааау0е cy eçey y y ужеаси а' ää аа ö-®ı äanı ä 
ääöy аабш5. Äcaıi ei a cy eçğıı y 10001 3 ääçu cy6eäaäyÜ 2 N 
-a 1 eaääöü 02 äöa ääyäyöaıäeä yeya eäı ääös5. 
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FƏSİL 4. QAZ KƏMƏRLƏRİ 

4.1. Magistral qaz kəmərləri qaz nəqli sistemi 

Magistral qaz kəmərləri qaz nəqli və təchizatı sisteminin ən 
əhəmiyyətli qovşağıdır. Onun layihələndirilib tikilməsi və 
istismara verilməsi işləri qaz yataqları mənbəylərinin geoloji 
imkanları tam nəzərə alınmaqla icra olunmalıdır. 

Mədən şəraitində ilkin emaldan keçirilmiş, mexaniki 
qarışıqlardan təmizlənmiş təbii qaz mədən ərazisində yığma 
məntəqəsindən başlayan magistral qaz kəmərlərinə ötürülür. 
Magistral qaz kəmərləri işçi təzyiqindən asılı olaraq iki sinfə 
bölünürlər. 

I sinif - 2,5 MP a - təzyiqdən yuxarı -yüksək təzyiqli, 

II sinif - 2,5 MP a -dək- aşağı təzyiqli. 

Yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərləri layihələndirələrkən 
onların işçi təzyiq üzrə yüklənmə imkanının yeni tikilmiş qaz 
kəmərləri üçün tikintiyə cəlb olunan boruların möhkəmliyi və 
qalınlığı əsas sayılmaqla 7,5 MPa təzyiq həddinə qədər və daha 
artıq olması nəzərdə tutulur. Texniki tələbata görə hər hansı bir 
magistral qaz kəmərinin yüklənməsi, kəmərin hesabi məhsul- 
darlığına uyğun olan qaz kompressor stansiyası ilə icra olunur. 
Magistral qaz kəmərləri layihələndirilərkən və inşa olunarkən 
onların gələcəkdə təhlükəsiz istismarı işini təmin etmək məq- 
sədi ilə yaşayış məntəqələrindən, sənaye və məişət 
obyektlərindən mümkün qədər uzaqda yerləşdirilməsi nəzərdə 
tutulmalıdır. 

“İnşaat norma və qaydaları” -nın tələblərinə uyğun olaraq 
bu məsafə qaz kəməri üçün onun işçi təzyiqindən və kəmərin 
həndəsi ölçüsündən asılı olaraq müəyyən edilir. Qaz kəmərinin 
oxundan sağa və sola mühafizə zolağı adlanan bu ərazidə 
tikinti, əkin işlərinin aparılmasına, heyvandarlıq təsərrüfatı 
yaradılmasına icazə verilmir. Ətraf mühitdə temperatur dəyiş- 
mələrinin və mexaniki yüklərin təsirindən yayınmaq nəzərə 
alınmaqla yeraltı işlənən magistral qaz kəmərlərinin örtülmə 
dərinliyi yer səthindən borunun üst səthinə qədər 0,8 metrdən 
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az olmamalıdır. Neft və təbii qaz nəqli üzrə ilk boru kəmərləri 
su kəmərləri tikintisi inşaatçı mühəndisləri tərəfindən layihələn- 
dirilib inşa olunmuşdur. Ona görə də son vaxtlara qədər neft 
məhsullarının və təbii qazın nəqli təyinatlı boru kəmərlərinin 
yeraltı layihə dərinliyi ətraf mühitdə temperatur dəyişmələrinin 
hər hansı bir aşağı həddində suyun donma ehtimalının olma- 
dığı dərinlik qədər idi. 

Bu dərinlik qaz kəmərlərinin keçdiyi ərazilər üzrə 0,7 m, 0,8 
m, 0,9 m, 1,5 m və 2 m ölçü həddinə çatırdı. 

Elmi Tədqiqat Qaz Layihə İnstitutları alimlərinin apardığı 
araşdırmaların nəticəsi T ®6ää i öyeeyı aäaaeee äöööäöä 60 ay 
i äöa өее ääöu0Ca®6ääı cy ефЛ & öyä® ääç 1 yäe 1 ©ı a äöaöf 
i ауөтобае ääç eəi убфба e cä i утоетеуоу äiıi 00 d 5 ' ää 
yöaça^Ğa yäT ei ää 1 ®б. 

1950 -əeaay ää0®eä6ää äed -н ö yöäç^öäy ®eäıy ауба жееаб 
пуша äyı äı ööı 61 önönyM yäye 0,8 - 0,9 i .1 öyeeyı ääaae Äö 
öçöı i öääyo yöça äy öyəöääe i ®6ää eı ö® üaü äy 1 mayeyi 
äyöa fflsäy äT eö® ääç ey убфбө ө ®a äyı öyöäeyi yäe 

Eäea a caı п® yea näuy^öa' eeä-^yı yöäç^iöäy шеаЈу äy6a ®äe 
eyi ä G&ny66ööäcn i öcyöynnm^öa a Əyni e i ööäə^oe äy Ö|aääy®äy 
Üäraöl äçefiffiei öö/öynhmğöä ə ääöaRäeuöäçüaa änüaşieäönyö 
üa äyı äı 601 61 опопуша' yäye 1 - 1,5 i . äöafi® äaşfä 


4.2. Avtomobil, dəmir yolları və su maneələri keçidlərində 
Magistral qaz kəmərlərinin tikintisinə və 
konstruksiyalarına olan tələblər 


"Eı aääö 1 1 ä ä äy ääeää®öfl' 1 u Ö/ş /ав/ба y у|збу ääö i 1 äae 
eı ввбии ®öu nööeäyöça äy ı yäffieäöäänffy^öe^eöe^'i yneäy 
yuy aseyoeı yçyöyä® i ää® ääaäyöyə^eyä^ffii öö. 

Ü äyöyə^ - öi öi öani öä®sä yüy теуо^ Sanı öä®säi u efie 
ääi a noöäoeä ny äeä äy i yäyı e i yöeyç^öa e y®äyiy äöy , nööeä 
yöça äy näü äy ni e 1 e ää® иуб ase morna yöy a caı naä иубуеугау 
i ®ı J 5000 -äyı -н ö ääa i i äaä^eöeiy y ääö i i äaeeT жб! 

0 äy 6 yəşi- uy äy, nöoeäyöça äya rnı naä иубуеуту! ®ı 3000 
- äyı 6000 - äye ääa i 1 äffişieöeiy y eı 
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ÜJJ äyäyağ' - Qanı' öä®sä, äeaeyo ay öäeı \ yuy ©eyö® nooeä 
yöça äy 1000- äy 3000- äye a caı naa uyöyeycäy i ® , ääö 1 ı ае^ 
eöeey y eı Ш. 

(A аубуз^- eäöffiyuy ©еусф nooeä yöça äy 200-äyf 1000-äye 
ä caı neä üyä^ycäyı ® äää 1 i аө^еоееу y eı евб. 

Ä äycfyə^ - uy äy nooeä yöça äy ä caı гш üyöyeycäy \ ® 200 
äyı äoäüünäeääaä 1 ı äeä^eöeğı y eı ввб. 

Ääç ey yö§/6e“İı oääön 9 ääyääeää®5ü’ı u , “I äyeToöäeäT 66 
ey убфбе- и9 ä®6 äy ®eajyğı äa3 y”, “İ äyeıoöäeäı öo ey уб- 
ğöe ı äraääaeaäjäy äääää аае&И u öy^^öçäy^euyey äa5e©5. 

İ äy©c6äe ääç ey убфбе i ı ®9J eı ı noöoeneeäfflöu ä, ääeı ää 
äs5§/ıa yğffi y, 1 |oüey ©ey äy ea ©ey nü ääää eä -нШ yğöe y, 
eäöğräefiei yna y, ® oy öära y äy öyü©eynaç өш! äöu ä ı ® öyğä- 
Ö^ı yçyöyäeıı äa®ä^öääy6ya^eyä|o©ı öö; 

Üäyä^ffiääç ey yöenäuyne yy 1 yroeäycyıj©eyffieä6näüyne 
äeääsiÄööäää äı 66 1 äcäämı ääoää yöäçeş/öy äı eö® äı Ğö®6ää 
ää© ı e änüe^öyöäğı $ ääeı äa аа^/и y^öelOO % öeçeeeönöea 
ı yçäöycäyı ayysäy ı ®öää 

I nü ää= 1,25. İ ®-не- cyçeeää äy nü ääääı еа-н&Ш 

Ü äyöyə^ffi ä äç ey убе näuyğöa y äsäeö 

1) Ey äö eı ©ı ı öoı ää' eı ® i ää' äı äeeöffiäö ı ®6ää 40 1 . 

ı ynäöy uyääe ääöee T e ää® I yä©eeäö ı äça5©ee näeä öoı ä ääöeä 
ı ® äy s5eı Ши äsü ääı eä-nyf eäöäsü eä-®ä eäöQ/äe ey äö eı ©ı 
ı öoı ääı eı ® T ää' äı äeeöffiäö ı ®öää 25 1 . ı ynäöy uyääe 
ylaçÖH' ® уеф ny äeä yuy eeeyösäy a5eı eaöü ü ynän eı ® -нБа 
üaıny^öeäfflj äa eä-eyı eäöğö. 

2) E ı ©ı ä ä äa® ä|D 0 y 1 ® ynän |oçöffli äyı eı ® ı ää äı äe 
eöffiäö ı ®öää 25ı.ı ynäöy uyääe у|опсуб® уеф LJ äy LJLJ äyöyağ© 
ääöl ı аөееТ ®9jä©ü äa eä-eyı eäöä©üeä-®ä eäöQ/öe 

3) Yy eş/öa' üyöyeyoeı eaöül ä äy^öa' e nö ön® eä-^y eäö^6 
äyäöööı äyöyə^/öäy i ® ääal T äeeäy äyi a5eıeaöüü eäöönoö 
eä4äğöe 

4) Y y өра' üyöyeyoe ı ® äy ı e äeäı nö 1 ä äyölöa' e nöä©ü 
еа-еу^ eaö^ö. 

00 äyö^© ääç ey убе näuy^öä y äı eö® äı 66 1 äcäöeämäj 
ää© ©jü^öyöä^' Ääyöeç®eönö® 100 % eı ö® äää eä^e^. 
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0äyöyəy©ääç ey уб^гаиуфба' yäaaäeö: 

1) ÜÜÜ äy LA äycfyəy© äää 1 1 äeeeı таби äy eı ©ı \ öoı ää eı ® 
ı ää' äı ä©ö©ä6 ı ®5ää 25ı.ı ynäcy uyääe yöçğı ea уеф ny äeä 
yuy өвеуо© Cl äy CÜ äyäyəy© äaä 1 ı аее eı eaöu а аеб^зу eı e 
иетпуфбе 

2) ÄöĞöf äy a5 e? eaöu Üäyı' (A äye äyöyəğäyı 1ш ny äea 
yuy eseyösäääl i äeeeı ffiiöüäyl öüäoeçy çı eaüüüyääe äy Uäy ÜÜ 
äyöyay© äaä 1 ı äee eı Ш| eä-säğäe y аашөв ääç ey yäyöe 
näuy^öe 

3) Y y ефба üyöyeyceı e äeäı no 1 ä äyğöa ө noäsüeä-iää^öe 

4) N6äänä6näuy^6äyäÄöyöoöçöyäı ебш ääç ey убегаиуфбе 

5) Ääcäaäa, 1 |oüey ı e äeäı äy davamsız ä ä äa yääçepa' y 
äı еоет eäääauääç ey уб^гаиуфбе 

6) Ea äaçänesä äy no äı äoääeaöü eı eaeä öeäj eäöäsü äy 
eäöönoö eynaay , läool yjno^öuääoLeLBeıneTCBİ фбе ääç ey убфбе 

eı ffiieä 661 äeääöu ää äy eäoöä äı 66 ey yöa ө ı öoı ääı y 
äçülOl .1 ynääyäy eä&yzıy ääç ey y6enäuy|l6e 

7) E 1 1 T öännı б rra neääsöu ä äeöş/oyı , ncä nesä u nyöjyääe - 
äy 2501 .-äye öçöı ©ä© ääç ey yäanäuyş /бе 

8) Äöeöeää, 1 yäyı Ääç İ äeeaeÜBeı ncä' neeäeaöu ä ääçeCül ä 
äı äoääsöu ä, el eaeä 9ää äy 1 äyenoöäeiä ääo äööüö®öä аебузу 
ääç ey yöenäuyölöe 

LLUäyäyə^ffiääç ey y6enäuy^6eääeää© aa©äı 66 1 äcaöeääa- 
öu ää ө oä i ©ı 66 ääeı ää äs5e^ УУ& 100 % öeçese önöea ı yçä 
öycäyj eä -нШб. 

ÜJJäyöyə^ffiääç ey убегаиу^ба' yäeääs5: 

1) Ääeä Св© ä 5' ää© ääcääaä yöäçep y äı eöea eäöäau ääç 
ey убегаиуфбе 

2) Ääcääaäsöü äy yy e üyöyeyce i e äeä no 1 ä ау^ба' e 
eäöönoö eä-^y ääç ey убегаиуфбе 

3) Ä äyöyə^ffi äää 1 ı äee eı eaöü äy eı ©ı ä ä' ää® ä|D 0 y 1 өз 
ynän loöoöeöı äyı 15 1 . äy aç ı e äeä 1 ynäcy uyääe 
y|oçğf ea yeş' ny äeä yuy өвеуо© LLL) äyäyəy© äää 1 ı аеееТ eaöu ä 
аеб^зу eı eü©ny^6eä©j ää eä-yı ääç ey убегаиуфбе 
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1 ) 

2 ) 

3) 

4) 


CÄ аубуәф® ääç ey убфбе ääe ää® aaaı äı 66 ey убфбө äy 
ө 0 ä ı äı 66, ääeı ää äe5§İ0İ у^бе50 % öeçeeeönöea ı yçäƏycäyı 
еа-нзШ 

LÄ äyöya^ 0 ääçey ^гаиуе^' yäeäääi: 

Oya® äy nöı ев i äı ау^бе ı e äea yöaçeşfäay eäöäffiü äy eäööä 
eäöärao ®ğı yı ääç ey убфба' ä ynänöyobueıny^Ğe 
Ä näf ı äı ayğöäyı eäöäiu äy eäöönoö eä-nyf ääç ey убе 
гаиуфбе 

Ö|aeöe 600 ä' äääääı ебш ääç ey убегаиуфбе 

Äı e Ö 0 noäänäö näuy^Ğeı ш no ı ä ауфбө eeeeäy ääuä äöää 

öyooöçĞy eä-Hyı ääç ey уб^бегаиу^бе 


Avtomobil və dəmir yollarının altından keçən qaz kəmər- 
ləri xarici diametrl ərindən ən azı 100 mm. və daha yuxarı dia- 
metr ölçülü polad boru patrondan keçirilir. Bu zaman keçidin 
tipi yerli şəraitdən, həm də görülən işin iqtisadi baxımdan daha 
münasib olmasından asılı olaraq seçilir. Kəmərin keçid üzrə 
layihəsi kəsişən maneənin aid olduğu təşkilatın rəhbərliyi ilə 
razılaşdırılmalıdır. Qaz kəmərinin dəmir yolu və avtomobil 
yolu ilə kəsişməsi 90°-lik bucaq altında nəzərdə tutulmalıdır. 
Texniki zərurət yarandığı hallarda və bu müvafiq sənədlərlə 
əsaslandırıldıqda, qaz kəmərinin maneə ilə kəsişmə bucağı 45°- 
yədək endirilə bilər. Bütün təzyiqlərdən olan qaz kəmərlərinin 
1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcədən olan dəmir yolları və avtomobil 
yolları altından yeraltı keçən hissələri polad materialdan 
hazırlanmış boru-keçid patronundan keçirilməlidir. Bu müstəs- 
na hallarda möhkəmliyinə və uzun ömürlülüyünə təminat olan 
qeyri-metal materiallardan hazırlanmış keçid patronu ilə əvəz 
oluna bilər. Çalışmaq lazımdır ki, patronun içərisində qalan 
qaz kəməri hissəsində qaynaq birləşmələrinin sayı az olsun və 
bu qaynaq tikişləri qammaqrafik, yaxud rentgenoqrafik üsulla 
yoxlanılsın. 

Avtomagistral və dəmir yolları ilə qaz kəmərlərinin kəsiş- 
diyi yerlərdə qaz kəmərini yol altından keçirmək üçün keçd 
yerində açıq xəndək qazmaqla və yaxud xəndək qazmadan 
yolun altını xüsusi avadanlıqla deşməklə də keçirmək olar. 
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Keçid yerində açıq xəndək qazma nəqliyyatın intensiv hərə- 
kətinin müvəqqəti olaraq saxlanmasına səbəb olduğundan, bu 
üsul az-az hallarda tətbiq olunur. Ən çox tətbiq olunan üsul 
qaz kəmərini yol altından açıq xəndək qazmadan və nəqliy- 
yatın intensiv hərəkətinə mane olmadan üfüqi basıb dəlmə yolu 
ilə keçid yeri açıb keçirmək üsuludur. Bu üsulla qazmada tətbiq 
olunan avadanlıq nasosla işləyən bir və yaxud iki hidravlik 
domkratdan, polad keçid borusundan, itələyici sümbədən 
ibarətdir. 



1. Relslər, 2. Qaz kəməri, 3. Patron - keçid borusu, 4. Dielektrih 
diyircəklər, 5. Kipləşdirici, 6. Beton özül, 7. Şam. 

Şəkil 4.2.1. Dəmir yol keçidi 


Sümbə polad keçid borusunun içərisinə elə salmır ki, onun 
bir hissəsi keçid borusundan uzununa domkratm oxunun 
hərəkətinə bərabər kəmiyyət ölçüsündə çıxa bilsin. Bu vəziyyət 
qoşma sancağı ilə tənzimlənir. 

Domkratm təsir gücü sümbə və qoşma sancağı ilə keçid 
borusuna, həm də onun qabaq hissəsindəki konik ucluğa 
ötürülür. Bu zaman onun təsiri ilə torpaq basılıb aralanır, 
torpağın içərisi ilə keçid borusu irəliyə itələnir. 
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1. Nasos, 2. Dayaq divan, 3. Hidravlık domkrat, 4. işçi quyusu, 

5. Itələyici siimbə, 6. Qoşma sancağı, 7. Polad keçid borusu, 8. Xəndək, 

9. Konik ucluq, 10. Qəbul xəndəyi 

Şəkil 4.2.2 . Yol altını üfüqi deşmə avadanlığı 

Torpağın xüsusiyyətindən, keçid borusunun diametrindən 
asılı olaraq üfüqi deşmə üçün avadanlığın təsir gücü 50-300 
ton/qüvvədən ibarətdir. Üfüqi deşmə üsulu ilə D=500mm, 
L=30-40 p/m. keçid boru kəmərini V=2-3 metr/saat hərəkət 
sürəti ilə yerləşdirmək olur. Daha böyük diametrli keçid boru 
kəmərləri də keçid yerindən dəlib-deşmə üsulu ilə keçirilir. 

Bu əməliyyatın icrası zamanı keçid borusunun son iç ağzı 
açıq olur. Borunun içərisinə dolan torpaq işin sonunda 
mexaniki üsulla təmizlənib çıxarılır, üfüqi qazma zamanı keçid 
borusu mexaniki olaraq fırladılır və onun uduğuna xüsusi 
kəsici başlıq bərkidilir. 

Hazırda yol altından üfüqi qazma üsulu ilə keçmə texnolo- 
giyasına yeni təkmilləşmiş qazma avadanlıqlar kompleksi əlavə 
olunmuşdur. Bu avadanlıqlar titrəmə vakuum, basıb-deşmə, 
keçid yerində torpağı daha yaxşı bərkitmək üçün işlədilən 
titrəmə ilə qazma (vibro bureniye) avadanlıqlarından ibarətdir. 

Polad boru patronun hər iki ucu kipləşdirici materialdan 
istifadə edilməklə kip olaraq qaz kəmərinə sıxılır. Hər hansı bir 
uca qaynaq üsulu ilə birləşdirilən şam yeraltı olaraq yoldan 25 
metr məsafəyə qədər kənarlaşdırılır və çıxış ucu yer səthindən 5 
metrdən az olmayan hündürlüyə qaldırılır. Polad boru 
patronun ucları istər avtomobil, istərsə dəmir yolu olsun, yolun 
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kənarından, yaxud relsdən 3 metrdən, örtülmə dərinliyi isə 
onun üst səthindən asfalt örtüyünə, yaxud relsə qədər 1,5 
metrdən az olmamalıdır. 

Texniki zərurət üzündən müstəsna hallarda dəmir yollarını, 
I və II dərəcəli avtomobil magistral yollarını keçən qaz 
kəmərləri «Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları», «İnşaat 
norma və qaydaları» - nın tələbləri gözlənilməklə yerüstü hava 
keçidi üzrə işlənilə bilər. 

Dəmir yolu və avtomobil yollarının altından keçən qaz kəmər- 
lərində qaz sızmalarının ləğvi ilə bağlı təmir işlərinin görülməsi 
ona görə mürəkkəb və məsuliyyətlidir ki, bu işlər hərəkətin təh- 
lükəsizliyi baxımından diqqətlə və tez bir zamanda icra olunma- 
lıdır, işin icrası zamanı yaxın ətrafda yerləşən mühəndis kom- 
munikasiyalarının heç biri zədələnməməlidir. 

İlk növbədə yolun növündən (avtomobil və yaxud dəmir yolu ) 
asılı olaraq əvvəlcədən aidiyyatı üzrə rəhbərlik və mühəndis texni- 
ki işçilərlə birgə iş yerində görüləcək işlərin texnologiyasına 
uyğun razılaşdırmalar aparılmalıdır.O cümlədən, avtomobil yolu- 
nun hər hansı bir dərəcədən olmasından asılı olmayaraq işin icrası 
müddətində iş yerində Dövlət avtomobil müfəttişliyi nümayəndə- 
sinin olması təmin olunmalıdır. Çox zaman yolda nəqliyyat 
vasitələrinin hərəkətini dayandırmaq mümkün olmur. Ona görə 
keçid yerlərində təmir işlərinin borunun üstünü açmadan icra 
olunmasına ehtiyac yaranır.İş aşağıdakı ardıcıllıqla icra olunur: 

1. Qaz sızması olan qaz kəməri keçidi sahəsi yaxın bağlayıcı 
avadanlıqları bağlamaqla işlək qaz kəmərindən təcrid olunur. 

2. Təcrid olunmuş qaz kəmərindəki təzyiq altında olan qaz 
havaya buraxılır. 

3. Təmir sahəsində işin icra olunması müddətində izafi təzyiqin 
U-şəkilli manometrlərlə 40-150 min. su sütunu həddində olmasına 
nəzarət olunur. 

4. Keçidin sağ və sol kənarlarında qaz kəməri üzərində kəsmə 
və qaynaq işləri aparmaq üçün xəndəklər qazılır.Xəndəklərdə 
görünən qaz kəmərinin üst səthində qaz kəməri daxilinə rezin tıxac 
şarları yerləşdirmək üçün təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olun- 
maqla müəyyən olunmuş qayda və ölçüdə deşiklər açılır. Borunun 
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daxilində rezin şarların yerləşdiriləcəyi sahə şarları zədələyə bilən 
metal qırıntılarından təmizlənməli, şarlar borunu daxilinə, 
mümkün qədər keçidin uclarından kənar olmaqla yerləş- 
dirilməlidir. Rezin tıxac şarlar hava ilə doldurulur. Qaz kəmərinin 
yol altı keçid sahəsi hava axını ilə üflənilir, ardıcıl olaraq oksigen 
kəskisi ilə əsas qaz kəmərindən kəsilib ayrılır, keçid borusu ( qaz 
kəməri hissəsi) kipləşdirici materiallardan aralandıqdan sonra 
boruqoyan tırtıllı traktor-kranın köməyi ilə keçid patronundan 
çıxarılır.Bu işin icrasını asanlaşdırmaq məqsədi ilə keçid borusu 
çıxarılan xəndək mümkün qədər geniş qazılmalıdır.Çıxarılan boru 
diqqətlə yoxlanılır.Aşkarlanan qüsurlar elektriki qövsü ilə qaynaq 
üsulu tətbiq edilməklə ləğv edilir.Ehtiyac olduqda boru hidravlik 
sinaqla yoxlanılır və izolyasiya olunur, keçid patronuna 
yerləşdirilib işlək qaz kəməri sisteminə qaynaq olunur. Təmir 
sahəsi yaxın şamların biri ilə havaya üflənilir.Borunun patronda 
kipləşdirilməsi əvvəlki kimi bərpa olunur, qazılmış xəndəklər 
doldurulduqdan sonra tədricən və diqqətlə qaz kəmərinin işi bərpa 
olunur. 

Mövcud texniki şərtlərə görə magistral qaz kəmərləri 
mədəndən qaz emalı zavodlarına, QKS-lara, YQSA, şəhər QPS- 
larına, yüksək və aşağı təzyiqli şəhər qaz kəmərlərinə , yaşayış 
məntəqələri, iri metallurgiya zavodlarına, İEM-lərə təbii qaz nəql 
etmək üçün işlədilən boru kəmərləri və onlardan ayrılmalardan 
ibarətdir. Ənənəvi olaraq magistral qaz kəmərləri metal boruları 
bir-birinə elektrik qaynaq üsulu ilə birləşdirməklə quraşdırılır. 

Magistral qaz kəmərləri tikintisinə cəlb olunan borular 
aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

1. Metal borular möhkəmlik, plastiklik, zərbəyə dözümlülük 
xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır. 

2. Magistral qaz kəmərlərinin yeraltı və yerüstü olmaqla -10°S 
ilə + 50°S temperatur şəraitində işləməsi və nəql olunan məhsulun 
korroziya aktivliyinin az olması nəzərə alınaraq onların boru 
materialı karbonlu və aşağı legirlənmiş poladdan hazırlanmalıdır. 

3. Tikintiyə cəlb olunan boruların divar qalınlığı sınaq 
təzyiqinə uyğun seçilıməlidir. 

Qaz kəmərləri tikintisinə sərf olunan, metalın keyfiyyətinin və 
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miqdarının hesabı kəmiyyətlərə uyğun seçilib müəyyən olunması 
boru kəmərləri tikintisi işlərində iqtisadi amillərin qorunması 
istiqamətində ən başlıca şərtdir. 

4. Borunun materialı hər hansı bir şəraitdə yaxşı qaynaq 
olunmalıdır. 

5. Boruların ucları dəqiq forma və ölçüyə malik olmalıdır. 

Ən başlıca ciddi tələb borular arasındakı qaynaq tikişlərinin 
keyfiyyətli olmasıdır. 

Magistral qaz kəmərləri tikintisi böyük maliyyə vəsaiti tələb 
edir. Tikilib istismara verilmiş hər bir qaz kəmərinin öz texniki 
imkanlarına görə fasiləsiz istismarı işi təmin olunmalıdır. 

İstismara qəbul edilən gündən sayılmaqla bir həftədən gec 
olmayaraq hər hansı bir qaz kəmərinə onun istismarı işlərini icra 
edən müəssisə tərəfindən texniki pasport tərtib olunur. 

Texniki pasporta qaz kəmərinin balans dəyəri, istismara 
verildiyi tarix, həndəsi ölçüləri, hansı tikinti müəssisəsi tərəfindən 
inşa olunduğu, təyinatı, boru materialının tərkibi və ona istehsalçı 
zavod tərəfindən verilmiş sertifikat, bağlayıcı avadanlıqları, qaz 
sərf ölçmə şəbəkələri, elektrokimyəvi mühafizə qurğuları, 
izolyasiya örtüyünün materialı, dəmir və asfalt yol, göl, çay, 
bataqlıq, hava keçidləri, kəmərin yeraltı və yaxud yerüstü olması 
barədə qeydlər və məlumatlar yazılır. İstismar dövründə isə kəmər 
üzərində keçirilən hər hansı bir texniki baxış və təmir işləri ilə 
bağlı görülən bütün tədbirlər barədə tərtib olunan sənədlər texniki 
pasporta əlavə olunur. 

Polad borulardan hazırlanmış bütün təzyiqlərdən olan yeraltı 
qaz nəqli sisteminin etibarlı istismarı işini təmin etmək məqsədi ilə 
hər beş ildən bir onun kipliyi və izolyasiya örtüyünün vəziyyəti 
yoxlanılır. 

Yeraltı qaz kəmərləri örtüyünün tipindən asılı olamayaraq 
kipliyə yoxlanılarkən kəmər boyunca nəzərdə tutulan sahədə 
xüsusi qazma burğusu ilə hər 5 metrdən bir 25-30 mm. diametrdə, 
200-300 mm dərinlikdə şurflar açılır (Şurf-mədən yataqlarının 
axtarışı məqsədi ilə qazılan quyudur). Açılan şurflarm qazlılığı və 
oradan götürülən seçmə torpaq nümunəsi yüksək dəqiqlikli 
tədqiqat cihazları ilə yoxlanılır. Asfalt-beton örtüyü olan yerlərdə 
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şurflama işləri aparılarkən örtüyün qalınlmlığı nəzərə alınmaqla 
açılan şurflarm dərinliyi bu sahədə 300-450mm-ə çata bilər. 

Yoxlama zamanı aşkarlanan qaz buraxılışı barədə akt, onun 
yerinin müəyyən olunamsı üzrə axtarış-xəritə cizgisi tərtib olunur. 
Axtarılıb tapılan qaz buraxılışı tez bir zamanda ləğv olunmalıdır. 
Yeraltı qaz kəmərləri hər dəfə kipliyə yoxlanılarkən onun 
mühafizə örtüyünün vəziyyətinə də nəzarət olunmalıdır. 

Kəmərin mühafizə örtüyünün vəziyyəti yoxlanılarkən 
korroziya zədələri aşkarlanarsa, onun texniki vəziyyətinə tam 
nəzarət olunmasını təmin etmək məqsədi ilə xüsusi müşahidə 
cədvəli tərtib olunur və hər dəfə aparilan yoxlamaların nəticələri 
bu cəvələ yazılır. 

Magistral və paylayıcı qaz kəmərləri üzərində nəzərdə tutu- 
lan cari və yaxud əsaslı təmir işləri, onların mövcud texniki 
vəziyyəti barədə tərtib olunmuş nöqsan aktlarına istinad 
olunmaqla aparılır. 

Təcrübə göstərir ki, 30 ildən artıq texniki istismarda olmuş 
magistral qaz kəmərləri üzərində bütün texniki normalara uyğun 
bərpa, sınaq işləri görülərək, hətta fərqli hesabi kəmiyyətlər həd- 
dində onların texniki istismarı işlərinin davam etdirilməsi və 
yaxud hər hansı bir səbəbdən istismardan saxlanıldıqdan sonra 
onların hissələrinin və avadanlıqlarının sökülərək yenidən qaz 
nəqli üzrə daşıyıcı sistemlərin tikintisi işlərinə cəlb olunması sis- 
temin təhlükəsiz və fasiləsiz istismarına təminatsızlıq baxımından 
məqsədə uyğun deyil. 

Magistral qaz kəmərlərindən Qaz kompressor stansiyalarına, 
Y eraltı qaz saxlama anbarlarına və Qaz paylayıcı stansiyalara olan 
ayrılmalar qaz kəmərinin işlək hissələri sayıldığından kəmərin 
istismarına olan tələblər onlara da aiddir. 

Hər bir magistral qaz kəməri istismara verilərkən onun məh- 
suldarlığı, sutkalıq, aylıq, illik buraxılış imkanı, hesabı yüklənmə 
təzyiqi kəmərin pasportunda, aidiyyatı üzrə dispetçer xidmətində 
və idarənin texniki şöbəsində qeyd olunur. 

Magistral qaz kəmərinin əsas istismar göstəricisi onun layihə 
üzrə illik buraxılış imkanına görə müəyyən edilən hesabi sutkalıq 
buraxılış imkanından ibarətdir. 
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V su t - V iiiik .(365. K üiik) 

V sut - standart şəraitdə qaz kəmərinin mln.m 3 /sut.-larla buraxılış 
imkanıdır. 

V iiiik - standart şəraitdə qaz kəmərinin mln.m 3 /il.-lərlə buraxılış 
imkanıdır. 

K iiiik — qazdan qeyri-bərabər istifadə əmsalıdır. 

Yeraltı qaz saxlama anbarlan ilə əlaqəsi olmayan magistral qaz 
kəmərləri üçün K mik = 0,85; 

Kəmərdən ayırılmalar üçün isə K инк=0,75 qəbul edilmişdir. 

Hesabi sutkalıq buraxılış imkanından asılı olaraq 


V sut =0,386.10- 6 .d 2 ’ 5 


p 2 _ p 2 

_ bas 1 son 

P Z ona L J orta 


Burada V sut -hesabi sutkalıq buraxılış imkanı-m 3 /sut 
d- borunun daxili diametri; mm; 

Pbaş və P son - qaz kəmərinin hesabi sahəsində uyğun başlan- 
ğıc və son mütləq təzyiqlər-MPa; k- qaz kəmərinin hidravlik 
müqavimət əmsalı; p-qazm nisbi sıxlığı; Z or ta -qazın kəmər 
boyunca orta sıxılma əmsalı; T 0 rta-qazm kəmər boyunca tempe- 
raturu; L- qaz kəmərinin hesabi sahəsinin uzunluğudur. Bura- 
dan belə görünür ki, qeyri-bərabər şəraitdə qaz kəmərinin bura- 
xılış imkanı onun diametri ilə d 2 ’ 5 ölçüsü həddində mütənasibdir. 
Qaz kəmərinin en kəsiyi üzrə həndəsi tutumu böyüdükcə, onun 
məhsuldarlığı da artır. Bundan əlavə sistemin nəqletmə işinin 
fasiləsiz təmin olunması üçün magistral qaz kəmərinin iki paralel 
xətt üzrə işlənilib istismara verilməsi də mümkündür. 

Təbii qaz təchizatı üzrə qaz nəqli sisteminin həndəsi 
tutumunu böyütməklə onun məhsuldarlığını artırmaq variantı 
Azərbaycanda ilk dəfə 1980-1990-cı illərdə Bakı şəhərinin və 
onun ətraf yaşayış məntəqələrinin məişət və sənaye obyekt- 
lərinin təbii qaz təchizatı işinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 
nəzəri və təcrübi cəhətdən işlənilmişdir. Uzun illər istismarda 
olan 2-ci Zabrat QPS-Kürdəxanı qəsəbəsi (d= 1 50 mm, L=8000 
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metr), Maştağa QPS-Nardaran qəsəbəsi və Maştağa QPS - 
Bilgəh qəsəbəsi (d=200 mm, L= 10000 metr), Maştağa QPS - 
Maştağa qəsəbəsi (d=250 mm, L=6000 metr), Şimal DRES 
QPS Şüvəlan qəsəbəsi (d= 1 50 mm, L=4000 metr), Zirə AQPS - 
Türkan qəsəbəsi (d=200 mm, L=6000 metr), Zirə AQPS - Zirə 
qəsəbəsi (d= 1 50 mm, L=1000 metr) daşıyıcı qaz kəmərləri ilkin 
istismar dövründən başlayaraq artıb genişlənən məişət və 
sənaye obyektlərinin, yaşayış sahələrinin təbii qaza olan 
tələbatım ödəmirdi. 

Qaz paylayıcı stansiyalardan yuxarıda qeyd olunan 
paylayıcı qaz kəmərləri ilə qaz istehlakçılarına qaz nəqli qaz 
təchizatı işində standart şərait və rejim hədlərinin qaz sərfi ilə 
mütənasibliyi nəzərə alınmadan icra olunurdu. 

Havaların soyuması ilə bağlı qaza olan tələbat artdıqca, 
QPS-lardan istehlakçı obyektlərə ayrılan paylayıcı qaz kəmər- 
lərində təzyiqin rejim həddi 0,15-0,35 MPa-dək qaldırılırdı. 
Beləliklə, stasionar qaz axınının ilkin mərhələ dövründə baş- 
lanğıc statik və kəmər boyunca istehlakçıyadək olan məsafə üzrə 
dinamik təzyiqlər arasında uyğunsuzluq yaranırdı. Təklif olunan 
lüpinq sistemi variantı yaratmaq üzrə təmir-tikinti işləri görülə- 
rək, yuxarıda adı çəkilən QPS-lardan istehlakçının QTM-nədək 
olan paylaycı qaz kəmərləri az müddət ərzində d=500 mm ölçülü 
yeni qaz kəmərləri ilə əvəz olundu. Bu nəqletmə və 
istehlakçıların qaz təchizatı işlərini əsaslı olaraq yaxşılaşdırdı. 
Belə şəraitdə qaz təchi z atının nominal rejimi 0,01 - 0,1 MPa 
təzyiq hədlərində asanlıqla təmin olunur. 

Bu variantın tətbiqi QPS-lardan paylayıcı qaz kəmərləri ilə 
təbii qaz nəqli işinin həm təhlükəsizlik qaydaları tələblərinə uyğun 
qurulmasına, qaz uçotunun tam standart şəraitdə aparılmasına, 
həm də istehlakçıların təbii qaza olan tələblərinin QPS-nin giriş 
xəttində təzyiqin dəyişməsindən asılı olmayaraq normal ödənil- 
məsini təmin edir. 
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4.3. Magistral qaz kəmərlərinin qəza 
təmiri xidməti 


Qəza təmiri xidməti Magistral qaz kəmərləri idarəsi sektoruna 
aid istismarda olan qaz kəmərlərinin həndəsi ölçülərinə (uzunluğu 
və diametri), üzərində olan QKS, QPS, YQSA-nm, kəmərin 
keçdiyi yerlərdə qarşılaşan təbii və süni maneələrin sayma və xa- 
rakterinə görə yaradılan struktur bölməsidir. Qəza təmiri xidməti 
üçün baza seçilərkən bütün xidmət sahələrinin mümkün qədər 
onun əhatə dairəsinə yaxın olması nəzərə alınmalıdır. Mövcud 
şəraitdə xidmət sahəsində L=300 km, D=700 min. -dək həndəsi 
ölçülü qaz kəmərləri, iki Qaz kompressor stansiyası, bir Yeraltı 
qaz saxlama anbarı, otuza yaxın Qaz paylayıcı stansiyası və s. 
texnoloji avadanlıqları olan Magistral Qaz Kəmərləri idarəsində 
aşağıdakı tərkibli ştat vahidlərindən, köməkçi avadanlıqlar, maşın 
və mexanizmlərdən ibarət fiziki və texniki imkanlı Qəza təmiri 
xidmətinin yaradılması məqsədə uyğundur. 


Ştat vahidləri cədvəli 

Cədvəl 4.3.1. 


Sıra 

N-si 

Vəzifəsi, peşəsi 

Sayı 

Dərəcəsi 

1 

QTX rəisi 

1 

- 

2 

3 

QTX rəisi müavini 

1 

- 

Xətt təmiri ustası 

2 

- 

4 

Elektrik qaynaqçısı 

4 

6 

5 

Qaz ilə kəsən 

4 

6 

6 

Qaz qaynaqçısı 

1 

5 

7 

Elektrik qaynaq avadan- 
lıqlarının təmiri çilingəri 

1 

6 

8 

Qaz kəməri təmiri çilingəri. 

4 

5 

9 

Qaz kəməri təmiri çilingəri. 

4 

4 

10 

Qəza-təmiri maşınının 
sürücüsü 

4 

- 

11 

T raktorçu-buldozerçi- 
ekskovatorçu. 

4 

- 


113 




Maşm və mexanizmlər 

Cədvəl 4.3.2 


Sıra N-si 

Adı 

Sayı 

1 

Qəza avtomaşını Qaz 52. 

2 ədəd 

2 

Avtomaşın Qaz 66 

2 ədəd 

3 

Avtomaşın UAZ-450. 

1 ədəd 

4 

Trayler. 20 tonluq. 

1 ədəd 

5 

Trayler. 40 tonluq. 

1 ədəd 

6 

Buldozer. 

1 ədəd 

7 

Boruqoyan traktor. 

1 ədəd 

8 

Avtokran. 10 tonluq. 

1 ədəd 

9 

Avtokran. 40 tonluq. 

1 ədəd 

10 

Ekskovator. 

2 ədəd 

11 

“Belorus” traktoru. 

2 ədəd 

12 

Avtomaşın KRAZ. - qoşqu üçün. 

1 ədəd 

13 

Boru daşımaq üçün bir oxlu qoşqu. 

1 ədəd 

14 

Motorlu su nasosu. 

2 ədəd 


Köməkçi avadanlıqlar 

Cədvəl 4.3.3 


Sıra 

N-si 

Adı 

Sayı 

1 

2 

3 

Çilingər işləri üçün 

1 

Torna dəzgahı 

1 ədəd 

2 

Burğu dəzgahı 

1 ədəd 

3 

Yonma dəzgahı 

1 ədəd 

4 

Frez dəzgahı 

1 ədəd 

5 

Çilingər alətləri 

2 dəst 

6 

Mis və yaxud bürüncdən hazırlanmış müxtəlif 
ölçülü (17 mm-dən 56 mm-dək) açarlar dəsti 

2 dəst 

7 

Gürz. - mis və yaxud bürünc materialından 
hazırlanmış 

2 ədəd 

8 

Çəkic. - mis və yaxud bürünc materialından 
hazırlanmış 

2 ədəd 

9 

Araqat materialları (2-3-5 nım. qalınlığında) 

10 kq 
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Iş yerini müvəqqəti çəpərləmək üçün 

1 

2 

3 

10 

İş yerin çəpərləmək üçün metal tor 

40 m 2 

11 

Çəpələmə nişanları 

5 ədəd 

12 

Xəbərdarlıq nişanları 

5 ədəd 


Torpaq-qazma işləri üçün 


13 

Lom 

2 ədəd 

14 

Zubil. - polad-mis 

3 ədəd 

15 

Kürək 

10 ədəd 

16 

Bel 

10 ədəd 

17 

Qarmaq 

2 ədəd 

18 

Balta 

2 ədəd 

İş yerini su yığımından təmizləmək üçün 

19 

Əl ilə işləyən su nasosu. 

2 ədəd 

20 

Vedrə. 

10 ədəd 

Qaz ilə kəsmə və qaynaq işləri üçün 

21 

Asetilen generatoru. 

2 ədəd 

22 

Asetilen balonu. 

2 ədəd 

23 

Karbid. 

50 kQ 

24 

Oksigen balonu. 

10 ədəd 

25 

Propan balonu. 

4 ədəd 

26 

Oksigen şlanqı. 

50 metr 

27 

Propan şlanqı. 

50 metr 

28 

Qaz odluğu. 

2 ədəd 

29 

Qaz kəskisi. 

2 ədəd 

30 

Oksigen nizamlayıcısı. 

2 ədəd 

31 

Asetilen nizamlayıcısı. 

2 ədəd 

32 

Propan nizamlayıcısı. 

2 ədəd 

33 

Kəsicinin mühafizə eynəyi. 

2 ədəd 

34 

Alüminium, yaxud plastmas su qabı-20 litirlik. 

2 ədəd 

Elektrik qaynaq işləri üçün 

35 

Səyyar qoşqulu elektrik qaynaq aqreqatı. 

2 ədəd 

36 

Qəza maşınında yerləşən qaynaq aqreqatı. 

2 ədəd 

37 

Qaynaq aqreqatları üçün kabel (35-50mm 2 ). 

100 

metr 

38 

Qaynaqçı üçün maska. 

4 ədəd 

39 

Polad şotkalar. 

4 ədəd 
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1 

2 

3 

40 

Qaynaq şüalanmasından mühafizə şüşələri. 

10 ədəd 

41 

Elektrod tutqu dəstəyi. 

4 ədəd 

42 

Elektrod qurutmaq üçün qutu. 

2 ədəd 

43 

Elektrodlar.- 3-4-5 mm (UONI, MR). 

150 kQ 

Çilingər-quraşdırma işləri üçün 

44 

Domkrat,- 3-5 tonluq. 

2 ədəd 

45 

Domkrat üçün altlıq. 

3 ədəd 

46 

Çilingər müstəvisi. 

1 ədəd 

47 

1 metrlik polad ölçü xətkeşi. 

1 ədəd 

48 

10 metrlik polad ölçü dolağı. 

1 ədəd 

49 

Dəmir kəsən mişar. 

1 ədəd 

50 

Taxta kəsən mişar 

1 ədəd 

51 

Polad ilmək,- 16 nım-lik 

25 metr 

52 

Texniki manometrlər.-(0,l; 0,5; 1-7,5 MPa) 

4 ədəd 

53 

U şəkilli manometr. -birləşmə qaykası ilə birgə. 

2 ədəd 

54 

Qaz kəmərlərinin ölçülərinə uyğun rezin 
şarlar. 

15 ədəd 

55 

Elava vurmaq üçün avtomobil nasosu. 

2 ədəd 

56 

Kipləşdirici materiallar. 

10 kQ 

57 

Kipləşdirici yağ. 

40 kQ 

58 

Elidravlik nasos üçün yağ,- AMQ-10. 

40 litr 

59 

Kipləşdirici yağ şprisi. 

2 ədəd 

60 

Azbest kütləsi. 

10 kQ 

61 

Mel kütləsi. 

2 kQ 

İzolyasiya işləri üçün 

62 

Bi tum əritmək üçün qazan. 

1 ədəd 

63 

Benzin qabı.- 10 litrlik. 

1 ədəd 

64 

İzolyasiya örtüyünü qaşımaq üçün dəmir 
qaşov. 

2 ədəd 

65 

Elidrozol. 

40 kQ 

66 

Brizol. 

40 kQ 

67 

Polixlorovinil lenti. 

100 nP 

İşıqlandırma üçün 

68 

Kiçik həcmli səyyar elektrik stansiyası. 

2 ədəd 

69 

Partlayış təhlükəsiz fonar. 

2 ədəd 

70 

Elektrik nəqli kabeli. 

30 metr 
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Rabitə 


1 

2 

3 

71 

Radio rabitə sistemi 

2 ədəd 

Əmək mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üçün 

72 

Xilasedici kəmər.- ilməklə 

4 ədəd 

73 

Əleyhqaz.- ŞP-1 

4 ədəd 

74 

Uzunboğaz rezin çəkmə 

10 cüt 

75 

Brezent plaş 

4 ədəd 

76 

10 nəfərlik brezent çadır 

1 ədəd 

77 

Çadır sobası 

1 ədəd 

78 

Aptek ləvazimatı 

2 qutu 

79 

Yanğın söndürmə avadanlıqları 

4 ədəd 

80 

Əlcək 

20 cüt 

81 

Yeraltı qaz kəmərlərini aşkarlayan qurğu 

1 ədəd 

82 

Qazanalizator 

1 ədəd 

İaşə işləri üçün 

83 

10 litrlik səyyar su qızdırıcısı 

1 ədəd 

84 

Çaydan 

1 ədəd 

85 

Çay dəsti. -12 əşyalı 

1 ədəd 

86 

Qazan.- 10 litr həcmli 

1 ədəd 

87 

Qazan.- 5 litr həcmli 

1 ədəd 

88 

Nahar dəsti 

1 ədəd 

89 

Mətbəx bıçağı 

2 ədəd 

90 

Çay qaşığı 

12 ədəd 

91 

Nahar qaşığı 

12 ədəd 

92 

İçməli su ehtiyatı 

50 litr 

93 

Təsərrüfat sabunu 

10 ədəd 

94 

Əl-üz sabunu 

10 ədəd 


Ümumi qaydalara müvafiq olaraq Qəza təmiri xidməti rəisi 
vəzifəsinə ali və yaxud orta texniki təhsilli, magistral qaz kəmər- 
lərinin istismarı sahələrində 5 ildən az olmayaraq işləmiş, odla 
müşayiət olunan qaz təhlükəli təmir-quraşdırma işlərinin icra 
olunmasında nəzəri və təcrübi anlayışı olan mütəxəssislər təyin 
oluna bilərlər. O, rəhbəri olduğu təsərrüfat sahəsində yüksək ni- 
zam-intizamın gözlənilməsinə, avadanlıqların, maşın və mexa- 
nizmlərin daimi işlək vəziyyətdə saxlanılmasına, xidmət sahəsinin 
əhatə dairəsində hər hansı bir Magistral qaz kəmərində, Qaz 

117 




kompressor stansiyasında, Xidmət sahələrində qəza baş verdiyi 
hallarda işçi heyətinin, işin həcminə görə seçilən avadanlıqların, 
maşın və mexanizmlərin səfərbər edilib vaxtında hadisə yerinə 
çatdırılmasına, işin tam təhlükəsiz, yüksək peşəkarlıqla yerinə 
yetirilməsinə cavabdehdir. Peşə yönümündən asılı olmayaraq o, 
bütün işçilərinin peşə hazırlıqlarının, ixtisas dərəcələrinin 
artırılmasına daimi səy göstərməlidir. QTX rəisi müavini xidmət 
sahəsi üzrə bütün işlərin icra olunmasında rəisinin köməkçisidir, 
rəis olmadıqda isə onu əvəz edir. Maşın və mexanizmlərin, 
avadanlıqların işdən əvvəlki və işdən sonrakı vəziyyətini 
yoxlayaraq, nöqsan aktı tərtib edir, bu akt əsasında onun 
rəhbərliyi altında təmir-profilaktika işləri görülür. Odla müşayiət 
olunan qaz təhlükəli təmir quraşdırma işlərinə başlamazdan 
qabaq naryad üzrə işçi heyətinin iş yerində təlimatlandırılması, 
işin həcmi və məsuliyyəti barədə işçi heyəti arasında izahat 
işlərinin aparılması onun və xidmət rəisinin vəzifə borcudur. O, iş 
yerində işçilər üçün təhlükəsiz iş şəraiti yaratmalı, işin «Qaz 
təsərrüfatında təhlükəsizlik tədbirləri qaydaları» nın tələblərinə 
uyğun görülməsini təmin etməlidir. 

Xətt təmiri ustası görülən işlərin müəyyən olunmuş texno- 
logiyaya uyğun qaydada aparılmasını, işin peşəkarlıqla görül- 
məsini yerinə yetirməklə bilavasitə şəxsən özü icra olunan bü- 
tün təmir-quraşdırma işlərinin baş aparıcısı olmalıdır. İş 
yerində qazın hərəkətinin dayandırılmasına, qaz təhlükəli işlərin 
görülməsi üçün iş yerində təhlükəsiz şərait yaradılmasına tam 
məsuliyyətlə nəzarət etməlidir. 

QTX -n in mühəndis-texniki işçilərindən ibarət heyəti, bü- 
tün peşə yönümlü işçiləri yadda saxlamalıdırlar ki, istismarda 
olan qaz kəmərlərində odla müşayiət olunan qaz təhlükəli 
təmir-quraşdırma işləri görülərkən kəmər daxilini qaz axı- 
nından və yaxud partlayış təhlükəli hava-qaz qarışığından tam 
təcrid etmək mümkün deyil. Ona görə də odlu işlər bunun üçün 
təcrübədən keçirilib müəyyənləşdirilmiş 40-150 mm. su süt. 
təzyiq intervalı həddində və yaxud partlayış təhlükəli hava-qaz 
qarışığını qaz şəkilli azotla neytrallaşdırmaqla aparılmalıdır. 

QTX üçün növbəli iş rejiminin yaradılması növbə ərzində 
qarşılaşan bütün təsadüfi hallar nəzərə alınmaqla ən əlverişli 
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üsuldur. Belə olan vəziyyətdə Qəza təmiri xidməti öz əhatə da- 
irəsinə sutka ərzində hər an xidmət göstərmək imkanında olur. 

Şəhər qaz təsərrüfatında isə təbii, süni, maye qazla təchiz 
olunan bütün qaz istehlakzılan hansı qazdan istifadə etmələrindən 
asılı olmayaraq şəhər qaz təsərrüfatının struktur bölməsi kimi 
fəaliyyət göstərən ümumi şəhər Qəza təmiri xidmətinin əhatə 
dairəsindədir. İri sənaye müəssisələrinin ərazilərində də istismarda 
olan qaz avadanlıqlarının həcminə və sayma görə Qəza təmiri 
xidməti briqadaları yaradıla bilər. 

Qaz təsərrüfatının 
istismarına cəlb olunan 
bütün mühəndis-texniki 
işçilər «Qaz təsərrüfatı- 
nın istismarında təhlü- 
kəsizlik tədbirləri qay- 
daları» tələblərini dərin- 
dən bilməli və öz iş 
fəaliyyətlərində ona diq- 
qətlə əməl etməlidirlər. 



4.4. Qaz kəmərlərinin qəza ehtiyat bazası 

Magistral qaz kəmərləri tikilib istismara verilərkən onun 
tikintisinə cəlb olunan borulardan kəmərin ümumi uzunluğunun 
0,3%-i miqdarında ölçüdə olmaqla qəza ehtiyatı bazaları yara- 
dılır. Bu bazalarda borular qaz kəmərinin başlanğıc, orta və son 
hissələrinə yaxın QPS-lar ərazisində yerdən 1 metr hündürlükdə 
düzəldilmiş xüsusi masanın üzərində üst səthi izolyasiya olunmuş, 
içərisi rənglənmiş, ağız hissələri taxta qapaqla örtülmüş qaydada 
saxlanılır. Bu ehtiyat bazalarından ancaq kəmərdə qəza baş 
verdiyi hallarda istifadə etmək olar. 

4.5. Qaz kəmərləri üzərində xətt nəzarəti işi 

Qaz kəməri istismara verildikdən sonra onun mühafizə zola- 
ğının, qovşaqları üzərində olan bağlayıcı avadanlıqların qorunması, 
onlara texniki xidmət göstərilməsi kəmər üzərində ehtimal olunan 
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qaz buraxılışının aşkarlanması məqsədi ilə Magistral Qaz Kəmər- 
ləri idarələrinin ştat cədvəllərində xətt nəzarəti işi üzrə usta və 4-ci 
dərəcəli nəzarətçi çilingərlərdən ibarət ştat vahidlərinin yaradılma- 
sı nəzərdə tutulur. Xətt nəzarəti üzrə usta vəzifəsinə qaz təsərrüfatı 
sahələrində 2 ildən az olmayaraq iş stajı olan ali və yaxud orta 
texniki təhsilli mütəxəssislər və yaxud bu sahələrdə uzun müddət 
işləyən yüksək ixtisas dərəcəli işçilər təyin oluna bilər. Xətt 
nəzarəti üzrə ustanın xidmət sahəsinin 100 km qaz kəməri 
uzunluğu ölçüsündə müəyyən olunması məqsədəuyğundur. 

Nəzarətçi çilingərin xidmət sahəsi isə 10 km qaz kəməri 
uzunluğu ölçüsündə müəyyən edilmişdir. Magistral Qaz Kəmərlə- 
ri idarələrinin struktur bölmələri sayılan hər bir Xətt İstismarı 
Xidmətində xidmət sahəsi sektoruna daxil olan magistral və pay- 
layıcı qaz kəmərlərinin ümumi uzunluğu ölçüsünə müvafiq qayda- 
da xətt nəzarəti briqadaları yaradılır. Xətt nəzarəti briqadalarının 
işinə rəhbərlik aidiyyatı üzrə Xətt İstismarı Xidməti rəisləri tərə- 
findən təmin olunur. Hər bir xətt nəzarəti çilingəri nəzarət işini 
ona həvalə olunan qaz kəməri sahəsinin bütün avadanlıqlarının 
əks olunduğu cizgi və marşrut xəritəsi üzrə aparmalıdır. 

Marşrut xəritəsi idarənin texniki şöbəsində tərtib olunaraq 
rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənir. Xətt nəzarəti işi piyada gəzmək- 
lə icra olunmalıdır. Nəzarət vaxtı nəzarətçi mühafizə zolağında 
müşahidə olunan bütün hadisələri izləməli, kəmər üzərində olan 
avadanlıqların, mühafizə qurğularının vəziyyətini diqqətlə yoxla- 
malıdır. Piyada gəzinti vaxtı mühafizə zolağında qaz iyi hiss olu- 
narsa, bunu odla aşkarlamaq yolverilməzdir. Yağışlı havada mü- 
hafizə zolağında torpağın üstündə qabarıb- sönən köpüklər mü- 
şahidə olunarsa və yaxud yerdə qar olarkən fərqlənən sarı ləkələr 
görünərsə, bu qaz buraxılışının əlamətidir. Həftə ərzində bir dəfə- 
dən az olmayaraq dəmir yolu və asfalt yol keçidlərində polad ke- 
çid patronunun vəziyyəti, şamın çıxış ucu qazanalizatorla yox- 
lanılmalı, bu barədə müvafiq akt tərtib olunmalıdır. 

Aşkarlanan hər hansı bir nasazlıq nəzarətçinin imkanı daxilin- 
də tez bir zamanda aradan qaldırılmalıdır. Müşahidə olunan tex- 
niki nöqsanlar barədə xətt nəzarəti jurnalına qeydlər aparılmalıdır. 

Ciddi hadisələr barəsində isə təcili tədbir görülməsi üçün Baş 
dispetçer xidmətinə məlumat verilməlidir. Bağlayıcı avadanliq- 
lar, elektrokimyəvi mühafizə qurğuları olan yerlər alaq otlarından 
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təmizlənməlidir. 

Xətt nəzarətçisi aşağıdakı avadanlıqlarla təchiz olunur: 

1. Telefon aparatı yaxud radio rabitə. 

2. Qazanalizator. 

3. Rezin çəkmə. 

4. Brezent plaş. 

5. Əl ilə daşma bilən yüngül alətlər dəsti. 

6. Yüngül qazma beli. 

7. Çöl şəraitində ilk tibbi yardım göstərilməsi üçün dərman 
ləvazimatı. 

Xətt nəzarətçisi bütün görülən işlər barədə nəzarətçi ustaya 
hesabat verir. 

Qaz kəmərlərində xətt nəzarəti işinin müddəti və bu işlərin icra 
olunması üzrə cədvəl aidiyyatı üzrə müəssisə tərəfindən tərtib və 
təsdiq olunaraq “Dövlətqaznəzarət,, müfəttişliyi ilə razılaşdırıl- 
maqla müəyyən olunur. 

Bu zaman başlıca olaraq istismarın əsas şərtləri, davamiy- 
yəti, qaz kəmərinin texniki vəziyyəti, kipliyi, qazın təzyiqi, torpa- 
ğın korroziya aktivliyi, azmış cərəyanların axa bilmə ehtimal- 
ları, kəmərin istismara verildiyi tarix və. s nəzərə alınmalıdır. 

4.6. İşçi təzyiqləri, həndəsi ölçüləri və təyinatlarından asılı 
olaraq qaz kəmərlərinin yaşayış məntəqələri, sənaye və kənd 
təsərrüfatı müəssisələri, əkin sahələri, mühəndis 
kommunikasiyaları arasında olan məsafə hədlərinin və buna 
uyğun mühafizə zolaqlarının müəyyən edi lm əsi haqda 

Təbii qaz nəqli üzrə daşıyıcı sistem kompleksinə daxil 
olan hər hansı bir qaz kəməri təyinatı üzrə istismara verilib işə 
buraxıldığı gündən xüsusi təhlükəli obyekt sayılır və onun 
istismarı dövründə hər hansı bir təhlükəli hadisənin baş verə 
biləcəyini nəzərə almaqla əvvəlcədən buna qarşı müvafiq 
təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmalıdır. Əhalinin, onun əm- 
lakının, dövlət mülkiyyətinin və xüsusi mülkiyyətin qorunması 
ümümxalq işi olmaqla, həm də dövlət əhəmiyyətli məsələdir. 
Respublika ərazisində istismarda olna qaz kəmərləri üçün 
təyinatlarından asılı olaraq mühafizə zolaqlarının müəyyən 
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edilməsi işi “Azəriqaz” QSC-nin bu barədə Respublika 
Nazirlər Kabinetinə rəsmi müraciəti əsasında icra olunur. 

Respublika Nazirlər Kabinetinin buna uyğun müvafiq 
sərəncamı ilə aşağıdakı tərkibdən ibarət İşçi Komissiyası ya- 
radılır: 

1. Energetika Nazirliyinin nümayəndəsi. 

2. “Azəriqaz” QSC nin nümayəndəsi. 

3. Fövqəlada Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi. 

4. Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi. 

5. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi. 

6. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəsi. 

7. “Dövlətqaznəzarət” müfəttişliyinin nümayəndəsi. 

8. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin nü- 
mayəndəsi. 

9. Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayənədəsi. 

10. “Azərsu” Açiq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi. 

11. Qaz Kəmərlərinin Korroziyadan Mühafizə Olunması 
İdarəsinin nümayəndəsi. 

12. Dəniz və Çay Gəmiçiliyi İdarəsinin nümayəndəsi. 

13. Magistral Neft Kəmərləri İdarəsinin nümayəndəsi. 

“Azəriqaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən İşçi 

Komissiyasının katibliyinə ilk öncə nəql olunan təbii qazın 
fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri, kaloriliyi, istilik törətmə qabiliy- 
yəti, daşıyıcı sistem kompleksinə daxil olan qaz kəmərlərinin 
pasportları, nəqletmə sisteminin təyinatı, həndəsi tutumundan, 
qaz kəməri borusu divarının qalınlığından, sistemdə olan 
təzyiqdən asılı olaraq partlayış zamanı partlayış dalğasının 
radiusu, alovun əhatə dairəsi, hava-qaz qarışığının aşağı və 
yuxarı partlayış hədləri, qaz kəməri üzərində olan bağlayıcı 
avadanlıqların əl ilə, mexaniki təsirlə və yaxud uzaqdan idarə 
olunması barədə arayışlar və yazılı məlumatlar təqdim olunur. 
İşçi komissiyasında bütün müzakirələr bu sənədlərə istinad 
olunmaqla aparılır. Müzakirələrdə komissiyanın işinə cəlb 
olunan mütəxəssislər ayrı-ayrılıqda bu haqda öz rəy və tək- 
liflərini tövsiyyə edirlər. 

Hər bir mütəxəssis qaz kəmərləri ilə təmsil elədiyi öz təsər- 
rüfat sahəsinə aid avadanlıqların bir ərazidə hansı tədbirləri gör- 
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məklə daha təhlükəsiz istismar olunmasına təminat verən qayda- 
ların işlənilib hazırlanmasında öz mövqeyini bildirir və bunu 
yazılı surətdə komissiyanın katibliyinə təqdim edir. Nəticədə işçi 
komissiyası tərəfindən geniş müzakirə olunan işin son qərarı 
qəbul edilir. Bu qərar Ali Dövlət Qurumu tərəfindən təsdiq 
olunduğu gündən qüvvəyə minmiş hesab edilir və bu barədə 
tətbiq olunan mövcud təlimatın müvafiq tələblərini əvəz edir. 

4.7. Qaz kəmərlərinin mühafizə zolaqlarının, QPS, QKS, 

YQSA ərazilərinin alaq otlarından təmizlənməsində 
herbisidlərin tətbiqi 

Alaq otlarının və yabanı ağacların yerə işləyən kökləri yeraltı 
kommunikasiyaların izolyasiya örtüyünü dağıdır, qaz buraxılışının 
ləğvi, kəmərin təftiş olunması, izolyasiya örtüyünün yoxlanması 
üzrə nəzərdə tutulan torpaq-qazma işlərinin aparılmasına əngəl 
törədir. Bununla bağlı kəmərin izolyasiya örtüyünün bərpa olun- 
masına və əlavə işlərin görülməsinə ehtiyac yaranır. 

Qaz təsərrüfatı sahələrinin həm də baş verə biləcək yanğın 
təhlükəsindən qorunması məqsədi ilə alaq otlarından və yabanı 
bitən ağaclardan təmizlənməsi üçün təcrübədə ən geniş yayılmış 
üsul kimyəvi preparatlardan-herbisidlərdən istifadə üsuludur. 

«Herbisid» mənşəycə latın sözüdür; «herbi» - ot və «saedere» 
öldürürəm deməkdir. 

Kənd təsərrüfatının müxtəlif əkin sahələrinin alaq otlarından 
təmizlənməsi üçün kimyəvi preparatların ilkin olaraq tətbiqi 30-cu 
illəri əhatə edir. Bu məqsədlə bir çox hallarda kükürd turşusu 
məhlulu, mis və dəmir kuporosu, xloratlar və sairə preparatlardan 
istifadə olunmuşdur. Baha başa gəlməsi və kəskin zəhərli olmasına 
görə hazırda daha münasib kimyəvi preparatlar tətbiq olunur. 

Kimyəvi tərkiblərinə görə herbisidlər üzvi və qeyri-üzvi 
olmaqla fərqlənirlər. Ən çox tətbiq olunan sulfamat-ammoniya və 
sianamid kalsium kimyəvi preparatlarıdır. Mədəni bitkilərə, alaq 
otlarına təsir xarakterinə görə herbisidlər seçib təsir edən və 
ümumi təsir edən olmaqla iki yerə bölünürlər. 

Aşağı dozalı seçib təsir edən herbisidlər ancaq alaq otlarına 
təsir edir ki, bu da kənd təsərrüfatı işlərində tətbiq olunur. Ümumi 
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təsir edən herbisidlər yeraltı kommunikasiyaların, QPS, YQSA, 
QKS-ların ərazilərinin bütün otlardan təmizlənməsi üçün işlədilir. 
Bunun üçün xüsusi çiləyicilərdən istifadə olunur. Herbisidlər 
zəhərli kimyəvi maddələr olduğundan üzərində «Zəhər» yazılmış 
xüsusi qablarda buraxılır. Herbisidlərin tətbiqi üzrə görülən bütün 
işlərin mexanikləşdirilmiş qaydada aparılması təhlükəsizliyə 
təminat verir. 

4.8. Qaz kompressor stansiyaları 


Yüksək sıxma qabiliyyətinə malik olan qaz kompressor stan- 
siyaları magistral qaz kəmərlərində təzyiqi layihədə nəzərdə tutu- 
lan işçi təzyiq həddinə qədər və daha çox qaldıra bilirlər. Əgər 
qaz uzaq məsafələrə nəql edilirsə, onu növbəti qaz kompressor 
stansiyasına, yeraltı qaz saxlama anbarına ötünnək üçün tətbiq 
olunurlar. 

Qaz kompressor stansiyaları elektrik ötürücülü, porşenli, kom- 
pressorlu, mərkəzdənqaçma qüvvəli və qaz turbinli olmaqla isteh- 
sal olunurlar. Elektrik ötürücülü kompressor stansiyaları qaz tur- 
binlilərdən ötürücülərinin tipinə və quruluşuna görə fərqlənirlər. 

15 nan äööüoeöj ääç cyı ça (уеееете ntöÜBÖ äy nı боа® äääää - 
авебаСб. Üäääıü еи ääı näneeänü ääı oe©än©ä өшзе, nö, eäü 
cycü^äGÜnaicaı ğöeefDİ ye äaäää' авшбшиб. 

İ yöeyçäyı ääü ä äöääyfflääü ä ı änı neıöü ääçü ntoıS ä yöa©ı ö 
aöauS ää ö-hdi äöäü BeeıeĞää 2-3 äaöaääo äööi' ö 0ye© äy asğeebr. 
Ääöäääoeäj näeıı ääç eyi уба' ө äööäöma a eä ü ä äy üänäae 
eöeğni ycyçeffle уу(збу1 öyeeyı дшоШ I änı neıöü (DĞöööə©^6a ө 
ове eä6© ayöäaö ı yçyfy ä©ı ääeı nä-ns y©äa 5 , ää^ eä nyı äeä 
öäeı ı fflöü y 5 äça^ 6 a' äy öa©ç äy уеабөз© аөесбае äı абште naicäı e 
ı äffläää äaecö© (зообозедбз äyı atomääy ı ©ı öö. Öçää äy yraäöffina; 
0y6äffl^6äy ı yäeı ©ı ä ääç® ffiğeyı ääç собаа' © (aoöööcö^öa öyraaäe 
ääüä i öı änää& Äöı ää yeıäy ääç oöräa' © eı i i' öännı б rra ne 
eäfflöu ääynän äı äöıecyaiıäçäajea eöyäaeääçää , өшту ı ©П änüäy 
äöı öı ääç cyny66ööäaj ü (dç ääöaea eäı eäjaşi qyi ө ı ©П änüıyäe 
ı ©ı ä oya© ääçü ı äeä äyeyöa' e ä6ä änü ä öyne 5 ää өб Üäçuöää 
ı öäna 5 cäöı ı eyaeä ynänü ää äöööe 60, eöenye nGöı ä a eä © ääç 
сбоаа' ©eı i i' öännT бгга naeäeıöüyäı азоугааа T ©ı ббеб. 
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4.9. Yeraltı qaz saxlama anbarları 


İ äymoöäe ääç ey убфбө ө morni äöü öçöy ж rmarae öy- 
äy ©ööyää© ı ©ı äöäää i y©i i ©ö ee суаш ääç istehlakçılarının 
təbii ääçää' өшшу ää уһе qiş -уау mövsümlərindən asılı olaraq 
ааебеаубааубаеб. Ä©eoö© noa neääeäöu ü , äe6 ntöä еЗе ny äeä i öyn- 
пөтуфбө a ®ө äy caöf ©e пуауафб öçöı äyı' ääea i ä©6 ааз ääöäeae 
üäeaöää belə bu sahələrə təbii qaz nəql olunmasında fasilələrə yol 
verilir. Üyccä y eoöäöüöyçe© üyääa äy ääaeımı nencai a ııyı äyne 
ooool ö, i yäyı äyı л hmcaı y ääoeei ет суаев ääçın üyə® e i ©- 
ääähdan äoäÜLÖLÖ. I 1 ä у|збу äy ny äeä оуиубдбз a eäou aüu ää 
eäöäsü ääç näö© ä änääöfflöu ü i e änq zəruri hallarda mcaü- 


ffleäa äöoCa ääçu äo änääöeĞääoööe änq ääçäi ©ı öyğaäöäöcäCä- 
äämyänääöääı ääç ey yö©6a' yay ääç өтаише^ШЈ а|зо5б0е уһе 
i yänyäyoeüöı äöö. E äöä&u ääç näöei ä änääöeıöu ö-©! y y®ä- 
бөаштеуаау^бөтсш ä9ääi©äoöeyi ®1 äoq ääç, no eäoääeÖJi ет 
өеөб äy еаб ä©u u i уһа y© hö häoseä äöääyoyeeffise öyay 
äy©6eäs5. N6 näö©eä i yhäi y© ©e©öä ääç äöömadan qabaq 
änääöu üyci ө eyäı ®ğı' ää3 ye ö -кһ äı oä© ä -ноиз äi боһо ääne 


cynee^i öşääeüho -noäöjaö. Aöeoı 61 äyöa ©sa äyı ärmıT ©6ää ©eä 
10-15 İ İ ä cyçe©e üyääa y äyäyö ääç äoä ää i өб. Äçyöääecä' 
O ani öäffiänü ü y efie ny äeä оуиуб^бе i ©1 Ääeq 15 ©aäeöä © 


Näffiäı, Yylcy, N61 ääeüb оуиубфбе yööäou ää eöçğöğ' взфП ш 
köhnə 1 äöq ääç, Һ6 ©esöüı ©1 äoeosöääö. 1976-cı ildə Qalmaz- 
da,1986-ci ildə isə Qaradağ rayonu ərazisində istismara verilən 
yeraltın qaz saxlama anbarları (cəmi iki anbar olmaqla) Res- 
publikanın qaz təchizatının tənzimlənməsində mühüm rol oynayır. 


Qalmaz YQSA da sınaq-sənaye qazvurma prosesi 1976-cı ildə 
başlanmışdır.Həmin ildə laylara 530 milyon rrf təbii qaz vurulmuş 
və lay təzyiqi 4 MP a -dan 1 1МР а həddinədək qaldırılmışdır. 4 il 
ərzində anbar əsasən doldurulmuş və bundan sonra hər il anbara 
830-900 milyon m 3 həcmində qaz vurulub-götürülmüşdür. 

Qalmaz YQSA-da sıxıcı kompressor stansiyasının iki sexində 
10 ÄEI /55-125 tipli 16 aqreqat quraşdırılmişdır.Lakin hələlik 
faktiki olaraq onlardan hazırda 8 aqreqat işləyir.Y axın gələcəkdə 
layihəyə görə burada yeni modifikasiyalı yüksək gücə malik olan 
kompressor stansiyası quraşdırılacaqdır. 
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Qalmaz YQSA-nın sutkalıq məhsuldarlığını yüksəltmək və 
fəal qaz həcmini bir milyard lm 3 -ə çatdırmaq məqsədi ilə ob- 
yektdə əlavə olaraq 23 qaz vurma-istismar quyuları qazılmışdır. 
Kompressor stansiyasının gücü artırılarsa və əlavə təbii qaz 
resursları olarsa, layda məhsuldarlığı 16,5 MP a -təzyiq həddinə 
qədər qaldırmaq mümkün olacaqdır. 

Qaradağ yatağında ilkin qazvurma prosesi 1986-cı ildə 
başlanmışdır. Burada anbarın birinci növbəsinin buraxılış obyekti 
kimi ikipilləli 5 ədəd 10 ÄEI /40-150 tipli aqreqatlardan ibarət 
kompressor stansiyası quraşdırılmışdır. 

1986-88-ci illərdə yaradılmaqda olan anbara 570 milyon m 3 
təbii qaz vurulmuş, yalnız bundan sonra anbardan müəyyən 
həcmdə qazın götürülməsi prosesi başlanmışdır. 

Hazırda Qardağ YQSA-nın birinci növbəsinin yaradılması məq- 
sədi ilə obyektin kompressor sxeminin ikinci növbəsində ÄDÄ-Ö- 
6,3/125 iki cüt qoşa sıxıcı aqreqatlann quraşdınmasına başlanmışdır. 

Ümumiyyətlə, anbara qazılmış 48 qazvurma-istismar qurğula- 
rının hamısının işə salınıb əlavə olunması nəticəsində onun sutka- 
lıq məhsuldarlığının və fəal qaz həcminin artması imkanı yarana- 
caqdır. Bundan əlavə yaxın zamanlarda Naxçıvan Muxtar Respub- 
likasının Nehrəm duz yatağı bazasında YQSA-nın yaradılması 
üzrə layihə-simeta sənədlərinin hazırlanması işləri və bu işlər 
əsasında anbarın tikintisinin icrası planlaşdırılır.Nehrəm YQSA - 
nın üstünlüyü və səmərəli olması üç əsas amillə səciyyələnir: 

1. Dünya praktikasından duz laylarında YQSA yaradılması 
təcrübəsinin məlum olması. 

2. Nisbətən kiçik zaman ərzində bu tipli YQSA-ların öz 
xərclərini ödəməsi. 


3. Yeraltı duz kameralarının yuyulması prosesində çıxarılan 
duz məhlulunun yeni tikiləcək duz emalı zavodunda emal 
olunması nəticəsində yüksək keyfiyyətli xörək duzunun və texniki 
duzun alınmasıdır. 


Eaöa®n ääç näöei ä änääöeöj äoäütöäeu саоПеје äaä- 
äa eäfflöäa аусуһуббооаоһаиу^ба' äyı äəöyraeö: 

1. İ äymoöäeääç ey убфбө äyı eäöäsu ääç näöei ä änääö- 
fflöu ääyyena уаебив ä®6. 
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2. Ääçu cy açty ye äy äööoä ää ö-©ı öycä® i 01 а 
ааааа оаеб. 

3 . Eı 1 1 öahhi бсупуббобаш 

4. 1 äcäı 1 есупуббобаш 

5 . Äöeöı öı eäöäffiüäyeäööhoö äääää aa®öu 

6 . [ yçäöyööe® ceüäçeıöu 

7 . Ä äç cyf çä ğeecesi vyäı ööeöcö ää' ää. 

Eäöäeüääç näöei ä änääöeöu u ynän səmərəli istismarı ääç 
ey yäəreä 1 äena öi 1 yünöeiäöeüü 1 yçyöy ä©i ää® ääçu 
änääöääöööe änu itkisiz saxlanılması və hər hansı bir halda nəql- 
etmə sisteminə ötürülməsinin təmin olunmasıdır. Änääöu üyci cə 
ä|Deöe äy istehlakçıya eäöü 1 enası 1 1 öı ®oraäeyüy ©eycirıi də 
artırır. 

Eäöäsuääç näö® ä änääüMl u istehlakçılara ауауб 1 ® i y 
һәсуһө äyı , П öı öaçaeeüyı äynei äöä äcöyöa äy , encrn äät ä äı eö® 
assa eä' ecaeäT eöffleöı ää ähüä T ®öaä i \ ä äööö® ääçu 1000 i 3 
üyci ei fflääöu u i äeääyey6eäe6jäeöjänääS®6ö-®ı i ööc yssoäaft 

Öyaes ääç азеета' a eäöä i ä hyäyatyöa' äyı äs 5 e äy «i yäyı - 
ääç ey yöetəchizatçı» ö-^®eö äöänü ää caç-caç öyçe® äyeaa yğöe 
äyääç äöu u ääöäna^öyeı eääöaä yraäeö. 

Ääç istehlakçıları üyö üä hüäs 5 nyayaäy ääç äyaö®ı ö i yiı- 
äöäeeäuöäüiü üääarää i yäyı äyı ääç ey yöyöe nencal a y i öyeyı 
Öyçemy äööö® ääçu naxai äy cyçeeää ää©ı änu əy i öaäüeäy 
i ©1 ä äeköi u®äxeä eäöäo ää a eä ü äy hi 1 öä naxai ө äöööı 
üyı äyne Ö606İ ö öçöy äö eöenye öyçeeä® ääçu istehlakçıların 
äüäeäcü ä öeüöı äö®0äöööe уһе i öüyı äen cyääae ääöü u ää 
ääeöei öcy äheıäsi. Ääy ee äö äyäyö üyci äy 1 ® öyaee ääçın 
i fflääöu 4 ö üämöää sistem üzrə bütün istehlakçıların nööeäaä 
®^cä®ö^eääçü 5 % i ®ääöu ää äää0äüm®ö Naxai a äuyı yääö 
® öaja a y öeüöı həcmdə seçilərək ®eäıyy äeööffiä әШ\ äö 1 ©1 ä 
E äöä®j ääç näö® ä änää 3 ®öü äö i öi ä®i ө äääztünu ü äeıö. Öycööäy 
у|зпсуб^ ee cyçefflä ää©i änu äy äi i уһе əy i öaäüeäy 1 ®ı ä ü^ö 
üä hü äa 5 hcäna 1 äö äöü öaja a a iiçöe änu nöı e ääç өпеөтө ө 
eäöa i ä һуауафба äyı äəieäeö. Ääç cynyööööäou ää ääç j yä® öçöy 
öähapaç, etibarlı və sabit ® öaja ө ä eäöädıli änu ää E äöäsu ääç 
näö® ä änääöeöu ü б ө yäyçnaçäeö. 
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4.10. Bioqaz haqda 


Bioqaz üzvü maddələrin mikroorqanizmlərinin sərbəst oksigen 
olmadan çürüyərək tərkib hissələrinə ayrdıb artması şəraitində 
(anaerob ayrılma) alman yanar qaz məhsuludur. Bioqaz 
məhsulunun əsas tərkib hissəsi 60-80% CH 4 (metan) və 20-40% 
CO? (karbon di oksiddən) ibarətdir.Aşağı-yuxarı yanma istiliyi 
6000-6500 kk al/rrf həddindədir. Bioqazın istehsalı üçün əsas 
xammal bitki və heyvan mənşəyli bioloji kütlələrdir (mal yaxud 
quş peyini). Bioqaz xüsusi qurğu tətbiq edilməklə alınır. Bu 
qurğuların modernləşdirilməsi və tətbiqi təkcə əhalinin və təsər- 
rüfat sahələrinin qaza olan tələbatının qismən də olsa ödənilməsi 
deyil, həm də quşçuluq və heyvandarlıq təsərrüfatı sahələrində 
yığılıb qalan üzvü qalıqların ərazilərdən yığılıb qaz istehsalına 
yönəltməklə ətraf mühitin ekoloji baxımdan pis qoxudan 
təmizlənməsidir. Bundan əlavə emaldan sonra bioqaz qurğusundan 
çıxan biokütlə qalığı pis qoxu vermir və üzvü kübrə kimi işlədilir. 

Tədarük olunan biokütlənin keyfiyyətindən asılı olaraq bir ton 
quru biokütlənin emalından 450-500 m 3 yanar qaz almaq 
mümkündür. 

Tədqiqatçı alimlərin apardıqları elmi araşdırmaların nəticəsinə 
görə qeyd etmək olar ki, ilbəil yer kürəsi üzərində yaranan 
biokütlələr yığmı enerji mənbəyi və ehtiyatı kimi bütövlükdə 
bütün yanacaq növlərinin istehsalını bir neçə dəfə üstələyir. Qaz 
kəmərləri daşıyıcı sistemlərinin əhatə dairəsindən kənar yaşayış 
məntəqələri olan ərazilərdə üzvü qalıqları emal etməklə yanar qaz 
almaq üsulunun tətbiqi başlıca olaraq ucqar rayon və kənd yaşayış 
ərazilərinin yanar qaza olan tələbatlarının ödənilməsində mühüm 
rol oynaya bilər. Təxmini hesablamalara görə heyvandarlıq 
kompleksində 100.000 baş iri buynuzlu mal-qara bir il ərzində 7,5 
mln./nr’ yanar qazın istehsalı üçün biokütlə verə bilər ki, bu da 
ekvivalent olaraq 5.000 ton şərti yanacaq deməkdir. 

Dünyanın müxtəlif yerlərində on minlərlə bioqaz qurğusu 
quraşdırılıb istismar olunur. Bu qurğularda istehsal olunan yanar 
qazın maya dəyəri neft-qaz quyularından çıxarılan qazın maya 


128 



dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Alınan bioqazın miqdarı 
tədarük olunan biokütlənin miqdarından çox asılıdır. 

Biokütlənin çəki ilə miqdarı və ondan istehsaıl olunan 
bioqazın həcmi miqdarı arasındakı asılılıq aşağıdakı kimi müəyyən 
edilir: 

V bioqaz = 0,1 7G - iri buynuzlu mal-qara üçün 

V ыо Ч а 2 = 0,25G - başqa növ ev heyvanları üçün 

V bioqaz - bioqazın həcmi miqdarı, m 3 /sut.; 

G - maye kütlədə quru maddələrin miqdarı, kQ/sut. 

Biokütlənin qıcqırdılması prosesini tezləşdinnək məqsədi 
ilə onu 25°S temperatur həddinədək qızdırmaq lazımdır. 

Azərbaycan Respublikasının hava iqlimi şəraitində 
bioqazın alınması üçün lazım olan ən aşağı temperatur həddinin 
miqdarı belə hesablanır: 

W= (G+G su ) • (tf • t g + C m .k) 

G-maye kütlədə suyun miqdarı; 

tf - fermentasiyanın temperaturu °S 

t g - fermentatorun girişində kütlənin temperaturu °S 

C m «k — maye kütlənin xüsusi istilik tutumu kkal/kq. °S 

4.11. Bioqaz istehsalının texnologiyası 

Təzə biokütlə müəyyən miqdarda su ilə qarışdırılıb bioqaz 
qurğusunun içərisinə daxil edilir, qıcqırma prosesində onun fasilə- 
siz qarışdırılması, həm də dövr etməsi təmin olunur. Bu növ 
texnologiya ənənəvi olaraq çirkab üçün tətbiq olunur. Hazırda 
bioqaz almaq üçün yüklənmə, qarışdırma, qıcqırtma, qaz ayırma, 
kütlənin qalıq mayesini kənar etmə və başqa işləri avtomatik 
tənzimləyən daha mürə kk əb bioqaz qurğuları tətbiq olunur. Alınan 
bioqaz təkcə məişətdə yanacaq kimi deyil, həm də sıxılmış halda 
avtomobillərin və traktorların mühərriklərində yanma məhsulu 
kimi işlədilə bilər. 

Bioqaz istehsal edən qurğuların yaşayış məntəqələrinə yaxın 
ərazilərdə yerləşən iri heyvandarlıq komplekslərinin həyətində 
layihələndirilib tikilməsi daha əlverişlidir. 
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4.12. Ntoıa шаадөаби ааоөзвеа ı a 
ı оиуббөефбө aycyraeaeuaaaa 


1987-ceasäy ääoeıeäöäa Dänpöäiseä üçu_ ÖGöää® , Näaöı -н, 
N61 ääeüq Yyı'cy, Ääçü y 1 yä, Neeyçyf , Ääçäö, (5 ®aäeöa oı 
Öäı eyi äe Äüää öäeı ı äy етуиуб^бе yöäçapa äy 10 ääö м äaä 
ääçäı ®oä ä eı 1 ı öannı ö noa naBänü u asasa өш! äöä ääöaa yne 
ı ffli ® 0 äffiumäää a äaee oyöäacäy i ı eaöää 3 yäyä Oönaaä axaunäaı 
i ea! ÄEE-250 1 äöeäeıeı 1 ı öannı б rra nasam ( Näaöı -hd 1988-ceaş 
N61 ääeüb 1989-со aş Y y cy 1990-cü aä oya®seyrayä& Ecäfflsä 
encaünäaiT ea' ä|oöäöı cö eı 1 ı öannı ö rra na§änü2007-ceas eäeu ää 
Öıöääffli öaenolol N6©-Öyı' yäynyäyneyöaçena äyasasB enoenı äöa 
ääöaa ®äeö. 

ÄEE-250-ÄÄÄEN (Äääl T а өе Ä äç Äı ®6б ä ET 1 1' öannı ö 
Ncaı пөаапСМ м ®eajyöçöyynäny|ancyöa:^öeaşağıdakı kimidir: 

1. I yunosäöffiLiü 180 m 3 /saat, 

2. Nca nasa u äyaö©ı ääl ööp öyçesää äasl усеО,1МР а 

3. Ncaı пөва u -hjdüou ääl öop öyçesää äesl yöe 35,01 I ä 

4. Nas äöğöa a eäöğdl yne-oäaö© 

5. Nas äöŞöa ө äeäl äoöe-330, 170,80 äy 40 1 1 

6. T ı Ö 0 aı a уааше 1501 1 

7. P roä y - 68 eäö yöc© äaeoöaa 1 öüyööeea äy cäöl ä 
ääeüoeıjooöä y 

8. Äa5a' ce 1' eäyäyı nil öä 1 öcş/a cyçeeaä äasl yoe -4,3; 
өеө caäy 18,7; ö-k)! cöäyı 80 äyä|oöäöı cöäyı 35,0 I İ ä, 

9. Nı eöäöcö nö nyööe-7,5 m 3 /nääö 

10. Eı 1 'i öannı öeäüunyöäe-0,2 EÄ/nääö 

11.1 ази eäüunyöoe-0,7 EÄ/nooeä 

Оуаөв äy ı äöos ny öääçeıöuäöĞöäöeıöqää äycy açq/ı äeeäyı 
nı ı öä ääçeaöu nCöCe änu ä uyğun уу®5. Äo ääç®ö 35,0 İ I ä 
öyçeaäy äy 20° N cal 'i aöäooöää və ääuä äöäa şəraitdə 1 äeä uäa ä 
-faäĞaa a5§fäÄäö/ee ääçü ääaül änüäynäöäaı üa änüö-äl y äoäüü 
cal i aöäooöää ääädäüüeĞms cal l äöäooöäl äfflaäa5ö/6.Nüoüa üaääç 
ynäny , ääa İT äsyö äy oöäeci ö®öü , uy äy ääoää ncäna ı äö 
üyöyäycäyı Ш 1 äöä eçl фбө aüasäcüöçöy®ö/äas5. 
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Ä ää ı ? аөе ääçäı <aöä а eı ) ı' öäfinı ö rra neääeıöu ää T äeei ä 
ääef®öu25,0İ İ ätyçeffleämj ää äT шоб6©0. 

Äö noä nffiäaöääı yunösäöaüü 180 m 3 /nääq -нЖш cyçe<ae35,0 
İ U äyao®äı ööp cyçeeäe ө äeeı уоеОДМР а ı ш föı of yäe 
eı ı ı öannı öeöaoöäaaınm 

Äö eı ı ı öannı öäaöää T eäş/öa' näeü4, гш äöee ae e 2-äeö. 

E öenye öyçesä© äeeöı ö©äo ötaö 35,0 İ I ä ®не cyçeeäe y 
uaçtöeıı шаг. 

Üyöäeeöı ö©ää ööf 06061 6 08-1,01 3 üycı ө äyäeö. 

Üöf äööeseö 320-490 11 i e ääeı äa5 äy eäööä өве ö fyı n 
äeöğa ysBÜäçuöffli Сгеб. 

Ееке cyçeeäe e 1,3 äycy опсуфеу 45,5 MP a üyääe äy öyçeeäğ' 
nu ääääf еа-нз5Ш$5. Şääöffiä^ffieyaäyeäe äöäucüeT eıöaä äeöcy 0 i ® 
näeneää еуеет äy äööbäföjttöiıö. Äeeöı ö©ää öfflöu аа^ äööäeäü- 
ğub änu eaö^äe^ı näüyey äyf äyö ää yeäyf yeıäy eı f ääf näcu 
еаеоебеүб^аббаоиа änu ücy ө ääeö. 

Nldls l 0 ääç ö-hdi ääaföf 1 öcä|Deönö 50 Ш oornı öf äääfä 

20,0 İ I äöyçeeä äe£f ääääaf ääeüääç äeäeääaöı ®öää, 10 ©65 
ääf çe yäyöaayöäaä. Äe 6 ääa f öf -^еөте45 EÄ-äuö. 

Nıoıe uaaaç aaa 1 e&ı u caoı еаеоопопөгеусфбе 


Üycı e 

m 

T utumu 

1 3 

Öä&e 
аөа aoöe 
(1 1 ) 

Äeaäöu 

м X >lV Л 

aaoı auu 
(1 1 ) 

Y |oääyna e 
öçöf ©üö 
(1 1 ) 

xyeene 

(ÄÄ) 

44 

8,8 

214,4 

5,2 

1800 

50 

50 

10,0 

214,4 

5,2 

1980 

56 

53 

10,6 

243,7 

5,85 

1980 

59 

58 

11,8 

243,7 

5,85 

1800 

67 

65 

13,0 

243,7 

5,85 

2000 

74 


Äö ääeffflöu encaünäoi ö-®f öönöne м ©ä 1 äcäöaaaı пуббе ı öcä 
üänääeıüyöäeSı 3 ääç 06061 ö ö-^öf 5,7 EÄ-ääyöaayöäeö. 

Ä ää 1 T аее ääçäı ©Ö9 ä rm neääfflöü ©eäıyğ/ı 
äeäüüääeüeyöcö/öı yçyöyäaf ) äoöuö 
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aayı cyaes ay 


ao aaça ı & 


1. Ncaf пөва u oçof i öääyo® өш! äöu u eyi a 
eäöoäny öääçlarO äüaasäaj 

2. E аб© ı yäseeäo äänayğöe ө äy өтаиеае-ншЗи 
cyQ/ääcü 

3. Öçöı i öääyö® ı e ää® öçää i ynaöy^öy nüöCe ш ääç ää® ı ö 
ääoü ääääf i äena 61 eäeui ää äyeäääänäö® ää ®çü äü6 
ee eöoäÖLÖä äaeä ı ©ı ä üyöyeyö ääeöyne öçöy noä nəeäı u |dç 
оубса' e-HföäS ää ea üffläraäeääöü ääı i yiıäöääöö. 

4. NuöCe to ääçu ääeı®6®, f yäffläeäö äänaby4/6e eg), ääç ey убе 
äyeäööäää0äääänffy^^eTmü®e^®6ä^äcäıäja änüi öääeeiy 

ä© äı ı үкууб öyöäğı äefiei уеф i ı oı ©oiraäe 


ı ®ı ı aaj 

O лл O л 


ı саааШвепоаоо! ©ı ı 


4.13. Təbii qazın duda (texniki karbon) 
istehsalında tətbiqi haqda 

Azərbaycanda duda istehsalı 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin 
başlanğıcınadək olan dövrü əhatə edir.O zaman bu işlərlə ibtidai 
və sistemsiz işləyən fərdlər məşqul idilər.Bakınm ətraf ərazilərində 
kiçik çalalarda, tunelə oxşar yerlərdə neft məhsulları yandırılır, 
sonda tunelin və yaxud çalanın divarlarına çökən his-duda dəmir 
qaşovla qaşınıb yığılır, keyfiyyətcə aşağı olan bu məhsul ancaq 
aşağı növ rəngləmə məhsullarının istehsalında işlədilirdi. 

1917-ci ilə qədərki Rusiyanın rezin sənayesinin tələbatı Lodzi, 
Varşava, Petroqrad və Moskva şəhərlərində olna dörd zavod tərəfindən 
ödənilirdi.Bu zavodlar üçün əsas xammal o vaxtlar duda istehsalı üzrə 
ən mükəmməl texnologiyaya malik olan Hollandiyadan gətirilirdi. 

İllər ötdükcə duda sənayenin müxtəlif sahələrinə sürətlə nüfuz 
edirdi. 

Elektrod, o zamanlar dəbdə olan qramafon valları, yazı ma- 
şınları üçün lent, ebonit, karandaş, süni dəri, surətçıxarma kağızı, 
ayaqqabı kremi, izolyasiya materialları, mürəkkəb, qara rəng, lak- 
rəng materialları, rezin və sair. İstehsalı üçün ən əsas xammal olan 
dudanın istehsalına böyük tələbat yaranırdı. SSRİ hakimiyyəti 
yarandıqdan və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
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sonra sənayenin xaricdən alınması baha başa gələn dudaya olan 
tələbatını təmin etmək üçün SSRİ hökümət, o zamanlar Abşeron 
yarımadasının zəngin karbohidrogen, o cümlədən təbii qaz ehti- 
yatlarına malik olmasını nəzərə almaqla Azərbaycanda kanal üsulu 
ilə duda istehsal edən iki güclü zavodun; biri Binə qəsəbəsində 400 
yanma kameralı, ikincisi Qaradağ rayonu ərazisində olmaqla 200 
yanma kameralı zavodun tikilməsinə qərar verdi. 

Binə qəsəbəsində zavodun tikintisi 1932-ci ildə başlandı. 1934- 
cü ildə istismara verilən 40 yanma kamerası ilk məhsulunu verdi. 

1935-ci ildə Binə duda zavodunda artıq 160 yanma kamerası 
işləyirdi. Bu kameralar nəzərdə tutulan vaxtdan il yarım qabaq 
istismara verilmişdi. 1936-cı ildə nəzərdə tutulan daha 200 yanma 
kamerası tikilib istismara verildi. 1937 - ci ildə Binə duda zavo- 
dunun tikintisi tam başa çatdırıldı. Qaradağ rayonu ərazisində isə 
1937-ci ildə 100, qalan 100 yanma kamerası isə 1938-1939-cu 
illərdə qurulmaqla, 1939-cu ildə zavod istismara verildi. 600 yanma 
kamerasına malik hər iki zavod istismara verilməklə, Azərbaycan 
dünyada duda istehsalı üzrə ən nüfuzlu yerlərdən birini tutdu. 

İkinci Dünya müharibəsinin ilk ilində Azərbaycanda kanal 
üsulu tətbiq edilməklə 17707 t duda məhsulu istehsal edildi. 

İkinci Dünya müharibsəi dövründə hər iki zavodda istehsal olu- 
nan məhsul bütünlüklə hərbi sənayenin ehtiyaclarınının təmin olun- 
masına yönəldilmişdi.İstehsal olunan duda məhsulu xammal kimi 
hərbi texnika, avtomobillər və təyyarələr üçün rezin məmulatları, 
rezin şinlər, və s. şeylər istehsal edən zavodlara göndərilirdi. 

İm 3 təbii qazdan 15,5 qram duda istehsal olunması o illər 
üçün yaxşı nəticə idi. İstehsal olunan məhsulun maya dəyərini aşağı 
salmaqla gündəlik 64516 m 3 təbii qaza qənaət olunmasına imkan 
yaranmışdı. 

1942-ci ildə Azərbaycanda duda istehsalı təbii qaz çatış- 
mamazlığı üzündən kəskin sürətdə aşağı düşməyə başladı.Bundan 
əlavə dudanın kanal üsulu ilə istehsalına böyük qaz sərfi tələb 
olunduğundan bu amil istehsal olunan məhsulun maya dəyərinin 
artmasına ciddi təsir edirdi. 

1954-cü ildə Binə duda zavodu istismardan çıxarıldı və 
avadanlığın bir hissəsi, hər biri iki qurğu olmaqla sökülüb Dağıs- 
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tana, Kuybışev vilayətinə və Qərbi Ukraynaya göndərildi. Qaz 
təchizatı qeyri mütənasib olduğundan, Qaradağ duda zavodu 1953- 

1957- ci illərdə kanal üsulu ilə duda istehsal edə bilmədi. Yalnı z 

1958- ci ildə onun işi bərpa olundu. Əlavə olaraq 56 yanma kame- 
rasının tikilməsi ilə 1959-cu ildə istehsalda güclü artım baş verdi. 

1966-cı ildə zavodda texnikanın təkmilləşdirilməsi ilə əlaqə- 
dar olaraq məhsuldarlıq İm 3 təbii qazla 21,26 qram duda istehsal 
olunmaqla artdı. 

1975-ci ildə Qaradağ rayonu ərazisindəki duda zavodunda 
istehsalın iqtisadi cəhətdən əlverişli olmaması səbəbindən dudanın 
kanal üsulu ilə istehsalına son qoyuldu. 

Zavodun istehsaldan çıxarılmasına əsas səbəb kimi onun ətraf 
mühitə ekoloji cəhətdən ciddi ziyan vurması göstərildi.Bu doğru- 
dan da belə idi.Bakı -Astara avtomagistralının 25-ci kilometrində, 
avtomagistraldan 200 m- aralı yerləşən bu zavodun o zamanlar 
yaxınlığından keçmiş hər bir kəs, yaxud yaxın ərazidə yaşamış 
sakinlər bu vəziyyətin canlı şahidləri idi.Həm də kanal üsulu ilə 
istehsal olunan məhsulun üç hissəsindən biri yanma kamerasının 
tüstüçəkən borusu ilə havaya uçub gedirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1975-ci ildə keçmiş SSRİ ərazisində 
olan bütün “duda” zavodları “texniki karbon“ zavodları adlan- 
dırıldı. Ona görə də hər dəfə “texniki karbon” sözü görəndə və 
yaxud eşidəndə “duda” kimi anlaşılmalıdır. Texniki karbon (duda) 
istehsalı texnalogiyası ilə məşqul olan hər bir mütəxəssis kanal 
üsulu ilə istehsal prosesində yaranan texniki karbon itkisinin 
qarşısının alınması üçün öz təklifini vennişdir. Çoxillik nəzəri təd- 
qiqatların nəticəsi 1947-ci ildə öz həllini tapdı. Azərbaycanda soba 
üsulu ilə texniki karbon istehsalının tamam yeni texnologiyası 
yaradıldı. Bundan sonra Qaradağ zavodu yaxınlığında soba üsulu 
ilə texniki karbon istehsal edən təcrübi-sənaye qurğusu yaradıldı. 
Bakılıların xidmət etdiyi bu qurğu ilk növbədə soba aqreqatının ən 
münasib və ən əlverişli konstruksiyası idi. Onun texnoloji iş reji- 
mini təcrübi cəhətdən müəyyən etmək, sonda isə ayrı-ayrı şəbəkə- 
lərinin və texnoloji sxemə daxil olan aparatlarının, elementlərinin 
konstruksiyalarını işləmək, qaz-duda qarışığının ən yaxşı soyutma 
həddi kəmiyyətlərini müəyyən etməklə hazır məhsulu itkiyə yol 
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vermədən yığmaq işi təmin olunmalı idi. Bütün yuxarıda göstərilən 
işlər prosesin müəllifləri ilə qarşılıqlı münasibətlərin nəticəsində 
1948-1949-cu illərdə müvəffəqiyyətlə başa çatdırıldı. 

1949-cu ilin yanvarında SSRİ neft sənayesi Ukrayna Elmi 
Tədqiqat İnstitutunun layihəsi əsasında Qaradağ rayonu ərazisində 
yeni zavodun tikintisi üçün layihə hazırladı.İnşaat işlərinə başla- 
nıldı və artıq 1951-ci ildə zavod ПГМ-33 markalı texniki karbon 
istehsalına başladı. 

Müəlliflərin zavodun məhsuldar işi barədə verdiyi proqnoz özü- 
nü tam doğrultdu. Məhsuldarlıq İm 3 qazla 135 qram texniki karbon 
istehsalına qalxdı. Bu texniki karbonun kanal üsulu ilə istehsalından 
altı dəfə məhsuldar idi və istehsalın illik gücü 1 1000 tona çatmışdı. 

Zavodun layihə gücü yeddi bloka hesablansa da, faktiki olaraq 
daha əlavə bir blok tikildi. Qaradağda tikilən zavodun layihəsinə 
uyğun olaraq Ukraynada, Komi Muxtar Respublikasında da eyni 
zavodlar tikilib istismara verildi. Qaradağ texniki karbon istehsalı 
mütəxəssilərinin təcrübəsindən yararlanmaq üçün tədris keçməyə 
Ukrayna və Komi Muxtar Respublikasından işçilər göndərildi. 

Nəhayət Qaradağ texniki karbon zavodu 1983-cü ildə ətraf 
mühitin ekologiyasını yaxşılaşdırmaq zərurəti üzündən istismardan 
saxlanıldı. 

Qeyd etmək maraqlı olardı ki, işə başladığı gündən bağla- 
nanadək Bakı zavodlarının istehsal elədiyi texniki karbonun həcm 
üzrə çəkisi 1 milyon kub metri ötüb keçmişdi. 

4.14. Qaz paylayıcı stansiyalar və qaz tənzimləyici 
məntəqələr 

QPS-lar təbii qazı məişət və kommunal-sənaye obyekt- 
lərinə, şəhər qaz şəbəkələrinə təmizlənmiş, qurudulub odorizə 
olunmuş, tənzimlənmiş, kub metrlərlə həcm miqdarı ölçülmüş 
halda vermək üçün magistral qaz kəmərlərindən ayrılmalar 
üzərində quraşdırılırlar. 

QPS-lar təyinatlarına görə bir neçə çıxışlı ola bilərlər. 
İstehlakçıların rəsmi müraciəti ilə təzyiqin saxlanılması üzrə 
texnoloji rejim gündüz və gecə rejimləri olmaqla müəyyənləşdi- 
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rilir. Sutka ərzində rejimlərin tez-tez dəyişdirilinəsi həm təh- 
lükəsizlik tədbirləri qaydalarının, həm də sərfolçən cihazların iş 
rejiminin pozulması baxımından məqsədəuyğun deyil. 

QPS-lar stansiyanın qəbulunda və çıxışındakı təzyiqlər 
fərqindən asılı olaraq bir, iki, yaxud üç pilləli ola bilərlər. 

QPS-lar üçün avadanlıqlar seçilərkən başlanğıc və çıxış 
təzyiqləri, drosselləşmə zamanı qaz sərfi və onun dəyişmə həd- 
ləri, sıxlıq, nəmlik və sairə bu kimi parametrlər nəzərə alınmalı- 
dır. QPS-lar yanğın söndürmə avadanlıqları ilə kompleks 
şəkildə təchiz olunmalıdır. Atmosferdə baş verən elektrik 
boşalmalarından yayınmaq məqsədi ilə QPS-larm ərazilərində 
normaya uyğun ildırımdan mühafizə sipərləri quraşdırılmalıdır. 
Stansiyanın neçə pilləli olmasından asılı olmayaraq onun tən- 
zimləyici avadanlıqları sisteminə üzərində iki bağlayıcı qurğu 
olan ötürücü xətt (baypas) quraşdırılmalıdır. Ötürücü xətti 
onun yerində istehlakçının maksimum qaz sərfi tələbinə uyğun 
buraxma imkanlı əlavə ehtiyat tənzimləyici xətt quraşdırmaqla 
da əvəz etmək olar. Üzərində avadanlıqlar quraşdırılmış para- 
lel xətlər arasındakı məsafə onlar üzərində təmir və texniki 
xidmət işləri aparılması nəzərə alınmaqla 0,4 m-dən aşağı 
olmamalıdır. 

İstismara verildiyi gündən başlayaraq hər hansı bir QPS 
və QTM üçün istismarçı müəssisə tərəfindən texniki pasport 
tərtib olunur. Texniki pasportda xidmət otağı da daxil olamqla 
QPS və QTM-lərin balans dəyəri, istismara buraxılma tarixi, 
bütün avadanlıqlarının sayı, seriyası, təyinatı və başqa xü- 
susiyyətləri qeyd olunur. 

Xidmət otağında divar üstündən QPS və QTM-nin işçi 
cizgisi, onların istismarı, təhlükəsizlik texnikası və yanğın təh- 
lükəsizliyi üzrə təlimatlar, operatorların növbəli iş rejiminə uy- 
ğun işə çıxma qrafiki, avadanlıqlara texniki xidmət qrafiki, 
operatorların və QPS-nin təhlükəsiz istismarına məsul başqa 
işçilərin vəzifə təlimatları asılır. 

QPS və QTM-lərin avadanlıqlarına texniki xidmət işləri 
müəssisənin baş mühəndisinin təsdiq etdiyi qrafik üzrə müəy- 
yən olunan vaxtlarda aparılmalıdır. İldə bir dəfədən az olmaya- 
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raq qaz tənzimləyiciləri, qoruyucu-atıcı-ayırıcı qapaqlar, sepa- 
ratorlar və süzgəclər üzərində (əgər istehsalçı zavod tərəfindən 
verilmiş pasporta əsasən bu avadanlıqlarda daha az müddət 
ərzində təmir və təftiş işləri aparmaq tələb olunmursa) cari tə- 
mir və təftiş işləri aparılmalıdır. Qoruyucu-atıcı-ayırıcı qapaq- 
lar üç aydan bir sazlanmalı və onların işə yararlılığı yoxla- 
nılmalıdır. Bu iş hər cari təmirdən sonra da bir dəfə aparılır. 

QPS və QTM-də onların avadanlıqlarının, detallarının də- 
yişdirilməsi, onlar üzərində görülən cari təmir işləri barədə 
QPS və yaxud QTM-nin texniki pasportlarında qeydlər 
aparılmalıdır. 

Başqa görülən bütün texniki xidmət işləri, istismar çətin- 
liklərinin səbəbləri, onların aradan qaldırılması yolları haqda 
qeydlər QPS və yaxud QTM-nin istismar jurnalına yazılır. 

Mümkün halda QPS və QTM avadanlıqlarına istehsalçı 
zavod tərəfindən verilmiş texniki pasportlar QPS-da və yaxud 
müəssisənin texniki şöbəsində saxlanılmalıdır. 

QPS və QTM-də olan nəzarət-ölçü cihazları möhürlü və 
plomblu olmalıdır. Hər bir göstərən manometrin rəqəmlərə 
bölünmüş lövhəciyinin işçi təzyiqinə uyğun hədd bölgüsü 
üzərində qırmızı rənglə xətt çəkilməlidir. Növbəli operator 
xidməti olmayan QPS və QTM-də istehlakçılara qazın 
tənzimləyicidən kənar ötürücü xətlə verilməsi təhlükəsizlik 
tədbirləri baxımından yolverilməzdir. 

QPS və QTM-nin çıxışında təzyiqin rejim üzrə müəyyən 
olunmuş işçi təzyiqinin 10%-dən aşağı və yuxarı həddi 
ötməməsi, daimi nəzarətdə saxlanılmalıdır. 

QTM-lər çıxış və giriş təzyiqlərindən asılı olaraq 0,005 dən 
0,3 MPa-dək aşağı və 0,3-dən 1,2 MP a -dək yuxarı təzyiqli 
olurlar. QPS-lardan fərqli olaraq QTM-ləri təyinatlarına görə 
ayrıca binada, binaya əlavə tikilidə, şkafda yerləşdirirlər. 

Onların balkon və pəncərələrin altında yerləşdirilməsi 
yolverilməzdir. 

QPS və QTM ərazilərinə giriş yerində “Yanğın təhlükə- 
lidir”, “Kənar şəxslərin daxil olması qadağandır” yazılmalıdır. 

Qaz paylayıcı stansiyanın avadanlıqları aşağıdakılardan 
ibarətdir: 
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1. Qazın tozdan və başqa mexaniki qarışıqlardan təmiz- 
lənməsi üçün tətbiq olunan qaztəmizləyici separator və yaxud 
süzgəclər. 

2. Qazın hərəkəti üzrə texnologiyaya uyğun qurulmuş 
bağlayıcı avadanliqlar, işçi təzyiqlərini nizamlayan təzyiq 
tənzimləyiciləri. 

3. Qoruyucu- atıcı-ayırıcı qapaqlar. 

4. Qazın odorizə olunması üçün qurğu. 

5. Qaz sərfinin hesablanması və alqı-satqısı işlərinin 
reallaşdırılması üçün qaz sərf ölçən cihazları. 

6. İldırımdan mühafizə qurğusu. 

7. Elektrokimyəvi mühafizə qurğuları. 

8. İşıq, su, rabitə sistemləri və avadanlıqları. 

9. Metanol tökmək üçün qurğu (zəruri halda). 

10. QPS-nin giriş və çıxış yolları qəza-təmiri maşını , avtokran 
və yanğınsöndürən maşınların giriş və çıxışı üçün münasib 
qaydada olmalıdır. 

1 l.QPS yanğınsöndürmə avadanlıqları ilə təchiz olunmalıdır. 

12.QPS ərazisində yanğın söndürmə məqsədi ilə iri su hovuzu 
tikilməli və üzərində su nasosu quraşdırılmalıdır. 
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1. Qaz təzyiq tənzimləyicisi və qaz qurutma sistemi, 2.3. Tənzimləyici 
qapaqlar, 4. Qoruyucu qapaqlar şəbəkəsi, 5. Qaz sərfölçmə şəbəkəsi, 6 
Hidravlik atıcı qapaq, 7. Odorizator, 8. Ötürücü xətt, 9. Aşağı təzyiqli qaz 
tənzimləyici qurğu, 10. Monomert, 11. Bağlayıcı avadanlıq 

Şəkil 4.14.2. Avtomaktik Qaz paylayıcı stansiya 


4.15.Qaz təsərrüfatı sahələrində hazırda istismarda olan 
təzyiq tənzimləyiciləri 

Tənzimləmə işləri üçün müxtəlif təzyiq tənzimləyiciləri tətbiq 
olunur. RD1-25K, RDO-1, RDUK-2 və RDBK-2 təzyiq tən- 
zimləyiciləri bütün tənzimləyicilərin yeni nəslini təmsil etməklə 
ən etibarlı avadanlıqlardır. RD1-25K, RDUK-2 və RDBK-2 tipli 
tənzimləyicilərin bütün modifikasiyaları üçün giriş təzyiqi 1,2 
MPa həddindədir. Çıxış təzyiqi isə 0,0005-0,06 MPa dir. Bütün 
tənzimləyicilər komandaverici və icraedici olmaqla iki hissədən 
ibarətdir. Tənzimləmə işi tənzimləyiciyə əlavə qoşulmuş koman- 
daverici «pilot» qurğusu ilə yerinə yetirilir. RDO-1 təzyiq tən- 
zimləyicisinin giriş və çıxış təzyiqləri P=3-0,15 MPa intervalı 
həddindədir. 

Bütün tənzimləyicilər rejimə uyğun çıxış təzyiqini nizamlayan 
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yayla və yaxud yüklə təchiz olunurlar. Qaz tənzimləyici avadan- 
lıqlar istehlakçının maksimum hesabi qaz sərfinə və tənzim- 
ləmədə tələb olunan təzyiqlər fərqinə uyğun olaraq seçilməlidir. 

Təzyiq tənzimləyicilərinin buraxma imkanı maksimum hesabi 
qaz sərfindən 15-f20% çox və minimum buraxma imkanı isə 
maksimum hesabi qaz sərfinin 5-e-10 % qədər olmalıdır. 

Şəkildə təzyiq tənzimləyicilərindən nümunələr göstərilir. 


^ y 



1. icraedici mexanizm, 2. Bağlayıcı avadanlıqlar, 3. Manometr, 

4. Paylayıcı, 5. Əks əlaqə xətti, 6. Azaltma xətti, 7 . idarəetmə xətti, 
8. ПРС-ПС tipli konıandaverici qurğu (pilot), 9. Tənzimləyici 

Şəkil 4.15.1. PDO-1 tipli təzyiq tənzimləyicisi 
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1. Yıımşaq araqatlı bir qablı qapaq, 2. Gövdə, 3.4. Süzgəc, 5.1mpuls 
borucuğu, 6. Pilot, 7. Borucuq, 8. işçi membrarı, 9. Nizamlayıcı, 

10. Sürgü qolu, 11. Təkanverici, 12.13. Çıxış təzyiqinin impuls borucuğu 



1. Tənzimləyici stəkan, 2.9. Yay, З.Метһгап, 4. Disk, 5. Ştok, ö.Şpinder, 
7. Süzgəc, 8. Tıxac, 10. 15. Qapaq, 1 1. Oturacaq, 12. 14. Gövdə, 

13. Qayka, 16. Həlqə 
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Şəkil 4.15.3. RDBK-2 və RDUK-2 təzyiq 
tənzimləyicilərinin pilotları 








4.16. GS-78-R2 (1/2"- 3/4" - 1" -1, 1/2" - 2" 
m 3 /saat)seriyalı qaz təzyiq tənzimləyiciləri 



GS-78-RS seriyalı tənzimləyicilər yuxarıda qeyd olunduğu 
kimi müxtəlif ölçülərdə istehsal olunmaqla, bir neçə vəzifəni 
həyata keçirirlər. 

Bu serialı tənzimləyicilərin iki nümunəsi var:flənsli və yiv 
birləşməli. Peşəkarlıqla konstruksiya olunan daxili impuls 
xəttləri minimum təzyiq itkisi ilə tənzimləyicinin maksimum 
buraxma imkanını təmin edir, qaz sərfi olmadıqda belə yüksək 
dəqiqliklə idarə olunurlar. 

Texniki xüsusiyyətləri: 

Tipi:- avtomatik təzyiq tənzimləyicisi. 

İstismar olunduğu yerdə ətraf mühitin temperaturu: - 30°S- 
dən+ 60°S-dək. 

İş tətbiqi:- hava, azot,propan və təbii qaz tənzimləyicisi 
kimi. 

Qoyuluşu:- şaquli və üfüqi. 

Birləşməsi:- 1/2 ", 1, 1/2" daxili yivli;2"-flənsli 

Dəqiqliyi:- tənzimləyici 2%-dən 100%-dək maksimum qaz 
sərfində +5% dəqiqliyi təmin edir. 

Maksimum giriş təzyiqi:- 0,5 MPa 

Maksimum çıxış təzyiqi:- 0,1 MPa 

Kanstruksiyalarmm materialları 
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Yuxarı qutu alüminium 

Aşağı qutu alüminium 

Əsas gövdə alüminium 

Dayaq səthi latun 

Membran ipli rezin, NBR 

Mil alüminium 

Membranm kipləşdirici həlqəsi — sinkləşdirilmiş polad 


Buraxma imkanı 

Girişdə maksimum təzyiq, çıxışda minimum təzyiq nəzərə 
alınmaqla iş şəraitində mümkün təzyiq itkisi və buraxma 
imkanı aşağıdakı düsturla təyin edilir: 

Qmax - kP , 

Qmax - maksimum təzyiq, m 3 /saat. 

ДР -maksimum təzyiq itkisi 
k-buraxma əmsalı. 


4.17. Yüksək buraxma imkanlı РДГ qaz təzyiq 
tənzimləyiciləri 



Təyinatı 

Yüksək və orta təzyiqi endinnək , çıxış təzyiqini avtomatik 
olaraq verilmiş həddə saxlamaq, həm də təzyiqin artması və yaxud 
çıxışda azalması ilə müşayiət olunan qəza hallarında qaz axınını 
avtomatik olaraq dayandırmaq üçün QPS-larda tətbiq olunan 
avadanlıqdır. 
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Üstünlükləri 

1. Qoruyucu-bağlayıcı qapaqla eyni quruluşda işlənilmişdir. 

2. РОГ-М tipliləri -35 °S dən + 60°S temperatur və yüksək 
nəmlilik şəraitinə dözümlüdürlər. 

3. Böyük buraxma imkanlıdırlar. 

4. Maksimum giriş təzyiqi —1,2 MPa. 

5. Nizamlama diapazonu aşağı: -0,0015-0,06MPa. 
yuxarı:-0,06-0,6MPa. 

6. Dəqiqliyi: +10 % 

4.18. GS-7680 (100000 m 3 /saat) seriyalı qaz təzyiq 
tənzimləyiciləri 


* 



İdarəetmə sistemli gücləndiricili təzyiq tənzimləyiciləri qaz 
təzhizatı bölmələrində, qaz kəmərləri üzərində sənayeyə qaz 
vermək üçün quraşdırılan avadanlıqlardır. Giriş təzyiqinin hər an 
dəyişməsindən asılı olmayaraq yüksək tənzimləmə dəqiqliyi 
köməkçi sistem vasitəsi ilə təmin olunur. 

Texniki xüsusiyyətləri 

Tipi:-Köməkçi təsir tənzimləyicisi. 

Giriş təzyiqi:- 0,1-3 MP a 

Çıxış təzyiqi:- 0,002 MP a -2,5 MP a 

Ətraf mühitin temperaturu:- -30 °S dən+ 60 °S dək 
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Maksimum buraxma imkanı:- 100000 rnVsaat. 
Ölçüləri və birləşmələri:- l"-2"-3"-4" ; flənsli. 

Konstruksiyalarının materialı 

Gövdə: 150 mm seriyalılar üçün-çuqun, 
başqa seriyalılar üçün - karbonlu polad. 
Membran qutusu: - yayma polad 
Ling- latun 
Membran - ipli rezin. 

Köməkçi qapağın gövdəsi - alüminium, latun 
Yay- paslanmayan polad. 

Maksimum buraxma imkanı 

Böhranlı hallarda: 

(Pi/P 0 )> 2, Q=C g -Pi/2 
Adi hallarda: 

(Pi/P 0 )<2,Q=C g VPo(Pi-P 0 ) 

P i-giriş təzyiqi (MP a ), 

Po-çıxış təzyiqi (MP a ), 

Q-maksimum buraxma imkanı, m 3 /saat. 

C g - sərf əmsalı. 


4.19.GS7825 seriyalı (0,4-10 MP a )(D100-200 mm.) 
qoruyucu-bağlayıcı qapaqlar 


Avtomatik mühafizə qurğusu 
kimi qaz paylama və təzyiq tən- 
zimləmə sistemlərində quraşdırılır. 
Təzyiq tənzimləyici sistemində na- 
sazlıq olduğu halda bu qurğu qaz 
axınını ani dayandıraraq, ikinci pil- 
ləni giriş təzyiqindən mühafizə edir. 
Bu qurğu xüsusi dəstəklə, əl ilə işə 
salınır. 
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Texniki xüsusiyyətləri 

Tipi:- Qoruyucu bağlayıcı qapaq. 

İş yerində ətraf mühitin temperaturu:- -30 °S-dən +60 °S-dək. 
İş şəraiti:- Təbii qaz , azot və s. 

Qoyuluşu:- Şaquli və üfüqi. 

Ölçüləri və birləşməsi:- D=100-200 min. flənsli. 

İşçi təzyiqi:- 0,4-dən 10 MP a -dək. 

Konstruksiyasının materialları 

Gövdə:- Çuqun, polad. 

Membranın qutusu:- Alüminium, təzyiq altında tökmə. 


4.20. GS-76100 ( ANSİ 150-300-600 sinifli) seriyalı qaz 
təzyiq tənzimləyiciləri 



GS-76100 tənzimləyiciləri o hallarda 
tətbiq edilir ki, tənzimləyicinin girişində 
təzyiq dəyişkəndir, çıxışında isə yüksək 
tənzimləmə dəqiqliyi tələb olunur. Bu 
tənzimləyicilər QPS-larda qazı magistral 
qaz kəmərlərinə, sənaye bölmələrinə 
ötürmək üçün qoyulur və köməkçi təzyiq 
avadanlıqları sayılırlar. 


Texniki xüsusiyyətləri 

Giriş təzyiqi:- 1-10 MP a . 

Çıxış təzyiqi:-0,01 MP a - 9 MP a . 

İş yerində ətraf mühitin temperaturu:- -30 °S-dən +60 °S-dək 
Birləşməsi:- flənsli 
Sinifi:- 150,300 və 600. 

Nominal ölçüləri:- D ş 25. 50. 80-100. 
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Konstruksiylarının materialları 

Əsas gövdəsi:- Tökmə polad. 

Membranın qutusu:- Polad. 

Ling:- Polad üzçəkmə; yay - latun üzçəkmə. 

Dayaq səthi:-BİTON,NBR. 

Köməkçi qapağın gövdəsi:- Alüminium, latun. 

Köməkçi qapağın membram:- İpli rezin. 

Mil:- Paslanmayan polad. 

4.21. Qoruyucu qapaqlar 

Qoruyucu-bağlayıcı-ayırıcı qapaqların PKN və PKV tipləri ən 
çox yayılmış avadanlıqlardır. Təyinatlarına görə qazın istiqaməti 
üzrə tənzimləyicidən sonra qoyulurlar. Təzyiqin müəyyən olun- 
muş həddən artıq qalxdığı anda avtomatik bağlanaraq qaz axınını 
dayandırır. Qoruyucu-bağlayıcı atıcı qapağın işləmə dəqiqliyi 

nəzarət olunan təzyiqin +5%-i həd- 
dində olmalıdır. Qoruyucu-atıcı qa- 
paqlar təzyiq altında işləyən qabların 
üzərində, QPS və QTM-də təzyiq 
tənzimləyicisindən və sərfölçən ci- 
hazdan sonra quraşdırılırlar. Qoru- 
yucu-atıcı qapaqlar təzyiqin verilmiş 
rejim həddindən 15% artıq qalxdığı 
hallarda avtomatik olaraq açılıb artıq 
təzyiqi havaya atmalıdır. 


PPK-4-50-16 tipli yaylı 
qorucuyu qapaq 


1. Gövdə, 2. Qapaq, 
3.4.Fləns, 5. Yay, 

6. Dəstək 
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PKN və PKV 
qoruyucu- 
bağlayıcı- 
ayırıcı qapaq 

1. Keçici qapaq, 

2. İmpuls, 

3. Dəstək, 

4. 5. Yay, 

6-Qayka, 

7. Sıxı cı stəkan, 

8. Ştok, 

9. Anker dəstəyi, 

10. Dəstəyin ilişik 
yeri 



Şəkil 4.21.1. Qoruyucu-bağlayıcı - ayırıcı qapaqların PKN 
və PKV tipləri 
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4.22.Qaz kəmərlərinin materialları və avadanlıqları. 
Polad borular 


Qaz kəmərləri tikintisində əsas material kimi işlədilən bo- 
ruların ümumi dəyəri kəmərin tikintisinə sərf olunan bütün xərcin 
yarıdan çoxunu təşkil edir. Qaz kəməri tikintisində çuqun, 
polietilen, asbestsement və polad borulardan istifadə olunur. 
Polad borular bir sıra üstün cəhətlərinə görə yuxarıda göstərilən 
boru materiallarından fərqlənirlər. 

Çuqun borulara nisbətən polad boruların inşası tez başa 
gəlir. Əgər çuqun borularda təzyiqi bir neçə MPa-dan artıq 
qaldırmaq mümkün deyilsə, polad boruları 10,0 MPavə daha 
yüksək təzyiq altında istismar etmək olur. Çuqun borulara 
nisbətən polad boruların istehsalına az metal sərf olunur. Polad 
boruların nöqsan cəhəti onların tez korroziyaya uğramasıdır. 
Polad borular az karbonlu və aşağı ligerlənmiş polad mate- 
riallarından hazırlanır. Hazırlanma üsullarına görə tikişsiz və 
elektrik qaynaqlı tikişli olmaqla növlərə bölünürlər. Böyük 
diametrli tikişsiz borular isti diyirlənmə, kiçik diametrli borular 
isə soyuq dartılma, yaxud soyuq diyirlənmə yolu ilə 
hazırlanırlar. Boruların ölçüləri şərti keçid olaraq Dş, xarici 
diametri Dx və divarının qalınlığı ilə xarakterizə olunur. Ən 
çox yayılmış şərti keçid ölçüləri mm-lə aşağıdakılardır: 

4, 6, 1, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 
250, 300, 350, 400, 500, 700, 800, 1000, 1220 və s. 

«İnşaat normaları və qaydaları» -nın tələblərinə uyğun 
olaraq inşaat təşkilatlarına verilən borularda istehsalçı 
zavodun şəhadətnaməsi olmalıdır. Üzərində istehsalçı zavodun 
şəhadətnaməsi olmayan borulardan ancaq o vaxt istifadə 
etmək olar ki, bir dəstə borudan götürülmüş bir ədəd boru 
nümunəsi mexaniki sınaqdan keçirilmiş olsun, yaxud boru 
metalı tərkibinin kimyəvi tədqiqi Dövlət standartının və texniki 
şərtlərin tələblərinə uyğun gəlsin. 

Boruları qəbul edərkən alıcı vaqonların axıradək 
boşaldılmasına və daşınma işinin düzgün təşkil olunmasına 
nəzarət etməlidir. Bundan sonra hər yüz borudan iki nümunə 
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boru götürülməklə onların həndəsi ölçüləri, mexaniki zədələn- 
mələri, şablon, yaxud polad xətkeşdən istifadə etməklə ovallığı, 
qaynaq üçün bucaqlığı, haşiyənin vəziyyəti və sairə yoxlanılma- 
lıdır. Boruların uclarının kalibrlənmiş xarici diametrlərinin 
nominal ölçülərdən meyillənməsi hədləri aşağıdakı cədvəldə 
göstərilmişdir. 

Cədvəl 4.22.1. 


Xarici diametr 

mm 

Ən çox meyillənmə 
mm 

219-426 

+ 1,25 

426-720 

+ 1,50 

720-1020 

+2,00 

1020-1220 

+3,50 

1220-dən böyük 

+5,00 


4.23. Polietilen boruların qaz kəmərlərinin 
tikintisi işlərində tətbiqi 

Son illər polietilen borular bir sıra fərqli xüsusiyyətlərinə görə 
təkcə su, kanalizasiya sistemlərinin deyil, həm də qaz kəmərlərinin 
tikintisi işlərində geniş tətbiq olunurlar.PE 100 və PE 80 polietilen 
borular işçi təzyiqlərinə görə 0,25-dən 3,2 MP a -dək müxtəlif 
təzyiqlərdə , D=50, 110, 125 min. (L=l 1,8 metr) və D=600, 1600 
mtn. (L=6 metr) standart ölçülərdə istehsal olunurlar. 

Qaz kəmərləri tikintisi işlərində tətbiq olunan PE-80 
polietilen borular aşağıdakı fərqli xüsusiyyətlərə malikdirlər; 

1. Boru materialı çürüməyə və aşınmaya, kimyəvi təsirə 
müqavimətlidir. Ən azı 50 il istismar olunacağı dövrdə 
aşınması 0,09 mm-dir.Turşulu, duzlu sular, şoran torpaq 
və ərazilər şəraitində istismar oluna bilər. Torpaq içərisində 
aşındırıcı maddələrlə təsirlənmədiklərindən və dielektrik 
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xassəli olduqlarından onlar üzərində elektrokimyəvi 
mühafizə avadanlıqlarını tətbiq etməyə ehtiyac yoxdur. 

2. Yer hərəkətlərinə, o cümlədən yer titrəməsi və torpaq 
sürüşməsi hallarına maksimum uyğunluq təşkil edirlər. 

3. Texniki xidmət işləri tələb etmədiyindən , müəssisə 
məsrəfləri çox azdır. 

4. Elastikliyi səbəbindən qoyulduğu ərazinin relyefinə 
uyğunlaşır. Elə həmin səbəbdən də diametrinin 20-35 % 
radiusu ilə dönə bildiyindən inşaat-quraşdırma işlərinə 
daha az ötürücü dirsək materialı tələb olunur. Çatlamaya 
və mexaniki zərbəyə müqavimətlidirlər. 

5. Tərkiblərində texniki karbon olması səbəbindən günəş 
şüaları təsirinə müqavimətlidirlər. 

6. Borunun daxili səthi ən yüksək pardaqlanmış dərəcədə 
hamar olduğundan su və qaz axınına, yerli müqaviməti 
əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Elə bu səbəbdən də 
polietilen borularla təbii və səmt qazlarının nəql olunması 
dövründə borunun daxili səthinə hər hansı bir mexaniki 
qarışığın və mədən tullantılarının yapışıb qalması ehtimalı 
olmadığından, polietilen borulardan tikilmiş qaz nəqli 
sistemlərində təmizləyici porşen qəbulu məntəqəsi 
qurmağa, təmizləmə və uflənmə işləri üçün porşen tətbiq 
etməyə ehtiyac qalmır. 

7. Boruların döşənməsi və nəqletmə işi çox asandır, inşaat- 
quraşdırma işləri az vaxt tələb edir. 

8. Polietilen borular elastik və yumşaq olduqlarından xən- 
dək xaricində birləşdirildikdən sonra da xəndəyə qoyula 
bilərlər. Birləşmədən sonra xəndəyə qoyularkən borunun 
birləşmə yerindən çıxması və sınması ehtimalı yoxdur. 

Polietilen boruların birləşmə üsulları işlədildikləri yerə görə 
seçilir. Yüksək təzyiqli magistral su və qaz kəmərləri tikintisi 
işlərində bütün diametrlərdən olan boruların uclarının ağız- 
ağıza uyğunlaşdırılıb qaynaq olunmasında ən çox tətbiq olunan 
uc-uca qaynaq üsuludur. Bu üsulla birləşdirmə uc-uca qaynaq 
aparatında icra olunur. El ektrofüzyon qaynaq üsulu yüksək 
təhlükəsizlik tələb olunan istənilən sistemlərdə tətbiq edilir. 
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4.24. Uc-uca qaynaq aparatlarında PE 100 və PE 80 
polietilen boruların qaynaq olunması işləri haqda 

Bu işlərin əsası eyni diametrli və eyni qalmlıqlı boruların və 
onların hissələrinin bunun üçün müəyyən olunmuş vaxt 
müddəti ərzində qızdırılıb bir-birinə uc-uca yapışdırılmasmdan 
ibarətdir. Qaynaq ediləcək hissələrin ağız ucları borunun 
perimetri boyunca dəqiqliklə yonularaq qaynaq aparatında 
ərimə istiliyinə qədər qızdırıldıqdan sonra bir-biri ilə uc-uca 
yapışdırılaraq müəyyən təzyiqlə sıxılır. Qaynaq istiliyi, sıxılma 
təzyiqi və zaman materialın öz kimyəvi və fiziki xüsusiyyətlərini 
itirməyəcək dərəcədə nizamlanır. 

qaynaq 



Şəkil 4.24.1. Uc-uca qaynaqdan sonra borunun uzununa 
kəsiyinin təsviri. 



Şəkil 4.24.2.. Uc-uca qaynaq işinin qrafiki, təsviri. 
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Keyfiyyətlə alman qaynaq birləşməsinin möhkəmliyi 
borunun möhkəmliyindən az olmur. Alman işin keyfiyyəti 
qaynaq təzyiqindən temperaturdan və vaxt kəmiyyətlərinin 
dəqiq nizamlanmasından daha çox asılıdır. 

Qrafıkdə vaxtdan asılı olaraq qaynaq təzyiqinin dəyişməsi 
göstərilmişdir. Qaynaq ediləcək boruların ağız ucları yonulduq- 
dan sonra aralarına qızdırıcı yerləşdirilərək P-təzyiqi həd- 
dinədək sıxılır və qızdırıcı ilə boruların ağız ucları arasında tam 
təmas yaranması üçün bu təzyiq altında tı vaxt müddəti qədər 
saxlanılır. Bu müddət istənilən birləşmə yerində dodaq yük- 
səkliyi əldə etmək üçündür. Sonra isə təzyiq sıfra endirilir. Bu 
müddət qrafikdə t 2 ilə göstərilmişdir. t 2 vaxt müddəti lazım 
olduğundan az olarsa ərintinin dərinliyi qaynaq üçün lazım 
olduğundan qısa ola bilər. Bu amil nəzərə alınmalıdır. Sonra 
qızdırıcı çıxarılır və boruların qızdırılmış ağız ucları t 3 vaxt 
müddəti ərzində uc-uca yapışdırılır. t 3 vaxt müddətinin qısa 
olması ona görə vacibdir ki, qızdırıcı çıxarıldıqdan sonra bu 
müddətdə boru ağızları soyumağa başlayacaq, hava ilə birbaşa 
təmasda qalan ərinti normal oksidləşməyə uğrayacaq və 
qaynağın keyfiyyəti təmin olunmayacaq. Ona görə də 
qızdırıcının çıxarılması ilə boruların uc-uca yapışdırılması işi 
sürətlə görülməlidir. 

Borular uc-uca yapışdırıldıqdan sonra təzyiq U vaxt 
müddəti ərzində tədricən yüksəldilərək qaynaq təzyiqi həddinə 
çatdırılır. Yapışdırılan borular ts vaxt müddəti qədər sax- 
lanılaraq soyumağa qoyulur. Sıxılmış halda soyuma müddətinin 
qaynaq keyfiyyətinə böyük təsiri var. Belə ki, soyuma 
müddətinin qısa olması qaynağın zay alınmasına səbəb olur. 

Təmiz su və təbii qaz nəqli üçün tətbiq olunan (PE100 və 
PE 80)polietilen boruların qaynaq işlərinin tikintidə müəyyən 
olunmuş texniki normalara uyğun alınması üçün aşağıdakı 
tədbirlərə və texnoloji ardıcıllıqlara əməl olunmalıdır: 

1. Qaynaq ediləcək polietilen borular qaynaq aparatına 
yerləşdirilib sıxılarkən, onların uclarının bir-biri ilə uyğun 
olmasına diqqət edilməlidir. 
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2. Qaynaq aparatının milləri üzərinə qoyulan yonma apa- 
ratının yerinə oturduğunu bildirən kontaktın «oturdu» 
siqnalı gəlməmiş onun mühərriki işə salınmamalıdır. 
Yonma bıçağının iti olması yoxlanılmalı, lazım gəlsə, 
dəyişdirilməlidir. 

3. Yonma aparatı öz yerinə tam yerləşdirildikdən sonra 
qaynaq ediləcək boruların bir-birinə doğru hərəkət düy- 
məsi basılmalı və borular bir-birinə, həm də yonma apa- 
ratına yaxmlaşdırılmalıdır. 

4. Yonma aparatı ilə boruların ağız ucları yonulduqdan 
sonra geriyə hərəkət düyməsi basılmaqla borular yonma 
aparatından və bir-birindən aralandığı halda yonma 
aparatı kənar edilməlidir. 

5. İrəli hərəkət düyməsinin basılması ilə borular bir-birinə 
yaxmlaşdırılmalı, ağız uclarının uyğun gəlməsinə diqqət 
olunmalıdır. Uyğunluq təmin olunduğu halda boruların 
ağız ucları qızdırıcı yerləşdiriləcək ölçü qədər bir-birindən 
aralanmalıdır. 

6. Qaynaq işindən qabaq boruların ağız ucları toz və ovuntu 
qalıqlarından təmizlənməlidir. 

7. İş yeri nəmli, küləkli və soyuq hava şəraitindən hər hansı 
bir vasitə ilə təcrid olunmalıdır. 

8. Qaynaq edilicək ağız ucları qızdırma müddətinin sonunda 
eyni istilikdə olması üçün gün işığı və başqa təsirlərdən 
qorunmalıdır. 

9. Soyuma müddəti də daxil olmaqla qaynaq işi əsasında 
qaynaq edilən hissələr heç bir mexaniki təsirə məruz 
qalmamalıdır. Soyuma müddəti qısa olmamalıdır. 

10. Qızdırıcının örtüyündə dərin cızıq və çərtik olmamalıdır. 

Qaynaq olunacaq boruların ağız uclarının qızdırılma 

temperaturu və qızdırıldıqdan sonra uc-uca sıxılma təzyiqi 
onların diametrlərinə, həm də divarlarının qalınlıqlarına görə 
müəyyən olunmalıdır. 
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4.25. Bağlayıcı avadanlıqlar 


Qaz kəmərlərinin ayrı-ayrı sahələrində qaz axınını azaltmaq 
və dayandınnaq üçün bağlayıcı avadanlıqlar kimi kranlar və 
siyirtmələr tətbiq olunurlar. Bağlayıcı avadanlıqlar asan açılıb 
bağlanmalı, özlərindən sonra kipliyi təmin etməli və istismar 
işində etibarlı olmalıdır. Qaz təsərrüfatında geniş tətbiq olunan bu 
avadanlıqlar öz təyinatlarına görə üç növə bölünürlər: Bağlayıcı, 
tənzimləyici, qoruyucu. 

Bağlayıcılar - kranlar, ventillər qaz axınının tam qarşısını 
almaq, tənzimləyicilər qaz axınının verilmiş texnoloji rejim 
həddlərində saxlanılması və təzyiqin qaldırılıb endirilməsi, 
qoruyucular isə axın kəsildikdə işlək sistemi təcrid etmək və 
təzyiq altında işləyən sistemi nəzərdə tutulan təzyiqdən artıq 
yükdən azad etmək üçün tətbiq olunurlar. İşçi təzyiqi 0,1 MP a - 
dan ibarət texnoloji avadanlıqlar sisteminə daxil olan bağla- 
yıcılar və qaz kəmərinin mexaniki birləşən hissələri 0,1 MP a 
təzyiqdən yuxarı həddə möhkəmliyə və kipliyə sınaqdan 
keçirilməlidir. Bağlayıcı avadanlıqlar və qaz kəmərlərinin 
birləşən hissələri üçün şərti (Pş), nümunəvi (Pn) və işçi (Pi) 
təzyiqlər müəyyənləşdirilmişdir. Dş - bağlayıcı avdanlıq qoyu- 
larkən qaz kəmərinin nominal daxili diametri nəzərdə tutulur. 
Bu, bağlayıcı avadanlığın diametrinə uyğun əsas müəyyənləş- 
dirilmiş parametrdir. Pş və Dş bağlayıcı avadanlığın gövdəsinə 
həkk olunur, qaz kəmərinin daxili diametrinin millimetrlə 
ölçüsü və kəmərin işçi təzyiqi MP a -ilə yazılır. Məsələn: 

Pş = 4 MP a ; Dş = 150 mm. 

Karbonlu poladdan hazırlanan bağlayıcı avdanlıqlar kül, 
bgerlənmiş poladdan hazırlananlar tünd göy, paslanmayan 
metal materiallardan hazırlananlar isə mavi rənglə rənglənirlər. 
Bağlayıcı avadanlıqlar ayda iki dəfədən az olmayaraq bağlı və 
açıq vəziyyətə gətirilməklə yoxlanılmalıdırlar. İldə bir dəfə cari 
təmir olunmalıdırlar. Tıxaclı kranlar hər dəfə açılıb bağ- 
landıqdan sonra onlara kipləşdirici yağ vurulmalı, siyirtmələrin 
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kipləşdirici boyuncuqlarma ehtiyac olduğu hallarda texniki 
xidmət göstərilməlidir. Bütün bağlayıcı avdanlıqlarm gövdəsinə 
qazın giriş istiqaməti üzrə ox işarəsi həkk olunur. 

Bağlayıcı avdanlıqlar işlək sistemə qoyulmazdan qabaq 
konservasiya olunmaq üçün üstünə çəkilmiş yağdan təmiz- 
lənməli, kipləşdirici və araqat materialları yoxlanmalı, kipliyə 
sınaqdan keçirilməlidir. 

Orta və yüksək təzyiqli qaz kəmərləri üzərinə qoyulan 
ümumi təyinatlı bağlayıcı avadanlıqlar: kranlar Pş = 0,15 MP a 
olduqda su ilə möhkəmliyə, əlavə olaraq hava ilə 0,3 MP a -dan 
aşağı olmayan təzyiq altında kipliyə sınaqdan keçirilməlidir. 

Bu sınaq eyni qayda üzrə şpindelli siyirtmələrə də şamil 
edilir. Sınaq müddəti ərzində kranın və siyirtmənin araqat 
materialının, kipləşdirici boyuncuqlarmm vəziyyəti diqqətlə 
yoxlanılmalıdır. 

Sınaq müddəti 1 dəqiqədən az olmayan vaxt ərzində 
keçirilməlidir. Siyirtmələrin qaz kəmərlərinə birləşdirilməsi fləns 
birləşməsindən istifadə etməklə mexaniki üsulla həyata keçirilirsə, 
işin keyfiyyətli və təhlükəsiz olması flənslər arasına qoyulan 
araqat materiallarının seçilməsindən daha çox asılıdır. Paranit 
araqat materialı yağa hopdurulur, üstü qrafıt tozu ilə örtülür. 
Qaz kəmərlərinin fləns birləşmələrində araqat materialı kimi 
yüksək sıxlığa malik, 1-н4 min qaknlıqlı polietilen, ftorplast-4 
materiallarından istifadə etmək olar. Odadavamlı araqat mate- 
rialı kimi 2 -һ 5 mm qalmlıqlı alüminium, mis materialları işlədilə 
bilər. Yiv birləşməsində kipləşdirici material kimi 17-20 %-li lent 
formalı vazelin yağından, sürtkü kimi surin yağından, yağ 
hopdurulmuş pambıq parça materialından istifadə etmək olar. 

1,2 MP a təzyiqli qaz kəmərlərinin fləns birləşmələrinə 1-н4 
mm qalmlıqlı yağ, benzin təsirinə dözümlü paranitdən istifadə 
olunur, 0,6 MP a təzyiqli qaz kəmərlərinin mexaniki birləşmə 
yerlərinə şaxtaya və yağ-benzin təsirinə davamlı texniki rezin 
vərəqələrindən araqat materialı kimi istifadə olunur. 

H 2 S tərkibli təbii qaz nəql olunan qaz kəmərlərinin mexan ik i 
birləşmə yerlərinə yumşaq alüminium və mis materiallarından 
hazırlanmış araqat materialları qoyulur. Hər hansı bir bağlayıcı qurğu 
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təyinatından asılı olaraq müxtəlif konstruksiyalı olmaqla hazırlanır. 

Ventildən fərqli olaraq siyirtmənin aşağıdan yuxarı qalxıb 
enən şpindelinin aşağı hissəsinə gövdədaxili iki paralel qapaq 
lövhələr birləşdirilmişdir. Əl çarxının saat əqrəbi istiqamətində 
fırlanması nəticəsində siyirtmənin şpindeli aşağı enir. Şpindelə 
asılı olaraq biləşdirilmiş qapaq lövhələr gövdənin daxilində aşağı 
birləşdirilmiş paza toxunaraq bir birindən 10-20 min ölçüdə ara- 
lanır, giriş və çıxış oyuqlarını bağlayaraq, qazın hərəkətini dayan- 
dırır və əksinə şpindel yuxarı qalxdıqda isə lövhələr bir-birinə ya- 
xınlaşmış vəziyyətdə gövdə daxilindəki lövhələr üçün yonulmuş 
xüsusi oyuq üzrə yuxarı qalxır, qaz axınına şərait yaranır. Tıxaclı 
və yaxud şarlı kran bağlayıcı avadanlıqları gövdə daxilində 
tıxacın və yaxud şarın 90° dönməsi ilə bağlanıb açılır. Gövdə 
daxilində tıxacın və yaxud kürənin dönməsi kranın yuxarı 
hissəsində yerləşən reduktor vasitəsi ilə həyata keçirilir. Sonsuz 
vintə birləşdirilmiş əl çarxı saat əqrəbi və yaxud əks istiqamətdə 
fırladıldıqca sonsuz vintlə ilişkidə olan yarımmodul dişli çarxda 
dövrlər sayı azalmaqla burucu moment artır. Yarımmodul dişli 
çarx burucu momenti şpindel vasitəsi ilə kranın gövdəsi daxilində 
yerləşən tıxac və yaxud şarın ilişkisinə ötürür. 

Bağlayıcı avadanlıqlar əl ilə idarə olunan, pnevmatik, hid- 
ravlik, elektrik intiqallı, uzaqdan idarə olunan kimi hazırlanırlar. 
Kranlar hər dəfə açılıb-bağlandıqdan sonra onlara kipləşdirici yağ 
vurulmalıdır. Magistral və paylayıcı qaz kəmərlərinin hər hansı 
bir hissəsi üzərində bağlayıcı avadanlıqlara qoyuluşunda 
aşağıda göstərilən tələblərin ödənilməsi nəzərdə tutulmalıdır: 

1. Təbii qazın QPS-lara girişi və çıxış yerlərində. 

2. Kollektora və separatora giriş və çıxış yerlərində. 

3. Bütün təzyiqlərdən olan qaz kəmərlərinin dəmir yolları 
və avtomagistrallarla kəsişdiyi yerlərdə. 

4. Su maneələrini sualtı keçən qaz kəmərləri üzərində hər 
iki sahildə. Eni 15 m-dən az olan su maneələri keçidlərində 
bağlayıcı avadanlıqların qoyulması mütləq deyil. 

5. Paylayıcı qaz kəmərlərindən ayrılmalar üzərində və qaz 
istehlakçı müəssisənin ərazisi xaricində, gələcəkdə bu 
avadanlığa texniki xidmət göstərmək üçün münasib yerdə. 
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6. Dalan və dairəvi qaz kəmərlərinin dəmir yolları ilə 
kəsişdiyi yerlərdə qazın hərəkəti üzrə keçid yerinə 1000 m. 
qalmış məsafədə. 

7. Bir xəndəkdə iki bağlayıcı avadanlıq qoyulduğu halda 
onlar üzərində cari təmir və texniki xidmət işləri görülməsinin 
münasib olması baxımından buna uyğun olaraq aralarında 
məsafə həddinin gözlənilməsi nəzərə alınmalıdır. 



Şəkil: 4.25.1. Şarlı bağlayıcı kran. 

Dş 150, 200, 300 mm 
Pş 16,0 M Pa-dək 
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4.26. Qaz-hava qarışığının istehsalı və işlədilmə 
texnologiyası haqda 

Təbii və neftlə birgə hasil olunan səmt qazlarının istilik tö- 
rətmə qabiliyyəti 8500-11000 kkal/nr həddindədir. Yüksək kalorili 
təbii və səmt qazları əsasında alınan 5000-6000 kk al/nr' istilik 
törətmə qabiliyyətli yanar qazların kommunal-məişət sahələrində 
səmərəli olması 90-92 %-dən ibarətdir. DÜİST-5542-93-Ə görə 
sənaye və kommunal - məişət əhəmiyyətli təbii yanar qazların 
kaloriliyi 7600 kk al/ın 3 -dan aşağı olmamalıdır. 

Lakin “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları” -nın tələblə- 
rinə görə hava-qaz qarışığının yanacaq kimi işlədilməsinə tərkibin- 
də yanar və yanmayan qarışıqların miqdarının qarışığın yuxarı 
alovlanma həddinin iki dəfədən az olmayan artmasını təmin etmək 
şərti ilə yol verilir. Bu o deməkdir ki, yanar qazda havanın miqdarı 
həcm üzrə 40%-i ötüb keçməsin. Eyni ilə bu qayda maye karbo- 
hidrogenləri də əhatə edir. Belə ki, qaz-hava qarışığını kommunal- 
məişət cihazlarında yanacaq kimi onun tərkibinin bərabər miqda- 
rının iki yuxarı partlayış həddindən az olmaması şərti ilə işlətmək 
olar. 

Təbii və maye qazlar üçün qaz-hava qarışığında zəhərli 
qatışıqların miqdarı DÜİST 5542-93 və DÜİST 20448-80 
normalarını üstələməməlidir. 

Qaz-hava qarışığının yanacaq kimi işlədilməsinin üstünlüyü 
onun yeri gəldikdə təbii qazla və maye qazla qarşılıqlı əvəz 
olunmasıdır. 

Ucqar yaşayış məntəqələri yaxınlığında təbii qaz nəqli üzrə 
daşıyıcı sistemin olmaması maye qazların hava ilə müəyyən 
olunmuş tərkib qarışığı həddi gözlənilməklə əhaliyə verilməsinə 
zərurət yaradır.Bir sıra maye qazlar üçün tərkibin hava ilə qarışıq 
həddi aşağıdakı kimidir: 

Butan hava (53% hava və 47% butan) və propan - hava (42% 
hava və 58% propan). Oxşar qaz qarışıqları 13309 kk al/m 3 və 
12400 kkal/m 3 -həddinə uyğun istilikvermə qabiliyyətlərinə 
malikdirlər. 
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Belə vəziyyətdə onları müəyyən məsafəyədək qaz kəmərləri ilə 
aşağı təzyiqlə (0,005 MP a ) -18 °S butan üçün, -53 °S propan üçün 
mənfi temperatur şəraitində nəql etmək mümkündür. Hətta - 37 °S 
temperaturadək kondensasiya olunmuş qaz-hava qarışığı 
hazırlamaq olur. 

İndiki şəraitdə sənaye və kommunal -məişət müəssisələrinin 
qaz təchizatı sistemlərində əsasən istiliktörətmə qabiliyyəti 7800- 
8500 kk al/rrf olan təbii qazlar, yaxud istilik törətmə qabiliyyəti 
11500 kk al/nr olan neftli səmt qazları işlədilir. Yüksək kalorili 
qazlar əsaslı qaz-hava qarışıqlarının istehsalı xüsusi avtomat- 
laşdırılmış qurğularla həyata keçirilir. Şəkildə yüksək kalorili təbii 
qaz əsasında qaz-hava qarışığının hazırlanması qurğusunun 
texnoloji sxemi göstərilir. 




Şəkil 4.26.1. Təbii və neftli səmt qazlarının hava ilə 
qarışdırmaqla kaloriliyinin aşağı salınması üçiin tətbiq 
olunan qurğu. 
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Bu qurğuda qazın kaloriliyi ona qaz tənzimləyici məntəqədə 
hava qatılmaqla azaldılır. Texnoloji sxem iki variantdan ibarətdir. 

Birinci variantda hava vurmaq üçün elektrik intiqalli, yüksək 
təzyiqli mərkəzdən qaçma ventilyatoru tətbiq olunur. 

İkinci variantda isə hava vurmanı qaz axını enerjisi ilə hərlənən 
qaz mühərriki təmin edir. 

Təbii səmt qazları ilə qaz təchizatı texnologiyasına uyğun 
olaraq qaz yüksək və yaxud orta təzyiqlə qaz kəmərindən qaz tən- 
zimləmə və ölçmə şəbəkəsinə daxil olur. Nisbətən aşağı təzyiqdə 
tənzimləndikdən sonra qarışdıyıcıya daxil olub müəyyən hədd 
tərkibdə hava ilə qarışaraq aşağı təzyiqli şəbəkə ilə istehlakçıya 
ötürülür. 

Təmiz qaz və hava xətləri üzərində qaz və hava axınının 
miqdarını avtomatik tənzimləyən cihaz quraşdırılır. 

Qaz-hava qarışığı tərkibini sabit saxlamaq üçün sxemdə 
bağlayıcı-qoruyucu qurğu və qarışıq yaranma prosesi üçün veril- 
miş rejimlər pozulduqda hava axınını bağlayan ikipozisiyalı düz və 
əks tərəfdən təsirlənən qaz-hava qarışığı sərfini tənzimləyən qaz 
tənzimləyicisinin qoyulması nəzərdə tutulmuşdur. Bu zaman eyni 
vaxtda qoruyucu-bağlayıcı qapağın sümbəsi ilə əlaqəli elektrik 
mühərriki dayanır. Əsas tənzimləyicidən sonra qaz sərfindən asılı 
olaraq təzyiqin dəyişməsi diferensial tənzimləyici ilə reallaşır. 
İkinci diferensial təmzinləyici qazın miqdarından asılı olaraq 
qarışdırıcıya verilən havanın miqdarını dəyişdirir. 

Məlumdur ki, karbohidrogen qazlar qarşılıqlı əvəz olunan 
olduqlarından, onların cihazlarına, avadanlıqlarına, qaz odluqlarına 
olan tələblər də eynidir. Yüksəkkalorili qazlar əsasında qurulan 
qaz-hava qarışığı istehsalı avadanlıqları uzun müddətli istismar 
dövründə, hətta qaz cihazı odluğunda yanan qaz qarışığının 6000 
kkal/nr istiliktörətmə qabiliyyətinə malik olduğu halda belə öz 
müsbət nəticəsini vermişdir. 
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Şəkil 4.26.2. Kommunal-məişət əhəmiyyətli qazların təmiz- 
lənməsi, hava ilə qarışdırılması və odorizə olunması üçün 
tətbiq olunan qurğu. 

1. İri həcmli qab, 2.Absorber, 3. Çən, 4,Odorant qurğusu, 

5. Nasos, 6. Qarışdırıcı, 7.Ejektor, 8. Ventilyator. 

Bu qurğuda istiliktörətmə qabiliyyəti 8200-8500 kkall/m 3 olan 
təbii qaz əsasında yanına istiliyi 7600 kkal/nr olan qaz-hava qarışığı 
yanına məhsulu istehsal olunmalıdır. Şəkildə qazın təmizlənməsi, 
kommunal-məişət əhəmiyyətli qaz-hava qarışıqlı yamna məhsulunun 
alınması və alınan yamna məhsulunun odorizə olunması üçün layihə- 
ləndirilən qurğunun sxemi göstərilmişdir. Maye qazlar əsasında qaz- 
hava qarışıqlı yamna məhsulu almaq üçün tətbiq olunan qurğunu çox 
da böyük olmayan yaşayış məntəqələri, ayrı-ayrı qaz istehlakçılarını 
onların təbii qaz nəqli üzrə daşıyıcı sitemlərinə qoşmaqla (təbii qaz 
nəqli işində müvəqqəti çətinliklər yarandığı hallarda) qaz-hava 
qarışıqlı yamna məhsulu ilə fasiləsiz təchiz etmək olar. Bu zaman qaz 
kəmərlərinin daxili səthini qaz-hava qarışıqlı yamna məhsulunun 
korroziyaya uğratmasından yayındırmaq məqsədi ilə nəql olunan qaz- 
hava qarışığına püskürdülmüş halda yağ dumanı əlavə olunur. 
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4.27. Yaşayış məntəqələri qaz şəbəkələrinin təsnifatı 


Yaşayış məntəqələrinin qaz şəbəkələri QPS-dan başlanmaqla 
sənaye, kommunal-məişət və məişət təbii qaz istehlakçılarının qaz 
təchizatı işinə xidmət edir.Qazbölüşdürmə sistemi özündə müxtəlif 
təyinatlı və təzyiqli qaz kəmərlərini, qaz tənzimləyici məntəqələri, 
avtomatik idarəetmə və rabitə vasitələrini qaz kəmərlərini korrozi- 
yadan mühafizə edən avadanlıqları, həm də qaz təsərrüfatını 
istismar etmək üçün yaradılan xidmət sahəsini birləşdirir. Şəhər- 
lərdə və digər yaşayrş məntəqələrində qaz kəmərləri təzyiqləri, 
təyinatlarr və qoyuluş qaydalarr, qaz bölüşdürmə sistemləri isə 
təzyiqlər fərqinə görə pillələrin sayr üzrə təsnif olunurlar. 

“Qaz təsərrüfatrnda təhlükəsizlik qaydalarr” -nın tələblərinə 
uyğun olaraq yaşayrş məntəqələri, sənaye müəssisələri ərazisindəki, 
həm də kommunal və məişət əhəmiyyətli qaz kəmərləri aşağr 
(0,005 MP a -dək), orta (0,005 MP a -dan 0,3 MP a - dək) və yuxarr 
(0,3-dən 1,2 MP a -dək) təzyiqli olmaqla müəyyənləşdirilir. İsteh- 
lakçrlarrn, bilavasitə aşağr təzyiqli qaz kətnələrinə qoşulmasr ilə 
bağlr onlarm işçi təzyiqi təbii qaz üçün 0,003, maye qaz üçün 
0,004 MP a həddini ötüb keçməməlidir. 0, 005 MP a təzyiqdə is- 
tehlakçrlar fərdi və yaxud qrup şəkilli tənzimləyici tətbiq olunmaq- 
la aşağr təzyiqli qaz kəmərlərinə qoşula bilərlər. Yaşayrş məntə- 
qələri ərazilərinə 1 ,2MP a -dan yuxarr təzyiqli qaz kəmərlərinin qo- 
yuluşu buna texnoloji zərurət olmasr əsaslandrrrlaraq Azərbaycan 
Respublikasr Fövqəladə Hallar Nazirliyi və “Dövlətqaznəzarət” 
müfəttişliyi ilə razrlaşdınna aparrlmaqla icra oluna bilər. 

Təyinatlarma görə yaşayrş məntəqələri qaz kəmərləri şərti 
olaraq aşağrdakr kimi bölünürlər: 

1. Yaşayrş məntəqələri ərazisində qoyulan bölüşdürücü, yaxud 
küçə kəmərləri. 

2. Bölüşdürücü qaz kəmərlərindən fərdi və yaxud qrup şəkilli 
qaz istehlakçrlarrna ayrrlan qollar. 

3. Həyət və yaxud sexlərarasr qaz kəmərləri. 

4. Evdaxili və yaxud sexdaxili qaz kəmərləri. 

Bu qaz kəmərləri qoyuluş qaydalarma görə yeraltr və yerüstü 
olmaqla fərqləndirilirlər. 
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Təzyiq pillələrinin sayına görə qaz bölüşdünnə sistemi bir, iki, 
üç və çox pilləli ola bilər. 

Birpilləli tənzimləmə sistemində qaz bütün istehlakçılara bir 
qaydada aşağı təzyiqlə verilir. 

İki və çoxpilləli tənzimləmə sistemlərində qaz yüksək təzyiqlidən 
aşağı təzyiqli şəbəkəyə tənzimləyici məntəqədən keçməklə ötürülür. 

Qaz şəbəkələri həndəsi qurulmalarına görə dairəvi, dalan və 
qarışıq ola bilərlər. 

4.28. Şəhərlərin qaz təchizatı sistemləri 

Şəhərin qaz təchizatı sistemi verilmiş rejim təzyiqləri hədlərində 
etibarlı və fasiləsiz qaz verilişini, istismarın münasibliyini və təhlü- 
kəsizliyini, qəza hallarında qaz kəmərlərində və sistemdə qaz axınını 
istənilən istiqamətə yönəltmək mümkünlüyünü təmin etməlidir. 

Qaz təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsində aşağıdakı 
amillər nəzərə alınır: 

1. Şəhərdə tikililərin sıxlığı və planlaşdırmanın xüsusiyyətləri. 

2. Məhəlli düzülmə və qaz istehlakçılarının yüklənmə ölçüsü. 

3. Küçə keçidlərinin mühəndis kommunikasiyaları ilə təchiz 
edilməsi. 

4. Geoloji və iqlim şəraiti. 

Bütün hallarda sistem üçün ən yaxşısı bir neçə rəqabətə yararlı 
variantın texniki-iqtisadi göstəriciləri, etibarlılığı, texnoloji üstün- 
lüyü və səmərəliliyi müqayisə olunub nəzərə alınaraq seçilən 
variantdır. Qaz təchizatı sisteminin texnoloji üstünlüyü isteh- 
lakçıları tələb olunan miqdarda qazla və onun işlədilməsi üçün ən 
əlverişli təzyiq rejimlərinin təmin olunması ilə qiymətləndirilir. 
Layihə həllinin səmərəli seçilməsinin əsas meyarı isə illik xərcləri 
minimuma endirməkdir. 

Qü=İ x +K/Ö m ; 

Qii-illik xərclər, man/il; İ x -istismar xərcləri, man/il; K-kapital 
qoyuluşu, man; Ö m - ödəmə müddəti, illər; Kapital qoyuluşu ma- 
terial və avadanlıqların, tikinti-quraşdınna işlərinin dəyəridir. 

Qaz təsərrüfatında kapital xərclərinin əsası qaz kəmərlərinin 
(75-80 %), onlara sərf olunan metalın qiymətidir. 

İstismar xərcləri amartizasiya ayrılmalarından, qaz təchizatı 
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sistemlərinə texniki xidmət göstərilməsi və onların cari təmiri iş- 
lərinə çəkilən xərclərdən ibarətdir. İstismar xərcləri başlıca olaraq 
qaz kəmərlərinin uzunluğundan asılıdır. 

Qaz təchizatı sistemlərinə kapital qoyuluşunun ödəmə müddəti 
8-10 il həddində qəbul edilmişdir.Ən sadə qaz təchizatı sistemi bir 
Qaz tənzimləyici məntəqədən keçən birpilləli sistemdir. 



Şəkil 4.28.1. Qaz kəmərləri. 

1. Aşağı təzyiqli, 2. Orta təzyiqli, 3. Yüksək təzyiqli, 
4. Aşağı təzyiqdən təchizat şəbəkəsi, 5. Orta təzyiqdən 
təchizat şəbəkəsi 


A - birpilləli; B - ikipilləli; V - üçpilləli 
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Şəkil:4.28.2. Dalan qaz şəbəkəsi 

Bu sistem dalan, dairəvi və qarışıq ola bilər.Dairəvi şəbəkə 
qəza hallarında ötürmə və daha müntəzəm paylama imkanına görə 
dalan qaz kəmərlərindən etibarlıdır. 

Dairəvi qaz kəmərləri sistemləri dalan qaz kəmərlərindən uzun 
olmalarına görə baha başa gəlirlər. 

Böyük miqdarda təbii və səmt qazlarına tələbat olan iri ərazili 
şəhərlərdə birpilləli sistemin tətbiqi qaz kəmərlərinin həndəsi tutu- 
mlarının lüzumsuz artırılmasına və kəmərlərdə təzyiqin qeyri- 
barabər paylanmasına səbəb olur. 

Belə şəhərlərdə ikipilləli sistemin tətbiqi daha münasibdir. 

Qaz Paylayıcı stansiyadan orta və yaxud yüksək təzyiqli şəbə- 
kə üzrə çıxan qaz şəhər ərazisindəki Qaz tənzimləmə məntəqəsinə , 
ayrılıqda isə iri həcmli qaz istehlakçılarına verilir. 

QTM-də təzyiqi aşağı endirilən qaz isə aşağı təzyiqli şəbəkə 
üzrə kommunal-məişət istehlakçılarına verilir. 

Yüksək təzyiqli qaz kəmərlərindən qazın ən yuxarı pillə ilə 
paylanması sistemi akkumuliyasıya imkanlarının daha artıq olma- 
larına görə orta təzyiqli qaz kəmərlərindən etibarlıdır.Ona görə də 
yüksək təzyiqli qaz kəmərləri yerləşdirilməsinə yol verilən küçə 
keçidli şəhərlərdə yüksək təzyiqli qaz kəmərinin birinci pilləsindən 
sonra iki pilləli sistem tətbiq etmək məqsədə uyğundur.Böyük 
miqdarda sənaye qaz istehlakçıları olan, həm də bu müəssisələrin 
yaşayış massivlərinə yaxın yerləşdiyi iri sənaye şəhərlərində üç və 
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daha çox pilləli qaz paylayıcı sistemlərin quraşdırılıb istismar 
olunması iri sənaye şəhərlərinin qaz təchizatı işlərində texniki 
zərurət kimi nəzərə alınmalıdır. 


4.29. Təbii qazın odorizə olunması 

Mədən qarışıqlarından təmizlənmiş, qurudulmuş və yaxşı 
emaldan keçirilmiş təbii və səmt qazları hiss etdirici iyə malik 
olmur. Məişətdə otaq daxilində yerləşən qaz cihazlarında hər 
hansı bir səbəbdən yaranan sızmalar bir çox hallarda arzu 
olunmaz hadisələrin baş vennəsi ilə nəticələnir.Bu hadisələrdən 
yayınmaq məqsədi ilə QPS-lar ərazilərində istehlakçılara nəql 
olunan təbii qaza xüsusi kəskin iyə malik olan kimyəvi preparat- 
etilmerkaptan (C 2 H 5 SH), və yaxud tetraqidrotiofen (CdTgS) 
məhlulu əlavə olunur. Tərkibi kükürdlə zəngin olduğundan 
etilmerkaptan ağır metalların oksidi ilə birləşərək, merkapidlər 
əmələ gətirə bilir və bu amil onun qaz kəməri materialına mənfi 
təsirində də nəzərə alınmalıdır. 

Etilmerkaptanın əsas fiziki-kimyəvi xassələri. 


Cədvəl 4.29.1 


1 . 

Molekulyar kütləsi 

62 

2 . 

Atmosfer təzyiqində qaynama 
temperaturu °S 

37 

3. 

Tərkibində kükürdün miqdarı %-lə 

51.5 

4. 

Standart şəraitdə maye halında 
xüsusi çəkisi kq/m 3 

84 

5. 

Normal şəraitdə buxarının xüsusi 
çəkisi, kq/m 3 

2.77 

6 . 

Aşağı partlayış həddi %-lə 

2.8 

7. 

Yuxarı partlayış həddi %-lə 

18.2 
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10 п 


15 


Ү 

16 


l.Sərfölçən diafraqma, 2. Tənzimləyici çən, 3. Qaz süzgəci, 4. Reduktor, 5.Manometr, 
ö.Damcıladıcı, 7. Təzyiq vericisi, 8. Əsas çən, 9. Ölçmə çəni, lO.Odorant fdtiri, 

11. Nasos, 12.Sorucu qapaq, 13. Basma qapağı, 14. Qəza danıcıladıcısı, 15. Nəzarət 
nıanometri, lö.Odorant çılədicisi, 17. Vaxt relesi, 18. Tənzimlənməyən çən, 

19. Siqnal, 20. Qaz-atnıosferə. 

Şəkil 4.29. 1 . AOQ-30 tipli avtomatik odorizator. 
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1. Təzyiq tənzimləyicisi, 2. Vaxt relesi, 3. Qapaq, 4. Tənzimləmə çəni, 5. Miqdar 
tənzimləyiçisi, 6. Üzgəcli kamera, 7 . Odorant çəni, 8. Ölçmə çəni, 9. Sərf cəni, 

10 Yeraltı çən 

Şəkil 4.29.2. UOQ -1 tipli universal odorizator 
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Qaz axınına əlavə olunan etilmerkaptanın - odorantın miqdarı 
onun keyfiyyətindən, odorizə olunan qazın aşağı partlayış həd- 
dindən və yerli təbii iqlim şəraitindən asılı olaraq müəyyən edilir. 

Xəbərverici kəskin iyi hiss etmək üçün otağın havasında 
olan qazın həcmi miqdarında odorant buxarının qatılığı, onun 
aşağı partlayış həddinin 1/5-nə bərabər olmalıdır 

Təhlükəsizlik faktoru adlanan bu hədd həcm üzrə metan üçün 
1 %-ə, propan üçün 0,42 %-ə və sairə bərabərdir. 1000 m 3 təbii 
qazın odorizə olunması üçün etilmerkaptanın miqdarı yay mövsümü 
üçün 8, qış mövsümü üçün 16 qram müəyyən edilmişdir. Tərkibi 
C0 2 və TbS-dən tam təmizlənməmiş bir sıra toksik qazlar üçün 
odorantın miqdarı mümkün sanitar nonnaları ilə müəyyən edilir. 
Təkcə yanar qazlar deyil, qaz kəmərlərində pnevmatik sınaq işləri 
aparılarkən kəmərə vurulan hava da odorizə olunur. Yeraltı qaz 
kəmərləri sınaqdan keçirilərkən itki yerini aşkarlamaq üçün odorant 
sərfini müəyyən edilmiş miqdardan iki-üç dəfə artıq götürmək olar. 
Bir sıra müəssisələrə təbii qazı odorizə etmədən də vermək olar. 
Bunun üçün əvvəlcədən müəssisə rəhbərliyinin imzası ilə alman 
qaza odorant tətbiqinin onun təsərrüfat sektoruna aid texnoloji 
avadanlıqlara və istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinə zərərli 
təsir göstərə bilməsi barədə əsaslandırılmış rəsmi müraciət tərtib 
olunur. Bu müraciət yalnız “Dövlətqaznəzarət” müfəttişliyi ilə 
razılaşdırılmaqla, qaz təchizatçı müəssisəyə təqdim olunduqdan 
sonra icra oluna bilər. Müasir elektrik stansiyaları, duda 
istehsalı, bir sıra iri maşınqayırma zavodları, ictimai-iaşə və 
yeyinti sənayesi müəssisələri bu qəbildən olan obyektlərdir. 

Odorizəedici qurğular damcılı, buxar, barbataj, sorma tipli 
olmaqla hazırlanırlar. QPS-lardan istehlakçılara verilən təbii qaz 
sərfinin miqdarına uyğun olaraq odorant sərfinin miqdarını 
avtomatik tənzimləyən UOQ-1 tipli odorizator qurğusu qaz 
təsərrüfatı sahələrində geniş tətbiq olunur. Bu tip qurğu 
buraxılış imkanı 600-50000 m 3 /saat intervalmda olan QPS-lar 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. AOQ-30 tipli avtomatik odorizator 
qurğusunun iş prinsipi isə fərqli olaraq məhdudlaşdırım 
qurğuda təbii qazın axm hərəkətində artıb-azalan təzyiqlər 
fərqi ölçüsünün qiymətinə uyğun yaranan qüvvə ilə odorant 
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verici nasosun plunjerinə göstərilən təsirə əsaslanır. Yəni, 
axının dəyişməsindən asılı olaraq məhdudlaşdıran qurğuda 
təzyiqlər fərqi artdıqca qaz axınına qatılan odorantm miqdarı 
artır və əksinə, təzyiqlər fərqi azaldıqca odorantm miqdarı da 
azalır. Odorizə edici qurğular, onların yeraltı və yerüstü çənləri 
işçi təzyiq üzrə il ərzində bir dəfə möhkəmliyə və kipliyə 
yoxlanılıb aktlaşdırılmalıdır. 

Təbii qazı odorizə etmək məqsədi ilə etilmerkaptana uyğun 
kaptan, tetrahidrotiofen, pentalann işlədilə bilər. Bu prepa- 
ratlardan az fərqlənən etilmerkaptan intensiv xoşa gəlməz iyə 
malik yanar mayedir, buxarı mərkəzi sinir sisteminə təsir edərək 
iflic və ölümə səbəb ola bilir. 

Kalium permanqanat, əhəng məhlulu etilmerkaptam par- 
çalayıb neytrallaşdırır. Ona görə də odorizə edici qurğularda 
təmir, doldurma, profilaktika işləri aparılmazdan qabaq yerə axıb 
tökülə bilən etilmerkaptan məhlulunu təsirsizləşdinnək üçün iş 
yerində bir neçə litrdən ibarət əhəng məhlulu, yaxud kalium 
permanqanat məhlulu tədarük olunmalıdır. Odorizatorun yeraltı 
və yerüstü çənlərində odlu işlər görülməzdən qabaq çənlər 
odorant məhlulundan azad edilməli, içi bir neçə dəqiqə ərzində 
isti buxarla buxarlandırılmalıdır. 


4.30. Hidratəmələgəlmə və ona qarşı 
mübarizə üsulları 


(5 1 y yäe T ебаа ишбао ебешзаби cai i абаоббо! ө cai nea äöo- 
i yne 1 ужупа äy nö äööäöCı äy äütö eäöaı üeäöi yäı фбө аебигаши 
eaäyöäy y уо/ yy®5. Ä äç®5 i öyeeyı öyçe® äy cai i абесоб 0 уба- 
ana' äy nö ey cy änää ı шбаа äe5 nCSa i ööcyaso açaseee eyäe äaö- 
фи угубу уфуусШ Ääçu cai Ү äöaooSo еаи ı Јзасупө äyı аиаии 
äöpäöeəşi il ää \ <aı _ nö äööäöu i äeä иаш ä еа-үбуе äöç 
ебехатби ä -^аасШ Nı eöä üäää егубаш äy ääç ey убд/ба äy, 
näi абаа 6eöj , Äİ N-®Su yefi® äy -нјҺјв еабфба äy, E Ä NÄ äääää - 
аашби ää \ y seiy äi ei 00 äööäöäa eäöaı äi ueäöäö eöjmäaöü 
uyradnäəa-^äĞ^eye mraii äö -^ш ®§eeäöää(B. Bu aü öy yffiüeäöäo 
eöeicamäjäöçö äyeäööä гиШ изаабиоааШөСб. 


174 



Nmcai y ı yäyı äyı eı '\ ääı näoa äeö/y nö äö0i yne eäı ec məm 
erraü äöä ääöeİ ® ääç ey убд/ба' ä' üeäöää®2 nu äüü äı äöCraöeyı 
ey yöäyää® nö äyööoöäyöğ'äi eı öoääçü ı yäeı ©П änüüeäöäö 
y yğyye уө y аазавө nyäyäğöa' äyı äeöeäeö. Üeäöäoyi уо/- 
yye y a ääöanü üäe ää 1 1 öl ğüä ı ®П änu ää' ääuäänäı äe 5 . 

ÜeäöäöctDäsi ü ğüäiffliı änuääy yäı ез öyraea i ®ı äı önöe 
öoäəey уо/ yy^ı näuyäy öyçe®e äı yneäeö. Äö äoäüüääeü 
ääeääeıööçöyä äöteö. 


Şam 


Şam 



Şəkil 4.30. 1. 


1. ÖLDäaey уо/ yya ® ääç ey yöenäüyneÄ äy Ä ääüeeü® 
avadanl iqları bağlamaqla ®ğe nmcaı äyı оуз&Ш ©ı öö. 

Kəmərdə qazın hərəkəti üzrə axın dayandıqdan sonra tempe- 
raturun qalxması nəticəsində kristalların dağılması baş verir. Tıxacın 
hər hansı bir tərəfindən 2 və yaxud 3 bağlayıcı qurğulanndan biri 
açılmaqla təcrid olunmuş sahədəki yüksək təzyiq altında olan qaz 
dağılmış hidrat kristalları ilə çıxış şamlarının birindən havaya 
üfürülür, sonda kəmərin işi bərpa olunur. 

2. Ääç ey уба ө äa5 öyöyca' äy Ä ääüeıetcü äööüönö 
ääüeıı üaöää äoäc i ®1 näuyäy ääç äöu u u üyöyeyöeääeä' äuöuaö. 3 
ääüffleü® äööüönö ä-H©6. Öyäöeıy ääüüraı cüDäc eĞmaaäaöü ääç® 
äeöyy-HÖteee uäa üäääeäöööööfflö. 
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Şam 


Şam 



Şəkil 4.30.2. 


Oyçeeäe aı әШ ynee^aİDäBe ääüffii änüeä© oyöäıeäyı yçyiy 
ä© i ää® nääaiaSeı çä ä i öääyoecyş/a äää Äöı ää yaäyaİDäaa 
y yä/ УУ® У eäöe ı \ o\ üyı äyne a ä änu äy |aeöhö, ебзшж5и u 
оубеае äy üyöcä eäöü i ynäöyğö öç6y ä<£ ı ä^y eäöäy y yä/ y yiy 
ä® yneäüci äeıääı yçyĞyäS ı аааиб. 

ÖCöäəey уо/ yysy ääç ey убе näüyna e äsftyöyc© ööüri yeiy 
абааи ääç äy höeääeöuäb äç çäi a yöça äyeyüä ääea yneı өтаусу 
yffläöfflffiönöfflöö. 

Öyçeeäe äı äeöaa упе^ üeäöäöajöäaeıääLiLraöey ©© oyöäaoe 
0°N-äyı äoäüü ı eıöäää aöäcü ääüıe änu ää y уо/ yyey no 
eaıeäy ey убө ääöss äyäöçä-^äöe^äeşfä 

Bu hal nəzərə alınmalı və uyğun tətbir görülməlidir. 

Üeäöacyi уфууе ye äəöaÜTj u ä©i änu ää ääçu cai iä- 
öäooöoı öı ääaffiLe änüöhö© ey y6äycyçe®eäye® yäyı ı yäei ©ı ä 
ääçu cai i äöäooööı 6 üeäöäcy yeyyye У cai i' äöäooööı ää eööäSu 
näöei ääää ©äöyracö. Äö çä ä ääç rmai y ааб® yäyı ääaää 
ööhöhe<ra©9 аабу äööüöeöää еа-нз5® ye^äuçäffiüffi6 Äö önoeeäeuç 
ääçu eäöü i yhäcy^öy 1 yäe \ ©П änu ää EÄNÄ äy Äİ N -фбө 
1 yçäöyölaeö cihazlarının ncä ääööoyöäffäy П б äe©^ yheö-©l сусв® 
ı ©ı öä Ü eäöäcyi yş/yye y e äääknü u ä© i änu ää i ööcym nı' ffi) 
i yuffl®äj ä©sı ввб äy CäCI 2 -ө Һ6© i yu©© ääç äöü ü ä 
äöööe ää® öycaa ı ©ı 66. CäCI 2 i yu©©ı öı ey убе ääöeayı 


e? 65 çffiäeäöüöao ää e ea üäzıäüüı ©äääı \ ö\ äääää eäeäj äääöç 
ебепсаШЈ u eılıÜEÜ änu äy äöı öı ää \ yra^äy äaäää aäeıöu ® 
баив фбе ө ı ? çöe änu ä nyaya ı e ä äüoa ää ää5. (5 ууб ı yäeı ©ı ä 
ääçü субешаауО 2-1 ө i eäääöüi öyeeyı uyääy -^äfinä, 1 Cä ey 
ääğpyöye CäC02-in y yşi yye y öaäensänü ааз ääöycye. E äää ä 
ебе^аШ ä ääç ey ^ба e_ ääöe© пушө e |збо ү?еу uyocä aı еугевө ө 
äçäe änu ä nyaya 1 ecää. I 1 ä у\)ф äy ääç äöu u ä CäCI 2 1 yu©© 
уөау äö уееу üsäöäcy yş/yye y ө ääJanu u äe äa təcrübi 1 iaöää 
i yuäöä 0 yeeay öyca® 1 ©1 65 Ä©eo5 ®дбз äy äö ee e i yuäeraSj 
ääç äöu u ääoöoe änu äääeäÜLÖäeüä ä^6ıyçy6yä©ı äeau& 

1 . Hidratəmələgəlmə temperaturuna təsir etməməlidir. 

2. Maye-qaz kompanentləri ilə heç bir reaksiyaya 
girməməli və çöküntü verməməlidir. 

3. Qazın yanma məhsullarının zəhərliliyini artırmamalıdır. 

4. Suda tamamilə həll olmalıdır. 


5. Aşağı donma temperaturuna malik olmalıdır. 

6. Maya dəyəri aşağı olmalıdır. 

Nisbətən baha başa gəlməsinə, yüksək zəhərlilik qabi- 
liyyətinə malik olmasına baxmayaraq hidratəmələgəlmənin 
qarşısını almaq üçün sintetik spirtlər, xüsusi olaraq metanol 
(CH3OH) geniş tətbiq olunur. 

Yüksək təzyiqli qaz axını məhdudlaşdırıcı drossel qur- 
ğusundan, qaz tənzimləyicisindən və yaxud yerli müqavimət 
yarandığı yerlərdən keçərkən hidratəmələgəlmənin temperatur 
şəraitindən aşağı temperatura qədər soyuyur. 

Ən aşağı temperaturlu qaz axını qaz kəmərinə daxil olur. 
Bu zaman metanolun tətbiqi güman olunan hidratəmələgəl- 
mənin qarşısını alsa da qazda olan su buxarının şeh nöqtəsinin 
temperaturunu aşağı salmır. Şeh nöqtəsinin endirilməsi QKS- 
nın çıxışındakı kollektor və separatorlar qovşağında olan 
temperaturdan asılıdır. 

Hidratəmələgəlmənin qarşısını almaq üçün lazım olan 
metanolun sutkalıq miqdarı aşağıdakı düsturla hesablanır. 


qm-Qq — Qmm. Qıııqj 


Burada q m -mayeyə yaxın rütubətlə və buxar halında olan 
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rütubətlə doymuş qaza lazım olan metanolun xüsusi sərfi, 
kQ/1000 m 3 ; Q q - qaz kəmərinin məhdudlaşdırıcı qurğusundan 
keçən qazın miqdarı, sutka ərzində min metr kublarla, Q mm - 
qaz kəmərinə düşən mayeni doydurmaq üçün lazım olan 
metanolun miqdarı, kQ/sutka; Q mq - qazın tərkibində olan 
buxarşəkilli rütubəti doydurmaq üçün lazım olan metanolun 
miqdarı, kQ/sutka; 


ч. 


q r 


q m =x(aH ) = ax+ — — .x; 

4 100 100 

x-metanolun suda qatdığının %-lə çəki üzrə miqdarı, 
a- metanolun qazla əlaqə tərkibi, kQ/1000 m 3 ; 
q r - qaz kəmərinə metanol vurulan yerdə mayeyə yaxın 
rütubətin tərkibi, kQ/1000 m 3 ; 

ax - qazda mayeyə yaxın rütubəti doydunnaq üçün lazım 



1.2.3.5.6.9.12.16. Yüksək təzyiqli ventillər, 4. spirt damcılayıcısı, 

7. Ventil və borucuq, 8. Manometr, 10. Səviyyə ölçən, 11. Yuxarı çən, 
13. Aşağı yeraltı çən, 14. Metanol doldurmaq üçün qapaq, 

15. Qoruyucu atıcı qapaq 

Şəkil 4.30.1. Pnevmatik dolduruculu metanol qurğusu 
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olan metanolun miqdarı, kQ/1000 m 3 ; 

-^-.x- qazda buxar halında olan rütubəti doydurmaq üçün 
100 

lazım olan metanolun miqdarı, kQ/1000 m 3 . 



Şəkil 4.30.2. Qaz kəməri üzərində sadə metanol qurğusu. 

1. Metanol çəni, 2. Doldurma lyüki, 3. Bərabərləşdirici xətt, 
4. Siyirtmə, 5. Manonıetr, 6. Qoruyucu qapaq, 7. Drenaj xətti, 
8. Qaz kəməri, 9-10. Ştuser. 


Metanol rəngsiz, kəskin zəhərli, xüsusi çəkisi ağ kerosinin xüsusi 
çəkisinə bərabər olan maye maddədir, 10-15Q metanol spirti 
insan həyatı üçün təhlükəlidir. Metanol qurğusu, metanol sax- 
lanan çənlər, metanol daşıyan nəqliyyat vasitələri üzərində «Me- 
tanol-zəhər-yanğın təhlükəli» yazılmalıdır. Ehtiyyatda saxla- 
nılarkən xoşagəlməz dad və iy verməsi üçün 1000 litr metanola 1 
litr odorant, 10 litr ağ kerosin və 1 litr qara mürəkkəb qatılmalıdır. 

Metanol qurğusunun yuxarı çəni aşağıdakı qayda üzrə 
doldurulur: 

1. Yuxarı çənin qaz kəməri ilə əlaqəsi ventilləri bağlamaqla 
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kəsilir və çəndə olan təzyiq atmosfer təzyiqinə qədər endirilir. 

2. Yeraltı metanol çəninə qaz kəmərindən təzyiq verilir, 
oradan metanol yuxarı çənə vurulur. 

3. Dolduqdan sonra yeraltı çənin ventilləri bağlanır, yuxarı 
çənin təzyiq altında olan qaz kəməri ilə əlaqəsi bərpa olunur, 
metanol tənzimləyici ventili açmaqla qaz axınına əlavə olunur. 
Metanol qurğusu üzərində olan ventillərin kipliyi qurğunu işə 
buraxmazdan qabaq və sonra yoxlanılmalıdır. 

4.31. Magistral qaz kəmərlərinin dispetçer xidməti 

Bu xidmət sahəsi təchizatçı məntəqələrdən (Mədən, 
YQSA, QEZ) daşıyıcı sistemə daxil olan təbii qazın istehlakçı 
məntəqələr arasında rasional paylanmasını, QPS-lardan çıxış 
üzrə müəyyən olunmuş texnoloji rejimlərə ciddi əməl olun- 
masını, sistemdə qazın hərəkəti ilə bağlı bütün işlərin yüksək 
peşəkarlıq və məsuliyyətlə icra olunmasını təmin edir. 

Sistemin yüklənməsi, boşaldılması, qazın hərəkətinin da- 
yandırılması, texnoloji rejimlərin dəyişdirilməsi işləri bilavasitə 
dispetçer xidmətinin tam nəzarəti ilə həyata keçirilir. 

Magistral qaz kəmərləri qaz nəqli sisteminin əməliyyat 
üzrə idarə olunması işinə bilavasitə MQKI-nm dispetçer xidməti 
rəhbərlik və nəzarət edir. Dispetçer xidməti mədəndən MQK 
daşıyıcı sisteminə daxil olan təbii və səmt qazlarının uçota alın- 
ması, magistral və paylayıcı qaz kəmərləri üzrə paylanıb nəql 
olunması, plana uyğun qaydada müəyyən olunmuş rejim həd- 
lərində istehlakçılara verilməsi, istehlakçıların maksimum 
qənaətlə fasiləsiz olaraq təbii qazla təchizatı, qaz kəmərlərinin 
etibarlılığı və rentabelliyi nəzərə alınmaqla normaya uyğun 
fəaliyyətinin təmin olunması, əməliyyat üzrə qaz kəmərlərində 
və QPS-larda baş vermiş qəzaların ləğv olunmasına ciddi 
nəzarət işlərini həyata keçirir. 

Qaz nəqli sistemin ayrılmaz hissələri olan Yeraltı qaz saxla- 
ma anbarı, Qaz kompressor stansiyası, Qaz paylayıcı stansi- 
yaların müəyyən olunmuş texniki imkanlarından maksimum ya- 
rarlanmaq baxımından onların işi üzrə texniki-iqtisadi göstərici- 
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ləri dispetçer xidməti tərəfindən sistemli olaraq tədqiq olunma- 
lıdır. Qaz kəmərləri, onların qovşaqları və avadanlıqları üzərində 
baş vermiş qəzaların ləğvi, təmir, planlı-xəbərdarlıq işləri dis- 
petçer xidmətinin nəzarəti və əməliyyat üzrə rəhbərliyi ilə yerinə 
yetirilməlidir. Dispetçer xidməti qaz istehlakçılarının fasiləsiz və 
etibarlı qaz təchizatını, qaz nəqli, YQSA-nın doldurulması, 
oradan tələbata uyğun qaz qəbulu, qaz kəmərlərinin bütün 
sahələrində təzyiq və temperaturun lazım olan həddə 
saxlanılması, təbii qaz, su və hava ilə yerinə yetirilməsindən asılı 
olmayaraq daşıyıcı sistemin bütün qovşaqlarında aparılan 
möhkəmliyə və kipliyə sınaq işlərinə əməliyyat üzrə nəzarət edir 
və bunun icrasını təmin edir. 

Qəza təmiri xidmətinin texniki vəziyyətinə, işçi heyətinin və 
texnikanın qəza-təmiri işləri icra olunan qaz kəməri sahəsinə işə 
vaxtında çatmasına nəzarət edir. “Qaz mədənlərində, Yeraltı 
qaz saxlama anbarlarında, Magistral qaz kəmərlərində meta- 
nolun tətbiqi, onun təchizatçılardan alınması, daşınması, sax- 
lanılması və buraxılması qaydaları üzrə təlimaf’m tələblərinə 
uyğun olaraq əməliyyat üzrə idarə olunan qaz nəqli sistemində 
metanolun qəbul olunmasına və buraxılmasına nəzarət edir. 

Magistral Qaz kəmərləri idarəsində ştat vahidləri cədvəli 
üzrə dispetçer xidmətinin tərkibi baş dispetçer, işin həcminə 
uyğun müəyyənləşdirilmiş sayda böyük dispetçer və 
dispetçerlərdən ibarətdir. 

İşin həcmi və mürəkkəbliyi nəzərə alınmaqla Qaz uçotu 
şöbəsinin dispetçer xidməti sektoruna daxil edilməsi məqsədə 
uyğundur. 

Qazın hərəkəti ilə əlaqədar olaraq onun təzyiqinin və sərfinin 
dəyişməsi üzrə bütün statistik məlumatlar barədə dispetçer xid- 
mətinin məlumat jurnalında saatlıq, sutkalıq qeydlər aparılır. Hər 
gün sutka ərzində sistemə daxil olan və realizə olunan qazın sərfi, 
onlar arasında yaranan fərq dispetçer xidmətində araşdırılmalı, 
qazın uçotu barədə Baş dispetçer mərkəzinə məlumat verilməlidir. 

Dispetçer xidmətinin mühəndis-texniki heyəti təbii qazın 
mədəndən başlayaraq MQK qaz nəqli sisteminə, QKS-na, YQSA 
və əksinə, QPS-lara, təbii qaz istehlakçılarmadək olan axın və 
ötürülmə mexanizmini bilməlidir. 
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Dispetçer xidmətində aşağıdakı texniki sənədlər olmalıdır: 

1 . Xidmət sektoruna daxil olan daşıyıcı sistemin ümumi 
cizgisi. 

2. Qaz kəmərlərinin, QKS-nın, YQSA-nm, QPS-nın texniki 
xarakteristikası. 

3. Sistemdə olan metanol təsərrüfatı, qurğuların yeri və 
metanol ehtiyatı barədə məlumat. 

4. Qəza ehtiyat bazası materialları və onların yeri barədə 
məlumat. 

5. Odorant ehtiyatı barədə məlumat. 

6. Dispetçer xidmətinə daxil olan və çıxan telefono- 
qrammaların qeydiyyat jurnalı. 

7. Növbə ərzində sistem üzrə qazın hərəkəti, elektrik, işıq, su 
təchizatı və rabitə sistemlərinin vəziyyəti barədə qeydlər 
jurnalları. 

8. Rejimlər üzrə QPS-lardan daxil olan statistik məlumatlar 
jurnalı. 

9. İdarənin xidmət işi ilə əlaqəsi olan bütün mühəndis texniki 
işçilərinin mobil və ev telefon nömrələri yazılmış məlumat 
kitabçası. 

10. Sistem üzrə təbii qazın sutkalıq və aylıq uçotunun 
aparılması barədə qeydlər jurnalı. 

Texniki zərurət yarandığı hallarda qaz kəmərlərində, onların 
qovşaqlarında və avadanlıqlarında aparılan hər hansı bir dəyişiklik 
bir sutkadan gec olmayaraq dispetçer xidmətindəki ümumi cizgidə 
müvafiq düzəliş aparılmaqla qeyd olunmalıdır. 

QPS-lardan istehlakçılara verilən təbii qazın istər təzyiq re- 
jimləri, istərsə də qaz sərfi limitləri üzrə hər hansı bir dəyişiklik 
yalnız dispetçer xidmətinin müvafiq sərəncamı ilə icra oluna 
bilər. 


4.32. Təbii qaz itkisi və onun yaranma səbəbləri 

Qaz təsərrüfatı sahələrində təbii və səmt qaz itkisi aşağıdakı 
kimi anlaşılmalıdır: 

Qaz kəmərlərində, onların müxtəlif avadanlıqlarında yaranan 
real qaz itkisi və mədən təsərrüfatı ilə magistral qaz kəmərləri 
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təsərrüfatı, yaxud magistral qaz kəmərləri təsərrüfatı ilə sonuncu 
təbii qaz istehlakçıları arasında qaz uçotu işində xəta üzündən 
yaranan şərti qaz itkisi. 

Real qaz itkisinin vaxtında aşkar edilib ləğv edilməsi təkcə qaz 
təsərrüfatının maliyyə imkanlarının qorunması deyil, bu həm də 
təbii qaz nəqli işində təhlükəsizliyin təmin olunmasında ən 
başlıca vəzifədir. 

Magistral və paylayıcı qaz kəmərlərinin istismarında qaz itkisi 
aşağıdakı hallarda baş verir: 

1 . Qaz kəmərlərinin qaynaq birləşmələrində çat olduqda. 

2. Bağlayıcı avdanlıqlarm kipliyi pozulduqda. 

3. Fləns birləşmələrində araqat materialı xarab olduqda. 

4. Qaz kəməri mexaniki zədəyə məruz qaldıqda. 

5. Təbii qaz mexaniki qarışıqlardan təmizlənmədən, 


qurudulmadan sistemə daxil olduqda. 

б. Ä I N-ffl6ää äaösı ® саоП e ue баив фбу y ye \ ®П ääıaää 
äyäöı öı ® ääüeıääç äöü üöçöyncäna ı аббаја i i çö®öäää. 
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9. Ääç ey убфба' ä ä 5' äüu äeöeafflsa' a äy äçi (в 
cyfeeä ®öu öyhcöa äy yöc® eı ööi çasäeä öüöa änu ää äy га&у. 
f$ı а|зе0е öaäeääç аоеөте eyi уб ääeı äa äs5§/0 ysindən cä ä 
nu üa äeämaääää0äa6a5. 


0y6oeääç ffEme isə qaz uçotu işi düzgün qurulmadı qda, ölçmə 
şəbəkəsi sistemi standarta uyğun olmadıqda, hesabi parametrlərin 
qaz sərfinin hesablanmasında nəzərə alınmasında qeyri dəqiqliyə 
yol verildikdə və sairə hallarda yaranır. 

Qaz təsərrüfatının itkisiz və təhlükəsiz istismarı işində 
yuxarıdakı hallar nəzərə alınmalıdır. 
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4.33. Magistral qaz kəmərləri qaz nəqli sistemlərinin və 
yaşayış məntəqələri qaz şəbəkələrinin 
payız-qış-yaz mövsümlərinə hazırlanması işləri 

Payız-qış-yaz mövsümlərində təbii və səmt qazlarına olan 
tələbatın artması ilə qaz nəqli sisteminin daha artıq yüklənməsi 
və gərgin işləməsi nəzərə alınaraq onun bu dövrdə normal 
istismarı işini təmin etmək məqsədi ilə yay mövsümünün 
sonuna yaxın aşağıdakı işlər icra olunmalıdır: 

1. Ərazilər üzrə bütün sistem boyu xətt nəzarəti və əlavə 
olaraq texniki baxış keçirməklə hər hansı bir texniki nasazlıq, 
qaz buraxılışı aşkarlanıb ləğv edilməlidir. 

2. Qaz nəqli sistemi üzərində olan bağlayıcı avadanlıqlar 
təftiş olunmalı, ehtiyac olduğu halda onlar üzərində cari təmir 
işləri aparılmalı, istismara yararsız olanları təzəsi ilə əvəz 
olunmalıdır. 

3. Qəza təmiri üçün ehtiyat bazasına aid boru kəmərləri, 
çilingər alətləri, köməkçi avadanlıqlar, işçi heyətinin peşə 
yönümü üzrə geyimi diqqətlə yoxlanılmalı, onların miqdarı 
texniki vəziyyəti əvvəllər olduğu kimi bərpa olunmalıdır. 

4. QPS, QKS, YQSA ərazilərində bütün texniki avadan- 
lıqların istismara yararlılıq vəziyyəti diqqətlə yoxlanılmalı , 
aşkar olunan hər hansı bir texniki nasazlıq az müddət ərzində 
aradan qaldınmalıdır. 

5. Payız-qış-yaz mövsümlərində qaz kəmərlərinin, QPS 
larm normal istismarı işini təmin etmək məqsədi ilə Magistral 
qaz kəmərləri idarələri, xidmət sahələri tərəfindən tərtib 
olunmuş illik tədbirlər planının bütün bəndlərinin yerinə 
yetirilməsi yoxlanılmalı və təmin olunmalıdır. 

6. Qəza təmiri sexinin texniki avadanlıqlarının, maşın və 
mexanizmlərin; o cümlədən traktor, qaynaq avadanlıqları, 
avtokran, boruqoyan və.s. texniki vəziyyəti yoxlanılmalı, onlar 
çətin şəraitdə etibarlı işləmək üçün tam yararlı vəziyyətə 
gətirilməlidir. 

7. Magistral və şəhər qaz kəmərlərinin keçdiyi yerlər; göl, 
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çay avtomobil və dəmiryolu keçidləri diqqətlə yoxlanılmalı, aş- 
kar olunan hər hansı xoşa gəlməz vəziyyətin aradan qaldırıl- 
ması barədə tədbir görülməlidir. Qaz kəməri boyunca yolun 
vəziyyəti yoxlanılmalı, piyadaların və mexaniki nəqliyyat vasi- 
tələrinin çətin şəraitdə sərbəst hərəkəti üçün yararlı hala 
gətirilməlidir. 

8. QPS, QKS, YQSA ərazilərində metanol təsərrüfatının, 
onun avadanlıqlarının vəziyyəti yoxlanılmalı və istismara tam 
yararlı vəziyyətə gətirilməlidir. Anbarda ehtiyat üçün nəzərdə 
tutulan matanolun miqdarı tələbata uyğun saxlanılmalıdır. 

9. Anbarda odorant ehtiyatı qaz sərfinə uyğun tələbata 
görə olmalıdır. 

10. QPS, QKS, YQSA ərazilərinin, onların xidmət 
otaqlarının istilik, işıq, rabitə, su, qaz, təchizatının vəziyyəti 
yoxlanılmalı və ehtiyac olduğu hallarda bərpa olunub normal 
vəziyyətə gətirilməlidir. 

1 1 . Bölüşdürücü və küçə qaz kəmərlərinin vəziyyəti 
yoxlanılmalı, zərurət olduqda normal hala gətirilməlidir. 

12. Bölüşdürücü qaz kəmərlərindən fərdi və yaxud qrup şəkilli 
qaz istehlakçılarına ayrılan qollar üzərindəki tənzimləyici 
avadanlıqların vəziyyəti yoxlanılmalıdır. 

13. Ev daxili və sex daxili qaz kəmərləri, qaz cihazlarının 
payız-qış mövsümündə izafi yüklənməsi nəzərə alınaraq onlara 
qışa hazırlıq üzrə texniki xidmət göstərilməlidir. 

14. Evlərdə və müəssisələrdə tüstüçəkən bacaların nonnal 
vəziyyətə gətirilməsi barədə əhali və müəssisə rəhbərləri ilə 
müvafiq təlimatlandırma işləri aparılmalıdır. 
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4.34.Təzyiq altında işləyən qabların təhlükəsiz 
istismarı haqda qısa məlumat 

Sözü gedən mövzuda təzyiq altında işləyən qablar sırasından 
soyuducuların aqreqatları, elektrik açarlı hava çənləri, kran- 
larda tənzimləmə və yağlama sistemi qabları, həcmi 100 litrə- 
dək olan sıxılmış hava, təbii qaz, maye qaz balonları, maye qaz 
daşman çənlər, hidrogen alman generator balonları, hidro- 
metroloji xidmətdə istifadə olunan balonlar, neft-qaz isteh- 
salında işlədilən yeraltı qablar istisnadır. Biz Qaz təsərrüfatının 
istismarı sahələrində hidrostatik təzyiq nəzərə alınmamaqla ən 
çox tətbiq olunan 0.07 MP a -dan yuxarı təzyiq altında işləyən 
toztutanlar, separatorlar, adsorber, absorber və desorberlər, 
təbii qazın mexaniki qarışıqlardan təmizlənməsində, qurudul- 
masmda, məişət əhəmiyyətli qaz-hava qarışığı tərkibinin müəy- 
yən olunmuş həddə nizamlanmasında ən geniş tətbiq olunan 
avadanlıqlardan bəhs edəcəyik. Bu avadanlıqların təhlükəsiz 
istismarı, təmiri və quraşdırılması barədə mövcüd qaydalar və 
təlimat işlənilsə də, biz bu qısa məlumatda bu qaydaların 
tələblərindən irəli gələn bir sıra məsələlərdən danışacağıq. 

Təzyiq altında işləyən qabların istehsalı, saxlanılması, qu- 
raşdırılması, təmiri və istismari işləri yüksək peşəkarlıq və mə- 
suliyyət tələb etdiyindən, qabın sahibi olan müəssisə rəhbərliyi 
tərəfindən verilmiş xüsusi əmrlə müəyyən edilmiş qaydada bu 
işlər üzrə biliyi yoxlanılmış bir nəfər mühəndis -texniki işçi 
müəssisədə müvafiq sahənin fəaliyyətinə cavabdeh şəxs 
vəzifəsinə təyin edilir. 

Bu avadanlıqlara xidmət işləri isə yaş həddi 18-dən aşağı 
olmayan, bu sahə üzrə tədris və istehsalat təlimi keçmiş, ixtisas 
komissiyası tərəfindən attestasiya olunmuş, təzyiq altında 
işləyən qablara təhlükəsiz xidmət işləri üzrə təlimatlandırılmış 
şəxslərə həvalə edilir. Təzyiq altında işləyən qablar üzrə dövri 
olaraq işçilərin biliklərinin yoxlanılması müəssisə üzrə verilmiş 
xüsusi əmrlə təyin olunmuş komissiya tərəfindən 12 aydan gec 
olmayaraq aparılır və nəticə barədə protokol tərtib olunur. 
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İstehsalatda yeni texnalogiyanm tətbiqinə uyğun olaraq 
xidmət heyətinin peşə yönümünün dəyişdirilməsinə, həm də 
təkmilləşdirilməsinə zərurət yarandığı hallarda istehsalat və 
tədris keçən müəssisələrin rəhbərlikləri tərəfindən ixtisas 
artırma komissiyaları yaradılır. 

Bu komissiyaların işində texniki nəzarət müfəttişliyi 
nümayəndələrinin iştirakı məcburi deyil. 

Təzyiq altında işləyən qabların təhlükəsiz istismarı üzrə 
təlimat onların iş rejimi və texniki göstəriciləri nəzərə alınmaqla 
müəssisənin baş mühəndisi tərəfindən işlənilib təsdiq olunur. 
Bu təlimatlar xidmət heyətinə imza ilə verilir və iş yerlərində 
divar üstündən asılır. 

Təzyiq altında işləyən qabların qeydiyyatı qab sahibinin 
“Dövlətqazannəzarət” müfəttişliyinə yazılı müraciəti əsasında 
aparılır. Qeydiyyat üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunur: 

1. Qab üçün müəyyən olunmuş formada tərtib olunmuş 
pasport. 

2. Qabın bütün elementlərinin normal vəziyyətdə olması, 
qabın təlimata uyğun olaraq layihə əsasında quraşdırılması 
barədə tərtib olunmuş akt (Bu akt sifarişçi və quraşdırıcı 
tərəflərin rəhbərlərinin birgə iştirakı ilə imzalanır). 

3. Quraşdırılan mənbəydən başlayaraq qab və onun 
quraşdırılma texnalogiyasma daxil olan bütün elementlərin 
(siyirtmələr, n.ö.c., tənzimləyici, qoruyucu-atıcı qapaq, 
manometrlər və s.) cizgisi. 

Texniki sənədləri olmayan qabların qeydiyyatı qabın sa- 
hibi olan müəssisə tərəfindən qab üçün müəyyən olunmuş for- 
mada şəhadətnamə hazırlanmaqla aparılır. Bunun üçün qabın 
sahibi onun texniki normalara uyğun və keyfiyyətlə hazırlan- 
masına görə qabı yoxlayıb bunu öz imzası və möhürü ilə təsdiq 
etməlidir. Xüsusi tərtib olunan şəhadətnamədə qabın nəzərdə 
tutulmuş parametrlərə uyğun işə yararlılığı qeyd olunur. Qabın 
qaynaq yerləri fiziki üsulla yoxlanılır, Möhkəmliyə və kipliyə 
sınaq yoxlamaları keçirilir. Daxili baxış və hidravlik sınaq 
aparılır. Əgər qabın sahibi olan müəssisənin ştat cədvəlində bu 
işləri icra edə bilən mütəxəssis yoxdursa, şəhadətnamə hazır- 
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lamaq üçün bu sahə üzrə ixtisaslaşmış hər hansı bir müəssisəyə 
müraciət edilir. Göstərilən şəhadətnamə əsasında qeydiyyata 
alman qab müəyyən olunmuş qaydaya görə P=1.6 MP a təzyiq 
və t=200°S temperatur hədlərinə qədər olan şəraitdə istismar 
oluna bilər. Qabların işə buraxılması onlar texniki yoxlamadan 
keçirildikdən və “Dövlətqazannəzarət,, müfəttişliyində qeydiy- 
yata alındıqdan sonra müfəttişliyin icazəsi ilə həyata keçirilə 
bilər. Bu zaman növbəti texniki yoxlamanın müddəti və vaxtı 
qabın pasportuna qeyd olunur. Bu həm də müəssisədə təzyiq 
altında olan qabların qeydiyyatı kitabına yazılır. “Dövlətqaza- 
nəzarət,, müfəttişliyində qeydiyyata alınan və alınmayan bütün 
qablar öz sahibləri tərəfindən müəssisədə xüsusi uçot kitabına 
qeyd olunmaqla bu qabların qorunub saxlanmasına və yoxlan- 
masına məsul şəxsin ciddi nəzarətində olmalıdır. Hər hansı bir 
qab təyinatına görə və texniki göstəriciləri ciddi nəzərə alın- 
maqla tətbiq olunmalıdır. “Dövlətqazanəzarət,, müfəttişliyində 
qeydiyyatda olan qabların ictimai yaşayış, məişət binalarının, 
onlara bitişik binaların içərisində yerləşdirilməsi mövcüd 
təlimatın qaydalarına görə yolverilməzdir. Bunun üçün açıq 
meydanlar, adamların az yığıldığı yerlər seçilməlidir. Qaba 
baxış, texniki xidmət göstərilməsi zamanında mümkün şərait 
nəzərə alınmalıdır. Qab xəndəkdə və dərədə o şərtlə yerləşdirilə 
bilər ki, yaxşı izolyasiya olunsun, xəndəyə düşüb-çıxmaq üçün 
texniki şərait yaradılsın. Qabların və onların elementlərinin 
qaynaq işlərinə buraxılan qaynaqçılar müəyyən olunmuş 
qaydada elektrik qaynaqçılarının sınaq yoxlamasından keçi- 
rilirlər. Bu qaynaqçıların ixtisas komisiyası tərəfindən sənəd- 
ləşdirilmiş qaynaq işləri aparmaq hüququ verən vəsiqələri 
olmalıdır və bu vəsiqələr “Dövlətqazannəzarət,, müfəttişliyinin 
möhürü və imzası ilə təsdiqlənməlidir. 

Təzyiq altında işləyən qablar aşağdakı texniki avadan- 
lıqlarla təchiz olunurlar: 

Layihə və hesabat üzrə seçilmiş siyirtmə, avtomotik qaz 
tənzimləyicisi, qoruyucu-atıcı qapaq, səviyyəölçən, texniki 
göstərən və yaxud yazan manometrlər, üç gedişli kranlar. 
Manometrlərin dəqiqlik sinifi 2,5-dən aşağı olmamalıdır. 
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Üzərində möhürü olmayan, yoxlanma vaxtı keçmiş, əqrəbi 
sıfır nöqtəsinə oturmayan, şüşəsi sınıq və başqa zədəsi olan 
manometrlər istismara yararsız sayılır. Manometrlərin yoxla- 
nılması 12 aydan artıq olmayan müddət ərzində aparılmalıdır. 
Əlavə olaraq 6 ayda bir dəfə nəzarət manometri ilə yoxla- 
nılmalı, yoxlamanın nəticəsi müəssisədə qeydiyyat jurnalına 
yazılmalıdır. Nəzarət manometri başqa normal işçi mano- 
metrlə əvəz oluna bilər. Aşağıdakı hallarda təzyiq altında 
işləyən qab istismardan saxlanılır: 

1. Bütün tədbirlərə baxmayaraq qabda təzyiq qalxırsa. 

2. Təzyiq tənzimləyicisi işləmirsə. 

3. Qoruyucu-atıcı qapaq işləmirsə. 

4. Əsas elementlərdə nasazlıq, zədə, çat aşkar olunmuşsa. 

5. Qab yanğın təhlükəsi altmdadırsa. 

6. M an o metr işləmirsə, lyüklərdə və səviyyəölçəndə nasazlıq 
varsa və s. 

Təhlükəsiz istismar qaydaları tətbiq olunan qablar texniki 
yoxlamadan keçirilirlər. Bu iş qab işə buraxılanadək, sonra isə 
dövrü olaraq 4 ildən bir daxili baxış, 8 ildən bir daxili baxışla 
birgə qabda hidravlik sınaq aparmaqla icra olunur. “Dövlət- 
qazannəzarət” müfəttişliyində qeydiyyatda olan qabların 
texniki yoxlamadan keçerilməsi müfəttişliyin nümayəndəsinin 
bilavasitə iştirakı ilə icra olunur. 

Təzyiq altında işləyən qab texniki yoxlanmaya hazır- 
lanmaq üçün istismardan dayandırılır, soyudulur, bütün qaz 
daxil ola bilən fləns birləşmələri arasına aralıq qapaqlar 
qoyulur, içərisi təmizləndikdən sonra daxili baxış və hidravlik 
sınaq keçirilir. 

Daxili baxış və hidravlik sınağın keçirilmə vaxtı müəs- 
sisənin rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir. Belə ki qab texniki 
yoxlanmaya onun pasportunda qeyd olunan dövrü yoxlanma- 
dan gec verilməsin. Qabın sahibi olan müəssisənin rəhbərliyi 
pasportda qeyd olunan vaxtdan gec olmayaraq 10 gün qabaq 
rəsmi müraciətlə “Dövlətqazannəzarət” müfəttişliyinin nüma- 
yəndəsini qabın texniki yoxlanmaya hazır olması bəradə 
xəbərdar edib onu dəvət etməlidir. 
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Qeydiyyata alınmış qabın texniki yoxlanmasında 
“Dövlətqazannəzarət” müfəttişliyinin nümayəndəsi gəlib iştirak 
etmirsə müəssisə rəhbərliyi müəssisə üzrə verilmiş əmrlə müəs- 
sisə üzrə qabın təhlükəsiz istismarına məsul şəxsin və mühəndis- 
texniki işçilərdən ibarət komissiyanın iştirakı ilə texniki 
yoxlamanı keçirib yoxlamanın nəticəsini, növbəti yoxlamanın 
müddət vaxtını qabın pasportuna qeyd edir. Komissiya 
üzvlərinin imzası olan aktın surəti yerli “Dövlətqazannəzarət” 
müfəttişliyinə yoxlamadan sonra 5 gün müddətinə göndərilir. 

Yeni işə buraxılan qab „Dövlətqazannəzarət 44 müfəttiş- 
liyinin iştirakı ilə 12 aydan gec olmayaraq texniki yoxlamadan 
keçirilməlidir. 

Təzyiq altında işləyən qabların texniki vəziyyətinin 
yoxlanılması aşağıdakı hallarda vaxtından qabaq yerinə yetirilə 
bilər: 

1. Rekonstruksiya olunduqda və qab üzərində qaynaq 
işləri icra olunduqda. 

2. Qab işə buraxılmazdan qabaq bir ildən artıq istifadəsiz 
qaldıqda. 

3. Qab bir yerdən sökülüb başqa yerdə quraşdırdıqda. 

4. “Dövlətqazannəzarət” müfəttişliyi nümayəndəsinin, ya da 
müəssisədə qabın saz vəziyyətdə olmasına və təhlükəsiz istisma- 
rına cavabdeh şəxsin buna tələbi olduqda. Qeydiyyatda olan 
qabın texniki yoxlanmasının müddəti qabın sahibi olan müəssisə- 
nin rəhbərinin qabın qənaətbəxş vəziyyəti barədə yerli “Döv- 
lətqazannəzarət” müfəttişliyinə müraciəti əsasında müfəttişliyin 
nümayəndəsi tərəfindən rəsmi icazə ilə üç aydan gec olmayan 
müddət ərzində, “Dövlətqazannəzarət” müfəttişliyində qeydiy- 
yatda olmayan qabın texniki yoxlanmasının müddəti isə ida- 
rənin baş mühəndisi tərəfindən rəsmi texniki aktla üç aydan gec 
olmayan müddət ərzində uzadıla bilər. Yeni quraşdırılan qa- 
blarda hidravlik sınaq o zaman keçirilməyə bilər ki, qab isteh- 
salçı zavodda bu yoxlamadan 12 aydan tez müddət ərzində 
keçmişdir, qab üzərində quraşdırma vaxtı heç bir qaynaq işi gö- 
rülməmişdir və qab iş yerinə gətirilərkən heç bir mexaniki zədə 
almamışdır. Daxili baxış zamanı aşağıdakılara diqqət verilir: 
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Daxili və xarici səthdə çat, pas, korroziya, deşik yaranma 
əlaməti, qaynaq tikişlərində defekt, çat, qaz buraxma izi, 
korroziya zədəsi əlamətləri olmasına. 

Daxili baxış keçirmək mümkün olmadığı hallarda bu 
hidravlik sınaqla əvəz oluna bilər. Bu zaman qab sınaq təzyiqi 
ilə yoxlanılır, qabın bütün mümkün yerlərinin, qaynaq və 
mexaniki birləşmələrinin vəziyyətinə diqqət verilir. Hidravlik 
sınaq vaxtı qabın yüklənməsi qabın özülünə xələl gətirə bilərsə 
və yaxud başqa gərginlik yaradarsa, hidravlik sınaq hava, ya 
da təsirsiz qazdan istifadə etməklə sınaq təzyiqi yaradıb 
pnevmatik sınaq növü ilə əvəz oluna bilər. Bu halda qab 5 
dəqiqə ərzində sınaq təzyiqi altında saxlanılır. Bu sınaq növü iş 
adamlarını iş yerindən uzaqlaşdırmaqla və başqa təhlükəsizlik 
tədbirləri görülməklə icra olunur. Pnevmatik sınaq vaxtı qabın 
çəkiclə döyülməklə yoxlanılması yolverilməzdir. Texniki yox- 
lanmanın nəticəsi və vaxtı müəssisədə qabın pasportuna, əlavə 
olaraq müəssisədə təzyiq altında işləyən qablar üçün qeydiyyat 
aparılan xüsusi jurnala yazılır. 

Texniki yoxlanmadan sonra qabın görünən yerində 200 X 
150 mm ölçüdə qırmızı rənglə yazılır: 

1 . Qeydiyyat №-si- 
2. inventar №-si- 

3. istismar üçün icazə verilən təzyiq- 
4. Növbəti sınaq müddətinin tarixi - 
Daxili baxış: - Hidravlik smaq:- 
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FƏSİL 5. KONSTRUKTOR, TİKİNTİ, TƏMİR VƏ QAZ 
KƏMƏRLƏRİNİN KORROZİYADAN MÜHAFİZƏ 
OLUNMASI İŞLƏRİ 


5.1. Konstruktor sənədlərinin vahid sistemi haqda 


Eı ı noööea б ny уафба ө ааиеө пеха] ө e (E NÄ İ\l) еабааа 
ä|aäğb rra ääööfflS eı i i' ©ene üyi äy a eääo -^öoei lsöu ä cyö/aäo 
ıyçy 6 yä©i ää® 01.01. 197 1-сеөау сугаш aä® ®äeö. 

Äö ı |aäçö ENÄN-ı y ääöeeT ®ı ÄÖENÖ -ө -н öeäöy© e - 
ea ®öu ü yuäcy ää а5, еае üç ääç супуббобаси näuyğöa äy -^абоеТ ü 
äy asçyepe субоаа i ©ı i änu ää äy i ööı i änu ää i ööäaeyö 
ı ©ı a_i yuäöäi у ©1 äöäynäaoeea еШнау! ©ı ääeş/ 6 . 

Ä äç ey уб^бе -©öoei l®öü u оубсш i ©П änu ää äeäüüääeü 
ı ärecäa ä möää©öye©5i ©ı 66 : 

I ®ı - 1 : 100 ; 1 : 200 , 

İ ®ı u oöääl äı oe-150; 1:100, 

Caçyeäy eyn©^ 6 - 1: 100, 

Ааебеоаөв eı ı noöoenaaäfflöu äy ääeöe rra ääöö 
äääää' aäfflöu öı 61 ey^)ööı ооеубе- 1:5; 1:10; 1:20 ; 1:50. 

Ääç öyəeıeçäcü əsçyepa' äy оуо^бө' ää© luüu u na -н® yne 
ä 0 äüüääeü|ae©ğ 6 öçöyi öyeeyı ğeäs&ı ®äs5: 

Ääç ey уб^бе ı ® ää, eyneääy äy əsçyeäy - n = 0,8 ... 1,2 
ı ı ; ceuäç®5, äööüö®5, i |aäə©ä ääç ey у&убе - fV2; ө eääo 
eı ı noöoeneaäfflöjäy caöı i e ueäääääı aä®öu ei ı ообөби- rV3. 

Öyçefflä' äyı änu© i ® 6 ää ääöeie äy öäöse ääç ey убфбе 
ääeää äi 66 ey yöpa äyı cyäffi i ®5ää i ®ı ää, eymä^öäy, 
nöäi ğ 6 äy äy i 6 i öeäşfääy eöenye, i öcä äy äeäüü öyçe®© ääç 
ey убфбе yöeüoı i ®öää "EÖÄ", "İ ÖÄ" äy"ÄÖÄ" иуб ©фбее^ 
eaäöyi ©ı обөб. 
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Qaz təsərrüfatı sahələrində cizgilərin və 
çertyoj larin tərtib olunmasında və oxunmasında konstruktor 
sənədlərinin vahid sisteminə uyğun ən çox tətbiq olunan şərti 
işarələr (məhdud sayda). 

Cədvəl : 


Sıra 

Sayı 

Təsvir olunan 

elementin adı 

Şərti 

İşarələr 

DÜİST 

1 

2 

3 

4 

1 . 

Maye axını - sola və sağa 


2.721-74 

2. 

Qaz axını - sola və sağa 

<— — > 

2.721-74 

3. 

Atmosfer təzyiqi altında qab 

l _ J 

2.780-68 

4. 

Daxildən atmosfer təz- 
yiqindən yuxarı təzyiqli qab 

C 

2.780-68 

5. 

Daxildən atmosfer təz- 
yiqindən aşağı təzyiqli qab 

1 ( 

2.780-68 

6. 

Maye və hava süzgəci 


2.780-68 

7. 

Separator 


2.780-68 

8. 

Kondensatyığan 


2.780-68 

9. 

Pnevmoakkumulyator 
(havavıäan balon) 

0 

2.780-68 

10. 

Regenerator (bərpaedici) 


2.780-68 

11. 

Elektrik mühərriki 

® 

2.722-68 

12. 

Əl nasosu 

ф- 

2.782-68 

13. 

Pərli mərkəzdənqaçma 

nasosu 

-ö 

2.782-65 

14. 

Mərkəzdənqaçma tipli 
ventilyator 

& 

2.782-65 

15. 

Oxlu ventilyator 

© 

2.782-65 
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16 . 


Torpaqlama 


2 . 751-73 


17 . 


Boru kəməri 


2 . 784-70 


18 . 


Şaquli dayaqlı boru kəməri 


2 . 784-70 


19 . 


Elastik boru kəməri 


2 . 784-70 


20 . 


Polad patronda boru kəməri 


2 . 784-70 


21 . 


Kipləşdiricidə boru kəməri 


ı I I 
I 1 1 


2 . 784-70 


22 . 


Çarpazlaşan boru kəmərləri 


2 . 784-70 


23 . 


Boru kəmərlərinin 
birləşməsi 


+ 


2 . 784-70 


24 . 


Flənslə birləşən boru kəməri 


2 . 784-70 


25 . 


İzolyasiya örtüklü boru 
kəməri 




2 . 784-70 


26 . 


Yivli-ştuserli boru kəməri 


2 . 784-70 


27 . 


Mufta ilə birləşən yivli boru 
kəməri 


2 . 784-70 


28 . 


Yivli boru kəmərinin sonu 


2 . 784-70 


29 . 


Qapaqlı boru kəmərinin 
sonu 


2 . 784-70 


30 . 


Fləns qapaqlı boru 
kəmərlərinin sonu 


2 . 784-70 


31 . 


Yivli-qapaqlı boru 
kəmərinin sonu 


2 . 784-70 


32 . 


Keçid borucuğu 


<] 


2 . 784-70 


33 . 


Flənsli keçid 


C 


2 . 784-70 


34 . 


Tarazlaşdırıcılarm ümumi 
işarəsi 


n 


2 . 784-70 
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1 

2 

3 

4 

35. 

Р şəkilli tarazlaşdırıcı 


2.784-70 

36. 

Linzalı tarazlaşdırıcı 


2.784-70 

37. 

Z şəkilli tarazlaşdırıcı 

_r-r- 

2.784-70 

38. 

Silfonlu tarazlaşdırıcı 

-OD- 

2.784-70 

39. 

Boru kəməri hərəkətsiz 

dayaqda 

X — 

2.784-70 

40. 

Boru kəməri hərəkətli 

dayaqda 

- 

2.784-70 

41. 

Boru kəməri diyircəkli 
dayaqda 

тг 

2.784-70 

42. 

Boru kəməri yönəldici 
dayaqda 

т 

2.784-70 

43. 

Boru kəməri sürüşkən 
dayaqda 

7777“ 

2.784-70 

44. 

Boru kəməri diyirlənən 
dayaqda 

тгтг 

2.784-70 

45. 

Boru kəməri elastik 

möhkəm dayaqda 

W 

2.784-70 

46. 

Boru kəməri asılqanda, 
hərəkətsiz dayaqda 

JL 

2.784-70 

47. 

Boru kəməri asılqanda, 
yönəldici dayaqda 

1 

2.784-70 

48. 

Boru kəməri asılqanda, 
elastik möhkəm dayaqda 


2.784-70 

49. 

Sistemdən maye axını 

► 

2.784-70 
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1 

2 

3 

4 

50. 

Atmosferə qaz, yaxud hava 

axını 

> 

2.784-70 

51. 

Təzyiq tənzimləyiciləri: düz 
keçidli və bucaqvari 

Ы<1 

2.785-70 

52. 

Əks qapaqlar: düz keçidli 
və bucaqvari 

►< ^ 

2.785-70 

53. 

Qoruyucu qapaqlar: düz 
keçidli və bucaqvari 


2.785-70 

54. 

Drosselləşdirici qapaq 


2.785-70 

55. 

Reduksiyaedici qapaq 

ra 

2.785-70 

56. 

Siyirtmə 


2.785-70 

57. 

Kranlar: düz keçidli və 
bucaqvari 

>=3 % 

2.785-70 

58. 

Kran: uç keçidli 


2.785-70 

59. 

Kran: dörd keçidli 


2.785-70 

60. 

Aşağı təzyiqli qızdırıcı 

qazan 

ф o 

2.786-70 


5.2. Qaz kəmərlərinin tikintisi 
işləri və texniki istismarı 


Qaz kəmərlərinin tikintisi işləri layihə-smeta sənədləri 
əsasında, kəmərin keçəcəyi yerlərdə qarşılaşan bütün mane- 
ələr, o cümlədən avtomobil, dəmir yolları, çay, göl, bataqlıq 
əraziləri, mühəndis kommunikasiyaları nəzərə alınmaqla 
yerli icra hakimiyyəti nümayəndəlikləri ilə rəsmi razılaşdırma 
aparılaraq icra olunur. Bundan sonra kəmərin keçəcəyi xətt 
yolu seçilərək nişanlanır. İnşaat-quraşdırma işlərinə aid 
avadanlıqların, maşın və mexanizmlərin, inşaat material- 
larının tikinti meydançalarına daşınması, qaynaq, izolyasiya, 
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torpaq-qazma işlərinin kompleks şəkildə görülməsi plan- 
laşdırılır. Çöl şəraitində işçi heyətinin cari sosial tələbatının 
ödənilməsi üçün səyyar sanitar və məişət şəraitinin olması 
nəzərə alınmalıdır. Qaz kəmərinin xətt yolunun seçilib nişan- 
lanması sifarişçi, layihəçi və inşaatçı təsərrüfat sahələri 
nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə, müvafiq aktla sənəd- 
ləşdirilir. Qaz kəmərinin mühəndis kommunikasiyaları ilə 
qarşılaşdığı yerlər layihədə göstərildiyinə baxmayaraq əlavə 
olaraq həmin təsərrüfat sahələri nümayəndələrinin birgə 
iştirakı ilə bir daha yerində yoxlanılıb dəqiqləşdirilir. Əgər 
qaz kəməri və yaxud keçid yerlərində onun hissələri yeraltı 
işlənəcəksə, yer səthindən kəmərin diametri nəzərə alınmaqla 
D+0,8 metr-dən aşağı olmayan dərinlikdə xəndək qazılır. 
Tikinti meydançası müvəqqəti çəpərlənir, xəndəyin üstündən 
piyadalar və avtomobillər üçün keçid yolları düzəldilir. Bir 
neçə borudan ibarət qaynaq və izolyasiya olunmuş seksiyalar 
qazılmış xəndəyin 2 metrdən az olmayan yaxınlığına, xən- 
dəyə paralel olaraq bir-birindən 1,5 metr məsafədə, ağız 
hissələri qapanmış şəkildə yığılır. 

Qaz kəmərinin hər hansı bir mühəndis kommunika- 
siyası ilə kəsişdiyi yerdən onun ilk yaxın qaynaq birləşməsinə 
qədər olan məsafə ölçüsü 1,5 metrdən az olmamalıdır. 

Asfalt və beton örtüklü yerlərdə qaz kəməri üçün xəndək 
qazılarkən, örtük açılanadək xəndəyin enindən sağa və sola 
15-25 sm. artıq ölçüdə təmizləmə işi aparılır. Naməlum yeraltı 
komunikasiyalarm olması güman olunduğu yerlərdə mexaniki 
zədələnmə və qəza hallarından yayınmaq üçün torpaq-qazma 
işləri əl ilə icra olunmalıdır. Tikinti işlərində xətt yolunda 
qarşılaşan hər hansı bir süni maneə; qrunt sularının axması, lil 
axması və sairə bu kimi hallar tikintini icra edən mühəndis tex- 
niki işçilərin öz şəxsi təşəbbüsləri ilə aradan qaldırılmalıdır. Qaz 
kəməri xəndəyə qoyulmazdan qabaq xəndəyin içərisi layihə 
dərinliyinə qədər düzəldilib hamarlanır. Xəndəyin içi qaynaq 
birləşməsi olan yerlərdə qazılıb qaynaqçının sərbəst işləməsi 
üçün mümkün hala gətirilir. Kəmər xəndəyə avtomobil qaldırıcı 
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kran, yaxud boruqoyan traktorla, izolyasiya örtüyünü 
zədələməyən yumşaq ilməkdən istifadə edilməklə qoyulmalıdır. 

Möhkəmliyə və kipliyə sınaqdan keçirilmədiyindən izol- 
yasiya olunmayan qaynaq birləşmə yerləri açıq saxlanılmaqla, 
qalan kəmər hissələri izolyasiya örtüyünü zədələməmək şərti 
ilə yumşaq torpaqla örtülür. Kəmərin xəndəyə layihədə 
nəzərdə tutulan qaydaya müvafiq qoyuluşu komissiya tərə- 
findən diqqətlə yoxlanılıb sənədləşdirilir. 

5.3. Yeni tikilmiş qaz kəmərlərinin möhkəmliyə və 
kipliyə sınaqdan keçirilməsi 

Tikinti işləri başa çatdırıldıqdan sonra yüksək təzyiqli 
qaz kəmərləri sınaq işlərinə qədər sıxılmış hava və yaxud qaz 
axını ilə 0,6 МРа -dan aşağı olmayan təzyiq altında kəmərin 
daxilini toz, torpaq və bir sıra mexaniki tullantılardan 
təmizləmək məqsədi ilə hava ilə üfürülür. Üfürülmə əməliyya- 
tının qaz və yaxud hava ilə keçirilməsindən asılı olmayaraq 
hər iki halda bu iş icra olunarkən yerli şərait nəzərə alın- 
malıdır. Ölçüsü D=200 mm.-dən yuxarı olan qaz kəmərləri 
üfürülərkən, perimetri boyunca üzərinə metal şotka bərkidil- 
miş təmizləyici porşen tətbiq olunur. Porşen qaz kəmərinin 
daxilinə bunun üçün layihələndirilib quraşdırılmış xüsusi 
porşen qəbulu məntəqəsindən salmır. Porşen tətbiq edilərkən 
təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ətraf mühit və yerli 
şərait nəzərə alınmalıdır. Təmizləyici porşen qaz kəməri da- 
xilinə təzyiq altında verilən qaz və yaxud hava axınının təsiri ilə 
irəli hərəkət edərək borunun daxili səthinə yapışıb qalmış palçıq 
qurusu, pas, mədən tullantıları qalıqlarını qaşıyıb təmizləyir və 
özü ilə borunun üflənmək üçün müəyyən olunmuş yerdə kəsilib 
yuxarı qaldırılmış, ağzı havaya açıq olan tərəfinə doğru aparır. 

273-1020 mm. diametrli boru kəmərləri üçün tətbiq 
olunan təmizləyici porşenlərin bir sıra texniki parametrləri 
aşağıdakı cədvəldə göstərilir. 
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Cədvəl 5.3.1 


Göstərici- 

ləri 

Borunun xarici diametri 

273 

325 

377 

426 

529 

720 

820 

1020 

Xarici 

diametri. 

mm. 

254 

306 

358 

407 

518 

705 

808 

1010 

Uzun- 

luğu 

mm. 

575 

660 

720 

740 

825 

1090 

1190 

1150 

Çəkisi. 

kQ 

47 

63 

90 

120 

165 

257 

450 

600 


Porşeni uzunluğu 1 km. -dən artıq, sərt döngələri olan qaz 
kəmərlərinə tətbiq etməzdən qabaq kəmərin hər hansı bir 
yerində ilişib qaldıqda onun tapılmasını asanlaşdırmaq məqsədi 
ilə üzərindəki xüsusi cibliyə içərisində kimyəvi reaktiv maddə 
olan ampula qoyulur. 



1. Gövdə, 2.Ciblik, 

3. KIpləşdirici həlqə, 

4. Dairəvi metal şotka, 

5. Porşeni fırlatmaq 
iiçiin əyri borucuqlar, 
ö.Altlıq, 7. Həlqə 


Şəkil 5.3.1. D =1020 mm ölçülü boru kəmərləri üçün 
tətbiq olunan təmizləyici porşen. 
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Qaz kəmərlərində üfürülmə əməliyyatı təmizləyici porşen 
tətbiq edilmədən də aparıla bilər. Bu zaman qaz kəmərinə 
yüksək sürətli qaz və yaxud hava axını verilməlidir. Üfürülmə 
əməliyyatı iki mərhələ üzrə aparılır: 

1. Qaz kəməri daxilindən havanı çıxarmaq üçün üfürülən 
qaz kəməri sahəsinin başlanğıc nöqtəsindəki təzyiq altında olan 
sistemdən ilk bağlayıcı avadanlığı açmaqla, üfürülən qaz 
kəmərinə qaz axını verilir. Bu, kəmərin son nöqtəsindəki 
üfürülmə borusundan (şam) təmiz qaz çıxanadək davam 
etdirilir. Bu zaman üfürülən qazın tərkibində oksigeninin miqdarı 
0,02 %-dən artıq olmamalıdır. 

2. Üfürülmə əməliyyatı qaz kəmərindən təmizləyici 
porşenlə birgə çıxan su, lil, zibil qarışıqlı qaz axını təmiz qaz 
axınına çevrilənədək davam etdirilir. 

Qaz kəmərlərində möhkəmliyə və kipliyə sınaq işləri ardıcıl 
olaraq aşağıdakı kimi aparılır: 

a. ) Sınaq təzyiqi ilə möhkəmliyə, 

b. ) Sınaq təzyiqindən işçi təzyiqinə salınaraq kipliyə. 

Möhkəmliyə sınaq təzyiqi işçi təzyiqindən 10% artıq 

götürülür. 


P =1 1 • P- 

1 sınaq 1 ? 1 1 ışçı 

Bu təzyiq bütün hallarda işçi təzyiqini üstələməlidir. 

1-ci dərəcəli qaz kəməri sahələri, xüsusi olaraq keçidlər, əlavə 
olaraq hidravlik üsulla P smaq =l,25 *P IŞÇI təzyiqində, sonda isə əsas 
qaz kəməri ilə birgə qaz və yaxud hava ilə sınanmalıdır. 

Möhkəmliyə və kipliyə sınaq işlərinin gedişində bütün qaz 
kəməri istiqaməti ardıcıl olaraq yoxlanılmalıdır. 

Qaz kəmərinin bağlı vəziyyətində 6 saat vaxt müddəti ərzində 
təzyiq düşküsü - 

ДР= 750/D ş - bərabərliyinin hesabi nəticələrini ötməzsə , qaz 
kəməri sınaqdan keçmiş sayılır. 

Burada ДР- təzyiq düşküsü %-lə; D ş -borunun şərti diametr 
ölçüsü, ının-lə. 

Sınaq işləri aparılarkən ətrafda xəbərdaredici kəskin iyin 
olması, qaz itkisinin tez aşkarlanması məqsədi ilə qaz kəmərinə 
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vurulan qaza yaxud havaya müəyyən olunmuş nonnadan 2-3 dəfə 
artıq miqdarda odorant əlavə olunması məsləhət görülür. 

Yeraltı işlənən qaz kəmərləri hava ilə sınaqdan keçirilir. Sınaq 
yükləməsi vaxtı hər an baş verə bilən təhlükədən yayımnaq məqsədi 
ilə işçi təzyiqi 0,3 MPa-dan yuxan olan yerüstü işlənən qaz 
kəmərləri, onun asfalt və dəmir yolu altından keçən hissələri 
möhkəmliyə su ilə sınaqdan keçirilməlidir. 0°S-dən aşağı hava 
şəraiti olan yerlərdə suyun domna ehtimalı varsa, təhlükəsizliyə tam 
əməl eünək şərti ilə hidravlik sınaq pnevmatik sınaqla əvəz oluna 
bilər. Yeraltı qaz kəmərlərinin xəndəyə qoyulmazdan qabaq seksiya 
şəklində möhkəmliyə sınaqdan keçirilməsi və bütün qaynaq 
birləşmələrinə fiziki nəzarət edilməsi daha əlverişlidir. Xəndəyə 
qoyulan seksiyalar sistem halında biləşdirildikdən soma onların son 
qaynaq birləşmə yerləri möhkəmliyə sınaq təzyiqi altında 
yoxlanılaraq izolyasiya olunur.Xəndək bütün qaz kəməri boyu 
torpaqla örtüldükdən soma kipliyə sınaqdın keçirilir. Sınaq başlanana 
qədər qaz kəməri sınaq təzyiqi həddində hava ilə doldurulur. 
Vurulan havanın temperaturunun kəməri örtən torpağın temperaturu 
ilə bərabərləşməsi üçün kəmər doldurulduqdan sonra 6-12 saat 
zaman müddəti ərzində bağlı saxlanılır. Magistral və yaxud paylayıcı 
qaz kəməri vahid sistem halında müxtəlif diametrli borulardan t ik ilə 
bilər. Eyni diametrli borulardan tikilən qaz kəməri o halda kipliyə 
sınaqdan keçmiş sayılır ki, sınaq müddəti ərzində təzyiqin düşməsi 
aşağıdakı həddi ötməsin: 

AP D =300.T/d, 

Müxtəlif diametrli borulardan tikilən qaz kəmərində isə bu 
aşağıdakı kimi hesablanır: 

др _ 0,3.T (dıLı+d2L2+...+d n L n ) , 

dı 2 Lı+d2 2 L2+.. . +d n 2 L n 

Burada APd - təzyiqin hesabi düşmə həddi, min. c. süt.; d- 
qaz kəmərinin daxili diametri, ımn; T - sınağın davamiyyəti, 
saatla; dı, d 2 ...d n - qaz kəməri sahələrinin daxili diametrləri, m.m. 
Lı, L 2 . . .L n - uyğun diametrli sahələrin uzunluqları, metrlə. 

Kipliyə sınaq müddəti ərzində qaz kəmərində təzyiqin 
faktiki düşmə həddi aşağıdakı kimi hesablanır: 
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APf=(Hi+Bi) - (Н 2 +В 2 ), 

АРғ -təzyiqin faktiki düşmə həddi m. m. su süt.; Ш və H 2 - 
sınağın başlanğıcında və sonunda mano metrlərin göstəriciləri, Bı 
və B 2 - sınağın başlanğıcında və sonunda barometrlərin 
göstəriciləridir, m.m. su süt. 150 min. diametrdən az ölçülü, 0,005 
MP a təzyiqli qaz kəmərləri möhkəmliyə 0,1 MP a , kipliyə isə 
0,02 MP a təzyiqlər həddində 1 saat zaman müddəti ərzində 
sınaqdan keçirilir. Kipliyə sınaq müddəti ərzində U şəkilli 
manometrdə təzyiq düşküsü 10 min. sü sütunundan artıq olmazsa, 
bu zaman qaz kəməri kipliyə sınaqdan keçirilmiş sayılır. QPS və 
QPM - də möhkəmliyə sınaq işləri 1 saat vaxt müddəti ərzində 
giriş xəttindən yüksək təzyiqli qaz vennəklə, onların bütünlüklə 
qaz kəmərləri, avadanlıqları və nəzarət ölçü cihazlarının da daxil 
olduğu sistem üzərində aparılır. Möhkəmliyə sınaq vaxtı 
aşkarlanan hər bir qüsur kipliyə sınaq işləri aparılanadək ləğv 
olunmalıdır. Kipliyə sınaq işləri 12 saat vaxt müddəti ərzində 
aparılır və bü müddət ərzində təzyiq düşküsü başlanğıc təzyiqin 1 
%-dən artıq olmamalıdır. Yoxlama vaxtı aşkarlanan hər bir 
nasazlıq və qaz buraxılışı tezliklə aradan qaldırılmalıdır. 

Qaz kəmərlərinin, onun ayrılmalarının, QPS, QPM, onların 
avadanlıqlarının möhkəmliyə və kipliyə sınaqdan keçirilmələrinin 
nəticələri müvafiq aktlarla sənədləşdirilir. 
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Qaz kəmərləri, QPS və QPM-lər üçün müəyyən olunmuş 
sınaq təzyiqləri 

Cədvəl 5.3.2 


Sıra 

№ 

İşçi təzyiqləri. 

MP a 

Sınaq təzyiqləri. 

MP a 

möhkəmliyə 

kipliyə 

1 . 

İşçi təzyiqi 0,005 
MP a -dək olan aşağı 
təzyiqli. 

0,3 

0,1 

2. 

İşçi təzyiqi 0,005-0,3 

MP a - dək olan orta 
təzyiqli. 

0,45 

0,3 

3. 

İşçi təzyiqi 0,3-0, 6 

MP a - dək olan 
yüksək təzyiqli. 

0,75 

0,6 

4. 

İşçi təzyiqi 0,6- 1 ,2 

MP a - dək olan 
yüksək təzyiqli. 

1,5 

1,2 


5.4. Qaz kəmərlərinin qaynaq birləşmələrinin 
fiziki üsulla yoxlanılması 

Qaynaq birləşmələrinin fiziki üsulla yoxlanılması onların 
qamma, rentgen, maqnitoqrafik şüalanmadan keçirilməklə 
yoxlanılması əməliyyatlarıdır. Qaz kəmərlərinin işçi təzyiq- 
lərindən asılı olaraq onların bütün qaynaq birləşmələrinin 
ümumi sayından faizlə fiziki üsulla yoxlanılmaya verilməsi 
aşağıdakı qayda üzrə müəyyən edilmişdir: 

1. İşçi təzyiqi 0,005 MPa -a qədər olan aşağı təzyiqli qaz 
kəmərləri - 5 %; 

2. İşçi təzyiqi 0,005 MPa -dan - 0,3 MP a -a qədər olan orta 
təzyiqli qaz kəmərləri - 10 %; 

3. İşçi təzyiqi 0,3 -dən - 0,6 MP a qədər olan yüksək 
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təzyiqli qaz kəmərləri - 50 %; 

4. İşçi təzyiqi 0,6-dan -1,2 MP a qədər və yuxarı yüksək 
təzyiqli qaz kəmərləri - 100% qaynaq birləşmələrinin ümumi 
sayı miqdarında. 

Diametri 50 m m -dən aşağı olan daxili və xarici yeraltı və 
yerüstü qaz kəmərlərinin qaynaq birləşmələri fiziki üsulla 
yoxlanılmaya verilmir. 

Aşağıdakı hallarda qaynaq birləşmələri zay sayılır: 

1. Üzərində hər hansı istiqamətdə və ölçüdə çat olduqda. 

2. Tikiş boyunca natamam qaynaq gedişi olduqda. 

3. Elektrik qövsü ilə qaynaq işində natamam qaynaq 
tikişin kökündə borunun divarı qalınlığının 15 %-i qədər, qazla 
qaynaq işində isə 10 %-i qədər olduqda. 

Elektrik qövsü ilə qaynaq tikişlərində hətta ən az qaz 
buraxılışı olduqda belə onu qazla qaynaq üsulu ilə və yaxud 
çəkiclə döyməklə bərpa etmək yolverilməzdir. 



1. Çərtik, 2. Gücləndirmə yoxdur, 3. Gücləndirmə çoxdur, 

4. Məsaməli, 5. Şlak qoşulması, 6. Xarici çat, 7 . Daxili çat, 

8. Tikişin kökündə natamam qaynaq , 9. Yandan natamam qaynaq, 10. 

Yanma 

Şəkil 5.4.1. Qaynaq tikişlərində yarana bilən mümkiin 

qüsurlar 


204 



5.5. Tikintisi başa çatdırılmış qaz kəmərlərinin 
və onların avadanlıqlarının istismara qəbul 
olunması qaydaları 


Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra sifarişçi tərəfin təşəbbüsü 
və onun nümayəndəsinin sədrliyi ilə tərkibinə tikinti- quraşdırma 
təşkilatı, aidiyyatı üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Dövlət- 
qaznəzarət" idarəsi, Şəhər qaz təsərrüfatı, Yanğından mühafizə 
idarəsi, ərazi sanitar-epidemoloji stansiyası və s. Nümayəndələ- 
rinin daxil olduğu işçi qəbul komissiyası yaradılır. Tikinti- 
quraşdınna təşkilatı izahat vərəqəsi ilə birgə təsdiq olunmuş və 
qeydə alınmış işçi layihəni, işə aid cizgiləri, qaynaq işlərinə aid 
jurnalı, möhkəmliyə, kipliyə sınaq, izolyasiya işlərinin aparılma- 
sına aid bütün texniki sənədləri «İnşaat norma və qaydaları» və 
müvafiq təlimatın tələblərinə uyğun olaraq işçi qəbul 
komissiyasına təqdim edir. Tikilmiş sistemin bütün avadanlıqları, 
tikintinin vəziyyəti, ona birləşmələr, ayrılmalar komissiya 
tərəfindən diqqətlə yoxlanılır. Yeraltı qaz kəmərinin istənilən 
yerində xəndəyin açılaraq qaynaq birləşmələrinin, bağlayıcı 
avadanlıqların, kondensat yığan çənlərin, vəziyyətinin 
yoxlanılması, izolyasiya örtüyünə baxış keçirilməsi, lazım gəlsə 
təkrarən sistemdə möhkəmliyə və kipliyə sınaq işlərinin 
aparılmasını tələb etmək komissiyanın səlahiyyəti daxilindədir. 
Komissiya həm də tikintinin qəbulunda NÖC-nin, QPS, QPM 
ərazilərinin, otaqların işıqlandırılmasını, istilik sisteminin, ildırım- 
dan mühafizə qurğusunun, su, rabitə, ventilyasiya sistemlərinin 
vəziyyətini, normaya uyğun quraşdırılmasını yoxlayır. Bütün yox- 
lamaların nəticələri müvafiq aktlarla sənədləşdirilir və görülən 
işlər «İnşaat nonna və qaydaları»nm tələblərinə uyğun olaraq 
komissiya tərəfindən keyfiyyətinə görə qiymətləndirilir. 

Komissiya tərəfindən tərtib olunub sənədləşdirilmiş akt 
sistemin və yaxud ayrı-ayrılıqda onun avadanlıqlarının istismara 
qəbul olunmasına əsas verir. 

Qəbul edilmiş qaz kəməri; QPS, QPM, QKS 6 aydan gec 
olmayaraq istismara buraxılmalıdır. Müəyyən olunmuş müddət 
keçdikdən sonra qaz kəməri o halda istismara verilə bilər ki, o 
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təkrarən möhkəmliyə və kipliyə sınaqdan keçirilsin, avadanlıqları 
diqqətlə yoxlanılsın. Yeni tikilmiş sistemin odla müşayiət olunan 
qaz təhlükəli təmir-quraşdırma işləri görülməklə təzyiq altında olan 
işlək sistemə birləşdirilməsi bilavasitə istismarçı qaz təsərrüfatı işçi 
heyəti tərəfindən icra olunmalıdır. 

5.6. Qaz kəmərlərinin korroziyadan 
mühafizə olunması 

Qaz kəmərləri xaricdən ətraf mühitin kimyəvi və elektro- 
kimyəvi təsirindən, daxildən nəql olunan qazın tərkibinin H 2 S, 
CO 2 , rütubətdən və sair kompanentlərdən tam təmizlənmədiyi 
hallarda güclü korroziyaya məruz qalır. Hava tərkibli qazın nəql 
olunduğu qaz kəmərlərində daxildən korroziyaya uğrama halları 
da müşahidə oluna bilər. Bunun üçün paylayıcı qaz kəmərləri ilə 
nəql olunan hava qarışıqlı qazın tərkibində oksigenin miqdarının 
müəyyən olunmuş həddən artıq olmaması laboratoriya tədqiqi 
üzrə daimi nəzarətdə olmalıdır. Daxildən korroziyaya uğramanın 
əsas səbəblərindən biri də qaz kəmərlərində möhkəmliyə və 
kipliyə hidravlik üsulla aparılan sınaq işləri başa çatdırıldıqdan 
sonra kəmər daxilində az da olsa qalan su yığınıdır. 

Yeraltı qaz kəmərlərinin xarici səthi torpağın kimyəvi 
aktivliyinin və hər an ətrafda yarana bilən azmış cərəyanların 
təsirindən güclü korroziyaya uğramağa məruz qalır. Torpağın 
korroziyaya uğratma təsiri və kimyəvi aktivliyi dedikdə onun 
rütubətliliyi, ətrafda qrunt sularının ola bilməsi, torpağın 
duzluluğu, turşululuğu və sairə bu kimi təsir amilləri nəzərdə 
tutulur. Yeraltı qaz kəməri qoyulan torpağın korroziya aktivliyi 
laboratoriya şəraitində yoxlanılıb müəyyən edilir. Bunun üçün 
kəmər qoyulan xəndəyin layihə dərinliyindən hər 100 metr 
məsafədən torpaq nümunəsi götürülür, 100-1 10°S temperatur 
şəraitində qurudulub ovuntu şəklinə salınır və ələkdən keçirilir. 
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1. izolyator, 2. Borucuq, 3. Torpaq, 4. Voltmetr, 

5. Sabit cərəyan mənbəyi 

Şəkil. 5.6.1. Torpağın korroziya aktivliyinin təyini. 

d=80 mm, h=110 mm ölçülü polad qab götürülür. Qabın 
dibinə qoyulmuş dielektrik dayağa d= 1 9 mm, 1=100 mm ölçülü, 
üst və daxili səthləri silinib təmizlənmiş, 0,1 qrama qədər 
dəqiqliklə çəkilmiş polad borucuq yerləşdirilir. Şəkildən 
göründüyü kimi torpaq nümunəsi polad qaba tökülür və doymuş 
hala gətirilənədək isladılır. Polad qab və onun içərisində 
dielektrik materialın üzərinə yerləşdirilən polad borucuq 6 Volt 
gərginlikli sabit cərəyan mənbəyinə birləşdirilərək 24 saat 
ərzində saxlanılır. Vaxt müddəti bitdikdən sonra qapalı elektrik 
dövrəsindəki anod-polad borucuq torpaqdan çıxarılır, üst səthi bu 
vaxt ərzində yaranmış korroziyadan təmizlənir, yenə 0,1 qrama 
qədər dəqiqliklə çəkilir. Torpağın korroziya aktivliyi ilkin və 
sonuncu çəkilər arasındakı fərqə görə aşağı, orta, artıq və yüksək 
olmaqla qiymətləndirilir. 

Torpağın korroziya aktivliyinin laboratoriya şəraitində 
müəyyən olunması aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 
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Cədvəl 5.6.1 


Torpağın 

xüsusi 

müqaviməti, 

Om.m. 

Anod-polad 
borucuqda 
korroziyadan 
əmələ gələn 
itki. Qr. 

Torpağın 

korroziya 

aktivliyi. 

Torpağın 

xüsusiyyəti. 

100-dən 

yuxarı. 

1 . 

Aşağı. 

Qumlu. 

20-dən 100-ə 
qədər. 

1-2. 

Orta. 

nəmli toıpaq. 

10-dan -20- 
dək. 

2-3. 

Artıq. 

süxurlu-daşlı 

toıpaq. 

5-dən - 10- 
dək. 

3-6. 

Yüksək. 

Kimyəvi 

tullantılarla 

zəngin 

zibilliklər. 


Şəhər daxilində və sənaye müəssisələrinin, mühəndis kom- 
munikasiyalarının sıx yerləşdiyi ərazilərdə, həmçinin dəmir yol ke- 
çidlərində azmış cərəyanların yayılma xüsusiyyətləri qaz kəməri la- 
yihələndirilərkən və torpağa qoyularkən müəyyənləşdirilir. Bu 
həm də qaz kəmərinin passiv mühafizə olunması üçün izolyasiya 
örtüyü materialının və onun keyfiyyətinin seçilməsində nəzərə 
almır. Qaz kəmərlərinin izolyasiya örtüyü üçün material seçilər- 
kən mühəndis tədqiqi baxımından aşağıdakı tələblər təmin 
olünmalıdır: 

1. Torpağın korroziya aktivliyinə uyğun olaraq seçilən örtük 
qaz kəmərinin korroziyadan mühafizə olunmasını təmin 
etməlidir. 

2. Elektrik keçiricili olmamalıdır. 

3. Nəmlik və su keçirməməlidir. 

4. Metala qarşı kimyəvi təsirsiz olmalıdır. 

5. Metalın səthinə yaxşı yapışmalı, elastik olmalıdır. 

6. Asan tapılmalı və ucuz başa gəlməlidir. 
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İzolyasiya örtüyü kimi ən çox tətbiq olunan materiallar 
bitum əsasında hazırlanmış hidrozol, brizol, bitum torpaqlama, 
qrafit-kağız, şüşə-parça materialı, bitum-rezin sürtkü örtüklər, 
polimer tipli polivinilxlorid, polietilen lentləridir. İzolyasiya 
işlərinin aparılmasının keyfiyyəti sürtkü materialının 
hazırlanma texnologiyasından daha çox asılıdır. Qaz 
kəmərlərinin passiv mühafizə olunması üçün işlədilən bütün 
izolyasiya materiallarının keyfiyyətliliyini təsdiq edən sənədlər və 
sertfikat olmalıdır. 

Azmış cərəyanların təsirindən yaranan korroziya qaz kə- 
məri səthinin tramvay, elektrikləşdirilmiş dəmir yolu, met- 
ropoliten xətlərində relslərdə itən sabit cərəyanın bilavasitə 
təsiri ilə elektrokimyəvi dağılmaya məruz qalmasıdır. Relslərlə 
axıb qaz kəməri sahəsinə yaxın dartı yarımstansiyasının mənfi 
giriş yerinə qayıdan sabit cərəyan relslərin torpaqla yaxşı 
izolyasiya olunmaması səbəbindən, yaxud relslərin bir-biri ilə 
əlaqəsinin pozulmasından azmış halda torpağa keçərək 
zədələnmiş izolyasiya örtüyü yerindən elektrik müqaviməti 
ətraf torpağın müqavimətindən aşağı olan qaz kəmərinə, 
kəmərdən torpağa, torpaqdan relsə dövrü olaraq axır. 








(nTaaoaİn 






1. Dəmir yolu — rels, 2. Qa: kəməri, 

A. Anod zonası, K. Katod zonası, D. Dartı yarımstansiyası 

Şəkil. 5.6.2. Azmış cərəyanların dəmir yolundan 
qaz kəmərinə keçmə cizgisi 

Azmış cərəyanların qaz kəmərinə giriş zonasında qaz kəməri 
katod (mənfi elektrod) kimi, çıxış zonasında isə anod (müsbət 
elektrod) kimi polyarlaşır. Nəzərə almaq lazımdır ki, azmış 
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cərəyanların təsir gücü çox olan sahələrdə qaz kəməri hətta tikilib 
istismara verildiyi az müddət ərzində belə korroziyaya uğrayıb 
istismara yararsız hala düşə bilər. Qaz kəmərlərinə korroziyadan 
elektrik mühafizə qurğularının qoyulması kəmərin tikintisi başa 
çatdıqdan sonra da layihələndirilə bilər. Layihələndirmə iki ay 
ərzində işlənilməli və avadanlıqların quraşdırılması kəmər 
istismara verilən gündən dörd aydan gec olmayaraq başa 
çatdırılmalıdır. Qaz kəmərlərinin elektrik üsulu ilə mühafizəsi 
elektrik drenaj, katot və protektor mühafizələrindən ibarətdir. Bu 
mühafizə üsullarından hər hansı biri yerli şərait və elektrik 
ölçmələrinin nəticəsindən asılı olaraq seçilib tətbiq oluna 
bilər.Elektrik drenaj üsulu azmış cərəyanların mühafizə olunan qaz 
kəmərindən mütəşəkkil qaydada drenaj vasitəsi ilə bu cərəyanların 
mənbəyinə ötürülməsidir. 

Şəkildə elektrik polyarlaşmış drenajın cizgisi göstərilir. 

— © У 

-/ 


1. Qaz kəməri, 2. Acar, 3. Sorucu 



1. Qaz kəməri, 2. Dolaq, 3. Qoruyucu, 4. Acar, 5. Rels 


a - sadə, b - polyarlaşmış 
Şəkil. 5.6.3. Elektrik polyarlaşmış drenaj 

Elektrik polyarlaşmış drenaj elektrikləşdirilmiş dəmir yol- 
larında relsə qoşulur. 

Qaz kəmərinin potensialı relsin potensialını az da olsa üstə- 
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ləyən anda drenaj cərəyanı ardıcıl olaraq qaz kəməri dövrəsindən 
qoruyucuya, dioda, dolaqlara, əlaqələndiriciyə, açara və relsə 
axıdır. Potensiallar fərqi artdıqca açıq əlaqə qapanır və drenajda 
cərəyan artır. Qaz kəməri və rels arasındakı potensiallar fərqi 
azaldıqda əlaqələndirici avtomatik olaraq dövrəni ayırır. Bir 
drenaj qurğusu ilə 5-7 km. qaz kəmərini azmış cərəyanların 
təsirindən mühafizə etmək mümkündür. 

Yeraltı qaz kəmərlərinin katod mühafizəsi onların xarici 
cərəyan mənbəyinin təsiri ilə katod polyarlaşmasının təmin 
olunmasıdır. 



1. Qaz kəməri 

2. Sabit cərəyan mənbəyi 

3. Qrafit anod torpaqlama 


Şəkil. 5.6.4 Katod 
mühafizəsi 


Katod stansiyası ilə mühafizə qurğusu sabit cərəyan 
mənbəyindən, anod torpaqlamadan, metal şkafda yerləşdirilən 
elektrik nəzarət-ölçü cihazlarından, diodlardan, elektrik açarından 
və elektrik naqillərindən ibarətdir. Cərəyan mənbəyinin mənfi 
qütbü mühafizə olunan qaz kəmərinə, müsbət qütbü isə anod 
torpaqlamaya birləşdirilir. 

Yaradılan qapalı elektrik dövrəsində cərəyan mənbəyin 
müsbət qütbündən torpaqlanmış anod və torpaq vasitəsi ilə qaz 
kəmərinə və qaz kəmərindən mənbəyin (katod stansiyasının) 
mənfi qütbünə qayıdır. Nəticədə yaradılmış qapalı elektrik 
dövrəsində qaz kəməri-katod mühafizə olunur, torpaqlanmış anod 
elektrokimyəvi dağılmaya məruz qalır. Katod stansiyasının təsir 
gücü qaz kəməri ilə anod torpaqlamanın bir-birinə yaxın 
yerləşməsindən çox asılıdır. Belə ki, onlar arasındakı məsafə 100 
metrdən artıq olmamalıdır. Katod stansiyasının tətbiqi nisbətən 
baha başa gəlsə də, bu ən etibarlı mühafizə qurğusudur. 
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Protektor mühafizəsi metal tərkibli yeraltı mühəndis 
kommunikasiyalarını azmış cərəyanların təsirindən baş verən 
korroziyadan qorumaq üçün tətbiq olunur. 



1. Qaz kəməri, 

2. Nəzarət 
məntəqəsi, 

3. Naqil, 

4. Protektor, 

5. Polad iirəkcik, 

6. Donma 
dərinliyindən 
aşağı ölçü 


Şəkil. 5. 6 . 5. Protektor mühafizəsi 


Protektor mühafizəsi zamanı qaz kəmərinə, nisbətən aşağı 
elektrokimyəvi potensiala malik metaldan torpaqlanmış anod 
qoşulur və bu qaz kəmərinin polyarlaşmasını artırır. Qaz kəmərini 
əhatə edən torpağın və protektorun elektrolitə çevrildiyi bu 
şəraitdə protektor dağılmaya məruz qalır, qaz kəməri isə 
mühafizə olunur. Protektor hazırlanmasında aşağı potensiallı Mg, 
Al, Zn, Fe metalları tətbiq olunur. 

Protektor 6-12 kQ çəkili olmaqla, silindrik fonnada hazırlanır. 
Xidmət müddəti 10-12 ildir. Torpağın aktivliyindən asılı olaraq bir 
protektorun mühafizə təsiri 1-65 metr məsafəni əhatə edir. 

Qaz kəmərlərinin korroziyadan mühafizə olunmasında 
mühafizənin effektli və tam şəkildə aparılması üçün onun ancaq 
yaxşı izolyasiya olunduqdan sonra elektrik üsulu ilə mühafizə 
qurğularına qoşulması nəzərə alınmalıdır. 

Bir qayda olaraq qaz kəmərlərinin torpaqlanmış konstruksi- 
yalarla, kommunikasiyalarla qarşılaşdığı yerlərdə, QPS və QPM- 
lərdən ayrılan qaz kəmərlərinin elektrik cərəyanı mənbələrinə toxu- 
na biləcəyi güman olunan çıxış yerlərində, elektrik stansiyalarına ay- 
rılmaların başlanğıcında qaz kəmərini azmış cərəyanların təsirindən 
və bir sıra elektrik keçiriciliyi ilə bağlı başqa təsirlərdən qorumaq 
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məqsədi ilə təcridedici fləns birləşmələri tətbiq edilir. Təcridedici 
fləns birləşməsinin araqat materialı yüksək dielektrik xassəlidir, 
fləns birləşmələrinin sancaq oyuqlarına da bu materialdan qoyulur. 
Plan üzrə təcridedici fləns birləşməsinin, onun dielektrik və araqat 
materiallarının daimi yararlı vəziyyətdə olmasının yoxlanllmasl 
işləri bir il ərzində bir dəfədən az olmayaraq icra olunmalıdır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, təcridedici fləns birləşməsi 
ayrılıqda qaz kəmərini korroziyadan mühafizə edən avadanlıq 
deyil. Onun bilavasitə elektrik mühafizə qurğuları ilə birgə tətbiq 
olunması daha əlverişlidir. 

5.7. Elektrik -mühafizə avadanlıqlarının təzyiq altında 
olan işlək qaz kəmərlərinə termit qaynaq üsulu ilə 
qoşulması barədə 

Təzyiq altında olan qaz kəməri üzərində elektrik qövsü və 
yaxud qaz ilə qaynaq işlərinin icrası zamanı qaynaq sahəsi yüksək 
temperaturda yanıb deşilmək həddinədək qızdığından ani baş verə 
biləcək yanğın və qəza hallarından yayınmaq nəzərə alınmaqla qaz 
kəməri müvəqqəti istismardan saxlanılaraq daxilindəki qazdan 
tamamilə təcrid olunmalıdır.Bu zaman real qaz itkisinin 
yaranmasına şərait yaranır. 

Magistral qaz kəmərlərinin istismarında onun üst səthində ter- 
mit qaynaq işləri katod çıxışlarının, protektor kontaktlarının, katod 
mühafizəsi stansiyalarının və təcridedici flənslərin metal 
məftillərini ona qaynaq etmək üçün qaz kəməri işçi təzyiqi altında 
olduqda belə tam təhlükəsiz şəraitdə icra oluna bilər. Qaz 
kəmərləri üzərində tennit qaynaq işləri aşağıdakı ardıcıllıqla icra 
olunur: 

1. Yeraltı qaz kəməri üzərində Magistral Qaz kəmərləri 
idarəsinin rəisi və yaxud baş mühəndisinin yazılı sərəncamı ilə şurf 
açılır. Bu sərəncamda görülən işə rəhbər təyin olunur. Təlimata 
uyğun olaraq iş xətt ustasının rəhbərliyi ilə icra oluna bilər. Şurf 
açma zərbə alətləri işlətmədən əl ilə qazma beli tətbiq etməklə 
yerinə yetirilməlidir. Bu işin qaz buraxılışı olan qaz kəməri 
sahəsində görülməsi yolverilməzdir. 
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2. Şurf-qazma yolu ilə aşkarlanan boru kəmərinin üst səthi 
100x150 m m ölçüdə izolyasiya örtüyü materialından təmizlənir və 
benzinlə yuyulur. 

3. Qaynaq olunacaq naqillərin ucları və benzinlə yuyulan boru 
səthi metal parıltısı alınanadək yeyici polad alətlə sürtülür. 

4. Şəkildən göründüyü kimi içində metal əridilən odadavamlı 
qab qaynaq üçün hazırlanmış boru səthinin üzərinə qoyulur. 

5. Polad milin(naqilin) təmizlənmiş ucu metal ərintisi axan 
borunun mərkəzində olmaq şərti ilə qaz kəməri oxuna per- 
pendikulyar olaraq odadavamlı qabın aşağı yan oyuğuna salınır. 

6. Odadavamlı qaba metal disk taxılır, ona tennit patrondan 
müəyyən miqdarda tennit tökməklə doldurulur və qapaq bağlanılır. 

7. Tennit kibrit qutunun yan səthinə sürtülməklə yandırılır və onun 
başlığı tədricən közərib tam yananadək tez bir zamanda odadavamlı 
qabın aşağı-yan hissəsindəki polad milin qoyulduğu oyuğa salınır. 

8. İşçi heyəti şurfdan kənarlaşaraq 2-3 dəqiqə ərzində termitin 
yanmasını gözləyir. Alışdıncı kimi tennit kibriti fitillə də əvəz 
etmək olar. Fitil odadavamlı qaba tennitlə birgə qoyulur. Bu halda 
bir ucu qapağın oyuğundan keçib qabın içərisindəki fitilə toxunan, 
o biri ucu isə torpağın üstü ilə alışdıncı məşələ qədər uzanan 
bikford qaytanı tətbiq olunur. 

9. Tennit yandıqdan sonra şurfa qayıdılır. Odadavamlı qab 
çıxarılır və vintaçan alətlə, ehtiyatla, qabin qrafit detallarını 
zədələməmək şərti ilə şlakdan təmizlənir. Qaynağın keyfiyyəti 
qaynaq yerini üç tərəfdən çəkic zərbəsi ilə döyməklə və qaynaq 
olunmuş mili 90°-lik bucaq altında əyməklə yoxlanılır. Qaynaq 
yerinə yoxlama-baxış keçirilir. Milin qaynar olduğu yer mil də 
daxil olmaqla bütövlükdə diqqətlə bitum və polivinilxloriddən 
ibarət izolyasiya materialı ilə örtülür. 

Yüksək təzyiq altında olan işlək qaz kəmərləri üzərində tennit 
qaynaq işi apannaq ən məsuliyyətli iş sayıldığından, bu işlərin 
icrasına yalnız yüksək ixtisaslı, tennit qaynaq işlərinin icrası 
təlimatına yaxşı bələd olan, əlində "Dövlətqaznəzarət" müfəttiş- 
liyinin "Elektrikqazqaynaqçılarının yoxlanılması qaydaları"-nm 
tələblərinə uyğun sınaq işlərindən keçməsi və imtahan verməsi 
barədə vəsiqəsi olan qaynaqçılar buraxıla bilərlər. 
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Şəkil 5.7.1 Elektrik keçirici naqilləri boru kəmərinə qaynaq 
edib yapışdırmaq üçün tətbiq olunan odadavamlı qab (Tiqel 
forma TFT). 

1. Qaz kəməri, 2. Sol odadavamlı yarını qab, 3. Dəstəyin 
sümbəsi, 4. Dəstək, 5. Pərçim, 6-9. Açılan həncama (rəzə), 
7. Yiv, 8. Qapağın oxu, 10. Kilid, 11. Sağ odadavamlı yarını 
qab, 12. Pərçim, 13. Tanıaşa-lövhə, 14. Maqnit, 15. Metal 
naqil üçiin deşik, 16. Forma, 17. Nov-boru, 18. Konus, 
19. Polad qapaq, 20. Termit qarışığı, 21. Yanma kamerası 
(qab), 22. Odadavamlı qabın detallarını ayıran ox, 23. Fitil 
üçün deşik, 24. Qapaq. 


Termit qaynağın və buna uyğun izolyasiya işlərinin görülməsi 
barədə xüsusi jurnalda qeydiyyat aparılmalıdır. 

Termit və termit kibriti ayrı-ayrılıqda bağlı vəziyyətdə 
saxlanılmalıdır. 

Tennit nəm çəkdiyi halda onu qurutmaq olar, termit kibriti isə 
qurutmaq yanğın, partlayış hadisəsinin törənə bilməsi baxımından 
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qadağandır. Qaynaq işi aparılarkən termiti və ya tennit kibritini 
şurfda saxlamaq yolverilməzdir. Əgər tennit kibriti və yaxud fitil 
tenniti alovlandırmırsa, təkrar alışdırmanı yanma məhsulu 
soyuduqdan sonra icra etmək olar. İş yerlərində tennit və tennit 
kibriti işlədilməsi sərfinə ciddi nəzarət olunmalıdır. 

Qaz kəmərləri üzərində tennit qaynaq işləri görülən yerlərə 
tennit və tennit kibriti xüsusi maşınla, pirotexniki (pirotexnika- 
texniki kimyanın yanar və partlayıcı maddələr hazırlanması və 
işlədilməsi üsullarından bəhs edən şöbəsi) qarışıqların işlədil- 
məsində təhlükəsizlik texnikası qaydalarına bələd olan sürücü 
tərəfindən gətirilməlidir. 

Qaz kəmərlərinə metal keçirici qaynaq edilirsə, bu zaman 
qaynaq işi dəmir tennit tətbiq edilməklə görülür. 

Tennitin tərkibi ciddi surətdə müəyyən olunmalıdır. Qarışığın 
dənələrinin hansı ölçüdə olması tennitin yanma sürətinə və 
ərintinin keyfiyyətinə müsbət və ya mənfi təsir göstərdiyindən 
qarışıq lsm 2 sahəsində 100-120 deşik olan ələkdən keçirildikdən 
sonra tətbiq olunur. 

Dəmir tennit aşağıdakı tərkibdən ibarətdir: 

1. Ən aşağı dərəcədə oksidləşmiş dəmir yanığı - 72,5% 

2. Alüminium tozu - 18% 

3. Maqnezium tozu - 4,5% 

4. Fenomarqans - 5% 

1 qaynaq işi üçün lazım olan dəmir tennitin miqdarı - 40 Qr. 

Bundan əlavə aşağıdakı tərkibli mis tennit də tətbiq olunur: 

1 . Ən aşağı dərəcədə oksidləşmiş mis yanığı - 64% 

2. Alüminium ərintisinin mis ilə qarışığı - 20% 

3. Ferromarqans - 16% 

1 qaynaq işi üçün lazım olan mis tennitin miqdarı - 60 Qr. 
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5.8. Elektrik mühafizə qurğularının istismarında 
təhlükəsizlik tədbirləri və onlara xidmət işlərinin təşkili 

Yeraltı metal qurğuların korroziyadan mühafizə olunması 
işlərinə buna uyğun təhlükəsizlik texnikası qaydalarından 
tədris keçmiş və müəyyən olunmuş qaydada imtahan vermiş 
şəxslər buraxıla bilərlər. İmtahan verməsindən asılı olamayaraq 
hər bir işçi işə başlayarkən iş yerinə və görülən işə müvafiq 
təhlükəsizlik texnikası ilə təlimatlandırılmalı, bu barədə xüsusi 
jurnala yazılmalıdır. 

Təlimatın tələblərinə görə korroziyadan elektrik-mühafizəsi 
üzrə işçi heyəti işi icra edərkən xüsusi geyimlə və fərdi mühafizə 
vəsaitləri ilə təmin olunmalıdır. İş icra olunan yerdə işin 
xarakterinə uyğun xəbərdaredici nişanların qoyulması nəzərə 
alınmalı, iş yeri yanğın təhlükəsinə qarşı avadanlıqlarla təchiz 
olunmalıdır. 

Yeraltı qurğularda elektrik ölçmə əməliyyatı ilə əlaqəli və 
elektrik-mühafizə avadanlıqlarında təmir-quraşdırma işləri icra 
olunarkən mütləq “1000 V -a qədər gərginlikli şəhər elektrik 
avadanlıqlarının istismarında təhlükəsizlik texnikası qaydaları” 
nm tələblərinə əməl olunmalıdır. 

Avtomobil nəqliyyatı və dəmir yolu keçidlərində, elektrik 
mühafizə qurğularının elektrik təchizatı mənbəylərində təmir- 
quraşdırma və elektrik ölçmə işləri icra olunarkən işçi heyətinin 
sayı iki nəfərdən az olmamalıdır. 

Onlardan biri işin təhlükəsiz icra olunmasına və nəqliyyatın 
hərəkətinə nəzarət edir. Quyuda, dərin xəndəklərdə və tunel- 
lərdə işçi heyətinin sayı üç nəfərdən az olmamalıdır. Dartı 
yarımstansiyasında və elektrik nəqliyyatının elektrik sorucu 
məntəqələrində icra olunan bütün işlərdə yarımstansiya işçi 
heyətinin iştirakı məğbul sayılmalıdır. Elektrikləşmiş alətlətrin 
tətbiq olunduğu işlər dielektrik əlcəklərədən istifadə olunmaqla 
və elektrik alətinin gövdəsini torpaqlamaqla icra olunmalıdır. 

İstismar dövründən elektokimyəvi mühafizə qurğularının 
işinə nəzarət dövri olaraq onlara texniki baxış keçirmək və 
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onalrm normal işləməsinin, nəzarət-ölçü məntəqələrində müha- 
fizə olunan qurğularda potensiallar fərqinin yoxlanılmasından 
ibarətdir. 

Elektrik mühafizə quğularma texniki baxış və xidmət, 
onların əlaqə qurğularında potensialər fərqinin ölçülməsi işləri 
aşağıdakı müəyyən olunmuş müddət üzrə icra olunur: 

1. Drenaj mühafizə qurğularında bir ayda dörd dəfə. 

2. Katod mühafizə qurğularında bir ayda iki dəfə. 

3. Nəzarət olunan protektor qurğularında — altı ayda bir 
dəfə. 

Qaz kəmərinin qoyulduğu və keçdiyi yerlərdən asılı olaraq 
onun elektrik potensialının ölçülməsi isə aşağıda müəyyən 
olunmuş müddət üzrə aparılır: 

Qaz kəmərinin elektrik mühafizə avadanlıqlarının və başqa 
yeraltı qurğularının təsir zonalarında, elektrikləşmiş nəqliyyat de- 
posundan və dartı yarımstansiyasından 1000 metrə qədər olan sa- 
hələrdə, elektriksəşmiş dəmir yollarından 1000 metrədək olan 
zonalarda və əvvəllər qaz kəmərində korrroziya zədəsi olması aş- 
karlanan yerlərdə üç ayda bir dəfə, elektrik mühafizə qurğusunun 
iş rejiminin dəyişdiyi, yeraltı qurğularda şəbəkənin inkişafı ilə 
bağlı dəyişiklik olduqda və azmış cərəyanların mənbəyinin yarana 
bildiyi hallarda müəyyən olunmuş müddətdən asılı olmayaraq bu 
iş hər dəfə fövqəladə tədbir kimi, qalan hallarda isə ildə bir dəfə 
müxtəlif mövsümlərdə icra olunur. Azmış cərəyanlar mövcüd 
olduqda isə üç ildə bir dəfə gecə vaxtı yaz və yaxud payız mövsü- 
mü dövründə qaz kəmərinin elektrik patensialmm ölçülməsi zə- 
ruridir. Qaz kəmərində təhlükəli korroziyaya uğramış kəmər 
hissəsi aşkarlanarsa “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları“ 
nm tələblərinə uyğun olaraq onun təmiri üçün təcili tədbir görül- 
məlidir. Anod torpaqlamanm müqaviməti ildə bir dəfədən az 
olmayaraq, həm də katod stansiyası qurğusunun iş rejiminin 
dəyişdiyi bütün hallarda müəyyən olunmuş müddətdən asılı 
olmayaraq ölçülür. Ölçmə əməliyyatları üzrə bütün işlər “Yeraltı 
qaz kəmərlərinin elektrokimyəvi korroziyadan mühafizə 
olunması üzrə təlimat” m tələblərinə istinad olunmuş qaydada 
aparılmalıdır. 
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5.9. İstismarda olan elektrokimyəvi mühafizə 
avadanlıqlarının əsas sənədləri 


1. Elektrik mühafizə avadanlıqlarının pasportları. 

2. Elektrik mühafizə avadanlıqlarının qeydiyyat jurnalları 
(qurğunun yerləşdiyi qutuda saxlanılır). 

3. Elektrik mühafizə avadanlığının xidmət cədvəli. 

4. Ölçmə məntəqələrinin əlaqə cizgisi və marşrut xəritəsi. 

5. Qaz kəməri potensialının torpağa nisbi olaraq ölçülməsi 
barədə protokollar. 

6. Protektor mühafizəsinin yoxlanılması barədə qeydiyyat 
jurnalı. 

7. Nəzarət nöqtələrində elektrometrik ölçmələr barədə 
qeydiyyat jurnalı. 

8. Təcridedici fləns birləşməsinin yoxlanılması barədə 
qeydiyyat jurnalı. 

9. Torpaqlama qurğularının müqavimətlərinin ölçülməsi 
barədə protokol. 

10. Torpağın xüsusi müqavimətinin ölçülməsi barədə 
protokol. 

1 1 . Drenaj kabeli müqavimətinin ölçülməsi barədə protokol. 

12. Yeraltı qaz kəmərlərinin və yeraltı çənlərin 
korroziyadan zədə alması barədə qeydiyyat jurnalı. 

13. Nəzarətçi çilingərin xidmət sahələri üzrə gəzinti-nəzarət 
jurnalı. 

5.10.Qaz təsərrüfatının təhlükəsiz istismarı və qaz 
təchizatı haqda Azərbaycan Respublikası qanunvericilik 
aktları ilə müəyyən edilmiş, hazırda qüvvədə olan Əsas 
Qanunlar, normalar və texniki sənədlər 

1 . “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikası 
qanunu. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 773 saylı 28 
sentyabr 1998-ci il tarixli “Qaz təchizatı haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə 
Fərmanı. 
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3 . Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 03-saylı 2 1 
iyun 1999-cu il tarixli “Qaz təchizatında mühafizə 
zonaları və təhlükəsizlik tədbirləri Qaydaları”. 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 178 saylı 10 avqust 

1999- cu il tarixli, “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar əlavə 
tədbirlər haqqında Fərmanı. 

5. “Texniki təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanunu. 

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 357-saylı 29 iyun 

2000- ci il tarixli, “Texniki təhlükəsizlik haqqında ” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin 
edilməsi barədə Fərmanı. 

7. “Y anğın təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanunu. 

8. “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. 

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 saylı 
2000-ci il tarixli “Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı 
ilə daşınması Qaydaları”. 

5.11. Qaz istehlakçılarına texniki şərt verilməsi barədə 

Qaz istehlakçıları (istehlakçının özü, ya da müvafiq şəhər və 
rayonların icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətli baş idarələri , 
şöbələri) texniki şərt almaq üçün məktub və ya ərizə ilə yerli Qaz 
İstismar İdarələrinin rəislərinə, Bakı şəhəri üzrə Bakı şəhəri BİQİ- 
nin rəisinə, “Azəriqaznəql” İ.B.-nin magistral, aparıcı qaz 
kəmərlərinə, QPS və AQPS-na qoşulmaq üçün „Azəriqaz” QSC- 
nə müraciət etməlidirlər. 

Müraciət məktubları və ərizələrə „Azəriqaz” QSC-nin yerli 
təşkilatları 10 gün müddətinə cavab verməlidir. Qaz istehlaçılarının 
müraciətlərinə Bakı şəhəri BİQİ-si və bölgə rayonlarının Qİİ-ləri 
tərəfindən 7 gün müddətində baxılır və təkliflər „Azəriqaz” QSC- 
nin daimi fəaliyyət göstərən komissiyasına göndərilir. Təkliflərdə 
qaz xəttinə qoşulma nöqtəsinə kimi işlək qaz kəmərinin təsnifatı 
(yüksək, orta aşağı təzyiqli qaz kəməri), kəmərlərdə işçi təzyiq , 
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çəkiləcək və yaxud dəyişdiriləcək qaz kəmərinin diametri və 
uzunluğu göstərilir. 

Təkliflər verilərkən qazlaşdırılması nəzərdə tutulan obyektin 
yaxınlıqda olan qaz istehlakçılarının qaz təchizatı işinə mənfi təsir 
göstərməməsi nəzərə alınmalıdır. Texniki şərt barədə idarənin 
dəftətxana katibliyinə daxil olan və çıxan bütün məktublar, ərizələr 
və sənədlər qeydiyyatdan keçirilməklə nömrələnib möhürlənmiş 
jurnalda qeyd olunur. 

Qazlaşma işlərinin icrası zamanı verilmiş texniki şərtdən hər 
hansı bir meyillənməyə icazə verilmir. 

Qaz istehlakçılarına verilən texniki şərtlər verildiyi gündən bir 
il müddətində qüvvədədir. Verilmiş texniki şərtlər əsasında bir il 
ərzində layihələndirmə işləri aparılmadıqda texniki şərtə yenidən 
baxılıb sənədləşdirilməlidir. 

Layihələndirmə və istismara verilmə yalnız texniki şərtə uyğun 
olmalıdır. 

Qaz istehlakçısı verilmiş texniki şərtlər əsasında layihə 
hazırlatdıqdan, müvafiq nəzarət orqanlarında qeydiyyatdan 
keçirdikdən, qazlaşma sənədləri müvafiq qaydada istismara təhvil 
verildikdən sonra aidiyyatı üzrə Bakı şəhəri BİQİ-nə, bölgələrdə 
Qİİ-nə müraciət etməlidir. 

Rayon Qİİ-ləri və Bakı ş. BİQİ-si daxil olmuş müraciətləri tam 
araşdırmalı və əgər bütün məsələlər qaydasındadırsa , qeyd 
olunmuş tikinti ərazisində olan köhnə evlərin işlətdikləri qaza görə 
borcu yoxdursa (bu barədə arayış olmalıdır), „Azəriqaz” QSC-nin 
Sədrinin adma məktub göndərilməlidir.Məktuba müsbət cavab 
verildikdən sonra istismara qəbul olunmuş qaz kommunikasiya 
xəttini işlək qaz kəmərinə birləşdinnək olar.Fərdi yaşayış evlərinə 
qazın verilməsi təlimatda qeyd olunan bəndlər icra olunduqdan 
sonra Bakı ş. BİQİ və bölgələrdə rayon Qİİ-lər tərəfindən təmin 
oluna bilər. 

Texniki şərt saatliq qaz sərfi 50 m 3 -ə qədər olan obyektlərə, 
eləcə də fərdi yaşayış evlərinə (3 mərtəbədən yuxarı evlər və 
qazanxanalar istisna olunmaqla) Bakı şəhəri ərazisində Bakı şəhəri 
Qİİ-ləri tərəfindən verilir. Saatlıq qaz sərfi 50 m 3 -dən artıq olan 
obyektlərə, eləcə də fərdi yaşayış evləri qaz istehlakçılarına qaz 
xəttinə qoşulmaq barədə texniki şərtlərin verilməsinə bölgələrdə 
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yerli rayon Qİİ-ləri, Bakı şəhərində isə Bakı şəhəri BİQİ tərəfindən 
baxılır və müvafiq rəy alınması üçün “Azəriqaz” QSC-nin daimi 
fəaliyyət göstərən komissiyasına təkliflər təqdim olunur.Komissiya 
tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada təkliflərə baxılıb rəy 
verildikdən sonra „Azəriqaz” QSC-nin rəhbərliyinin təsdiq etdiyi 
protokol əsasında yerli rayon Qİİ-ləri və Bakı şəhəri BİQİ-si 
tərəfindən texniki şərtin verilməsi rəsmiləşdirilir. „Azəriqaznəql” 
İ.B.-nə məxsus qaz kəmərlərinə və onlardan ayrılmalara 
obyektlərin qoşulması üçün texniki şərtlər. „Azəriqaznəql” İ.B. - 
nin təklifi əsasında „Azəriqaz ” QSC-nin daimi fəaliyyət göstərən 
komissiyasının rəyinə istinad olunmaqla „Azəriqaz” QSC 
rəhbərliyi tərəfindən verilir. 

Hər ayın 5 -dən gec olmayaraq hesabat ayında verilmiş texniki 
şərtlər barədə daimi fəaliyyət göstərən komissiyaya məlumat 
verilməlidir.Komissiya tərəfindən vaxtaşarı seçmə üsulu ilə bu 
obyektlər yoxlanılmalıdır. 

Texn ik i şərtlər verilərkən daşıyıcı qaz kəmərinin saatlıq qaz 
buraxma qabiliyyəti, nominal qaz rejimi, təhlükəsiz qaz təminatı, 
qaz təsərrüfatının etibarlı inkişaf perspektivləri nəzərə alınmalıdır. 

Eyni zamanda qaz kəmərinin çəkilməsində, qurğu və avadan- 
lıqların quraşdırılmasında mütərriqi üsulların tətbiqi, qazdan 
səmərəli istifadə, yanma məhsullarının istiliyindən təkrar istifadə 
qurğuları, avtomatik tənzimləmə vasitələri ilə təchiz olunmuş 
cihaz və avadanlıqlardan istifadə olunması nəzərə alınmalıdır. 

5.12. Yaşayış evlərinin qaz təchizatı sistemlərinin 
quraşdırılması və istismara qəbul olunması 

Yaşayış evlərinin qaz təchizatı mənbəyi qaz bölüşdürücü 
şkaflarının çıxışından ayrılan aşağı təzyiqli bölüşdürücü qaz 
kəmərləridir. Ayrılma xətləri qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik 
tədbirlərinə tam əməl olunmaqla, işçi layihə əsasında yeraltı, 
yerüstü və xüsusi hallarda şəhər , rayon bələdiyyəsi arxitektoru 
ilə razılaşdırmalar apannaqla binaların divarlarının xarici üz 
səthi üzrə işlənilə bilər. 

Qaz xəttinin binalara giriş yerlərində asan istismar olun- 
ması nəzərə alınmaqla bağlayıcı avadanlıqlar qoyulur. Qaz 
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kəmərlərinin yaşayış binalarına giriş yerləri binanın özülündən 
yuxarı olmalıdır. 

Binadaxili qaz kəmərləri giriş xətlərindən, dayaqlardan və 
mənzillərə ayrılmalardan ibarət olmaqla qaynaq üsulu ilə polad 
borulardan hazırlanır. 32 min. ölçüdən aşağı diametrli qaz kəmər- 
lərinin qaz ilə qaynaq olunub quraşdırılması daha münasibdir. 
Qaz kəmərinin binalara giriş yerlərinin ventilyasiya olunması nə- 
zərə alınmalıdır. Əgər qaz kəməri zirzəmidən keçirsə, onda zir- 
zəmi daxilində onun uzunluğu 12 metr ölçüdən artıq olmamalıdır. 

Maye qaz balonlanmn zirzəmidə saxlanması və oradan qaz 
kəməri ilə mənzillərə nəql olunması yolverilməzdir. Binaya qədər 
yeraltı gəlib yer üstünə çıxan yerdə və mənzilə, otaqlara giriş 
yerlərində qaz kəmərləri deformasiyadan, yaxud mexaniki zədə- 
dən qorunmaq məqsədi ilə patrondan keçirilir. Qaz kəməri mən- 
zilə ancaq yaşayış olmayan otaqdan keçməklə 2 metr hündürlük 
üzrə daxil edilir və mənzilin divarına bir-birindən münasib 
məsafədə yerləşən polad qarmaqlarla bərkidilir. Bina daxilində 
qaz kəmərləri ilə divarüstü açıq elektrik xətləri arasındakı məsafə 
25 sm, divar içi örtülü xətlərlə isə 5 sm.-dən aşağı olmamalıdır. 
Əgər qaz kəməri divarüstü açıq kabellə kəsişirsə, kəsişmə 
nöqtəsindən sağa və sola 10 sm. ölçüdə dielektrik materialla izol- 
yasiya olunmalıdır. İşin icra olunmasında kəmərin mümkün qə- 
dər başqa mühəndis kommunikasiyaları ilə kəsişmədən yayın- 
dırılması nəzərə alınmalıdır. Evdaxili qaz kəməri divann rənginə 
oxşar qaydada rənglənməlidir. Qaz cihazına daxil olana qədər cihaza 
yaxını 40 sm.-dən aşağı olmamaqla bir-birindən ardıcıl olaraq 30 sm. 
aralı məsafədə iki bağlayıcı avadanlıq qoyulur. Bu avadanlıqlarla 
qazın cihaza açılması və tənzimlənməsi təmin olunur. 

Ev daxili qaz kəmərlərinin tikintisi və təmiri işləri texniki 
layihə sənədləri əsasında sənaye üsulu ilə, bilavasitə qaz təsər- 
rüfatı avadanlıqlarının tikintisi, təmiri və quraşdırılması üzrə 
ixtisaslaşdırılmış, lisenziyası olan xüsusi təyinatlı müəssisələr 
tərəfindən icra olunur. 

Bütün quraşdırma işləri əvvəlcə tərtib olunmuş cizgilərə 
uyğun olaraq qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik tədbirləri baxı- 
mından yiv birləşmələrindən məhdud şəkildə istifadə etməklə, 
yanğın əleyhinə tədbirlər və sanitar şəraiti gözlənilməklə qazla 
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qaynaq üsulu ilə yerinə yetirilməlidir. 

Quraşdınna işləri başa çatdırıldıqdan sonra ilk növbədə texn ik i 
sənədlər tərtib olunur, istehlakçı tərəfin yeni quraşdırılmış qaz təc- 
hizatı şəbəkəsində hava ilə üfürmə əməliyyatı və ərazi qaz şəbəkəsi 
nümayəndəsinin iştirakı ilə xarici paylayıcı qaz təchizatı sistemlərinə 
olan tələbata uyğun qaydada hava ilə sınaq işləri aparılır. 

1. Möhkəmliyə - evə daxil olan yerdəki bağlayıcı ava- 
danlıqdan qaz cihazına yaxın sonuncu bağlayıcı avadanlığadək 
olan xətt sahəsi üzrə -0,1 MPa. 

2. Kipliyə - qaz cihazı da daxil olmaqla bütün xətt sahəsi- 
500 min. su sütunu. 

Əgər 5 dəqiqə vaxt müddəti ərzində təzyiq düşküsü 20 mm. 
su sütunu təzyiqi həddini ötməzsə, bu zaman kipliyə sınaq qəna- 
ətbəxş sayılır və bütün aparılan sınaq işlərinin nəticələri müvafiq 
aktlarla sənədləşdirilir. Ev daxili qaz xətləri korroziyadan passiv 
mühafizə olunmaq məqsədi ilə yağlı boya ilə rənglənməlidir və 
rəngin otağın tərtibatına uyğun seçilməsi daha münasibdir. Ev 
daxili qaz xətlərinin istismara qəbulu sifarişçi tərəfin sədrliyi ilə 
tərkibinə inşaat-quraşdırma, yerli qaz təsərrüfatının istismarı 
idarələrinin, qaz nəzarəti müfəttişliyinin və sairə nümayən- 
dələrinin daxil olduğu komissiya tərəfindən həyata keçirilir. 
Layihə sənədlərinə uyğun olaraq görülən işlər, xüsusi olaraq 
evlərdə ventilyasiyanın, tüstüçəkənin vəziyyəti yoxlanılır. 

Bütün qüsurlar ləğv olunduqdan sonra akt tərtib olunur, yerli 
qaz təsərrüfatının istismarı idarəsinin təmir-quraşdınna briqadası 
istismara qəbul olumnuş yeni qaz obyektini giriş yerinə müvəqqəti 
qapaq qoymaq şərti ilə işlək qaz kəmərinə birləşdirir. Qazın yeni 
obyektə braxılması yerli qaz təsərrüfatının istismarı idarəsinin 
mıihəndis-texn ik i işçilərinin rəhbərliyi ilə evin qaz təchizatı 
şəbəkəsinin işçi cizgiləri, qəbul komissiyasının müvafiq aktı, qaz 
təhlükəli odlu işin görülməsinə rəsmi icazə verən sərəncam və 
göndəriş (naryad) əsasında nəzarətçi çilingərlərdən, qaz 
qaynaqçısından ibarət briqada tərəfindən icra olunur. Qaz buraxılışı 
üzrə məsul briqada işin görülməsi ardıcıllığına uyğun təli- 
matlandırıldıqdan sonra qaz kəmərinin, bağlayıcı avadanlıqların və 
qaz cihazlarının vəziyyətini yoxlayır. Ayrı-ayrılıqda həm dalan 
(həyət), həm də ev daxili qaz kəmərlərində yoxlama nəzarəti 
keçirmək məqsədi üzrə hava ilə yüklənmə əməliyyatı aparılır. 
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Əməliyyatın keçirilmə qaydası aşağıdakı cədvəldə göstərilir. 


Cədvəl 5.12.1 


№ 

Yüklənən 

qaz 

kəmərinin 

adı. 

Yüklənmə 

təzyiqi. 

Müəyyən 

olunmuş 

vaxt 

müddəti. 

Təzyiq 

düşküsünün 

maksimum 

həddi. 

1 

Həyət (dalan) 
qaz 

kəmərləri. 

2000 mm 
su sütunu. 

1 saat. 

10 mm 
su sütunu. 

2 

Ev daxili qaz 
kəmərləri. 

400 mm 
su sütunu. 

5 dəqiqə. 

20 mm 
su sütunu. 


Yüklənmənin nəticələrinin kafi sayıldığı halda çıxış yerin- 
dən qapaq çıxarılır, əvvəlcə dalan (həyət) qaz kəməri, ona bitişik 
ayrılmalar, qaz istehlakçılarının ev daxili qaz kəmərləri, ayrı- 
ayrılıqda sistem qaz-hava qarışığından təcrid olunmaq məqsədi ilə 
qaz verilməklə üfürülür. Ev daxilində ümumi qaz şəbəkəsi qaz 
verilməklə üfürülərkən, qaz cihazına yaxın olan bağlayıcı ava- 
danlıq mexaniki üsulla cihazdan açılıb ayrılır. Ona bir ucu evin 
pəncərə gözlüyündən çıxmaqla evdən 1 metrdən az olmayan mə- 
safədə uzaqlaşdırılmış rezin şlanq birləşdirilir. Üfürülmə əməliy- 
yatı başa çatdırıldıqdan sonra kəmərdəki qazın tərkibi laboratoriya 
üsulu ilə tədqiq edilir. Tədqiq üçün götürülmüş nümunənin 
tərkibində oksigenin miqdarının 1 %-dən artıq olmadığına 
əmin olduqdan sonra bütün ev daxili qaz şəbəkəsi sistem halın- 
da işlək qaz kəmərinə birləşdirilir, yenidən yiv birləşmələri, 
bağlayıcı avadanliqlar, qaz cihazları sabunlu su məhlulu ilə 
yoxlanılır. Qaz cihazlarının odluqları tənzimlənir, cihazların işi 
yoxlanılır. İstehlakçıların öz imzaları ilə onlar qaz cihaz- 
larından və qazdan istifadə etmək qaydaları üzrə təlimat- 
landırılırlar. Onlara istifadə edəcəkləri qaz cihazlarının texniki 
pasportu və qaz cihazlarından istifadə qaydaları yazılmış 
təlimat verilir. 
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Mənzil daxilində qaz sızması halları yolverilməzdir və sızma 
aşkar edildiyi anda dərhal ləğv edilməlidir. Bütün görülən tədbir- 
lərə baxmayaraq mənzilə qaz axması davam edərsə, qaz verilişi 
dayandırılmalı, otağın pəncərələri açılmalı, qazın otaqdan kənar 
edilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə olunmalıdır. Dalan qaz 
kəmərlərindən evlərə ayrılan qollarda, evlərin duracaqlarındakı 
bağlayıcıların birləşən yerlərində, pilləkan qəfəslərində qoyulmuş 
məişət qaz sayğaclarının giriş və çıxış birləşmələrində qaz 
sızmaları təhlükə mənbəyidir. Müşahidə olunan belə hallar barədə 
təcili tədbir görülməlidir. 


5.13.Yüksək mərtəbəli yaşayış binalarında qaz yanacağı 
ilə işləyən cihazların tətbiq olunması barədə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura 
Komitəsinin kollegiya iclasının 28 aprel 2004-cü il tarixli, 04 saylı 
qərarı və Komitənin 05 yanvar 2005-ci il tarixli, 04 saylı əmri ilə 
təsdiq olunmuş və 01 fevral 2005-ci il tarixindən Azərbaycan 
Respublikası ərazisində qüvvəyə minmiş yeni redaksiya üzrə 
dəyişdiklər özündən əvvəlki 08.01.1989-cu il tarixli “İnşaat 
normaları və qaydaları”-2 dən fərqli olaraq yüksək mərtəbəli 
yaşayış binalarında müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl 
olunmaqla məişət əhəmiyyətli qaz cihazlarının quraşdırılmasını 
müəyyənləşdirir: 

1. 3.10 Kiçik həcmli qızdırıcı qazanlar da daxil olmaqla mənzil 
su qızdırıcılarının 25 mərtəbəyədək hündürlüklü yaşayış bina- 
larında qaz yanacağı üzrə quraşdırılmasına aşğıdakı yerlərdə və 
şəraitlərdə icazə verilir: 

a) İstilik gücü 30 kvt-dək olan kiçik həcmli qızdırıcı qazanlar 
da daxil olmaqla mənzil su qızdırıcılarının mənzillərin 2 1 
m 3 /həcmli mətbəxlərində; 

İstilik gücü 30 kvt-dan yuxan olan qaz su qızdırıcılannın , əlavə 
olaraq istilik aqreqatının hər 1 kvt gücünə görə 0,2 m 3 həcm də nəzərə 
alınmaqla mənzillərin 2 1 m 3 -dan az olmayan həcmli mətbəxlərində. 
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Qaz su qızdırıc ılarının tüstü çəkən boruları təbii sonna ilə 
nəzarət olunan fərdi tüstüçəkən bacaya qoşulmalıdır.Qaz su 
qızdırılan bacada sorma kəsildiyi hallarda qaz axınını dayandıran 
avtomatik bağlayıcı ilə təchiz olunmalıdır. Ventilyasiya sistemi 
qaz avadanlıqları olan mətbəx mənzilində hava dəyişməsinin 
normaya uyğun həddə olmasını təmin etməli və mənzil daxilində 
yanma məhsullarının kənar olunması prosesinə mane olan hər 
hansı bir boşalmanın əmələ gəlməsinə yol verməməlidir. 

b) 10 mərtəbədən yuxarı hündürlüklü yaçayış binalarında kiçik 
həcmli qızdırıcı qazanlar da daxil olmaqla su qızdırıcdan istehsalçı 
zavodun qaz avadanlıqalrının quraşdırılmasına və istismarına olan 
tələbləri nəzərə alınmaqla binaların ancaq açıq balkonlarında və 
eyvanlarında yerləşdirilir. 

v) Kiçik həcmli qızdırıcı qazanlar da daxil olmaqla mənzil su 
qızdırılarının bərk yanacaqla işlədilməsinə binanın özülü nəzərə 
alınmamaqla ancaq iki mərtəbəyədək hündürlüklü yaşayış 
binalarında icazə verilir. 

2.3.13 25 mərtəbəyədək hündürlüklü yaşayış binalarının 
mətbəxlərində qaz plitələrinin quraşdırılmasına aşağıdakı hallarda 
icazə verilir: 

a) 10 mərtəbəyədək hündürlüklü yaşayış evlərində mətbəx 
plitələrinin quraşdırılmasında 2.04.08-87 və 2.04.05-91 saylı 
İnşaat norma və qaydalarının tələblərinə əməl olunsun. 

b) 10 mərtəbədən hündür yaşayış evlərində mətbəx plitələrinin 
quraşdırılmasında aşağıdakı tələblər gözlənilsin: 

-mətbəxin mənzili təbii sorma ilə nəzarət olunan ventilyasiya 
kanalı və yaxud gözlüklü pəncərəni nizamlayan, məcburi 
təsirlənən avtomatik dəstəklə təchiz olunsun. 

v) mərtəbəsindən asılı olmayaraq ümumi yataqxanalarda, 
qocalar və şikəst üzvləri olan ailələr üçün nəzərdə tutulmuş evlərdə 
və həm də 25 mərtəbədən yuxarı yaşayış evlərində ancaq elektrik 
plitələrinin tətbiq olunması nəzərdə tutulsun. 
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5.14. Sənaye müəssisələrinin qaz təchizatı 


Bir qayda olaraq iri sənaye müəssisələrinin, elektrik stan- 
siyaları, maşınqayırma, metallurgiya, konserv, çörək zavodlarının 
qaz təchizatı mənbəyi Qaz paylayıcı stansiyalardan ayrılan orta və 
yüksək təzyiqli paylayıcı qaz kəmərləridir. Müstəsna hallarda 
sənaye müəssisələri sırasına daxil olan aşağı həcmli sərfə uyğun 
təbii qaz istehlakçı obyektləri verilmiş texnoloji rejimlərin təmin 
olunması şərti ilə Qaz bölüşdürücü məntəqələrdən ayrılan aşağı 
təzyiqli paylayıcı qaz kəmərlərinə qoşula bilərlər. Sənaye 
müəssisələrində l,2MPa təzyiq həddində təbii qazın işlədilməsinə 
o halda icazə verilir ki, bunun üçün texniki-iqtisadi əsas olsun və 
yaxud bu hədli təzyiqə texnologiyanın şəraitinə görə rəsmi tələbat 
olsun. İstər yüksək təzyiqli, istərsə aşağı təzyiqli paylayıcı qaz 
kəmərlərindən olmaqla hər iki halda müəssisənin qaz təchizatı 
sistemi iki mərhələ üzrə tamamlanır. İlk mərhələ üzrə təbii qaz 
paylayıcı qaz kəməri ilə müəssisənin ərazisində və balansında olan 
Qaz paylayıcı və tənzimləyici məntəqəyə daxil olur, ikinci mərhələ 
üzrə isə QPM -dən müəssisədaxili sexlərə, qazanxanalara və 
məişət əhəmiyyətli təbii qaz istehlakçılarına paylanılır. 
Korroziyadan və bununla bağlı baş verə biləcək qəza hallarından 
yayınmaq və asan texniki xidmət göstərmək baxımından 
müəssisədaxili qaz kəmərlərinin yerüstü, dayaqlar üzərində, 
yaxud münasib hündürlükdə hava keçidləri üzrə işlənilməsi daha 
məqsədəuyğundur. 

Yerüstü işlənən müəssisədaxili qaz kəmərləri üçün qarşı- 
laşdıqları maneələrin növündən asılı olaraq müəyyən olunmuş 
hava keçidi hündürlükləri cədvəl 5.14.1-də güstərilmişdir: 

Müəssisə ərazisində və daxilində yerüstü işlənən qaz 
kəmərləri hər biri üzərində ayrı-ayrılıqda texniki xidmət, təmir və 
baxış işləri keçirərkən bir-birinə mane olmamaq şərti ilə oksigen, 
su, buxar, hava, təsirsiz qaz, azot daşıyıcı boru kəmərləri ilə birgə 
paralel olaraq bir dayaq üzərində yerləşdirilə bilər. 

Yerüstü qaz kəmərlərinin başqa boru kəmərləri ilə kəsişdiyi yerlərdə 
onlar arasında müəyyən olunmuş məsafə hədləri (mm.). Cədvəl 5.14.2- 
də göstərilmişdir. 
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Yerdən keçid borusunun altınadək (metr) 

Cədvəl 5.14.1. 


№ 

Qarşılaşan maneə 

Keçidin hündürlükləri 

1 . 

Piyadaların keçdiyi yerlər 

2,2 m.-dən az olmamaqla 

2. 

Nəqliyyat vasitələrinin və 
piyadaların keçmədiyi yerlər 

0,6 m.-dən az olmamaqla 

3. 

Avtomobillərin keçdiyi yerlər 

4,5 m.-dən az olmamaqla 

4. 

Dəmiryol nəqliyyatının keçdiyi 
yerlər 

Növündən asılı olaraq 5- 
7 m 

5. 

Gərginliyindən asılı olaraq 
elektrik verilişi xətlərindən olan 
məsafə 

2-7 m 


Cədvəl 5.14.2. 


№ 

Diametrləri. 

Müəyyən olunmuş məsafə həddi. 

1 

D=300 min. -dək 
olan qaz 
kəmərləri. 

100 mm.-dən az olmamaqla kəsişən 
qaz kəmərlərinin diametri qədər. 

2 

D=300 min. -dən 
yuxarı ölçülü qaz 
kəmərləri. 

300 mm.-dən az olmamaqla. 


Yerüstü qaz kəmərlərinə ətraf mühitdə temperatur dəyişmə- 
ləri şəraitlərində onların dartılıb qırılmaqdan və ciddi defor- 
masiyaya uğramaqdan qorunması məqsədi ilə П -şəkilli taraz- 
laşdırıcılar qoyulması nəzərdə tutulmalıdır. 

Sex və yaxud qazanxanadaxili qaz kəmərlərinin son yer- 
lərində d= 19 min. ölçülü üfürmə bağlayıcı avadanlığı qoyulur. Ona 
yiv üsulu ilə birləşdirilən üfürmə borusunun ikinci uc tərəfi sexin 
bayır tərəfinə çıxarılır və binanın dam örtüyündən 1 m. hündürlüyə 
qaldırılır. Ərazidəki açıq hava şəraitində olan qaz kəmərlərinin, 
onların avadanlıqlarını korroziyadan, qızmadan qorumaq üçün ağ, 
alüminium tozu ilə və yaxud sarı, sex daxili qaz kəmərlərini isə 
parıltılı qəhvəyi yağlı boya ilə rəngləmək daha münasibdir. 
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Bir müəssisə daxilində, hətta ayrı-ayrı sexlərdə belə sex daxili 
qaz kəmərlərinin qumluşu eyni ola bilməz. Metaləritmə və 
çörəkbişinnə sexlərinin qaz təchizatı sistemləri istehsalın texnoloji 
ardıcıllığından asılı olaraq odluqların çıxışında yaradılan sonuncu 
təzyiq hədlərinə və qaz sərfi üzrə stasionar axın rejimlərinin qeyri 
stabilliyinə görə fərqlənirlər. Ona görə də müəssisə və sexlərin qaz 
təchizatı sistemlərinin layihələndirilməsində və qurulmasında 
sifarişçi tərəfin nümayəndəsinin bütün təklif və iradları diqqətlə 
araşdırılmalı, səmimiyyətlə qəbul edilməlidir. Böyük həcmli qaz 
sərfinə tələbatı olan sexlərdə yandırılan qazın sərfinə tam nəzarət 
etmək məqsədi ilə qaz kəməri sexə daxil olana qədər onun üzərində 
nəzarət-ölçü cihazları, qoruyucu atıcı qapaq qoyulur. Hər bir sex 
müvafiq qaydada yanğın söndünnə avadanlıqları ilə təchiz olunur. 

Sənaye müssisələrinin qaz təchizatı sistemlərinin quraşdırılması 
bütün qaz təsərrüfatı avadanlıqları kimi layihə-smeta sənədləri 
əsasında qaz təsərrüfatı avadanlıqlarının tikintisi, təmiri və 
quraşdırılması işləri üzrə ixtisaslaşdırılmış, bilavasitə bu işlərin 
görülməsinə rəsmi statusu olan təmir-tikinti təşkilatlan tərəfindən icra 
olunur. 0,3- 1,2 MPa təzyiqli sexdaxili qaz kəmərlərinin tikintisində 
bütün qaynaq birləşmələrinin 2 %-i fiziki üsulla yoxlanılmaya verilir. 

5.15. Müəssisələrdə qaz təsərrüfatının istismarı işlərinin təşkili 

İstər yanacaq kimi olsun, istərsə də xammal kimi, təbii və 
yaxud maye qazdan istifadə edən bütün müəssisələr; o cümlədən 
təbii qazla işləyən elektrik stansiyaları, metaləritmə, kərpic, şüşə, 
çörək sexləri, sənaye və məişət əhəmiyyətli iri qazanxanalar, 
kənd təsərrüfatı istilikxanaları, konserv və duda zavodları - qaz- 
laşdırılmış müəssisələr adlanırlar. Bütün bu müəssisələrdə qaz 
təsərrüfatının təhlükəsiz istismarına uyğun kompleks tədbirlərin 
işlənilməsi və yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Bu məq- 
sədlə müəssisələrdə “Dövlətqaznəzarət” idarəsi müfəttişliyi tərə- 
findən işlənilib təsdiq olunmuş müvafiq təlimata uyğun qaz xid- 
məti yaradılır. Qazın yanacaq kimi işlədilməsində və qaz təsərrü- 
fatının istismarında təhlükəsizliyi təmin etmək müəssisənin rəh- 
bəriyinə həvalə olunur və rəhbərlik dövrü olaraq müəssisə üzrə 
qaz təsərrüfatının vəziyyətinə, qaz avadanlıqlarının təlümata uy- 
ğun istismarı qaydalarına ciddi əməl olunmasına nəzarət edir. 
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Şəkil 6. Müəssisənin sonuncu yüksək və orta təzyiqli mərkəzi 
QPM-dən qaz təchizatı. 

1. Quyuda bağlayıcı avadanlıq, 2. Mərkəzi QPM, 3. Qaz 
nümunəsi götürmək üçiin ştuser, 4. Üfürmə şamı, 5. Qaz tənzimləyici 
şkaf, 6. Yüksək təzyiqli qaz kəməri, 7 . Orta təzyiqli qaz kəməri. 



Şəkil 25. Müəssisənin sonuncu orta təzyiqli mərkəzi 
QPM-dən qaz təchizatı. 

1. Paylayıcı qaz kəməri, 2. Quyuda bağlayıcı avadanlıq, 
3 .Kondensatyığan, 4. Mərkəzi QPM və qaz sərf ölçmə şəbəkəsi, 5. 
Qaz nümunəsi götürmək iiçün ştuser, 6. Üfürmə şanıı, 7 . Sonuncu 
aşağı təzyiq, 8. Sonuncu orta təzyiq, 9. Qaz tənzimləyici şkaf 
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Qaz təsərrüfatının istismarında və qazın yanacaq kimi iş- 
lədilməsində təhlükəsiz şərait yaradılmasına görə şəxsi məsu- 
liyyət və cavabdehlik idarə daxili əmrlə rəhbərlikdə təmsil 
olunan mühəndis -texniki işçilərdən birinə həvalə olunur. 

Təsərrüfat sahələrinin sayı çox olan iri müəssisələrdə 
müəssisə üzrə qaz təsərrüfatına məsul şəxsdən əlavə sexlər və 
təsərrüfat sahələri üzrə də bu işə məsul şəxslər təyin oluna 
bilərlər. Aşağıdakı tələblər müəssisə üzrə qaz təsərrüfatının 
istismarına cavabdeh şəxsin vəzifə borcları sırasındadır: 

1. Müəssisənin qaz təsərrüfatının istismarı işinə və qazın 
təhlükəsiz işlədilməsinə ümumi rəhbərlik etmək. 

2. Sexlər və təsərrüfat sahələri üzrə qaz təsərrüfatının 
istismarına məsul şəxslərin işinə nəzarət etmək. 

3. Təhlükəsizlik tədbirləri qaydalarının tələblərinə uyğun 
olaraq mühəndis-texniki işçilərin, fəhlələrin dövrü olaraq 
vaxtında bu iş üzrə biliklərinin yoxlanılmasına, qaz təsərrüfa- 
tının istismarında qaz təhlükəli təmir-quraşdırma işlərində 
təhlükəsizliyin gözlənilməsinə nəzarət etmək. 

4. Sexlərdə və xidmət sahələrində işçi heyəti tərəfindən 
növbə ərzində təmir, qaz uçotu və onun parametrlərinin dəyiş- 
mələri barədə qeydlər aparılan jurnalları gündəlik yoxlamaq. 

5. Qaz təsərrüfatının istismarına aid təlimatları, baş verə 
biləcək mümkün qəzaların aradan qaldırılması palanını işləmək 
və razılaşdırmaq. 

6. Müəssisədə əlavə qazlaşdırma layihələrinə baxılması və 
razılaşdırma, habelə müəssisənin və onun ayrı-ayrı sexlərinin 
yenidən qurulması işlərinin icrası. 

Müəssisədə qaz təsərrüfatına məsul şəxsin aşağıdakı 
tədbirləri görmək səlahiyyətləri var: 

1. “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları” üzrə 

bilikləri yoxlanılmadan qaz avadanlıqlarına xidmət işini davam 
etdirən və qaz təhlükəli işləri icra edən işçiləri dərhal iş 
yerlərindən kənarlaşdırmaq. 

2. “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları” üzrə 

bilikləri yoxlanılmayan, ardıcıl olaraq iş yerində bu qaydaları 
pozan mühəndis texniki işçilərin inzibati qaydada 
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cəzalandırılması barədə rəhbərliyə təqdimat vermək. 

3.“Dövlətqaznəzarət” də qeydiyyatda olmayan, komissiya 
tərəfindən istismara qəbul olunmayan, təhlükəsizlik, 
qaydalarına uyğun sınaqdan keçirilməyən, istismarının davam 
etdirilməsi təhlükəli sayılan qaz kəmərlərinin və onların 
avadanlıqlarının istirmarı işini dayandırmaq. 

Sexlərdə, təsərrüfat sahələrində qaz təsərrüfatının təhlü- 
kəsiz istismarına məsul şəxslərin hüquq və vəzifələri müəssisənin 
rəhbərliyi tərəfindən yazılmış qaz xidməti barədə əsasnamədə 
və yaxud işin məsuliyyəti nəzərə alınmaqla işlənilmiş vəzifə təli- 
matında müəyyən olunmuşdur. 

“Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları” tələblərinin 
pozulmasına görə günahı olan vəzifəli şəxs qaydanın pozul- 
masının qəzaya və yaxud bədbəxt hadisəyə səbəb olmasından 
asılı olmayaraq şəxsi məsuliyyət daşıyır. O həm də 
tabeliyindəki şəxslərin təhlükəsizlik qaydalarını pozmalarına 
görə cavabdehdir. 

Qaz təsərrüfatının istismarı ilə əlaqəsi olan rəhbər və mü- 
həndis texniki işçilər “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qay- 
daları” və onların icra etdikləri işlərə uyğun suallar həcmində 
imtahandan, “Dövlətqaznəzarət” müfəttişliyi tərəfindən təsdiq 
olunmuş əsasnaməyə uyğun rəhbər və mühəndis-texniki işçi- 
lərin təhlükəsizlik texnikasından biliklərinin yoxlanılması üzrə 
komissiyadan keçməlidirlər. Komissiyanın işində “Döv- 
lətqaznəzarət” müfəttişliyinin nümayəndəsi iştirak edir. 

Qaz təhlükəli işləri icra edən fəhlələr təhlükəsiz iş qayda- 
larına öyrədilməli və müəssisə rəhbərliyi tərəfindən verilmiş 
xüsusi əmrlə “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydalarına” uy- 
ğun olaraq yaradılmış komissiya tərəfindən onların bu sahədə 
bilikləri yoxlanılmalıdır. 

Qaz təsərrüfatında tikinti və istismar işləri ilə məşğul olan 
bütün mühəndis texniki işçilərə və fəhlələrə onların vəzifələrini 
müəyyən edən istehsalat və vəzifə təlimatları verilməlidir. Hər 
bir qazlaşdırılmış müəssisədə qaz təsərrüfatına aid bütün işçi 
texniki sənədlər, o cümlədən işçi layihə sənədləri, qaz kəmərlə- 
rinin, onun avadanlıqlarının komissiya tərəfindən istismara qə- 

233 



bul olunması, isə buraxılması aktları, işçi cizdilər, avadanlıq- 
ların pasportları olmalıdır. Bu sənədlərin müəssisədə qorunub 
saxlanılması qaydası müəssisə rəhbərliyi tərəfindən verilmiş 
əmrlə təsbit olunur. Müəssisədə yerli iş şəraiti nəzərə alınmaqla 
təhlükəsizlik texnikasının tələblərinə uyğun olaraq qaz avadan- 
lıqlarının istismarı üzrə təlimatlar, sxemlər işlənilməli və 
müəssisə rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunaraq iş yerlərində, 
xidmət otaqlarında görünən yerlərdə divar üstündə asılmalıdır. 

Bundan əlavə müəssiəsədə rəhbərlik tərəfindən işlənilib 
təsdiq olunmuş “Qaz təsərrüfatında baş verə biləcək mümkün 
qəza hallarının aradan qaldırılması” üzrə iş planının tələblərinə 
uyğun olaraq işçilər arasında daimi maarifləndirmə işi 
aparılmalıdır. 

Yuxarıda qeyd olunan işçi təlimatlar və “Qaz təsər- 
rüfatında baş verə biləcək mümkün qəza hallarının aradan 
qaldırılması” üzrə iş planı müəssisənin qaz təsərrüfatında baş 
verən hər hansı bir dəyişiklik nəzərə alınmaqla iki ildən artıq 
olmayan müddət ərzində yenidən işlənilib təsdiq olunmalıdır. 
Müəssisənin qaz şəbəkəsi və qaz avadnlıqları üzərində planlı 
xəbərdarlıq baxışı və təmir işlərinin görülməsi nəzərə 
alınmalıdır. Bu işlərin görülməsinə cavabdehlik və məsuliyyət 
müəssisənin baş mühəndisinə və xüsusi hallarda texniki 
rəhbərlərindən birinə həvalə olunur, planlı xəbərdarlıq baxışı 
və təmir üzrə nəzərdə tutulan bütün tədbirlər və görülən işlər 
sənədləşdirilməlidir. 

Qaz kəmərlərinə, onun avadanlıqlarına profilaktik xidmət 
işləri müəssisənin öz gücü və imkanları ilə və yaxud bu işlər üzrə 
ixtisaslaşmış müəssisələri cəlb etməklə göstərilə bilər. Bunun 
üçün əvvəlcədən ixtisaslaşmış müəssisə ilə görüləcək xidmət 
işlərinin həcminə görə qaz kəmərlərinə, onun bağlayıcı 
avadanlıqlarına, qaz tənzimləyicisinə, təzyiq altında işləyən 
qablara, texniki nəzarət ölçü cihazlarına qaz odluqlarına, qaz 
sərfölçən cihazlara profilaktika, cari təmir xidməti göstərilməsi 
üzrə iki tərəfli razılaşdırılmış müqavilə bağlanılır. 

Müqavilə öhdəliklərinin tələblərinə uyğun olaraq istər 
qrafik üzrə, istərsə də qəza baş verdiyi hallarda olsun , qarşı 
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tərəf öz xidməti borcunu yerinə yetirməlidir. Müəssisədə qaz 
təsərrüfatına xidmət işləri üçün cavabdeh şəxsdən başqa müəs- 
sisənin qaz təsərrüfatına yaxşı bələd olan ixtisaslı fəhlələrdən 
ibarət az sayda yüksək dərəcəli çilingər ştat vahidləri saxlanıla 
bilər. 

Müəssisənin qaz xidməti müəssisə rəhbərliyinin sərəncamın- 
dan asılı olaraq müəssisə üzrə baş mexanikin, baş energetikin 
şöbələrindən birinin tərkibinə aid edilə və yaxud müssisənin 
sərbəst struktur bölməsi kimi fəaliyyət göstərə bilər. 

Struktur bölməsi kimi qaz xidmətinin fəaliyyəti, onun ştat 
vahidlərinin sayı, qaz təsərrüfatının həcmi və mürəkkəbliyi, 
onun istismarı çətinlikləri nəzərə alınmaqla işlənilmiş “Qaz 
xidməti haqda əsasnamə” yə görə müəyyən edilir. “Qaz xidməti 
haqda əsasnamə” müəssisənin təhlükəsizlik texnikası, yanğın- 
dan mühafizə şöbələri ilə razılaşdırılaraq, müəssisə rəhbərliyi 
tərəfindən təsdiq olunur. 

Müəssisədə yanğından mühafizə şöbəsi olmadıqda bu 
xidmət üzrə razılaşdırma ərazi üzrə yanğından mühafizə 
xidməti ilə aparılmalıdır. 

Müəssisə rəhbərliyi qaz xidmətini xidmət otağı, rabitə, 
təmir alətləri, nəzarət ölçü cihazları, fərdi mühafizə geyimləri ilə 
təchiz etməlidir. 

Qaz xidməti otağında olmalıdır: 

1. Müəssisənin qaz şəbəkəsinin planı və cizgiləri, mümkün 
qəza hallarının aradan qaldırılması üzrə iş planı. 

2. Qaz kəməri üzərində olan bağlayıcı avadanlıqların yeri 
barədə yazılı məlumat. 

3. Texniki sənədlər və görülən işlər barədə qeydiyyat 
jurnalı. 

4. Qaz xidməti üzrə işçilərin növbə qrafiki. 

5. Müəssisənin qaz təsərrüfatının istismarı və qazın 
işlədilməsi ilə əlaqəsi olan vəzifəli şəxslərin, “Dövlətqaznəza- 
rət” müfəttişliyi yerli nümayəndəliyinin, qaz təchizatçı müəs- 
sisənin, onun qəza təmiri xidmətinin telefon nömrələri yazılmış 
siyahı. 

Mərkəzləşdirilmiş qaz xidmətinin ştat vahidləri cədvəlinə 
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aşağıdakılar daxildir: 

1. Xidmət rəisi - 1 vahid. 

2. Qaz təsərrüfatının istismarı və təmir işləri üzrə usta - 1 
vahid. 

3. Həzarət- ölçü cihazları üzrə usta - 1 vahid. 

4. Uyğun peşə üzrə çilingər - 2 vahid. 

5. Diplomlu-lisenziyalı və vaxtı keçməmiş vəsiqəsi olan 
elektrik qaynaqçısı - 2 vahid. 

Bir qayda olaraq müəssisənin təşkilati strukturundan asılı 
olaraq mərkəzləşdirilmiş qaz xidmətində mühəndis-texniki işçi- 
lərin və fəhlələrin sayca tərkibi müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən 
qaz təsərrüfatının həcmi və mürəkkəbliyi, o cümlədən qaz 
xidməti üzərinə düşən vəzifələr nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. 

Buna uyğun olaraq mərkəzləşdirilmiş qaz xidmətinin 
tərkibi dəyişdirilə bilər. Belə ki, qaz xidməti ştat cədvəlinə daxil 
olan nəzarət ölçü cihazları üzrə usta müəssisədə istehsalat 
zərurəti ilə əlaqədar olaraq yaradılan nəzarət-ölçü cihazları 
sexinin ştat vahidləri cədvəlinə daxil edilə bilər. 

5.16. Qaz xidmətinin əsas vəzifələri 

1. Müəssisəyə daxil olan təbii qaz axınının dəyişməsinə 
rəğmən onun parametrlərinin ( təzyiqi, temperaturu, xüsusi 
çəkisi, sıxlığı, istilikvermə qabiliyyəti, nəmliyi, fraksiya tərkibi) 
dəyişməsinə daimi nəzarəti təmin etmək. 

2. Qaz kəməri xəttinə, onun qaynaq və mexaniki birləş- 
mələrinin kipliyinə, bağlayıcı avadanlıqlarının, başqa avadan- 
lıqlarının işlək vəziyyətdə olamasma daimi nəzarət etmək. 

3. Qaz kəmərlərini, onun avadanlıqlarını, nəzarət ölçü 
cihazlarını təlimata və müəyyən olunmuş qrafıkə uyğun təftiş 
etmək, onlar üzərində təmir işləri aparmaq. 

4. Qaz kəmərləri və onun avadanlıqlarının istismarında 
yaranan qəza hallarını vaxtında aradan qaldırmaq. 

Qaz xidmətinin aşağıdakı avadanlıqları olmalıdır: 

1. Otaq, bina daxilində, quyu, tunel, kollektorda qazlılığı 
müəyyən etmək üçün işlədilən əl ilə daşman cihazlar. 
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2. Təcridedici şlanqlı əleyhqaz və xilasedici çiyinüstü 
qayışlı bel kəməri, kəndir. 

3. Partlayışdan mühafizəli fanar. 

4. U- şəkilli və yaylı nəzarət manometrləri 

5. Yeraltı qaz kəmərlərində potensiallar fərqini ölçmək 
üçün tətbiq olunan cihaz. 

6. Təmir işlərini icra etmək üçün işlədilən müxtəlif alətlər 
dəsti, istismarda olan avadanlıqlara aid materiallar, ehtiyat 
hissələri, siyirtmələr və.s 

7. Yanğınsöndürmə vəsaitləri 

Yuxarıda sadalanan bütün bu avadanlıqların siyahısı 
müəssisənin texniki, təchizat, energetika şöbələri rəislərinin və 
qaz xidməti rəisinin birgə iştirakı ilə tərtib olunaraq 
müəssisənin baş mühəndisi tərəfindən təsdiq olunmalıdır. 

5.17. Qaz xidmətinin qaz təsərrüfatına aid texniki və 
əməliyyat sənədləri 

1. Müəssisə rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qaz 
xidmətinə aid əsasnamə. 

2. Onların konkret vəzifələri göstərilməklə, müəssisə və ayrı- 
ayrı sahələr üzrə cavabdeh şəxslər təyin olunması barədə əmr. 

3. Qaz təhlükəli odlu işlərin dörülməsinə hər hansı bir şəxsin 
naryad(sərəncam kağızı) vermək, və yaxud mühəndis-texniki 
işçilərdən hər hansı birinin qaz təhlükəli odlu işlərin icra 
olunmasına rəhbərlik etmək hüquqlarını təsbit edən əmrlər. 

4. Qaz xidməti işçilərinin təsdiq olunmuş vəzifə və istehsalat 
təlimatları. 

5. Yeraltı qaz kəmərlərinin bütün avadanlıqları ilə birgə icra 
cizgiləri. 

6. Qaz kəmərlərinin xətt nəzarəti üzrə marşrut xəritələri. 

7. Qaz kəmərlərinin və QPS larm müəssisə tərəfindən 
tərtib olunmuş texniki pasportları, (istismar dövründə təmir və 
avadanlıqların yenidən qurulması üzrə bütün görülən işlər 
barədə pasportlarda qeydlər aparılmalıdır.) 

8. Təhlükəsizlik norma və qaydalarına uyğun olaraq 
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müddəti göstərilməklə qaz kəmərləri və onun avadanlıqlarına 
baxış keçirmək, onları təftiş etmək, onlar üzərində təmir işləri 
aparmaq barədə iş planı və qrafik. 


5.18. Qaz xidmətinin qeydiyyat jurnalları 

1 . İşçi heyətinin təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatlandırılması 
barədə. 

2. İşçi heyətinin təhlükəsizlik qaydalar ma müvafiq olaraq 
biliklərinin yoxlanılması barədə. 

3. Qaz kəmərləri, onlar üzərindəki qurğular və qaz 
avadanlıqlarının təftiş olunması, təmiri və onlara baxış keçirilməsi 
barədə. 

4. Siqnalizasiya və mühafizə sistemlərinin yoxlanılması barədə. 

5. Nəzarət-ölçü cihazlarının yoxlanüması barədə. 

6. Qaz təhlükəli işlərə naryad (sərəncam kağızı) verilməsi 
barədə. 

7. Təlimatın tələblərinə uyğun tədris-təlim məşqlərinin 
keçirilməsi barədə. 

8. Qaz kəmərlərinə azmış cərəyanlarm təsiri və bunun nəticəsi 
olaraq kəmərlərin korroziyaya uğraması barədə. 

5.19. Qaz işlədən qurğuların qaz şəbəkəsinə qoşulması qaydası 

Qaz işlədən qurğuların qaz şəbəkəsinə qoşulması və 
istismara buraxılması üçün aşağıdakı qaydalar mövcuddur: 

Hər hansı bir müəssisənin qazlaşdırılmasmm əsası ona 
Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən qaz işlətmək 
hüququ verən icazə kağızından ibarətdir. 

Qaz təchizatçı müəssisə tərəfindən qaz şəbəkəsinə qoşulma 
haqda verilmiş texniki şərt qaz işlədən qurğulara qaz veril- 
məsinə icazə verən sənəd deyil. Ərazi üzrə “Dövqaznəzarət” 
müfəttişliyinin rəsmi icazəsi olmadan hər hansı bir obyektin 
qaz şəbəkəsinə qoşulması və kommunal-məişət ehtiyacı üçün 
qaz işlədən qurğular istisna olunmaqla bütün qaz işlədən 
qurğulara qaz verilməsi qadağandır. 

Kommunal-məişət ehtiyacı üçün qaz işlədən qurğular 
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aşağıdakılardır: 

1. İctimai iaşə müəssisələrində, sanatoriyalarda və istirahət 
evlərində əhaliyə yemək hazırlamaq üçün işlədilən qurğular. 

2. İctimai iaşə müəssisələrini, uşaq evlərini, hamamları, 
əhaliyə məişət, ticarət xidməti müəssisələrini, yaşayış, tədris, 
idman, xəstəxana, mehmanxana binalarında otaqları isitmək 
və isti su ilə təchiz etmək üçün tətbiq olunan kommunal-məişət 
qazanxanaları. 

Qaz işlədən qurğunun sahibi olan istismarçı müəssisə onun 
qaz şəbəkəsinə qoşulub istismara buraxılmağa hazır olması 
barədə 10 gün qabaq qurğuya baxmaq üçün rəsmi surətdə ərazi 
üzrə müvafiq “Dövqaznəzarət” müfəttişliyinin nümayəndəsini 
dəvət edir. 

Qaz şəbəkəsinə qoşulmağa icazə yazılı şəkildə, iki nüsxədən 
ibarət olmaqla və etibarlılıq müddəti göstərilməklə verilir. İcazə 
kağızının bir nüsxəsi qaz işlədən qurğunun sahibində ikinci 
nüsxə isə yerli qaz təchizatçi müəssisənin nümayəndəsində 
qalır. Qurğuda rejim sazlama işlərinin aparılması ilə əlaqədər 
olaraq onun qaz şəbəkəsinə qoşulması görülən işlərə uyğun 
məzmunda aktlaşdırılır. 

Yanacaq işlədən qurğunun sənaye istismarına icazə rejim-saz- 
lama işləri sona çatdırıldıqdan və aşağıdakı sənədlər təqdim olun- 
duqdan sonra “Dövqaznəzarət” müfəttişliyi tərəfindən verilir; 

1 . Qurğuya qaz işlətmək hüququ verən icazə kağızı. 

2. Texniki layihə-smeta sənədləri. 

3. Layihədən mümkün meyillənmələrin əsaslandırılmış 
məzmunda tərtib olunaraq layihəçi müəssisə ilə razılaşdırılmış 
cizgi və aktları. 

4. işçi cizgilər. 

5. icraçı cizgilər, qaz işlədən avadanlıqların və qaz 
odluqlarının pasportları. 

6. Sınaq aktları, avadanlıqların quraşdırılması və istismarı 
üzrə təlimatlar. 

7. Yarımçıq qalmış işlərin siyahısı. 

8. Qurğunun quraşdırıcı müəssisədən qəbul edilməsi barədə 
sifarişçi müəssisənin qəbul komissiyasının tərtib elədiyi akt. 

9. Qaz odluqlarının quruluşu, tipi və sayı barədə məlumat 
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kağızı. 

10. Qaz tənzimləyici avadanlıqların quruluşu və tipi barədə 
məlumat kağızı. 

11. Nəzarət-ölçü cihazlarının quruluşu və tipi barədə 
məlumat kağızı. 

5.20. Kənd təsərrüfatının və kənd yaşayış 
məntəqələrinin istilik-qaz təchizatı 

Kənd təsərrüfatı və onun yaşayış sahələrinin qaz təchizatı 
mənbəyi ərazidən keçən magistral və paylayıcı qaz kəmər- 
lərindən olan ayrılmalar üzərində quraşdırılan QPS-lardır. Rayon 
mərkəzindən fərqli olaraq kəndlərdə hələlik bir neçə fərdi 
istixanalar istisna olmaqla əhəmiyyətli dərəcədə qaz işlədən 
məişət və sənaye obyektləri yoxdur. 

Bu istixanalarda isə qazdan istifadə mövsümü olmaqla il 
ərzində qeyri stabildir. Evlərin demək olar ki, hamısında qaz 
cihazları iki və yaxud dörd gözlü qaz sobalarından, radiator tipli 
qızdırıcı sobalardan və hamam su qızdırıcılarından ibarətdir. 
Kənddə tərkibi 4 nəfərdən ibarət bir ailənin 2004-cü ilin aprel, 
may və iyun ayları üzrə (91 gün) işlətdikləri təbii qazın miqdarı 
dəqiq araşdırmaların nəticəsinə görə 400 kub metr olmuşdur. 
İsitmə mövsümünün Azərbaycan Respublikası ərazisi iqlimi 
şəraitində 6 aydan ibarət olması nəzərə alınmaqla bu rəqəm 
isitmə mövsümü üçün təxmini olaraq 2,5 dəfə artıq hesablansa, 
məlum olar ki, kənd şəraitində tərkibi 6 nəfərdən ibarət olan bir 
ailənin ancaq məişət ehtiyacı üçün işlətdiyi qazın miqdarı il 
ərzində « 3000 m 3 , olar. Hal-hazırda bir çox kəndlərdə sakinlərin 
özləri tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdinnək üçün 
yaradılan kiçik həcmli fərdi istilikxanalar mövcuddur. Bu 
istilikxanalarm qızdırıcı sistemlərində qeyri standart cihazların və 
odluqların tətbiq olunması həm “Qaz təsərrüfatının istismarında 
təhlükəsizlik tədbirləri qaydaları” nın pozulması, həm də işlədilən 
qazın uçotunun aparılmasında uyğunsuzluq yaranması baxımından 
onların bu vəziyyətdə istismarı qənaətbəxş deyil. Azərbaycan 
Respublikası istər enerji ehtiyatları və onların istehsalı, istərsə də 
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təbii qaz nəqli sistemlərinin ərazilər üzrə düzülüşü baxımından 
güclü iqtisadi-coğrafi imkanlara malikdir. 

1020-1220 mm.-lik (L=210 km.) Qazıməmməd- Astara 
magistral qaz kəməri cənub zonasının, 400-1220 mm.lik 
Qazıməmməd-Ağdaş-Qazax magistral qaz kəməri şərq-qərb 
zonalarının, 1220 mm.lik Qazıməmtnəd-Şirvanovka magistral qaz 
kəməri isə şimal zonasının əhatə dairəsindədir. 

Belə şəraitdə respublikamn hər hansı bir ərazisinə uzaqda yer- 
ləşən mədəndən və yaxud yeraltı qaz saxlama anbanndan qaz 
təchizatı üzrə qaz nəqli sistemi yaratmağa ehtiyac qalmır. 

Azərbaycanın rayon mərkəzlərinin və kənd yaşayış 
məntəqələrinin qazlaşdırılması işlərinin əsası 1970-ci illərdən 
qoyulmuşdur və davam etdirilir. Magistral qaz kəmərlərinin əhatə 
dairəsindən kənarda yerləşən ucqar rayon və kənd yaşayış 
məntəqələri isə maye qaz yanacağı ilə təchiz olumnuşdur. 

Bir sıra rayon və kəndlərdə tikintidə memarlıq baxımından 
yaşayış evlərinin düzülüşündə nizamsızlıq olduğundan, qazlaşdır- 
ma işlərinin görülməsi üçün layihə-smeta sənədləri tərtib olunar- 
kən eyni məntəqədə müxtəlif quraşdırma işlərinin görülməsinin 
və əlavə avadanlıqların tətbiq olunmasının nəzərə alınmasına 
ehtiyac yaranır. 

Məsələn, mövcud vəziyyətdə elə rayon, kənd, yaşayış mən- 
təqələri vardır ki, evlərin düzülüşünə görə qazlaşdınna kəndin az 
həcmli təbii qaz istehlakçısı olmasına baxmayaraq, orada həm 
dairəvi, həm də dalan qaz kəmərləri sistemi tətbiq olunmaqla 
aparılmalıdır. Bu aşağı təzyiqli paylayıcı qaz kəmərləri üzərində 
əlavə Qaz bölüşdürücü şkaflar qoyulmasına, tikintiyə nonnadan artıq 
boru materialı işlədilməsinə səbəb olur. Yeni yaşayış məntəqə- 
lərinin tikintisi işləri layihələndirilərkən bu hal nəzərə alınmalıdır. 
Mövcud şəraitdə nisbətən baha başa gəlsə də, bu işlər Astara, 
Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Biləsuvar, Salyan, Yardımlı və Lerik 
rayonu şəhər və kəndlərində əhalinin təbii qaza olan tələbatının 
ödənilməsi məqsədi ilə layihələndirilib icra olumnuşdur. 

Şimal DRES, 1 və 2 saylı İEM-ləri, Əli-Bayramlı, Min- 
gəçevir, Sumqayıt istilik-elektrik mərkəzlərində yüksək tempe- 
raturlu buxar istehsal olunur. Bu istilik enerjisini mövsümü olaraq 
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mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılmış layihələndirmə işləri 
əsasında itkiyə yol vermədən yaxın ətrafın yaşayış massivlərinin, 
kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli istilikxanaların qızdırıcı sistemlərinə 
vennək olar və az da olsa qış aylarında təbii qazın işlədilməsində 
yol verilən israfçılığın qarşısı alınar. 

Azərbaycanın Siyəzən (Qalaaltı), Astara, Lənkəran, Masallı, 
Kəlbəcər rayonları ərazilərində qeyri məhdud həcmli isti su 
yataqları var. Yerin təknindən heç bir geofiziki tədqiqat və qazma 
işləri aparılmadan təbii halda çıxan bu isti sulardan hələlik ancaq 
məhdud şəkildə bir sıra xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə 
olunur və qalan su yaxınlıqda olan çaylarla axıb dənizə tökülür. 
Təbii isti su yataqları ilə zəngin olan bu ərazilərdə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə mövsümü qaydada işləyən 
istilikxanaların layihələndirilib tikilməsi və bu isti su enerjisinin 
yaxınlıqdakı sanatoriyaların, istirahət evlərinin, istilikxanaların 
qızdırıcı sistemlərində tətbiq olunması, enerji ehtiyatlarından daha 
səmərəli istifadə olunması baxımından qənətbəxş olardı. 

5.21. Qaz odluqları 

Qaz odluqları daxilində yaranan qaz-hava qarışığını ni z amlı 
qaydada yandırmaqla tələb olunan istiliyi almaq üçün məişətdə və 
sənayedə işlədilən qaz cihazları, istilik sistemləri üzərində quraş- 
dırılan avadanlıqlardır. Odluqlar yanmaya hava axını vennək qu- 
ruluşuna, yandırılan qazın və havanın nominal təzyiqlərinə, qazın 
yanma istiliyinə, məşəlinin nominal uzunluğuna, nominal istilik 
gücünə və s. görə fərqlənirlər. Qazın bütün bağlayıcı avadan- 
lıqlardan və tənzimləyicidən sonra odluq qarşısında maksimum 
istilik gücünə uyğun olan təzyiqi maksimal təzyiq, minimum 
istilik gücünə malik olan təzyiqi isə minimal təzyiq adlanır. 

Bütün bağlayıcı avadanlıqlardan və tənzimləyicidən sonra 
atmosfer təzyiqində yanma kamerasında nominal istilik gücünə uy- 
ğun olan təzyiq havanın odluq qarşısında nominal təzyiqi adlanır. 
Qaz odluqları təyinatlanna və tətbiqlərinə görə müxtəlif kons- 
truksiyalar üzrə nəzəri və təcrübi tədqiqatlar əsasında hazırlanırlar. 


242 



Qazın nominal təzyiqindən asılı olaraq odluqların fərqlənməsi 


Cədvəl 5.21.1 


Aşağı təzyiqli. 

500 nım. su sütunu həddinə qədər. 

Orta təzyiqli. 

500 mm.-dən 1000 mm. su sütunu həddinə 
qədər. 

Yuxarı təzyiqli. 

1000 mm. su sütunu həddindən yuxarı. 


Havanın nominal təzyiqindən asılı olaraq odluqların fərqlənməsi 

Cədvəl 5.21.2 


Aşağı təzyiqli. 

100 mm. su sütunu həddinə qədər. 

Orta təzyiqli. 

100 mm.-dən 300 mm.su sütunu 

həddinə qədər. 

Yuxarı təzyiqli. 

300 mm.su sütunu həddindən yuxarı. 


Odluqlar lazım olan qaz axını miqdarının minimum izafi 
hava qarışığı ilə tam yanmasını təmin etməlidir. 

5.22. Qaz cihazları 

Qaz cihazları məişət və sənaye əhəmiyyətli olmalarına görə 
fərqlənirlər. 

Avtomatik idarə olunan su qızdırıcdan, iki-dörd gözlü qaz 
plitələri, istilik verən qaz sobaları ən geniş yayılmış məişət qaz 
cihazlarıdır. 

Qazın odluqda tam yanması və odluğun davamiyyətli iş- 
ləməsi məişət qaz cihazlarına olan ən əsas tələbatdır. Su 
qızdırıcdan həcm və axın üzrə qızdırılan formada olmaqla 
hazırlanırlar. 
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Birincidə su həcm üzrə qızdırılır və ona yaxın ətrafda yerləşən 
isti su ilə qızdırılan isitmə sistemlərini qoşmaq olar. Axm üzrə 
qızdırıcıda isə su yanma kamerasında odluqdan çıxan alovun 
əhatə dairəsində yerləşən ilanvari borudan axıb keçərkən qızır. 
Avtomatik su qızdırıcılannda yanma kamerasına daxil olan 
yanma məhsulu axını suyun temperaturunun qalxıb enməsinə, su 
axınının sərfinə və təzyiqinə mütənasib olaraq tənzimlənir. Sənaye 
əhəmiyyətli qaz cihazları İstilik-elektrik mərkəzlərində, ictimai- 
iaşə ocaqlarında, xəstəxanalarda, hərbi hissələrin iaşə və məişət 
xidməti sahələrində, qazanxanalarda, metallurgiya, şüşə, çörək, 
qənnadi, keramika istehsalı üzrə ixtisaslaşmış iri təsərrüfat 
sahələrində işlədilir. Yaşayış binalarının mənzillərində və fərdi yaşa- 
yış evlərində mənzildaxili qaz kəmərlərinin, işlədilən qaz cihazlarının 
təhlükəsiz istismar edilməsinə, onların saz vəziyyətdə saxlanılmasına 
mənzil və ev sahibləri cavabdehdirlər. Yaşayış binalarının, binadaxili 
qaz kəmərlərinin, qaz avadanlıqlannın cari və əsaslı təmiri bina sahib- 
lərini sifarişləri ilə bağlanmış müqavilələr əsasında ixtisaslaşdınlmış 
təmir-tikinti idarələri tərəfindən yerinə yetirilməlidir. 

5.23. Evlərdə və müəssisələrdə quraşdırılan tüstü çəkən 
bacalar haqda 

Yanmadan yaranan məhsulu kənar etmək qaydasına görə qaz 
cihazları iki qrupa bölünürlər; məhsulu işlədildiyi yerə buraxan və 
tüstü çəkən boruya ayıran qaz cihazları. Birinci qrupa bütün qaz 
plitələri və istilik gücü 8000 kkal/saata-dək olan axarlı qaz su 
qızdırıcıları, ikinci qrupa isə istilik gücü 8000 kkal/saatdan yuxarı 
olan axarlı qaz su qızdırıcdan, həcmli su qızdırıcdan, qaynadıcılar, 
iri həcmli qazanlar və sair aiddir. 
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Şəkil 27. Binaların damlarında tüstü borularının düzülüş 
qaydası. 
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Qaz cihazı tüstüçəkən bacaya yaşayış üçün olmayan otaqdan 
çəkilməklə 0,3-0, 5 min. qalınlıqlı, dam örtükləri üçün tətbiq 
olunan taxtapuş dəmirindən düzəldilmiş boru ilə birləşdirilir. 
Birləşdirilən borunun diametri cihazın tüstü çıxışı borucuğunun 
diametrindən yuxarı olmalıdır. 

Cihazın istilik gücündən asılı olaraq cihazla tüstüçəkən bacanı 
əlaqələndirən borunun dimetri 95-125, 120-150 min. ola bilər. 

Cihazın tüstü çıxışı borucuğundan tüstüçəkən bacanın giriş 
yerində üfüqi boru sahəsi oxunadək olan şaquli sahənin 
hündürlüyü 500 min. dən aşağı olmamalıdır. 

2,7 metr hündürlüklü otaqlarda qoyulan, tüstü çıxışını avtoma- 
tik kəsən mexanizmli qaz cihazları üçün şaquli sahənin hündürlüyü 
250 min, belə mexanizmi olmayan qaz cihazları üçün isə bu 
hündürlük 150 min. həddinədək azaldıla bilər. Qaz cihazı ilə tüstü 
çəkən boru arasındakı birləşdirici boruların uzunluğu mümkün 
qədər az olmalıdır. Əks halda uzun məsafədə yaranan yerli müqa- 
vimət və soyuma tüstüçəkən bacada boşalmaya səbəb olur.Ona 
görə də üfüqi sahənin uzunluğunun cəmi yeni tikilmiş evlərdə 3 
metr, mövcud köhnə evlərdə isə 6 metrdən çox olmamalıdır. 

Qaz cihazı ilə tüstüçəkən bacanı əlaqələndirən birləşdirici bo- 
ruda yanma məhsulunun tərkibindən ayrılan nəmlik kondensatı ya- 
rana bilməsi nəzərə alınmaqla borular , qaz cihazına tərəf müəyyən 
qədər aşağı mailliklə, bir-birinə borunun diametrindən aşağı olma- 
yan ölçüdə axının istiqaməti üzrə kip olaraq keçirilməklə quraşdı- 
rılmalıdır. Borunun tüstü çəkən bacaya daxil olduğu oyuğun aşağı 
hissəsində bacanı təmizləmək üçün qapaqlı ciblik qoyulmalıdır. 
İşin sonunda quraşdırılan borular odadavamlı lak ilə rənglənir. 

Binaların əsas divarlarına yerləşdirilən tüstüçəkən bacalar 
qırmızı odadavamlı kərpicdən, asbestsement və saxsı borulardan 
istifadə etməklə inşa olunurlar. 

Bacanın divarından istilik itkisi su buxarlarının kondensasiya 
olunmasından yayınmaq və baca daxilində axının hesabi süstləşmə 
həddini sabit saxlamaq məqsədi ilə minimum miqdarda olmalıdır. 

Yanma məhsullarının bacamn çıxışındakı temperaturu onlann şeh 
nöqtəsi yaranma temperaturundan aşağı olmamalıdır(65-60 °S). 
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Yeni tikilən yaşayış binalarında hər bir qaz cihazı üçün ayrıca 
tüstüçəkən bacanın olması nəzərdə tutulur.Mövcüd binalarda bir 
tüstüçəkən bacaya bir mərtəbəli və yaxud müxtəli mərtəbələrdə 
yerləşən iki qaz cihazının birləşdirilməsinə o halda yol verilir ki, 
yanma məhsulları bacaya müxtəlif səviyyələrdə , bir-birindən 500 
mm.-dən az olmayan məsafə həddində aralı olmaqla daxil 
olsun.İctimai iaşə qaz plitələrindən, iri bişirmə və qızdırma 
qazanlarından ayrılan yanma məhsullarını kənar etmək üçün 10 
metr uzunluqlu, üfüqi vəziyyətdə qoyulmuş, içərilərilərinin 
təmizlənməsi əlverişli olan bacaların quraşdırımasına yol verilir. 
Belə bacalarda axının seyrəldilməsi baca qapaqları ilə tənzimlənir. 
Baca qapaqlarından 15 min. dən az olmayan diametr ölçüsündə 
ventilyasiya deşikləri açılır. Bu yanma yerində odluğa və bacaya 
gedən qaz aparan boruya yığılan partlayış təhlükəli qaz-hava 
qarışığının törədə biləcəyi fəsadın qarşısını alır. Bacanın keçdiyi 
yerlərdə ağac materiallı konstruksiyaların bacaya toxuna biləcəyi 
mümkün olduğu hallarda, baca odadavamlı materaiallarla təcrid 
olunmalıdır. Bacanın normal işi küləkli vaxtlarda havanın 
damların, yüksək mərtəbəli qonşu binaların, ağacların və başqa 
maneələrin üstü ilə burulub yayıldığı zaman yaranan külək 
dayağının olmadığı hallarda təmin olunur. 

Ona görə də evlərin damları üstündə bacaların uclarının (tüstü 
borularının) qoyuluşu aşağıdakı kimi olmalıdır: 

1. Damın belindən 0,5 metr hündür və 1,5 metrdən uzaq 
olmayan məsafədə üfüqi xətt üzrə düzülməklə. 

2. Əgər onlar damın belindən 1,5-3 m aralıdırsa, damın beli 
səviyyəsində. 

3. Damın belindən 3 metr aralı, beldən aşağı doğru başlayan 10° 
- lik bucaq altındakı üfüqi xətt üzrə. 

Bütün hallarda damın birləşən hissəsi üzrərində tüstü borusu- 
nun hündürlüyü 0,5 metr-dən az olmamalıdır. Damların üstündəki 
tüstü boruları atmosfer yağıntılarından üzərilərində xüsusi metal 
çətirlər qurulmaqla, ya da üzəriləri kərpiclə tikilməklə qorunur. 

Bacaların kipliyi bacaya tüstü verməklə və yaxud onun daxi- 
lində elektrik lampası gəzdirməklə yoxlanılır. Bacanın en kəsiyinin 
sahəsi ona birləşdirilən boruların en kəsiyindən aşağı olmamalıdır. 
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Bacanın en kəsiyinin artırılması tüstü qazlarının axın sürətini azal- 
dır. Bununla əlaqədər olaraq daxildə soyuma, axında seyrəklənmə 
baş verir və bacada su baxarının kondensasiya olunmasına şərait 
yaramr.Bacanm en kəsiyi aşağıdakı düsturla hesablanır. 

F=K* Q л/Н ; Burada F- en kəsiyi sahəsi, sm 2 . K-sınaq əmsalı; 
30 Mkal/saat istilik gücü üçün K=0,02 daha yüksək istlik gücü üçün 
K=0,03; Q-cihazın istilik gücü, kkal/saat; H-bacanın hündürlüyü, 
metr.Bacanın en kəsiyi bir ədəd axarlı su qızdırıcısı üçün 150, АГВ- 
80 tipli su qızdırıcısı üçün - 80, ictimai iaşə qaz plitiləri, bişirmə və 
qaynatma qazanları üçün onların istilik gücündən asılı olaraq 300- 
600 sm 2 ölçüdə olmaqla müəyyən edilmişdir. 

Düstürdan göründüyü kimi bacanın sahəsi onun 
hündürlüyünün azalmasından asılı olaraq artır. 

Təbii və neftli səmt qazlarının məişətdə və sənayedə təhlükəsiz, 
hər hansı zəhərlənmə hallarından yayınmaqla işlədilməsində tüstü 
çəkən boruların qeyd olunan qaydalar üzrə qurulması, vaxtında 
təmizlənməsi, hər isitmə mövsümünün başlanğıcında və sonunda on- 
lara texniki xidmət göstərilməsi mühüm rol oynayır. Yadda saxlamaq 
lazımdır ki, fərdi yaşayış evlərində və binalarda bacaların 
təmizlənməsi işi sakinlərin özləri tərəfindən aparılmalıdır. 

Sənaye və məişət müəssisələrində bacaların hər an normal və- 
ziyyətdə olmasına müəssisə daxili əmrlə müəssisənin qaz təsər- 
rüfatının təhlükəsiz istismarına cavabdeh şəxs kimi təyin olunmuş 
müəssisənin mühəndis-texniki işçilərindən biri- məsuliyyət daşıyır. 

5.24. Qaz təhlükəli təmir-quraşdırma işlərinin texnologiyası 

Magistral və paylayıcı qaz kəmərlərində, Qaz kompressor 
stansiyalar mda, Yeraltı Qaz saxlama anbarlarında və ümumilikdə 
bütün qaz təsərrüfatı sahələrində təmir quraşdırma, qəza 
hadisələrinin ləğvi üzrə görülən qazla kəsmə, qazla qaynaq, elektrik 
qövsü ilə qaynaq işləri qaz təhlükəli odlu işlərdir. 

Qazçıxarma mədənlərindən YQSA-na, QKS-dan QPS-lara, iri 
həcmli təbii qaz istehlakçı məntəqələrinə qaz ötürmək üçün tətbiq 
olunan magistral qaz kəmərləri qiymətli və mürə kk əb yeraltı 
qurğular sisteminə aiddir. 

Uzunmüddətli fasiləsiz fəaliyyəti, yüksək məhsuldarlığı, 
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iqtisadi baxımdan polad bom kəmərləri ilə nəqletmə işində izafi 
xərclərin az olması səbəbindən Respublikamızda müxtəlif təyinatlı 
qaz kəmərlərinin layihələndirilib tikilməsinə geniş imkanlar 
yaradılmışdır. 

Torpağa yerləşdirilən polad bom kəmərləri hər hansı bir 
formada olursa olsun (torpağın nəmliyi, torpaq çökməsi, korroziya 
örtüyünün zədəsi, azmış cərəyanların təsiri) torpağın korroziya 
aktivliyinin təsirinə məruz qalır. Bunun da nəticəsində tədricən 
qaynaq tikişlərinin dağılması, bom divarında korroziya çöküntüləri 
və mikrodeşiklərin əmələ gəlməsi baş verir. Mahiyyətindən asılı 
olaraq yaranan hər bir zədə əhəmiyyətli miqdarda real qaz itkisinin 
yaranmasına səbəb ola bilər. 

Belə halların aradan qaldırılması üçün qaz kəmərinin təmirə 
saxlanmasına zəmrət yaranır. 

Qaz kəmərinin müntəzəm olaraq vaxtında yoxlanılması və təmir 
olunması onun etibarlı, həm də fasiləsiz işləməsini təmin edir. 

Qaz kəmərləri üzərində aparılan təmir işlərinin ən çoxu qaz 
təhlükəli şəraitdə metalların oksigen kəskisi ilə kəsilməsi və 
elektrik qaynaq işi tətbiq etməklə görülən odlu işlərdir. Qaz 
kəmərlərinin təmiri, qaz kəmərlərində baş vermiş qəzaların ləğvi, 
texniki zərurətlə bağlı qaz kəmərlərinə müxtəlif birləşmələrin 
aparılması aşağıdakı mərhələlər üzrə icra olunur: 

1. Təmirə hazırlıq işləri; 

2. Torpaq-qazma işləri görülməklə boru kəməri yerləşən 
xəndəyin üstünün açılması; 

3. Boru kəməri səthinin korroziya məhsullarından və köhnə 
korroziya əleyhinə izolyasiya materialları örtüyündən 
təmizlənməsi; 

4. Qaz ilə kəsmə və elektrik qaynaq işləri; 

5. Təmir olunmuş qaz kəməri sahəsinin izolyasiya olunması və 
örtüyün mühafizə keyfiyyətinin yoxlanması; 

6. Təmir sahəsinin möhkəmliyə və kipliyə sınaqdan 
keçirilməsi; 

7. Xəndəyin üstünün örtülməsi. 

Yuxarıda qeyd olunan hər bir əməliyyat ayrı-ayrılıqda 
müəyyən olunmuş ardıcıllıqla və texniki tələblər gözlənilməklə 
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icra olunmalıdır. Bu işlərin icra olunmasında başlıca olaraq 
təhlükəsizlik texnikası baxımından işlək magistral qaz 
kəmərlərində görülən odlu işlərə daha məsuliyyətlə yanaşılması 
nəzərə alınmalıdır. Ona görə də qaz kəmərlərində odlu işlərin icra 
olunmasına yüksək ixtisaslı fəhlələr və təcrübəli mühəndis-texniki 
rəhbər mütəxəssislərdən ibarət işçi heyəti cəlb olunmalıdır. 
Magistral qaz kəmərlərində görülən odlu işlərin qaz təhlükəliliyi 
ondan ibarətdir ki, bu işlərin icrası dövründə iş yerində müəyyən 
şəraitdə qaz -hava qarışığının partlayış təhlükəsinin olması və işçi 
heyətinin qazdan zəhərlənməsi halları mümkündür. 

Qaz təhlükəli odlu işlər iş yerinin təzyiq altında olan işlək 
sistemdən bağlayıcı avadanlıqlar vasitəsi ilə tam təcrid olun- 
masından sonra icra olunur. Qaz təhlükəli odlu işlər iş yerində 
təzyiqin 40-150 mm. su sütunu intervalmm işin başlanğıcından 
sonunadək tam ciddiliklə gözlənilməsi şərti ilə yerinə 
yetirilməlidir. Belə ki, iş yerində təzyiqin 40mm. su sütunu 
həddindən aşağı enməsi partlayış təhlükəli hava-qaz qarışığının 
yaranmasına səbəb olacaq, yaxud 150 mm. su sütünundan 
yuxarı qalxması, tədricən şiddətlənən yanğına səbəb olacaq və 
alov işçi heyətinin sərbəst işləməsini mümkünsüz edəcək. 

Qaz təhlükəli odlu işləri xarakterlərinə görə iki yerə 
bölmək olar: 

1. Qəza hadisələrinin ləğvi üzrə görülən işlər. 

Qaz kəmərlərində və onun təsərrüfat sahələrində partlayış 
baş verdikdə, təbii fəlakət, mexaniki və yaxud elektrokimyəvi 
zədə nəticəsində güclü qaz buraxılışı əmələ gəldikdə, bütün bunlar 
tələfata, çox miqdarda qaz itkisinə səbəb olduqda baş vermiş 
qəzanın nəticələri tez bir zaman ərzində ləğv edilməli və sistemin 
qəza baş verənə qədər mövcüd olan ahəngdar işi bərpa 
olunmalıdır. 

2. Planlaşdırma üzrə görülən işlər. 

Yeni tikilmiş qaz kəmərləri sistemlərinin, qaz avadan- 
liqlarmm, Qaz Kompressor stansiyalarının Yeraltı Qaz sax- 
lama anbarlarının, Qaz paylayıcı stansiyaların təmir olunmuş 
sahələrinin və hissələrinin qaz təhlükəli odlu iş görülməklə 
təzyiq altında olan işlək sistemə birləşdirilməsi işləri qəza 
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hadisələrinin ləğvi işlərindən fərqli olaraq qabaqcadan tərtib 
olunmuş plan üzrə aparılır. 

Bu işlərin əsas icraçısı olan Qəza təmiri xidməti mühəndis- 
texniki heyətin çilingər və qaynaqçılarının, o cümlədən bütün 
işin icraçılarının üzərinə bu işdə təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl 
etmək baxımından böyük məsuliyyət düşür. 

Onlar qaz təhlükəli odlu işlərin görülməsi üzrə xüsusi 
tədris keçib, dövrü olaraq imtahan verməlidirlər. 

İşin həcmindən asılı olaraq Magistral qaz kəmərləri idarə- 
sinin müvafiq əmri ilə qaz təhlükəli odlu işin görülməsinə məsul 
şəxs - işin rəhbəri təyin olunur və işin icrası müddətində işlə 
əlaqədər bütün texnoloji ardıcıllıq, iş yerinin material-texniki 
təchizatı, işçi qüvvəsinin aidiyyatı üzrə səfərbər olunub səmərəli 
işlədilməsi, işçi heyətinin işin texnalogiyasma uyğun 
təlimatlandırılması, iş yerinin işıq və rabitə sistemləri ilə təchiz 
olunması, təmir üçün tam təhlükəsiz şəraitin yaradılması tam 
məsuliyyətlə ona həvalə olunur. 

İşin həcminə və məsuliyyətinə görə qaz təhlükəli odlu işin 
görülməsinə rəhbər Magistral qaz kəmərləri idarəsinin rəisi, 
Baş mühəndisi Qəza təmiri xidməti rəisi, Xətt istismarı xidməti 
rəisi təyin oluna bilər.Işin icrasına başlamazdan öncə bütün işçi 
heyəti briqadası qaz təhlükəli odlu işin rəhbərinin iştirakı ilə 
rəsmi qaydada təlimatlandırılır. Qaz təhlükəli odlu işin rəhbəri 
işin ünvanı, xarakteri və həcmi barədə idarənin Baş dispetçer 
xidmətinə, bilavasitə idarənin texniki- istehsalat şöbəsinə 
məlumat verir. Qaz təhlükəli odlu işin icrası üzrə iş palanı və 
işin görülməsinə icazə kağızı (naryad) Magistral qaz kəmərləri 
idarəsinin texniki-istehsalat şöhbəsi tərəfindən tərtib olunub, 
icra üçün əmrlə birgə işin rəhbərinə təqdim olunur. 

İş planı Magistral qaz kəmərləri idarəsinin rəisi və yaxud 
Baş mühəndisinin imzası ilə təsdiq olunmalıdır.Iş bütünlüklə icra 
olunduqdan sonra qaz təhlükəli odlu işin rəhbəri işin planını və 
işə aid müvafiq qeydlər aparılmış icazə kağızını (naryad) Magistral 
qaz kəmərləri idarəsinin texniki-istehsalat şöbəsinə qaytarır, işin 
gedişində qaz kəmərləri, QPS, QKS, YQSA və yaxud onların 
avadanlıqlarında yaranan hər hansı bir texniki dəyişmə barədə 
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işin rəhbəri rəsmi olaraq Baş dispetçer xidmətinə və Magistral 
Qaz kəmərləri idarəsinin texniki-istehsalat şöbəsinə məlumat 
verir. Məlumatda qeyd olunan hər hansı bir dəyişmə aidiyyatı 
üzrə qaz kəmərlərinin, QPS, QKS, YQSA-nm pasportlarında və 
baş dispetçer xidmətində olan əsas cizgidə 24 saat müddətindən 
gec olmayaraq müvafiq düzəlişlər aparılmaqla Magistral Qaz kə- 
mərləri idarəsinin Baş mühəndisi tərəfindən təsdiq olunmalıdır. 

5.25.Təmir işləri ilə əlaqədər görülən 
torpaq-qazma işləri 

Qaz kəmərlərinin ətrafında torpaq-qazma işləri adətən 
qazma alətlərindən və maşınlarından istifadə etməklə, xidmət 
sahəsinin, Qəza təmiri sexinin mühəndis-texniki işçilərinin və 
çilingərlərdən ibarət işçi heyətinin iştirakı ilə aparılır. Torpaq- 
qazma işlərinə başlamazdan öncə yaxın ətrafda yerləşməsi 
güman olunan yeraltı mühəndis kommunikasiyalarının (su, 
kanalizasiya borularının, elektrik və rabitə kabellərinin) 
aidiyyatı üzrə təsərrüfat rəhbərlikləri bu barədə əvvəlcədən yazılı 
xəbərdar edilməli, qazma işləri aparılarkən iş yerində onların 
nümayəndələrinin iştirakı ınəğbul sayılmalıdır. 

Quyu-çala elə ölçüdə qazılmalıdır ki, qəzanın ləğv edilməsi 
prosesində bütün mexaniki uyğunlaşdınna, qaynaq işlərinin sərbəst 
icra olunması təmin olunsun. 

Xəndəyin mailliyi torpağın mailliyinə uyğun olaraq 
düzəldilməlidir. Sulu-palçıqlı quyu-çala və yaxud xəndəkdə su 
yığıntısı müşahidə olunarsa, bu əl və yaxud elektrik nasosu ilə 
kənar edilməlidir. 

Bataqlıq yerlərdən keçən qaz kəmərlərini aşkarlamaq üçün 
quyu-çala və yaxud xəndək qazmaq işi müəyyən çətinliklərlə 
alınır. Şəkildə bataqlıq ərazilərdə torpaq-qazma işlərində tətbiq 
olunan yüngül metal mühafizə hasarı göstərilir. Təbəqə dəmirdən 
düzəldilən mühafizə hasarının hündürlüyü qaz kəmərinin qoyulma 
dərinliyini bir neçə dəfə üstələməlidir. 
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Şəkil 5.25.1. Bataqlıq ərazilərdə işləmək üçün tətbiq olunan 
yüngül metal hasar. 

Hasar borunun üstündən qoyulmaqla şəkildə göründüyü kimi 
torpağa yerləşdirilir və içərisindəki su yığmı nasosla, torpaq isə 
qazma beli ilə kənar edilir. 

Təbəqə dəmir hasarlı quyu-çalaya su axarını məhdudlaşdırmaq 
məqsədi ilə onun içərisindəki qaz kəməri borusunun ətrafı köhnə 
əski və bitum hopdurulmuş tıxac materialı ilə bağlanılır. İşin 
xarakterindən asılı olaraq Qəza təmiri sahəsinin xidmət rəisi 
Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsinin rəisi və yaxud baş mühəndisi 
ilə birgə idarənin dispetçer xidməti ilə razılaşdırma apardıqdan 
sonra işin icrasına başlanılır. 

İri su maneələrini keçən qaz kəmərlərində baş verən qəzaların 
nəticələrini ləğv etmək üçün iş yerinə sualtı işlərin icrası üzrə 
ixtisaslaşmış müəssisələrin əməkdaşlarını, o cümlədən dalğıcları 
rəsmi müraciətlə cəlb etmək olar. 

Torpaq-qazma işlərinin icra olunmasında ətrafdakı bütün 
maneələr diqqətlə tədqiq olunmalı, mövcud yerli şərait tam nəzərə 
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alınmaqla tədbirlər və iş planları tərtib olunmalıdır. 

Torpaq-qazma işləri piyadaların və avtomobil nəqliyyatının 
keçdiyi yollarda aparılarsa, bu zaman iş yerinin bütün ətrafı 
müvəqqəti çəpərlənir, iş yerindən 4-5 metr aralı məsafədə 
xəbərdarlıq nişanı qoyulur. 

Təzyiq altında olan qaz kəmərlərinin təmir sahələrində 
torpaq-qazma işləri kəmərdə işçi təzyiqi 50% aşağı salmaqla, 
kəmərə 0,5 metr qalmış qazma maşınları ilə icra oluna bilər. 
Qalan məsafədə kəmərə yaxınlaşmaq, onu tapmaq, izolyasiya 
örtüyünü təmizləmək və qaz buraxılışını aşkarlamaq işləri bel və 
kürəkdən istifadə etməklə, əl ilə görülür. 

Xətt ustasının və yüksək ixtisas dərəcəli çilingərlərin iştirakı 
ilə təmir sahəsinə verilmiş texniki müayinə əsasında təmir işinə 
başlanılır. Dəmir yolu, avtomagistral, metro yaxınlığında qazma 
işləri aparıldıqdan sonra quyunun içərisi titrəmədən uçmaq 
təhlükəsindən qorunmaq məqsədi ilə 4-5 sm qalmlıqh və 
quyunun dərinliyi uzunluqlu taxtalarla şaquli olaraq üzlənir və 
bərkidilir. Quyuya düşüb çıxmaq üçün yalnız metal nərdivandan 
istifadə olunur. Quyuda iş gedərkən çilingər alətlərinin və başqa 
bu kimi avadanlıqların yuxarıdan oraya atılması yolverilməzdir. 

5.26.Qaz təhlükəli cari təmir işləri görülən quyularda 
istifadə olunan xilasetmə avadanlıqları haqda 

Adətən quyuda qaynaq, yaxud mexaniki iş görülərkən 
qaynaqçının yanında bir nəfər çilingər saxlanılır. Quyuda 
mexaniki təmir və bağlayıcı avadanlığın açılıb bağlanması işi 
təhlükəsizlik tədbirləri baxımından bir nəfər çilingər tərəfindən 
icra olunursa, bu daha məqsədəuyğun olar. Quyuda çilingərin 
fərdi xilasetmə avadanlığı ilə təchiz olunması ən başlıca 
təhlükəsizlik tədbirlərindən biridir. Qaz təsərrüfatı sahələrində 
ən geniş surətdə tətbiq olunan fərdi xilasetmə avadanlıqları 
kimi şlanqlı əleyhqaz, xilasetmə kəndiri və kəmərini, bundan 
əlavə işçilərə peşə yönümü ilə əlaqədər olaraq verilən bir sıra 
avadanlıqları göstərmək olar. 
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Bir dəst şlanqlı əleyhqaz ibarətdir: 

1. Üzü örtmək və qorumaq üçün ölçü üzrə fərdi mühafizə 
maskası — lədəd. 

2. Şlanq - iki növdə cəmi 2 ədəd. 


3. Toz saxlayan süzgəc 5 ədəd. 

4. Xilasetmə kəməri və kəndiri 1 ədəd. 


PŞ-1 şlanqlı əleyhqaz dəsti fərdi kisə bağlamada yerləşdirilir 
və işdən qabaq ayrı-ayrılıqda bütün hissələri yoxlanılaraq, 
quyuda işi icra edən çilingərə verilir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, 
baş geyim maskasının böyük ölçüdə olması qazlı yerdə işləyənin 
nəfəs orqanına qaz daxil olmasına səbəb olur, və yaxud kiçik 
ölçüdə olması, işçinin başını və üzünü sıxır, onun sərbəst 
işləməsini çətinləşdirir. Belə olan halda rezin maska cırıla bilər. 
Adətən əleyhqazm şlanqmm uzunluğu 8-12 metr olur. Müstəsna 
hallarda əleyhqazm süzgəcinə hava verilməklə, onun şlanqmm 
uzunluğunu 40 metrədək uzatmaq olar. 
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Bu zaman qazlı quyuda və yaxud qazlı otaqda işləyən 
işçinin nəfəs almasını yaxşılaşdırmaq üçün, son ucuna toz 
saxlayan süzgəc birləşdirilmiş şlanqı quyunun kənarında hava 
gələn tərəfə qoymaq lazımdır. 

Qaz təhlükəli işə başlamazdan öncə işi icra edən çilingərin 
və Qəza təmiri xidməti ustasının iştirakı ilə əleyhqazm maska 
və şlanqmm yararlılıq vəziyyəti yoxlanılır. Bunun üçün maska 
başa geyilir, şlanqın ucu isə əl ilə qapanır. Bu halda nəfəs 
almaq mümkün deyilsə, əleyhqaz və şlanq adi işlək 
vəziyyətdədir. Şlanqlı əleyhqazı xarab olmaqdan qorumaq 
üçün onu 20-40 °S müsbət temperatur şəraitində, xüsusi şkafda 
saxlamaq lazımdır. Xilasetmə kəməri və kəndiri quyuda qaz 
təhlükəli odlu işi icra edən çilingəri, yaxud qaynaqçını hər an 
baş verə bilməsi ehtimal olunan qazla zəhərlənmədən və 
yanmadan xilas etmək üçün istifadə olunan vəsait kimi PŞ-1. 
şlanqlı əleyhqaz dəstinə daxildir. Kəmər və kəndir hər dəfə 
işlədilməzdən qabaq və sonra baxışla yoxlanılmalıdır. 

Kəmər, karabin və kəmər həlqəsi 200kQ statik yük altında 
ildə iki dəfə 5 dəqiqə, xilasetmə kəndiri isə eyni statik yük altında 
ildə 2 dəfə 15 dəqiqə zaman müddəti ərzində yoxlanılır. Yük 
çıxarıldıqdan sonra kəndirin nisbi olaraq uzanması onun əvvəlki 
uzunluğunun 5%-dən artıq olmamalıdır. 



1. D ay aq, 

2. Dinamometr, 3. 
Kəndir, 4 Bucurqat 

Şəkil 5.26.2. 

Xilasetmə 
kəmərinin , 
kara binin və 
həlqənin statik yük 
altında yoxlanması 
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5.27. Qaz kəmərlərinin tikintisi və təmir-quraşdırma 
işlərində tətbiq olunan mərkəzləşdirici tərtibatlar 


70-ci illərədək boruların qaynaq edilməsində və qaynaq 
tikişlərinin yığılmasında astar üzükvari halqalardan istifadə 
olunurdu. Qaynağın gedişində üzükvari halqa tikişə yapışıb 
kəmərdə qalırdı. Üzükvari halqaların tətbiqi yığma işini 
asanlaşdırsa da 1 km. uzunluqlu, D= 700 min. ölçülü boru 
kəmərinə çəkisi 300 kQ olmaqla izafi metal sərfi və kəmər 
daxilində nəql olunan qazın hərəkətinə yerli müqavimət yaradırdı. 



ä. Çäai ası 


Ö äÖGBräyı ääüffl äı ı y6eyçq®äe6G0Eq/6 


ä. Äenaı овв hCöäəw 
ä. Çy свбпшаш 


Şəkil : 5. 27.1. Mərkəzləşdirici tərtibatlar 


Bunu nəzərə alaraq 01.10.1962-ci il tarixindən boru 
kəmərlərinin inşa olunmasında astar üzükvari halqaların tətbiqi Ali 
tikinti orqanı tərəfindən ləğv edildi. Nominal ölçülərdən 
əhəmiyyətli dərəcədə meyillənən boruların astar üzükvari halqalar 
tətbiq etmədən yığılmasında uc-uca qovuşdurulan boruların eyni 
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vaxtda həm mərkəzlərinin, həm də kənar uclarının uyğun- 
laşdırılınası ilə bağlı bir sıra çətinliklər meydana çıxdığından, bu 
işlərin icrası üçün yüksək ixtisaslı uyğunlaşdırma əməliyyatı 
mütəxəssisləri tələb olunurdu. Bu iş ya bir borunu o birisinə nisbi 
olaraq yerində döndərib itələmək, ya da tnərkəzləşdirici- 
uyğunlaşdırıcı tərtibat tətbiq etməklə icra olunmalı idi. 

Əl ilə qovuşdurma ağır zəhmət tələb edən iş olmaqla görülən 
işin keyfiyyətlilıyini təmin etmir.(qovuşdurulan boruların 
uclarında əyri aralıqların əmələ gəlməsi, ucların əyri düşməsi, boru 
kəməri xətti oxunun əyilməsi). 

Boru kəmərlərinin yığılmasında mahiyyət etibarı ilə iş prinsipi 
borunun uclarının elastik deformasiyalı olması əsasında qurulan 
mərkəzləşdiricilər geniş tətbiq olunmağa başladı. 

Mərkəzləşdiricilərin bütün mövcud tipləri borunun uclarını 
daxilə sıxıb deformasiya edən xarici və borunun daxili səttində 
yerləşdirilərək boru səthini daxildən sıxıb xaricə genəldən daxili 
mərkəzləşdiricilərdən ibarətdir. Daxili mərkəzləşdiriciləri tətbiq 
etməklə görülən işlər keyfiyyətcə nisbətən fərqlənsə də, magistral 
qaz kəmərlərinin istismarı şəraitində əmələ gələn texnoloji 
çətinlikləri nəzərə almaqla, onlar boruların qovuşdurulmasında 
işlədilmir. Xarici mərkəzləşdiricilər yüngül çəkili və asan 
konstruksiyalr tərtibatlardrr. Şəkildə bir srra xarici tnərkəzləşdirici 
tərtibatlarm növləri göstərilir. 

Halqalr tipli xarici mərkəzləşdirici tərtibatlar D = 529 - 1020 
rnm. və yuxarr ölçülü boru kəmərlərinin yrğrlıb qaynaq 
edilməsində tətbiq olunur. Mərkəzləşdirici tərtibat borunun ucuna 
en ölçüsünün yarrsı qədər qoyulur, ikinci yarrtn en ölçüsü sahəsinə 
isə növbəti uyğunlaşdrrrlan boru kəmərinin ucu yerləşdirilir. 
Mərkəzləşdirici tərtibat tətbiq olunmaqla uyğunlaşdrrmada 
yardrmçr işlər boru qoyan traktor və yüksək ixtisaslı yrğrcr 
çilingərin mərkəzləşdirici tərtibatr əl ilə idarə etməsi ilə görülür. 

Bundan sonra tnərkəzləşdiricidə qovuşdurulan borular bir neçə 
yerdən bir-birinə qaynaq edilib yaprşdrrrlrr, mərkəzləşdirici açrlıb 
növbəti uyğunlaşdrrtna-qovuşdurma işi görülən boru səthinə 
yerləşdirilir. 
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Xarici eksentrik mərkəzləşdirici tərtibat D = 168 - 426 mm 
ölçülü boru kəmərlərini uyğunlaşdırıb qaynaq etmək üçün tətbiq 
olunur. Eksentrik sıxıcı boruların yığılmasını tezləşdirir və tez 
açılmasına imkan yaradır. Halqalı tipli mərkəzləşdirici tərtibatlar 
aşağıdakı diametr ölçülü boruların yığılması üçün istehsal olunur. 

43-529, 43-720, 43-820, 43-1020, 1220. 

Eksentrik, mərkəzləşdirici tərtibatlar üç tipdə, hər biri iki növ 
diametr ölçülü borular üçün istehsal olunur: 

4H316-21, 4H327-32, 4H337-42. 

5.28. Təmir-quraşdırma işlərində tətbiq olunan köməkçi 
avadanlıqlar haqda. 

Qaldırıcı maşın və mexanizmlər 

Magistral qaz kəmərləri çox hallarda yol şəraiti olmayan, dərə- 
təpəlik, su maneələri olan ərazilərdən keçməklə inşa olunur. 

Ona görə də belə ərazilərdə sərbəst hərəkət etmək imkanı daha 
yaxşı olan tırtıllı kran-boruqoyan traktorların, tırtıllı hərəkət 
mexanizmi olan qazma ekskovatorlarının, tırtıllı dartma 
mexanizmlərinin işlədilməsinə daha çox üstünlük verilir. Qaz 
kəmərlərinin tikintisi, təmiri və çıxdaş olunmuş köhnə boru 
kəmərlərinin ərazilərdən sökülüb təkrar emal üçün səfərbər 
olunması, bir neçə borudan quraşdırılmış qaz kəməri hissəsinin 
təmir sahəsinə aparılması, qaz kəməri hissəsinin qaldırılıb izolyasiya 
edilməsi, izolyasiya maşınının təmir sahəsinə aparılması, boruların 
mərkəzləşdirilməsi zamanı borunun qaldırılıb-endirilməsi işlərinin 
yerinə yetirilməsində boruqoyan tırtıllı traktorlar geniş tətbiq olunur. 
Qaldırıcı kimi qaz kəmərlərinin tikintisi işlərində ən çox işlədilən 
avadanlıq D=529 ınm-dək ölçülü boru kəmərləri üçün nəzərdə 
tutulan C- 100 tırtıllı traktor bazası əsasında istehsal olumnuş TJI-4 
boruqoyan maşınıdır. C- 100 tırtıllı traktor bazası əsasında istehsal 
olunmuş TO-12-24 boruqoyan maşın D=720 mm, T-35-60, T15-30 
və başqa tip maşınlar D= 1020- 1220 ınm-lik ölçülü boru 
kəmərlərinin təmiri və tikintisi işlərinin icrası üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Boruqoyan maşınların istismarında istehsalçı zavod 
tərəfindən yazılan təlimatın tələblərinə ciddi əməl olunmalıdır. Əks 
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halda maşın tez bir zamanda sıradan çıxar və istismara yararsız hala 
düşə bilər. Bu maşınlar 10 km və daha uzaq məsafələrdə yerləşən iş 
yerlərinə yük arabası (trayler) ilə aparılmalıdır. Qaz kəmərlərinin 
təmiri və tikintisi işlərində qaldırıcı maşın və mexanizmlər kimi 
yükqaldırma qabiliyyəti 5, 10, 15 ton və daha çox olan müasir, 
yüksək sürətli avtokranlardan geniş istifadə olunur. 



Traktor - Belorus 


Traktor - ÇTZ 
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Boruqoyan traktor-kran, S-100 


Traktor bulduzer, S-100 



Şəkil: 5.28.1. T əmir-quraşdırma işlərində tətbiq olunan 
köməkçi avadanlıqlar 
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5.29.Qaz kəmərlərinin təmiri və tikintisində tətbiq olunan 

ilməkləmə işləri 


Həndəsi ölçülərindən və ağırlıqlarından asılı olaraq yüklərin 
ilməklənməsi bir sıra yüktutan tərtibatlardan, o cümlədən buraz 
(kanat, yoğun ip, kəndir), ilmək və ya polad burazlar əsasında 
hazırlanmış xüsusi tərtibatlardan istifadə etməklə yerinə yetirilir. 
Polad buraz eşilib bürmələnmiş və kalibrlənmiş, lülə şəklinə 
salınmış nazik polad simlər yığımından ibarətdir. 

Burazın işçi hissəsi onun tipindən asılı olaraq eyni və yaxud 
müxtəlif diametrli məftillərdir. Polad burazların bir və ya bir neçə 
üzvi və yaxud metal milləri olur, üzvi millər yağ hopdurulmuş 
çətənə lifli kəndirdən hazırlanır, buraza düzgün görkəm verməklə 
onun müntəzəm yağlı olmasını təmin edir. Eşilib bürmələnib 
salındığı formadan asılı olaraq burazlar hörüyü açılan və 
açılmayan olmaqla fərqlənirlər. 

Hörüyü açılan burazların bərkitmə bəndi açılan anda onun 
simləri və məftilləri burazda olan əvvəlki vəziyyətlərindən 
meyillənir. Polad burazlarda simlərin burulub hörülməsinin 
istiqaməti sağa və sola olur, simlərdə məftillərin istiqaməti isə 
xaçvari və birtərəfli olur. 

Polad burazlar aşağıdakı kimi işarə olunurlar: 

TK6 x 19=114 məftilli, bir üzvü milli (en kəsiyi 1+6+12) 
yaxud, TK6 x 19+1 

Yüklərin ilməklənməsində aşağıdakı tip burazlar (polad 
kanatlar) daha çox tətbiq olunurlar: 

TK6 x 19+1; TK6 x 37+1; TK6 x 62+1 

Qaldırma və endinnə işlərində burazın (polad kanatın) məftilləri 
və simləri sürtülüb ovxalanır, yeyilib köhnəlir və dartılıb qırılır. 

Burazın möhkəmliyi azalır, yararsız hesab edilərək istismardan 
çıxarılır. 

Ümumilikdə yükü bağlamaq, bərkitmək və yükqaldırıcı 
mexanizmin qannağından asmaq üçün tətbiq olunan tərtibatlar 
ilmək adlanırlar. İlməklər polad və kəndir burazlardan 
(kanatlardan), zəncir və kaprondan hazırlanılar. 
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Avtokranlarda və boruqoyan traktorlarda 
işlədilən ilməklər və burazlar. 



A-dartmanın istiqaməti. 


Şəkil: 5.29.1. Qaz kəmərlərinin təmiri və tikintisində tətbiq 
olunan ilməklər və polad burazlar 
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Qaz kəmərlərinin tikintisi və təmiri işlərində polad burazdan 
hazırlanmış sadə, bir ilməkli, yüngül ilməklərdən istifadə olunur. 

İlməklər təyinatlarına görə hazırlanır və işlədilirlər. Şəkildə 
ilməklərin və ilməkləmə işlərinin bir sıra növləri göstərilir. 

Qaz təsərrüatı sahələrində tikinti-təmir quraşdırma işlərinin 
icrasında, avadanlıqların, materialların yüklənməsi və boşaldılma- 
sında ilməkləmə işləri tətbiq olunduğundan bu işlərin icrası zamanı 
aşağıdakı təhlükəsizlik tədbirlərinə və bundan irəli gələn qaydalara 
tam ciddiliklə əməl olunmalıdır. 

İlməkçi işlərinə on səkkiz yaşı tamam olmuş, bu işlər üzrə xüsusi 
tədris proqramı keçib öyrədilmiş, ixtisas komissiyası tərəfindən 
atestasiya olumnuş, bu işləri icra etmək səlahiyyətini təsdiqləyən, 
vəsiqəsi olan şəxslər cəlb olunurlar. 

İlməkçi işləri müəssisədə qeyri-peşə sahiblərinə o halda həvalə oluna 
bilər ki, onlar əlavə olaraq bu iş üzrə müəyyən olunmuş tədris proqramı 
keçib öyrədilsin və ixtisas komissiyası tərəfindən atestasiya olunsunlar. 

İlməkçi bu işlərin icrası zamanı ona ilməkçi peşəsini icra etmək 
hüququ verən vəsiqəsini öz üzərində saxlamalı, lazım olduqda onu bu 
işlərin təhlükəsiz görülməsinə cavabdeh şəxsin, “Dövləttexnəzarət” 
müfəttişinin tələbi üzrə təqdim etməlidir. 

İlməkçilərin biliklərinin yoxlanılması müəssisənin ixtisas 
komissiyası tərəfindən aşağıdakı qaydada aparılır: 

a) dövri olaraq on iki ayda bir dəfə, 

b) bir müəssisədən başqa müəssisəyə keçməklə iş yerini 
dəyişdikdə, 

v) müəssisədə qaldırıcı kranların işinə nəzarət edən şəxsin və 
“Dövləttexnəzarət” müfəttişliyi nümayəndəsinin buna tələbi olduqda, 

Oxlu qaldırıcı kranı hava keçidli elektrik gərginlik xətlərinin 
sonuncu yaxın xəttindən və yaxud 36 vatt -dan artıq gərginlikli 
elektrik şəbəkələrindən 30 metr -dən aşağı məsafədə o halda işlətmək 
olar ki, karançının əlində görülən işin tam təhlükəsiz şəraitdə icra 
olunmasını müəyyən edən icazə kağızı olsun. 

İcazə kağızı işi icra edən müəssisənin rəisi və yaxud baş 
mühəndisi tərəfindən imzalanıb işə başlamazdan qabaq krançıya 
təqdim olunur. Polad burazlar o halda istismardan çıxarılır ki, sarğının 
bir addımlıq uzunluq ölçüsündəki qırıq, yaxud korroziyaya uğramış 
simlərin sayı sarğının diametr ölçüsündəki simlərin ümumi sayının 
40% -nı ötsün. 
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5.30.Təcridedici rezin şarlar 


Təcridedici rezin şarlar qaz kəmərinin təmir sahəsini hər ik i 
istiqamətdən qaz axınından təcrid etmək üçün qaz kəməri daxilinə 
yerləşdirilən kürə şəkilli rezin tıxaclardır. Tıxaclar benzin və yağın 
aşındınna təsirinə dözümlü, 1 min qalınhqh, nisbi uzanması 500%- 
dən az olmayan təbəqə rezindən aşağıdakı ölçülərdə hazırlanırlar. 
D=350 min, D=400 mtn, D=450 mtn, D=500 mm və D=700 mtn., 
D=1020, D=1220 mm. 

5.31.U - şəkilli manometrlər 

Odla müşayiət olunan qaz təhlükəli təmir, quraşdınna işləri 
icra olunan qaz kəməri sahələrində işin görülməsi üçün müəyyən 
olunmuş təzyiq rejimi həddinə (ЖН 150 mm, su sütunu) nəzarət 
bilavasitə qazdan təcrid olunmuş qaz kəməri sahəsində odlu iş 
görülən yerdən 8 metr sağa və sola olmaqla qaz kəməri və yaxud 
onun avadanlıqları üzərində quraşdırılan iki U-şəkilli manometrlər 
vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

n -şəkilli manometr mm-lərlə bölgüsü olan əyri şüşə 

borucuqdan ibarətdir. 
Ən az hiss olunan izafi 

I j təzyiq həddini ölçmək 

üçün U-şəkilli manometr 

Ştuser rəngli su ilə doldurulur. 

Bu manometrlər 
ucuz və asan olmaqla 
həm də göstəriciləri 
dəqiqdir. u-şəkilli 

manometr uyğun ölçülü 
rezin borudan istifadə 
etməklə ucları yivli 
borucuqla qaz kəmərinə 
birləşdirilir. 

Şəkil: 5.31.1. U şəkilli manometr 
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5. 32. Qaz təhlükəli çilingər işlərinin icra olunması 

qaydaları 

Qaz təhlükəli çilingər işlərinə o şəxslər cəlb olunurlar ki, 
onların bu sahədə yüksək təcrübəsi və peşə hazırlığı olsun. Qaz 
təhlükəli torpaq-qazma, odla müşayiət olunan təmir-quraşdırma 
və qaz buraxılışının ləğvi üzrə görülən işlər sayıqlıqla və təh- 
lükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl olunmaqla yerinə yetirilməlidir. 
Təmir-quraşdırma işləri icra olunan quyuda və qazlı sahədə 
qığılcımdan yayınmaq məqsədi ilə mis və yaxud bürüncdən 
hazırlanmış gürz, çəkic, müxtəlif ölçülü açarlardan istifadə olun- 
malıdır. Əldə əlvan metallardan hazırlanmış alətlər olmadıqda, 
poladdan hazırlanmış alətlərdən onların zərbə yerlərinə mineral 
yağlar sürtməklə istifadə etmək olar. Zərbə anında polad alətə 
sürtülmüş yağ qığılcım yaranmasının qarşısını alır. Üstü qapaqlı 
quyuda təmir işləri quyunun üst qapağı tam açıldıqdan sonra 
icra oluna bilər. Quyuya düşüb-çıxmaq yalnız metal nərdivanla 
yerinə yetirilməlidir. Quyuda işləyən hər kəsin fərdi xilasetmə 
avadanlığı olmalıdır. Mümkün olduqca quyuda işləyənlərin sayı 
minimuma endirilməlidir. Quyuda baş verə biləcək hər hansı 
yanğın hadisəsinə qarşı ilk təbdir kimi quyunun ətrafı 
yanğınsöndürmə avadanlıqları ilə təchiz olunmalıdır. 

5.33. Təmir-quraşdırma işlərində tətbiq olunan 
qazla qaynaq və kəsmə işləri haqda 

Boruların qaynaq olunması işlərində qaz ilə qaynaq ən köhnə 
üsuldur. Bu zaman qaynaq olunan boruların ağız ucları perimetr 
boyunca uyğunlaşdırılıb asetilen-oksigen alovunun təsiri ilə 
qaynaq vannası əmələ gələnədək qızdırılır, qaynaq yeri aşqar 
metalı əlavə etməklə doldurulur. Reduksiyaedici bərpa şəraiti 
yaradan 3200°S temperaturlu asetilen-oksigen alovu əsas metalın- 
qaynaq olunan boruların kənar uclarını, həm də ərintiyə əlavə 
olunan aşqar metal çubuqları əridir. Eyni zamanda yaranan ərinmiş 
metal vannası istənilən mühit şəraitində öz vəziyyətini saxlamaqla 
qaynaq tikişi yerinin ərinti ilə sabit yayılıb doldurulmasını təmin 
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edir. Ona görə də qaz ilə qaynaq üsulu müxtəlif diametrli boru 
kəmərlərində döngəli və tavan qaynaq tikişi yerlərini asanlıqla 
doldunnaq üçün tətbiq olunur. Aşqar materialı kimi ənənəvi olaraq 
CB-08A markalı 2-3 min. diametrli qaynaq məftili işlədilir. Qaz ilə 
qaynaq işinin üstünlüyü onun sadə və asan olmasından, ava- 
danlığının mobilliyindən (tez səfərbər olmasından), nöqsan cəhəti 
isə məhsuldarlığının aşağı olmasından, qaynaq birləşmə yerinin 
bütünlüklə qeyri-bərabər möhkəmliyə malik olmasından ibarətdir. 
Tərkibində 1%-dək marqans və 0,65-0,85% kremniya məhsulları 
olan CB-08QA yaxud CB-08QC markalı aşağı legirlənmiş qaynaq 
məftilinin tətbiqi ilə qaynaq birləşməsinin məhsuldarlığını və 
mexaniki xüsusiyyətlərini az da olsa artırmaq mümkündür. 

Qaz ilə qaynaq işləri 1935-1940-cı illərdə Qrozm-Tuapse, 
Bakı-Batumi, Qurev-Orsk o cümlədən 1930-1940-cı illərdə Abşe- 
ron yarımadasında 12" "5-ci KS Pirallahı-Qala QPS", 14" "Bu- 
zovna Vakuum stansiyası-Qala QPS" magistral qaz kəmərlərinin, 
Buzovnaneft, Əzizbəyovneft, Qaradağneft, Suraxanıneft QÇİ- 
lərinin mədən təsərrüfatlarında ağır və yüngül karbohidrogenlərin 
nəqli üzrə müxtəlif təyinatlı daşıyıcı sistemlərin, mədən 
avadanlıqlarının quraşdırılması işlərində geniş tətbiq olunsa da, 
indiyədək zaman keçdikcə uzunmüddətli istismar dövründə bu 
avadanlıqların çox hissəsi yararsız hala düşdüyündən, texniki 
istismardan çıxarılmışdır. 

İndiki şəraitdə qaz ilə qaynaq işləri D=75 ınm-dək və müstəsna 
hallarda D=100 ınm-dək ölçülü boru kəmərlərinin həm də əlvan 
metallardan hazırlanmış (mis, alüminium) aşağı diametrli boru 
kəmərlərinin quraşdırılmasında tətbiq olunur. 

Qazla qaynaq və oksigenlə metalların kəsilməsi, qaz 
təsərrüfatı sahələrində təmir, inşaat-quraşdırma, nəzarət-ölçü 
cihazlarının qoyulması, mürəkkəb formalı həndəsi fiqurların 
kəsilməsi və qaynaq edilməsi işlərində geniş tətbiq olunur. D=50 
mm.-dən yuxarı ölçülü, P=0,3MP a -dan artıq təzyiqli qaz 
kəmərlərinin qazla qaynaq edilməsi qaynaq tikişlərinin möhkəm 
alınması baxımından təminatlı deyil. Oksigen kəskisi ilə işin 
keyfiyyəti kəsən işçinin istehsalat təcrübəsindən və yüksək ixtisas 
dərəcəsinin olamas mdan daha çox asılıdır. Oksigenlə kəsmədə 
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metalın qızdırılması istənilən yanar qazın oksigenlə yanmasından 
əmələ gələn isti alovla həyata keçirilir. Metal əvvəlcə kəskidən ay- 
rı-ayrı ventillərə axan “sakit” yanar qaz və oksigen qarışıqlı 
alovla ərimə temperaturuna qədər qızdırılır, bu zaman kəskidəki 
“kəsən” güclü oksigen axını ventili açılır. Bu axm qızdırılmış yerə 
istiqamətləndirilir və metal kəsilir. Mis, aliminium metallarının 
yüksək istilik keçirmə qabiliyyətlərinin və onların yanma tempe- 
raturlarının ərimə temperaturlarından yüksək olması nəzərə alı- 
naraq onlar oksigenlə kəsilməyə verilmir. Çuqunun oksigenlə kə- 
silməsi prosesində yanma temperaturu yaranmazdan qabaq ərimə 
başlayır və bu da kəskini nəzərdə tutulan səmtlə işlətməyə imkan 
vermir. Az karbonlu, aşağı legirlənmiş poladdan hazırlanmış 
metallar oksigenlə yaxşı kəsilir. Yüksək legirlənmiş xromlu, nikelli 
və çuqun materialları kəsmək üçün oksigenlə-qumla və flyusla 
kəsmə üsulundan istifadə olunur. Oksigenlə kəsmədə yanar qaz 
kimi maye qaz propan, asetilin, hidrogen, təbii qaz, benzin buxarı 
və.s. işlədilir. Yanar qazın oksigenlə qarışığı alovunun 
temperaturu 1800°S-dən aşağı olmamalıdır. Kəsmə işində 
oksigenin təmiz olması ən başlıca amildir və təmizlik 98,5-99,5% 
həddində olmalıdır. Aşağı təmizlikli oksigenlə kəsmədə həm işin 
keyfiyyəti aşağı olur, həm də oksigenin izafi sərfinə şərait yaranır. 
Oksigenlə kəsmə və qaynaq işlərində iki növ üzrə istehsal olunan 
texniki oksigen işlədilir; A-99,2% və B-98,5 % oksigen. Normal 
temperatur və təzyiqdə oksigen rəngsiz, iysiz və dadsız qazdır. 
Xüsusi çəkisi l,429kQ/m 3 ; Sənayedə oksigen maye havanın 
fraksiyalı qovulmasından (-183°S-də) və suyun elektrolizindən 
almır. 

İsveç alimi Karl Vilhelim Şeyele 1772-ci ildə havanın oksigen 
və azotdan ibarət olduğunu aşkarlamışdır. Oksigenin alınmasında 
ən geniş tətbiq olunan sadə üsul aşağıdakı kimidir: Hava təzyiq 
altında soyudulur, oksigen və azot kompanentlərinə ayrılır (ha- 
vanin tərkibi 79% azot, 21 % oksigendən ibarətdir), maye azotun 
qaynama temperaturu (-196°S) maye oksigeninkindən(-183°S) 
aşağıdır. Proses davam etdikcə azot buxarlanır, oksigen isə qalır. 
Oksigen həm qaz, həm də maye halında saxlanılır. Qaz halında 
oksigen ən çox 50m 3 həcmi, 80kQ. ağırlığı olan qablara dol- 
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durulub işlədilir və daşmır. 15MP a təzyiqli oksigen balonu 
219mm. diametrli, 8mm. qalınlıqlı bütöv, tikişsiz borulardan ha- 
zırlanır. Nəql olunarkən yıxılı vəziyyətdə, xüsusi kəsikli, üstü keçə 
materialı ilə örtülmüş taxta üzərində yerləşdirilir. Yağlı əllə və 
yağa bulanmış əlcəklə balona toxunmaq təhlükəlidir. Oksigen 
balonu mavi rənglənir, üst yazısı qara rənglə yazılır. Üç ildən bir 
“Dövləttexnəzarət” müfəttişliyi tərəfindən qeydiyyatdan keçi- 
rilməlidir. İçərisində 0,15MP a təzyiq qalana qədər işlədilə bilər. 

5.34. Asetilen qazı haqda 

Asetilen rəngsiz qazdır, xardal və soğan qoxulu kəskin iyə 
malikdir.Oksigenlə yandırıldıqda hərarət 3000-3300 °S həddinə 
çatır.Normal şəraitdə (760 min c.süt, O °S temperatur) asetilenin 
xüsusi çəkisi 1,179 kq/m 3 , təxminən 1,1 dəfə havanın xüsusi 
çəkisindən aşağıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, asetilen zəhərli 
qazdır, polimerləşir, partlayıcı qarışıqlar və birləşmələr əmələ 
gətirə bilir.Zəhərli asetilen onda olan zəhərli qarışıqlara görə 
hidrogen-sulfid, ammiak, fosforlu hidrogenlə şərti olaraq müqayisə 
oluna bilər. Asetilen nisbətən aşağı təzyiqdə (1-1,5 ati) və aşağı 
temperaturda qızdırıldıqda benzol, naftalin və başqa kar- 
bohidrogenlərə çevrilməklə, onun polimerləşməsi təzahür edir. 

Polimerləşmə istiliyin artması ilə müşayiət olunur ki, bu da 
təzyiqin qalxması və asetilenin partlayıcı dağılmasına səbəb ola 
bilər. 

Polimerləşmə bir anın içində əhəng lilinin əmələ gəlməsi ilə 
də özünü biruzə verir. 

Kalsium- karbidin dağılması ilə asetilen alınan yerin ətrafında 
hiss olunan soyuma da polimerləşmənin əlamətidir. 

Partlayıcı dağılma asetilenin karbon və oksigenə ayrılması 
prosesi kimi özünü göstərir. 

Partlayıcı dağılma zamanı dağılma məhsulları 3000 °S 
temperaturadək qızır ki, bu da təzyiqin başlanğıc təzyiqdən 10-11 
dəfə artıq qalxmasına səbəb olur. 

Asetilenlə havanın və yaxud oksigenin partlayış təklükəli 
qarışığının yaranması çox hallarda bədbəxt hadisələrin baş vennəsi 
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ilə nəticələnir. Asetilenin hava ilə 2,2 dən 81% -dək, oksigenlə isə 
2,8 dən 93%-dək qarışığı təhlükəlidir və kiçik qığılcımdan belə 
partlaya bilər.Partlayıcı birləşmələr-asetilenoidlər-asetilen-mis, 
gümüş və civə ilə uzun zamanda təmasda olduqda yaranırlar. Bu 
birləşmələr zərbədən və 100°S temperaturdan artıq qızdırıldıqda 
partlayırlar. Oksigenlə kəsmə və qaynaq işləri üçün asetilen 
kalsium-karbiddən alınır. 

Əhəng, kömür və koksu elektrik qövsü peçlərində əritməklə 
kalsium-karbid almaq olur. 1 kQ kalsium karbidi almaq üçün 3-6 
kvt/saat elektrik enerjisi, 1 kQ əhəng, 0,4 kQ kömür yaxud koks və 
0,04 kQ elektrod işlədilir. 

ЗС + CaO = CaC 2 + CO -> istilik. 

Asetilen kalsium-karbidin su ilə reaksiyasından alınan qazdır. 

CaC 2 + 2H 2 0=C 2 H 2 | + Ca(OH) 2 + istilik 

Parçalarının növündən və ölçüsündən asılı olaraq lkQ kalsium- 
karbiddən 230-280 qram asetilen almaq olur, 2-8 ,8-15, 15-25, 25- 
50 və 50-80 min ölçülü kalsium-karbid parçaları tətbiq 
olunur.Parçalarınm ölçülərinin şərti işarəsi belədir: 2/8, 8/15 və sair. 
Kalsium-karbidi saxlamaq və daşımaq üçün dəmir təbəqədən 
hazırlanmış, ağzı kip örtülən çəlləklər tətbiq olunurlar.Çəlləyin ağzı 
açıldıqdan sonra onun içərisindəki kalsium-karbidi bir müddət hava 
ilə təmasda olmaqdan qoruyub saxlamaq üçün çəlləyin içərisinə 
oradakı məhsulu örtənədək solyor yağı tökmək məsləhət görülür. 

Asetilen qazı xüsusi aparatda-qaz generatorunda kalsium- 
karbidin suda parçalanması reaksiyasından alınır. 

Asetilen qazı balonlarda daşınır. İş vaxtı balonalr şaquli və yaxud 
az maili vəziyyətdə yerləşdirilməlidir, qızmadan, zərbədən, maşından 
yerə tullamnaqdan qorunmalıdır.Asetilen balonlan oksigen 
balonlanndan ağ rəngləmnəsi və ağız ventillərin quruluşlarına görə 
fərqlənirlər. Asetilen balonlan 2,5 MP a işçi təzyiq həddinə 
hesablanırlar.Ənənəvi olaraq asetilen balonda 1 ,5-1,6 MP a təzyiqdə 
saxlanılır.Asetilen balonunun daxili hissəsi məsaməli süngər daşı 
hissələri, yaxud aktivləşmiş kömürlə doldurulur. Məsaməli kütləyə 
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aseton hopdurulur. Aseton yaxşı həlledici olduğundan nonnal şəraitdə 
bir həcm üzrə 23 həcm asetileni həll edə bilir. Balonda təzyiqin 
qalxması ilə asetilenin asetonda həll olması artır. Həll olmuş asetilen 
asetonla birgə məsaməli kütlənin kapliyar deşiklərini doldurur. Bu 
partlayış təhlükəsini azaltmaq üçün tətbiq olunur. 

Balonda asetilenin miqdarı aşağıdakı düsturla hesablanır: 


A=9,2-V-P, 


A-balonda asetilenin miqdarı, -litr; 

9,2 - asetilenin həll olmasını, asetonun və məsaməli kütlənin 
həcmini nəzərə alan əmsal, 

V-balonun maye tutumu, -litr; 

P-balonda təzyiq ati. 

Balonalardan qazı 0,2 MPa ati təzyiq həddinədək götürmək olar. 
Asetilen balonları üç ildən bir yoxlanılır. Hər yoxlamadan sonra 
balonun üstünə növbəti yoxlamanın vaxtını müəyyən edən möhür 
vurulur. 

A-oksigen və B-asetilen balonalrının texniki xüsusiyyətləri. 


Cədvəl 5.34.1.. 


949-51 DÜİST üzrə 
növləri 

A 

B 

İşçi təzyiq həddi, ati 

15 MPa 

1,6 MPa 

Sınaq təzyiqi , ati 

22,5 MPa 

3 MPa 

Balonda qazın 
vəziyyəti 

sıxılmış 

həll olunmuş 

Rəngi 

mavi 

ağ 

Üst yazısı 

“Oksigen” 

“Asetilen” 

Yazı rəngi 

qara 

qırmızı 

Balonda qazın 
miqdarı, 1. 

6000 

5520 

Maye tutumu, 1. 

40 

40 

Hündürlüyü, min. 

1390 

1390 

Diametri, min. 

219 

219 

Divarının qalınlığı 

8 

7 

Qazsız çəkisi, kQ 

67 

52 
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5.35.Asetilen qaz qaynaq generatorları haqda 


Bu aparatlar içərilərində kalsium-karbidi suda həll etməklə 
asetilen qazı almaq üçün tətbiq olunurlar. 

Asetilen generatorları quruluşlarına görə səyyar və stasionar 
olmaqla istehsal olunurlar. 

Kalsium-karbidin su ilə təmasda olmasından yaranan təsir 
gücünə görə asetilen generatorları aşağıdakı qruplara bölünürlər. 

1. Karbidin suya təsiri sistemli. 

2. Suyun karbidə təsiri sistemli. 

3.Karbidin suya yükləmnəsi ilə yaranan əlaqə sistemli. 

4. Suyun karbiddən çıxarılması ilə yaranan əlaqə sistemli. 

Qaz kəmərlərində, aşağı diametrli impuls xətlərinin, evlərdə 
qaz təchizatı üzrə quraşdırma işlərinin görülməsində istehsal edici 
qüvvəsi 3 m 3 /saat olan daşman asetilen generatorları geniş tətbiq 
olunurlar. 

Daşman asetilen generatorlarının istismarında aşağıdakı 
tələblər nəzərə alınmalıdır: 

1 .Məhsuldarlıq iş rejiminə uyğun olmalıdır. 

2. Kalsium-karbidin parçaları eyni ölçüdə olmalıdır. 

3. Generatorun faydalı iş əmsalı nəzəri olaraq bütün yüklənmiş 
kalsium-karbiddən alınan qazla həcm üzrə faktiki alınan qazın 
miqdarı ilə müqayisədə 0,85-dən aşağı olmamalıdır. 

4. Kalsium-karbidin parçalanmasında suyun və əhəng lilinin 
temperaturu +80 °S-i ötməməli, alınan asetilenin temperaturu 
+ 1 15°S-dən artıq olmamalıdır. 

Odluğa daxil olan qazın temperaturu isə ətraf mühitin 
temperaturundan 10-15 °S-dən artıq olmamalıdır. 

5. Generatorda təzyiq 0,15 MPa -dan artıq olmamalıdır. 

6. Bütün sərbəst həcm üflənməli və asetilenlə dolmalıdır. 

Generator aşağıdakı əsas hissələrdən ibarətdir: 

1 .Qaz əmələ gətirən. 

2. Qaz yığılan. 

3. Təzyiqin qalxmasına qarşı qoruyucu mexanizm. 

4. Alovun əks zərbəsindən mühafizə edən su cəftəsi. 
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Şəkil 5.35.1. Asetilen Şəkil 5.35.2. Asetilen 

generatoru. QBD-0, 8 generatoru. QBP - 1. 25 



Su cəftəsinin bağlı növü asetilenin 0,01-0,15 MPa təzyiqi 
həddində tətbiq olunur və onun istismarında su və asetilen itkisinə 
yol verilməməlidir. 

Suyun karbidə təsiri sistemli qaz generatorları daşman qaz 
generatorlarının ən geniş yayılmış növlərindən biridir. 

Onların quruluşu müqayisə olunacaq dərəcədə sadədir və 
istismarı etibarlıdır. 

Cədvəl 5.35. 1-də daşman qaz generatorları haqda məlumat 
verilir. 

Su çəftəsini qışda donmadan qorumaq üçün onun içərisinə 
xörək duzu və yaxud СаС1 2 məhlulu tökülür. 

Nəzərə almaq lazımdır ki asetilen generatorlarının partlaması ilə 
əlaqəli bədbəxt hadisələr ya generatorun üstündə su cəftəsi 
olmamasından, ya da onun nasaz olması üzündən baş verir. 
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Cədvəl 5.35.1. 


Texniki xüsusiyyətləri 

Generatorların markası 

MQ-54 

QVP-1,25 M 
QVP-1,25 MÇ 

AHB-1-56 

QHB-1,25 

Sistemi 

Suyun karbidə uyğun 

laşdırılmış sistemli 

Məhsuldarlığı m 3 /saat 

2 

1,25 

1,25 

1,25 

İşçi təzyiqi kQ/sm 2 

0,03-0,1 

0,08-0,15 

0,025-0,030 

0,016-0,024 

Karbidin 

dənəvərləşdirilməsi mm. 

15/25-25/80 

25/80 

25/80 

25/50-50/80 

Eyni vaxtda kalsium 
karbidlə yüklənməsi kQ 

2x2,5 

4 

4 

4 

Generatorun 
hündürlüyü, mm 

1170 

1042 

1120 

1000 

Gövdəsinin diametri,mm 

590 

480 

446 

478 

Generatorun çəkisi, kQ: 

a) boş vəziyyətdə 

70 

54 

42 

42 

b)Kalsium karbidlə və su 
ilə dolu vəziyyətdə 

270 

110 

1201 

131 
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5.36.Qaynaq odluğu və oksigen kəskisi 

Qaynaq odluğu və kəski qaz ilə qaynaq və oksigenlə kəsmə 
işlərində tətbiq olunan alətlərdir. Qaynaq odluğunun iş mahiyyəti 
qazı oksigenlə qarışdırıb, bu qarışığı alov almaq məqsədi ilə odlu- 
ğun çıxışına ötürməkdən ibarətdir. Asetilenlə işləyən odluqlar qaz 
axınını təmzinləyən iki ventillə təchiz olunmuş dəstəkdən və uc- 
luqdan ibarətdir. Odluqlar injektorlu və injektorsuz olmaqla hazır- 
lanırlar. İnjektor odluğun gövdəsi daxilində yerləşdirilir, mərkəzi 
axın xətti ilə qarışdırıcı kameraya 0,1 -0,4 MPa təzyiq həddində 
oksigen daxil olur. 



Şəkil: 5.36.1. Qaynaq odluğu və kəski 

Asetilen qarışdırıcı kameraya injektordan keçən oksigenin axın 
sürətindən yaranan sormanın təsiri ilə injektorun xarici hissəsindən 
daxil olur. 

Qarışdırıcı kamerada asetilen və oksigen qarışıq halında 
ağızlığa axır, çıxışda yandırılaraq qaynaq alovuna çevrilir.Ucluqda 
axın deşiyini böyütməklə alovun gücünü artırmaq mümkündür. 
Çıxış ucluqda yaranan alovun gücündən asılı olaraq 02-30 min 
qalınlıqlı metallar qaynaq edilir. 

Oksigen kəskisinin iş mahiyyəti yanar qazın oksigenlə 
qarışığından yaranan yüksək temperaturlu qızdırıcı alovla metalı 
əritmək həddinədək qızdırmaq və kəsən oksigen axını verməklə 
onu istənilən formada kəsməkdən ibarətdir. 
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Oksigen və asetilen (propan) kəskiyə şlanqla çatdırılır. Oksi- 
genin bir hissəsi injektordan keçməklə qarışdırıcı kameraya daxil 
olub asetilenlə qarışır. Kəsən oksigen isə mərkəzi kanaldan gələn 
üst borucuqla kəsilən yerə yönəlir. 

Yanacaq qarışığı daxili və xarici ağızlıqların arasındakı 
dairəvi ağızlığı keçmələ kəskinin alt borucuğu ilə çıxış ağızlığına 
axır. Çıxışda yanma qarışığı alışdırılır, qızdırcı alov yaranır. 
Təsərrüfatın kəsmə işləri icra olunan müxtəlif sahələrində 5-400 
min qahnlıqh metalı kəsən universal kəskilər tətbiq olunurlar. 

Bu kəskilərdə yanar qaz kimi asetilen, metan, propan-butan 
qarışıqlı qazları işlətmək olar. Bu halda təkcə ağızlıqları 
dəyişməyə ehtiyac yaranır. Çox zaman yanar qaz ventili üç gedişli 
olmaqla hazırlanır ki, bu da partlama baş verdiyi hallarda yanar 
qaz axınının ani olaraq bağlanmasını təmin edir. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, metalların oksigenlə kəsilməsi 
üçün işlədilən təbii qazın ən aşağı istiliktörətmə qabiliyyəti 7000 
k.kal/m 3 -həddində olmalıdır. 

5.37.Qazla qaynaq və oksigenlə kəsmə işlərində tətbiq 
olunan təzyiq nizamlayıcıları (reduktor) 

Qaz şəkilli oksigen, propan və asetilen balonlardan kəsmə və 
yaxud qaynaq yerinə nizamlayıcıdan keçməklə ötürülür. Nizam- 
layıcının əsas vəzifəsi balondan gələn yüksək təzyiqi qaynaq üçün 
lazım olan təzyiq həddinədək endinnək və iş dövründə onu sabit 
saxlamaqdan ibarətdir. 

Öz quruluşlarına görə nizamlayıcılar düzünə və əksinə təsir- 
lənən olmaqla fərqlənirlər. 

Düzünə təsirlənən nizamlayıc ılarda balondan çıxan qaz mem- 
branın qapağını yəhərdən yuxarı sıxmağa yönəlir. Əksinə təsir- 
lənən nizamlayıcılarda isə qaz membranın qapağını yəhərə sıxır. 

Bu hal ona gətirib çıxarır ki, balonda təzyiqin düşməsi ilə 
düzünə təsirlənən nizamlayıcılarda işçi təzyiq aşağı enir əksinə 
təsirlənən nizamlayıcılarda artır. 
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Şəkil 5.37.1. Birkameralı təzyiq nizamlayıcıları: 

a) Əks tərəfdən təsirlənən, 

b) Düz tərəfdən təsirlənən 

1. Nizamlayıcının qapağı, 2. Sıxıcı yiv, 3. Sıxıcı yay, 4. Elastik 
membran, 5. Ötürücü disk, 6. Manometr, 7. Yay, 8. Yüksək təzyiq 
kamerası, 9. Nizamiayıcı qapaq, 10. Qapağın yəhəri, 

11. Manometr, 12. Qoruyucu qapaq, 13. Aşağı təzyiq kamerası 

Nizamlayıcılar bir kameralı və yaxud iki kameralı ola bilərlər. 
Asetilen vermək üçün bir kameralı, oksigen vermək üçün isə bir və 
ya iki kameralı nizamlayıcılar tətbiq olunurlar. 

Asetilen nizamlayıc ılarından ən geniş yayılanı bir kameralı 
PA-55 nizamlayıcılarıdır. 

İşçi təzyiqi - 0,02-0,15 MPa, 

1,5 ati təzyiqdə buraxma imkanı- 5m 3 /saat 

Bir kameralı oksigen nizamlayıcılarından ən çox işlədiləni 
PK-53, iki kameralı isə PDC-50 təzyiq nizamlayıcılarıdır. 

Bu nizamlayıcıların buraxma imkanı 1,5 MP a təzyiq həddində 
60 m 3 /saatdır. 

Asetileni və propanı əvəz edən yanacaq növləri işlədilərkən 
oksigen nizamalayıcısına uyğun nizamlayıcılar, o cümlədən sıxıl- 
mış metan qazı və yaxud başqa növ təbii qazlar üçün P-l 
nizamlayıcısı tətbiq olunur. 
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Oksigen qaz təzyiq nizamlayıcısı 


Asetilen qaz təzyiq nizamlayıcısı 



ÇIJ..S 


RDQ-6 tipli aşağı təzyiqli propan qaz təzyiq nizamlayıcısı 


Şəkil: 5.37.2. Oksigen, propan və asetilen qaz təzyiq 
nizamlayıcıları 

Nizamlayıcıları işlədərkən birləşmələrdə kipliyin pozulması, 
qaz sızması, donma və nizamalyıcının alışması kimi arzuolunmaz 
hallar baş verə bilər. Birləşmələrdən qaz sızması qazdan səmərəsiz 
istifadəyə və bədbəxt hadisəyə səbəb olur. 

Odlu işə başlamazdan qabaq nizamlayıcı diqqətlə yoxlanılmalı, 
birləşmə yerləri sıxılmalı, ehtiyac olan birləşmə yerlərində araqat 
materialları dəyişdirilib təzəsi ilə əvəz olunamlıdır. Qapaq bağlı 
halda nizamlayıcının çıxışından qaz axması o deməkdir ki, qapağı 
sıxan yəhər, və yaxud qapağın ebonit kipləşdiricisi nasaz haldadır, 
bağlayıcı ya zəifləmiş, ya da sınmışdır. 

Nizamlayıcının domnası ondan nəm oksigen keçərkən baş 
verir. 

Bu zaman nizamlayıcını isti, qaynar su hopdurulmuş əskiyə 
bürüməklə, qızdırmaq lazımdır.Oksigen nizamlayıcısında alışma 
aşağıdakı hallarda baş verir: 
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1 .Birləşmələrdə qaz sızması olduqda və işin gedişində 
nizamlayıcının üstünə qığılcım düşdükdə, 

2. Nizamlayıcıya sürtkü yağı dəydikdə, 

3. Balondan nizamlayıcıya oksigen axını ani açılıb verildikdə. 

Təzyiq nizamlayıcılan aidiyyatı üzrə propan, oksigen və asetilen 

balonlarına bilavasitə onlar üzərindəki ventilə birləşdirilməklə 
qoşulur. Bu ventillərin konstruksiyaları balonun doldurulması, 
üfürülməsi nizamlayıcı tətbiq etməklə balonda olan yüksək təzyiqli 
qazın minimuma qədər tam təhlükəsiz şəraitdə işlədilmə sinə imkan 
verir. Propan, oksigen və asetilen balonlarına tətbiq olunan ventillər 
konstruksiya quruluşlarına görə fərqlənirlər. 



Şəkil 5.37.3. 

a) Asetilen balonu veıttili 

b) Oksigen balonu veıttili 

1. Ventil dəstəyi, 2. Ştuser, 3.Ventilin kanalı, 4.Qapayıcı 

v) Propan balonu veıttili 

l.Qayka, 2. Həlqə, 3. Dəstək, 4. Dayaq yivi, 5 .Göbələyəoxşar, 

6. Membran, 7.Qayka, 8Yay, 9. Qapaq, 10. Araqat, 1 l.Qapayıcı, 
12. Gövdə, 13. Tıxac 
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5.38. Rezin şlanqlar 


Qazı kəskiyə və odluğa çatdırmaq üçün vulkanlaşdırılmış, 
kətan araqatlı rezindən hazırlanmış xüsusi şlanqlar tətbiq olunur. 
Oksigen şlanqında kətan parçadan üç araqat, asetilen və yaxud 
propan şlanqında isə iki araqat olur, şlanqların daxili diametrləri 
5,5; 9,5; 13; 16; 19 mm ölçülərdə olur. 

5,5 mm daxili diametr ölçülü şlanqlar kiçik odluqlar üçün, adi 
odluqlar və kəskilər üçün isə 9,5 və 17,5 mm ölçülü şlanqlar tətbiq 
olunurlar. Şlanqın ən az uzunluq ölçüsü 5 metr ohnalıdır.Oksigen 
şlanqları 2MP a , asetilen və propan şlanqları isə 0,5 MP a işçi təzyiq 
hədlərində sınaqdan keçirilirlər.Şlanqın üst səthi deşilmə və 
zədədən qorunmalıdır, odluğa, kəskiyə, reduktora və generatora 
etibarlı olaraq bərkidilməlidir. 

Şlanqlar iş yerlərində elə yerləşdirilməlidir ki, onlarm üzərinə 
qrğrlcrtn, isti metal ərintisi, civə düşməsin. Ayda bir dəfə suya 
salınıb hava ilə kipliyə yoxlanılmalıdır. 


5.39.Qazla kəsənə və qaz qaynaqçısına, onların iş 
şəraitinə və peşə yönümü ilə əlaqədar geyimlərinə olan 

tələbat 

Qazla kəsmə və qaynaq işlərinə o şəxslər buraxda bilər ki, 
onlar bu peşə üzrə xüsusi ixtisas kursu keçmiş olsunlar, kurs- 
dan sonra isə nəzəri və təcrübi biliklərinə görə imtahan ver- 
sinlər. Qazla kəsənin və qaz qaynaqçrsrnrn iş yeri təhlükəsizlik 
tədbirlərinə uyğun şəraitdə olmalrdrr. 

Oksigen, asetilen, propan və azot balonlarmm daşrnmasr 
işini xüsusi daşryrcr ilə iki nəfər icra etməlidir. Qaz təhlükəli od- 
lu iş görülən yerdə oksigen və propan balonları aralarındakı 
məsafə 5 metr, odlu iş görülən yerdən balonlara qədər olan mə- 
safə 10 metrdən aşağı olmamalıdır. Qazla kəsənin və qaz qay- 
naqçısının xüsusi geyimi brezent materialından tikilmiş gödək- 
cə, şalvar və əlcəkdən ibarətdir. Alov şüalarından və ərintinin 
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Şəkil 5.39.1. Qaz ilə qaynaq məntəqəsi. 

1. Asetilen balonu ( qaz-balon variantı), 2. Asetilen 
nizamlayıcısı, 3. Qaz generatoru ( qaz generatoru variantı), 
4. Oksigen balonu, 5. Oksigen nizamlayıcısı, 6. Rezin kətan 
şlanq, 7. Odluq, 8. Qaynaq məftili. 


sıçramasmdan qorunmaq üçün xüsusi şüşələrdən hazırlanmış 
eynəkdən istifadə olunur. Eynəyin işıq süzgəcli şüşələri kəskinin 
və qaynaq odluğunun gücündən asılı olaraq seçilir. 

5.40.Elektrik qaynaq işlərinin əsası 

Elektrik qaynaq işi iki bircinsli metal hissənin elektrik qapan- 
ması yolu ilə ani olaraq yaranan yüksək temperatur şəraitində 
əridilib maye halına salınması və soyuduqda 10 saniyədən az 
zaman müddəti ərzində vahid kütlə kimi birləşməsidir. 

Qaynaq prosesində qaynaq olunan metal hissələrin bir-birinə 
müəyyən təzyiqlə sıxılmasının və yaxud sıxılmamasının qaynağın 
keyfiyyətinə təsiri istisnadır. Qaz kəmərlərinin QKS,QPS-ların, 
bütövlükdə qaz avadanlıqlarının tikintisi, quraşdırılması və təmiri 
işlərinin əsası qaynaq əməliyyatlarından ibarətdir. 

Qaz kəmərlərinin tikintisi işlərində boruların bir-birinə qaynaq 
edilməsində aşağıdakı üsullar tətbiq olunurlar: 

1 .Aşqar təbəqəsi altında avtomatik qövsü qaynaq. 
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2. Qoruyucu qaz axını ilə yarıma vtomatik qaynaq. 

3. Elektrik naqillərinin qısa qapanmasından yaranan elektrik 
kontaktlı qaynaq. 

4. Əl ilə icra olunan elektrik qövsü qaynaq. 

Qaz kəmərlərinin təmiri və baş venniş qəza hallarının aradan 
qadırılmasında ancaq əl ilə elektrik qövsü qaynaq üsulu tətbiq olunur. 

Qövsü boşalma hadisəsinin və onun istilik-elektrik xüsusiyyət- 
lərinin aşkar olunması Rus alimi, akademik V.Petrova 
məxsusdur.(1802-ci il). 

1882-ci ildə Rus ixtiraçı mühəndisi N.Benardos elektrik qövsü 
ilə qaynaq üsulunu metalların kömür eletrodla sabit cərəyanda 
qaynaq olunmasına tətbiq etmişdir. 

N.Benardos üsulu ilə elektrik qaynaq işinin mahiyyəti ondan 
ibarətdir ki, qaynaq qövsü qaynaq olunan metalla kömür və yaxud 
qrafit elektrod arasında yanır. 

Qaynaq tikişi əmələ gəlməsi üçün yanma sahəsinə aşqar metalı 
əlavə olunur.Bu zaman metalların qaynaq olunan ucları və aşqar metalı 
qövsün istiliyində əriyib qarışaraq bərkiyir, qaynaq tikişi əmələ gətirir. 

1886-1888-ci illərdə Rus mühəndisi N.Slavyanov metal 
elektrodla qaynaq üsulunu ixtira etmiş və ilk qaynaq generatorunu 
layihələndirib qurmuşdur. O vaxtdan başlayaraq metal elektrodla 
qaynaq işi geniş yayılmışdır.Slavyanov üsulu ilə qaynaq zamanı 
qaynaq qövsü qaynaq olunan metal və metal elektrod arasında 
yanır. Elektrik qövsünün istisində metal elektrod əriyir və tədricən 
qaynaq olunan metalın ucları da əriyir.Ərimiş metal bərkiyərək 
qaynaq tikişini əmələ gətirir.Bu halda elektrod həm də aşqar 
materialı kimi özünü göstərir. 

Təmir-qəza hadisələrinin aradan qaldırılması işlərində boruların 
birləşdirilməsi, əsasən onlann uc-uca qaynaq olunmasıdır. 

Əl ilə qövsü qaynaq işi üç qat qaynaq tikişi qoymaqla həyata 
keçirilir. Bütün hallarda qaynaq tikişinin möhkəmliyini təmin edən 
birinci qat tikiş əsas sayıldığından, onun keyfiyyətli olması təmin 
olunmalıdır. Qaynaqçı elektrik qövsü ilə yaranan qaynaq yerinin 
dərin olması və qaynaq olunan boruların daxili uclarının tam əriyib 
bərkidikdə möhkəm qaynaq tikişi ilə birləşməsi işlərini diqqətlə 
yerinə yetirməlidir. 
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Şəkil 5.40.1. Dəyişən cərəyanla qaynaq məntəqəsi. 

1. Elektrik şəbəkəsi, 2. Torpaqlama, 3. Qaynaq transformatoru, 

4. Qaynaq cərəyanı nizamlayıcısı, 5. Elektrod tutqusu və 
eiektrod. 

Ərintinin keyfiyyəti elektroda əlavə olunan aşqar 
materiallarından daha çox asılıdır. Qaynaq işləri həm sabit, həm 
də dəyişən cərəyanla aparılır. 

70 ildən artıq bir müddətdir ki, elektrik qövsü lə qaynaq işləri 
magistral qaz kəmərlərinin, QPS, QKS-ların, mədən təsərrüfatının 
quraşdırılması işlərində geniş surətdə tətbiq olunur. Elektrik 
qövsündə 4000-6000°S-ə çatan yüksək temperatur şəraiti qaynaq 
olunan boruların ağız uclarının ani qızıb əriməsini, eyni zamanda 
müntəzəm olaraq əriyən elektrod ağız ucları arasındakı qaynaq 
tikişi yerinin metal ərintisi ilə doldurulmasını təmin edir. 

1937-1938-ci illərədək elektrik qövsü ilə qaynaq işlərində 
üzərində mel və maye şüşədən hazırlanmış ionlaşdırıcı nazik suva- 
ğı olan elektrodlar tətbiq olunurdu. Hər hansı bir müxtəlif məkan 
şəraitində qaynaq işini görmək mümkün olsa da, belə qaynaq tikişi 
möhkəmlik və kövrəklik baxımından qənaətbəxş deyildi. 

Mel suvaqlı elektrodlarla qaynaq işində əhəmiyyətli məhsul- 
darlığa nail olmaq mümkün olmurdu. 

1937-ci ildən başlayaraq qaz kəmərlərinin qaynaq olunması 
işlərində qalın suvaqlı elektrodlar tətbiq olunmağa başladı. Elekt- 
rodun üzərindəki tərkibi müxtəlif kompanentlərdən ibarət olan 
qalın suvaq qövsün yanmasını yüngülləşdinnəklə ərinmiş metal 
vannasını və qaynaq tikişinin aşqar metalını ətraf mühitdə havada 
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olan qazların təsirindən qoruyur. Qaynaq işlərində qalın suvaqlı 
elektrodların tətbiqi qaz ilə qaynaq işlərindən və buna qədərki 
nazik ionlaşdırıcı suvaqlı elektrodlarla görülən qaynaq işlərindən 
fərqli olaraq məhsuldarlığın artmasına və qaynaq tikişi ilə boru 
metalının möhkəmliklərinin eyni həddə çatmasına təminat yaratdı. 

Respublikamızda qalın suvaqlı elektrodlar tətbiq etməklə əl ilə 
elektrik qövsü qaynaq işləri 1948-1950-ci illərədək magistral qaz 
kəmərlərinin, zavod mədən boru kəmərlərinin tikintisi işlərində ən 
əsas qaynaq üsulu sayılırdı. İllər keçdikcə qaynaq işləri mexa- 
nikləşdirmə və avtomatlaşdırma tətbiq olunduqca təkmilləşmiş, 
boru kəmərlərinin tikintisi işlərində əl ilə qövsü qaynaq işlərinin 
həcmi əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. 

Belə ki, neft və qaz nəqli üzrə daşıyıcı sistemlərin çox hissəsi 
avtomat və yarımavtomat qaynaq üsulları ilə işlənilir. 

5. 41. Elektrodlar 

Qaz kəmərlərinin qaynaq olunması işlərində E-42, E-42A, E- 
50 və E-50A (burada E elektrodu, rəqəm-möhkəmliyə təminat 
həddini, A-elektrodun plastik xüsusiyyətlərini göstərir.), suvaqlı 
УОНИ 13/45, УОНИ 13/55, BCP-5, ВСД, ВСФ, MR-3, VCR-50, 
“Azqaynaq” markalı, 3,4,5 mm. dimaterli qalın suvaqlı məftillər- 
dən hazırlanmış elektrodlar geniş tətbiq olunurlar. Çoxqatlı qaynaq 
işlərində birinci qat yaxşı qaynaq titkişi almaq üçün 3mm, qalan 
qatlar isə 4-5 mm. diametrli elektrod çubuqları ilə icra olunur. 

Elektrodun əriməsi ilə qaynaq qövsü yaranır və bu, qaynaq 
tikişi əmələ gətirməklə davam etdirilir. Polad çubuqlardan ibarət 
elektrod hazırlamaq üçün xüsusi qaynaq məftilindən istifadə 
olunur. Çubuqların üstü xüsusi suvaqla örtülür və bu suvaq 
elektrod çubuğunun sabit yanmasını, rahat əriməsini, ərintinin 
tam yayılmasını təmin etməlidir. Elektrod çubuğunun üst suvağı 
elektrik qövsü yaranmasının davamlılığını artırmaqla qövsün və 
ərintinin ətrafını, ərinmiş metalı oksigendən, havada olan 
azotdan qoruyan təbəqədir. Elektrod çubuğunun üst suvağının 
tərkibi keramzet, dəmir, marqans, dəmir silsium, dəmir titan, 
mərmər tozu, kraxmal, qrafıt, maye şüşənin quru qalığı və.s 
materiallardan ibarətdir. Elektrodun diametri deyəndə ancaq 
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suvaqsız polad çubuğun diametri nəzərdə tutulur. Elektrik 
qövslü qaynaq işləri üçün polad çubuqlar xüsusi tərkibli 
ligerlənmiş metal materiallardan hazırlanır. 

5.42. Elektrik qaynaqçısına, onun peşə yönümü 
ilə əlaqədar geyiminə, iş avadanlıqlarına olan tələbat 

Qaz kəmərlərinin təmiri və quraşdırılması işlərinə yüksək 
peşə hazırlıqlı, sınaq yoxlaması işi yaxşı olan elektrik 
qaynaqçıları buraxıla bilərlər. 

Qaynaqçılar hazırlıq vaxtı təkcə düz qaynaq, həm də 
döngəli, əyri, tavan üzrə (aşağıdan yuxarı) qaynaq tikişlərini də 
sərbəst işləməyə vərdiş etməlidirlər. Çöl şəraitində elə hallar 
olur ki, quraşdırma və uyğunlaşdırma işlərinin icra olunması 
ilə əlaqədar olaraq qazla kəsmə işlərinin görülməsində 
bilavasitə qaynaqçının öz iştirakına ehtiyac yaranır. Ona görə 
də elektrik qaynaqçılarının qaz təsərrüfatı sahələrində təmir- 
quraşdırma işlərinin görülməsi üzrə hazırlanmasında onlara 
əlavə olaraq qazla kəsmə peşəsinin öyrədilməsi və onların 
kəsmə işini sərbəst bacarması zəruridir. Qaynaqçılar yuxarı 
diametrli boruların ağız-ağıza uyğunlaşdırılınası işlərini 
bilməlidirlər. İxtisas dərəcəsi 4 və 5-ci dərəcədən aşağı olan, qaz 
kəmərlərində ilk qaynaq işlərinə başlayan, 3 aydan artıq 
qaynaq işləri ilə məşğul olmayan qaynaqçılar yalnız təcrübi 
hazırlıq keçib, imtahan verdikdən sonra sərbəst işə buraxıla 
bilərlər. İş yerlərində yeni texnoloji avadanlıqlar, yeni qaynaq 
materialları tətbiq olunan bütün elektrik qaynaqçıları il ərzində 
bir dəfədən az olmayaraq peşə hazırlığı yoxlamasına təqdim 
olunmalıdırlar. Qaynaqçının elektrotexnika, qaynaq ava- 
danlıqlarına xidmət, boru kəmərlərinin qaynaq işlərinə 
hazırlanması, mərkəzləşdirmə işlərini, işdə əmək mühafizəsi və 
təhlükəsizlik texnikasını bilməsi vacibdir. Elektrik qaynaq- 
çısının peşə hazırlığının səviyyəsini yoxlamaq üçün o, yoxlama- 
qaynaq birləşməsi tikişi işləməlidir. İşlənmiş qaynaq tikişi 
möhkəmliyə, kipliyə, dartılmaya, və dağılmaya sınaqdan 
keçirilib yoxlanmalıdır. Qaynaq tikişi o halda davamlı və 
məğbul sayılır ki, tikişin metalının möhkəmliyi qaynaq olunan 
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borunun metalının möhkəmliyindən az olmasın. Qaynaqçının 
alətləri qoruyucu maska, sipər, elektrod dəstəyi, çəkic, metal 
şotka və.s. dən ibarətdir. Elektrod tutan dəstək minimum 
çəkiyə malik və əldə münasib tutumlu olamlıdır. Tavan üzrə 
elektrik qaynaq işləri görülərkən, qaynaqçının əl və üzünü 
metal ərintisi sıçrayışından qorumaq üçün ekranlı elektrod 
dəstəyindən istifadə olunur. Ekran yanmayan sərt rezin 
materialından və fibradan hazırlanır. Qaynaq aqreqatından 
cərəyan vermək üçün rezin izolyasiyalı, 35 -50mm. qalmhqh 
mis naqildən istifadə olunur. Qaynaqçının vərdişinə görə görmə 
yerinə infraqırmızı və ultrabənövşəyi şüalardan qoruyan kvad- 
rat şüşələr qoyulmuş maskalardan istifadə olunur. Əks halda 
bu şüaların təsiri nəticəsində 10 metr məsafədən belə görmə 
orqanları ciddi zədələnə bilər. Maskanın görmə yerində 
qoruyucu süzgəc şüşənin üstünə xaric tərəfdən adi şüşə qoyulur. 



Bürünc çəkic 



Elektrod dəstəkləri 




Elektrik qaynaqçısının alətləri 
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Şəkil 5.42.1. Elektrik qaynaq avadanlıqları 




Qoruyucu süzgəc şüşələr qaynaq üçün verilən cərəyanın 
gücündən asılı olaraq qaynaqçının özü tərəfindən müntəzəm 
olaraq dəyişdirilir. 

Qoruyucu süzgəc şüşələr aşağıda qeyd olunan markalar 
üzrə hazırlanır: 

ES-100 100 Amperə qədər cərəyan üçün. 

ES-300 300 Amperə qədər cərayan üçün. 

ES-500 500 Amperə qədər cərəyan üçün. 

Peşə yönümü ilə əlaqədər olaraq qaynaqçının geyimi 
brezent kastyum, brezent kombenzon, brezent əlcəklər, 
uzunboğaz dəri çəkmə və.s. ibarətdir. 

5.43.Təmirlə bağlı qaz təhlükəli odlu 
işlərin görülməsi 

Təmir sahəsində işin həcminə görə material-texniki təchizat 
işləri başa çatdırıldıqdan sonra təmir olunacaq qaz kəməri, 
üzərində olan bağlayıcı avadanlıqların bağlanması ilə işlək 
sistemdən təcrid olunur. İçərisindəki işçi təzyiqi altında olan qaz 
şam vasitəsi ilə havaya üfürülür və kəmərdə izafi təzyiqin 40- 
150mm su sütunu həddində olmasına nəzarət olunur. 



1. Bağlayıcı avadanlıq, 2. Şam, 3. U- şəkilli manometr, 4. Rezin şarlar, 

5. Palçıq, 6. Ötürücü xətt 

Şəkil 5.43.1. Yeraltı qaz kəmərlərində qaz təhlükəli təmir 
işlərinin icra olunması texnologiyası 

Təzyiq altında olan bütün qabların açıq havaya üfürülüb 
boşaldılması və yaxud boş sistemin yüklənməsində bağlayıcı ava- 
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danlıqlarm açılıb-bağlanması, sistemin boşaldılması və yüklənməsi 
işləri dağıdıcı rezonans hadisəsindən və aerodinamik zərbədən 
yayınmaq məqsədi ilə bağlayıcı avadanlığadək və ondan sonrakı 
təzyiqlər fərqi nəzərə alınmaqla tədricən, müəyyən zaman 
müddəti ərzində icra olunmalıdır. Yüksək təzyiqli magistral qaz 
kəmərləri layihələdirilərkən onlar üzərində üfləyici şamın 
qoyulma yerindən yaşayış məntəqəsi, meşə zolağı, dəmir yolu, 
avtomagistral və sənaye müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərədək 
olan məsafə həddi qaz kəmərlərinin diametrlərindən asılı 
olaraq aşağıdakı cədvəldə göstərildiyi kimi müəyyən edilmişdir. 


Cədvəl 5.43.1 


Sıra № si 

Qaz kəmərinin diametr 
ölçüsü(mm.). 

Şamın qoyulması 
üçün məsafə 
həddi(metr.). 

1 . 

100-500 

600 

2. 

500-800 

800 

3. 

800-1400 

1000 


Təmir sahəsindəki təzyiq altında olan qaz kəmərindən qaz 
havaya üfürülərkən, şamın bağlayıcı avadanlığı havaya açılmaz- 
dan qabaq onun yaxın ətrafında olan maşın və mexanizmlər 
küləyin əksi istiqaməti üzrə şamdan 150 metr məsafəyədək 
uzaqlaşdırılmalıdır. Təmir işi ilə əlaqədər bağlanmış əsas kran və 
siyirtmələrin yanında qaz təhlükəli odlu işin sonunadək ayrı- 
ayrılıqda bir nəfər usta və yaxud çilingərdən ibarət növbətçi 
heyəti saxlanılmalıdır. Təzyiq altında olan bağlayıcı avadanlıqla- 
rın hər hansı birindən təmir sahəsi tərəfə qaz sızması ola bilər və 
buna təbii hal kimi baxmaq lazımdır. Bağlayıcı avadanlıq şarlı, 
yaxud tıxaclı krandırsa, sızmanın qarşısını onun gövdəsinə yö- 
nələn yağlama borusuna bir neçə şpris kipləşdirici yağ vurmaqla 
almaq olar. Bu tədbir də kömək etməsə, təmir işi icra olunan sa- 
həyə hansı tərəfdən qaz sızması müəyyənləşdirilir. Təmir sahə- 
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sindən qaz sızması olan tərəfə 15-20 metr aralı məsafədə kəmərin 
üst səthində D=150 mm. ölçüdə deşik açılır və oraya əlavə şam 
qoyulur. Müstəsna hal kimi kəsmə və qaynaq işləri kəsici və 
qaynaqçını polad sipər örtüklə qorumaqla qaz kəmərində təzyiq 
200-250 mm. su sütunu həddində olduqda belə görülə bilər və bu 
üsul təcrübədən keçirilmişdir. Belə vəziyyətdə əlavə şam 
qoyulması üçün borunun üst səthində D=150 mm-lik deşik 
açılarkən, kəsilən yer kəsildikcə ardıcıl olaraq asbest palçıqla 
suvanmalıdır. Kəsmə sona yetdikdən sonra kəsilib suvanan yerdə 
olan cüzi də olsa yanma su ilə söndürüldükdən sonra qapaq açılır 
və açıq yerə ətrafı yenə də asbest palçıqla suvanmaqla müvəqqəti 
şam qoyulur. Təmir sahəsini odlu iş görülməsi üçün müəyyən 
olunmuş normadan artıq təzyiqdən təcrid etmək üçün odlu iş 
görülən yerdən 10 metr sağ və sol tərəflərdə (əgər təmir olunan 
qaz kəmərinin diametri D=500 mm.-dən yuxarı ölçüdədirsə) qaz 
kəmərinin üst səthində 200-250mm. ölçüdə oval formalı deşiklər 
açılır. Bu deşiklərdən qaz gələn tərəflər açıq saxlanılmaqla, kəmərin 
daxilinə onun daxili diametrinə uyğun ölçüdə rezin tıxac şarlar 
salınaraq yerləri müəyyənləşdirilir və sıxılmış hava, yaxud hava 
nasosu ilə tıxac forması alıb borunu tam bağlayanadək doldurulur. 
Şarlarm oksigen balonundan oksigen verməklə doldurulması 
təhlükəsizlik tədbirləri baxımından yolverilməzdir. 

Rezin tıxac şarlar borunun içərisinə yerləşdirilərkən 
borunun içərisi metal qırıntılarından və başqa zədələyici 
əşyalardan təmizlənməlidir. 

Rezin tıxac şarlar zədə alıb sıradan çıxdıqda, ümumiyyətlə 
əldə rezin tıxac şarlar olmadıqda ibtidai tıxaclama üsulu tətbiq 
edilməklə, borunun içərisi işin sonunda təmizlənmək şərti ilə 
isladılmış gil torpaqla doldurulur, torpaq tıxacın üst səthi 45° 
dərəcə bucaq altında palçıqla suvanır. Qaz təhlükəli odlu iş 
görülən müddət ərzində, istər rezin şarlar olsun, istər torpaq tıxac, 
onların dayanıqlıq vəziyyətinə nəzarət olunmalıdır. Şəkildən 
göründüyü kimi tıxaclar qoyulan yerlərdən bağlayıcı avadan- 
lıqlara və şamlara tərəf 2 metr məsafədə u şəkilli manometrlər 
yerləşdirilir və bu manometrlərlə təzyiqin 40-150 mm. su sütunu 
həddində olmasına nəzarət olunur. Bu hədd faizlə qaz-hava 
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qarışığı tərkibinin 5-15 % həddində olmasına uyğundur. Belə ki, 
havanın qazla 5%-dən aşağı tərkibli qarışığı partlayış, 15%-dən 
yuxarı tərkibli qarışığı isə yanmadır. Əvvəllər təbii qaz və ağır 
karbohidrogenlərin nəqli üzrə istismarda olmuş, lakin istehsalat 
zərurəti ilə əlaqədar olaraq istismardan çıxarılmış, işlək sistemdən 
tam təcrid olunmuş yeraltı və yerüstü qaz kəmərlərində odlu işlər 
görülərkən buna işlək sistemdəki qaz kəmərlərində görülən qaz 
təhlükəli odlu işlərin icra olunması kimi baxmaq lazımdır. Adətən 
yay aylarında bu kimi yerüstü qaz kəmərlərində odlu işlər 
görülərkən boru qızır, borunun iç divarına hopmuş ağır karbo- 
hidrogenlər buxarlanır, borunun hər hansı bir açıq tərəfindən 
daxil olan hava içəridəki karbohidrogen buxarı ilə təmasda olub 
partlayış təhlükəli hava-qaz qarışığını yaradır. Belə qaz 
kəmərlərinin daxilinə azot qazı verməklə partlayış təhlükəli qaz- 
hava qarışığı zərərsizləşdirilir. Azot qazı sənayedə maye havanın 
(-196 °S də.) distillə olunmasından almır. Rəngsiz, iysiz, dadsız 
qazdır oksigenə nisbətən suda az həll olur, -196 °S-də mayeləşir. 

İstismardan çıxarılmış, yaxud təmirə saxlanılmış təzyiq 
altında işləyən qablar üzərində odlu işlər o zaman təhlükəsiz 
icra oluna bilər ki, qabın daxili səthi isti su buxarı ilə yuyulub 
təmizlənsin və daxildə yarana bilən ağır karbohidrogen 
buxarları azot qazı ilə neytrallaşdırılmış olsun. Azot qazı yanmır 
və yamnaya kömək etmir. 

Bir tərəfi açıq, D=700 mm. dən yuxarı ölçülü qaz kə- 
mərlərində qaz təhlükəli odlu işlər görülərkən iş yerində 
təzyiqin 40-150mm. su sütunu həddi təmin olunsa da, kəmərin 
daxilində partlayış təhlükəli hava-qaz qarışığının yaranması 
ehtimalı olur. Belə ki iş yerində qaz kəmərinin üst səthində 
açılmış deşikdən qazın açıq havaya sorulması nəticəsində 
kəmər daxilində aşağı hissədə boşalma yaranır və bu da 
kəmərin bir tərəfində olan açıq hissədən kəmərin içərisinə aşağı 
seqment ölçüsü üzrə hava daxil olmasına səbəb olur. Bu 
tədricən stasionar axm rejimi halına çevrilərək, qaz kəmərindən 
açıq havaya sorulan qaz və kəmərin açıq tərəfindən daxil olan 
hava bərabərliyini yaradır. Axının davamiyyəti müddətində 
qaz kəmərinin daxilindəki hava-qaz qarışığında havanın % ilə 
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miqdarının analoji olaraq artmasına şərait yaranır. Bu zaman 
qaz kəməri daxilində odlu iş görülən yerə yaxın ərazidə tədricən 
səngiyən yanma və ardıcıl olaraq bir neçə parlayış baş verir. 
Qaz kəməri daxilində yanma baş verən anda odlu iş dərhal 
dayandırılmalı, işçi heyəti iş yerindən uzaqlaşdırılmalıdır. Belə 
olan halda odlu işlərin icra olunmasında tətbiq olunan yu- 
xarıdakı texnoloji ardıcıllığa əməl olunmalıdır. İş yeri yuxarıda 
qeyd olunan qayda üzrə rezin tıxac şarlar yaxud torpaq tıxaclar 
vasitəsi ilə hər iki tərəfdən hava və qaz axınlarından tam təcrid 
olunduqdan sonra odlu işə başlamaq olar. Qaz kəmərlərində 
azmış cərəyanların təsirindən yaranan korroziya zədələrindən 
baş verən qaz buraxılışı çox hallarda borunun alt və aşağı yan 
səthlərində müşahidə olunur. Bu həm də torpağın kimyəvi 
aktivliyindən yarana bilən 3-15 mm. ölçülü deşiklərdir. Bəzən 
bu deşiklər və çürümə qaz kəmərinin 10-15 metr uzunluqdakı 
hissəsini əhatə edir və qaz kəmərinin eyni ölçüdə hissəsini 
dəyişməyə ehtiyac yaranır. Təmir sahəsində D=250 m m -dən 
yuxarı ölçülü yeraltı qaz kəmərlərinin yararsız hissələri eyni 
diametrli lOp/m.dən yuxarı ölçülü təzə boru kəmərləri ilə əvəz 
edildikdə, təzə qoyulan borunun uzunluğu çıxarılan yararsız 
boru hissəsinin uzunluğundan 1,5D qaz kəməri ölçüsü qədər az 
olmalıdır. Yararsız qaz kəməri təmir sahəsindən çıxarıldıqdan 
sonra onun yerinə yuxarıda qeyd olunduğu kimi ondan 1,5D 
az ölçülü təzə boru kəməri qoyulur və təmir sahəsində qaz 
kəmərinin hər hansı bir tərəfmə mexaniki uyğunlaşdırma işləri 
aparılmaqla qaynaq edilir. İkinci açıq tərəfdə qaz kəmərinin 
tam bərpası eyni diametrli, təzə gödək borunu təmir sahəsinə 
uyğunlaşdırmaqla başa çatdırılır. Bu işin yuxarıda qeyd olunan 
texnalogiya üzrə görülməsində əsas məqsəd yeraltı qaz kəmə- 
rinin bərpası zamanı uyğunlaşdırma işlərinin keyfiyyətli və az 
vaxt ərzində başa çatdırılmasından ibarətdir. Hər hansı bir 
halda D=300 mm.-dək ölçülü qaz kəmərlərinə qoyulan eyni 
diametrli gödək borunun uzunluğu D=300 mm.-dən və ondan 
yuxarı ölçülü qaz kəmərlərinə qoyulan gödək borunun uzun- 
luğu L=1.5 D qaz kəməri ölçüsündən az olmamalıdır. Təmir 
sahəsində qaz kəmərində uyğunlaşdırma işləri görülərkən 
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meyillənməyə yol verilməməlidir. Qaz kəmərinin və təzə qo- 
yulan boruların ağızları perimetr üzrə qaynaq tikişinin həm 
xaricdən, həm də daxildən qaynayıb qarışaraq bircinsli olması 
məqsədi ilə bir-birindən 1,5-2, 5 mm. məsafədə aralı olmalı və 
25°-30° bucaq altında yonulmalıdır. Qaynaq edilən borular 
arasındakı meyillənmə həddi 2 m m. dən yuxarı olmamalıdır. 



1. Çıxarılan boru, 2. Yeni qoyulan boru, 3. Gödək boru, 4. Bağlayıcı 
avadanlıq, 5. Ötürücü xətt sistemi, 6. U — şəkilli manometr, 7. Rezin şar 

Şəkil 5.43.2. Təmir sahəsinə borun un yerləş dirilməsi 

Üzərində elektrik mühafizə qurğuları olan bütün qaz 
kəmərlərində elektrik qaynaq işlərinə başlamazdan qabaq bu 
avadanlıqlar söndürülməlidir. Təmir işləri başa çatdırıldıqdan 
sonra qaz kəməri daxilində olan tıxaclar çıxarılır, bütün açıq 
yerlər qaynaq üsulu ilə bağlanılır. 

5.44.Əvvəlcədən quraşdırılmış şəbəkənin işlək qaz 
kəmərləri sisteminə qoşulma qaydası 

Magistral qaz kəmərinin diametr ölçüsünə uyğun gödək 
borulardan yığılmış şəbəkənin, ayrılan xətt üzərindəki bağlayıcı 
avadanlığın və ayrılan xəttin diametr ölçüsünə uyğun boruların 
işlək qaz kəmərlərinə birləşdirilməsi aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 

1 .Magistral qaz kəməri diametr ölçüsünə uyğun borudan 
ayrılmanın diametrindən asılı olaraq L=l,5 metrdən az olmayan 
uzunluqda gödək boru kəsilir. 

2. Kəsilmiş borunun uzunluq ölçüsü üzrə orta yerində 
ayrılmanın diametrinə uyğun deşik açılır. 
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3. Ayrılma üzərinə qoyulacaq bağlayıcı avadanlığın hər iki uc 
tərəfinə nisbətən qalın divarlı, ayrılmanın diametr ölçüsünə uyğun kə- 
sik borular qaynaq edilir. Bağlayıcı avadanlıq belə vəziyyətdə qaz 
kəməri diametr ölçülü, üstündə ayrılma üçün deşik açılmış gödək 
boruya perimetr üzrə uyğunlaşdırılır.Oksigen kəskisi ilə aparılan 
uyğunlaşdırma elə olmalıdır ki, ayrılma borusu gödək borunun (qaz 
kəmərinin) daxilinə keçməsin. Bu gələcəkdə qaz kəməri daxilinə 
təmizləmə işləri üçün buraxılan porşenin hərəkətinə mane ola bilər. 

4. Ayrılmanın borusuna qaz kəməri diametrinə uyğun borudan 
hazırlanmış gücləndirici yaxalıq keçirilir, əvvəlcə ayrılma, sonra 
isə yaxalıq qaynaq edilir. 

Şəbəkə əvvəlcədən Qəza təmiri xidməti sahəsində və yaxud iş 
yerində hazırlana bilər. Şəbəkənin işlək qaz kəmərinə birləşdiril- 
məsi aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 

1. Qaz kəmərindən ayrılma yerində torpaq-qazma işləri 
görülməklə xəndək (çala) qazılaraq qaz kəməri aşkarlanır. 

2. Qaz kəmərinin ətrafı görüləcək işin texnologiyasına uyğun 
qaydada torpaqdan və izolyasiya materialından təmizlənir. 

3. Qaz kəmərinin ayrılma quraşdırılan sahəsi kəmər üzərindəki 
yaxın bağlayıcı avadanlıqlar vasitəsilə işlək sistemdən ayrılır, məhdud 
sahədəki yüksək təzyiqli qaz şam vasitəsi ilə havaya üfürülür.İşlək 
sistemdən ayrılmış qaz kəməri sahəsində izafi təzyiqin işin sonunadək 
40-150 mtn. su sütünu həddində olmasına nəzarət olunur. 

4. İş yerində qaz təhlükəli işlərin icra olması qaydalarına uyğun 
olaraq rezin tıxac şarlar, U şəkilli manometrlər tətbiq olunur. 

5.45.Qaz kəməri daxilindən havanın çıxarılması 

Qaz nəqli sistemi ilə əlaqəsi olan təmirə saxlanılmış hər 
hansı bir qaz kəməri hissəsi, təzyiq altında işləyən qab təmir 
işləri başa çatdırıldıqdan sonra istismara buraxılarkən onun 
daxilində olan hava və yaxud hava-qaz qarışığı sistemin bir tə- 
rəfindən bağlayıcı qurğunu tədricən açmaqla 30 dəqiqəlik za- 
man müddəti ərzində 0,02 МРа -dan başlayaraq 0,05 - 0,1 Mpa- 
dək təzyiqlə təbii qaz axını verməklə başqa bir tərəfində olan 
şam vasitəsi ilə havaya üflənməlidir. Aşağıdakı şəkildə D=500 
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mm, L=10 km. ölçülü magistral qaz kəmərindən hava-qaz qa- 
rışığının üflənməsi qaydası göstərilir: 



Şəkil: 5.45.1. 


1) Başlanğıc və son nöqtələri şərti olaraq A və B adlandırılan 
təmir sahəsi qaz təhlükəli odlu işlərin görülməsi üçün qaz kəməri 
üzərində olan 1-2 bağlayıcı avadanlıqlar bağlanılmaqla və 7-8 
şamları havaya açılmaqla müvəqqəti olaraq təzyiq altında olan 
qazdan və işlək sistemdən təcrid olunur. 

2) 1 və 2 saylı əsas bağlayıcı avadanlıqların hər hansı birin- 
dən təmir sahəsinə az da olsa qaz sızması ehtimalı olduğuna 
görə 7 və 8 şamlarından biri, ya da hər ikisi açıq saxlanıla bilər. 

Hava ilə metan qazının xüsusi çəkiləri arasındakı 
0,576kq/m 3 fərqin mövcüd olmasını nəzərə alsaqfhavanm xüsu- 
si çəkisi l,293kq/m 3 , metan qazının xüsusi çəkisi 0,7170kq/m 3 ) 
açıq şamların hər hansı birindən hava ilə əlaqəsi olan boş 
sistemə atmosfer təzyiqli hava daxil olmalıdır. Bu qaz kəməri 
daxilində 5%-dən aşağı tərkibli qaz-hava qarışığının 
yaranmasına səbəb olur. Bundan əlavə inşaat-quraşdırma, 
təmir işləri görülərkən qaz kəməri daxilinə mexaniki əşyaların 
(elektrod çubuğu qalığı, xırda dəmir qırıntıları, çınqıl və.s) 
düşməsi mümkün haldır. 7 və 8 şamların bağlı vəziyyətində 
təzyiq altında olan 1 və 2 əsas bağlayıcı avadanlıqların hər 
hansı birindən boş qaz kəmərinə qaz axını açılarsa, bu zaman 
xaotik axın turbulent rejim halında kəmər daxilində olan 
əşyaları özü ilə irəliyə doğru itələyəcək. Bu əşyaların qaz 
kəmərinin daxili səthi ilə sürtünməsindən yaranan qığılcım qaz 
kəməri daxilində olan hava-qaz qarışığının ani dağıdıcı 
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partlayışı hadisəsini törədər və onun hər hansı bir qurğusunun 
partlayıb dağılmasına səbəb olar. Bu hadisədən yayınmaq məq- 
sədi ilə təmir işi başa çatdırıldıqdan sonra imkan və yerli şərait 
nəzərə alınmaqla təmir sahəsinə aid olan A və B nöqtələrinin 
hər hansı birindən qaz kəmərinə təzyiq altında qaz verməklə o 
biri nöqtədəki şamı açıb, kəmərin açıq havaya üfürülmə 
əməliyyatını müəyyən olunmuş zaman müddəti ərzində icra 
etmək lazımdır. Şamlardan birinin açıq vəziyyətində əsas 
bağlayıcı avadanlıqlardan birini tədricən açmaqla kəmərin boş 
hissəsinə 0,02 MPa təzyiq həddindən başlayaraq 30 dəqiqəlik 
zaman müddəti ərzində 0,05-0,1 MPa təzyiq həddinədək qaz 
axını verilir. Zaman müddəti bitən anda açıq şam bağlanılır. 

1. Əməliyyat başlayan zaman təmir olunan qaz kəməri 
sahəsinin A və B nöqtələrində olan 1 və 2 əsas bağlayıcı 
avadanlıqlar bağlı olmalıdır. 

2. Qaz axını A nöqtəsindən verilirsə 7 şam bağlı, 8 şam 
açıq olmalıdır. 

3. Üfürülmə əməliyyatı üçün nəzərdə tutulan vaxt müddəti 
bitdikdən sonra 8 şam bağlanılır. Təmir sahəsində qaynaq 
tikişləri fiziki üsulla yoxlanılır, kəmərdə təzyiq A nöqtəsindəki 
1 əsas bağlayıcı avadanlığı tədricən açmaqla kəmərin işçi 
təzyiqi həddinə qədər qaldırılır, 2 əsas bağlayıcı qurğunu 
açmaqla onun əvvəlki işi bərpa olunur. 

5.46. Qaynaq tikişlərində çat əmələ gəlməsi 
səbəbləri və onun aradan qaldırılması yolları 

Qaz kəmərlərində çat perimetr üzrə qaynaq tikişlərində və 
kəmər boyunca istehsalçı zavod tərəfindən işlənilmiş uzununa 
qaynaq tikişlərində ola bilər. Belə çatlar borunun metalında 
qaynaq və tökmə vaxtı əmələ gələn yerli gərginlik nəticəsində, 
həm də borunun qoyulduğu torpaq sahəsində qeyri-bərabər 
çökmələr olduğu hallarda yarana bilər. Qaynaq tikişindəki çat 
qaz kəmərinin dartılmaya müqavimətini azaldır, çox hallarda 
onun sınması ilə nəticələnir. Qaz kəmərləri layihələndirilərkən 
kəmərin diametrinə və uzunluğuna görə isti soyuq hava 
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şəraitlərində kəmərin ölçüsünün artıb-azalmasmdan asılı olaraq 
hasabat üzrə inşaat normalarına uyğun məsafələrdə kəmər 
boyunca linzalı, kipləşdirici boyuncuqlu, П şəkilli və bir sıra 
müxtəlif konstruksiyalı tarazlaşdırıcılar qoyulur. Linzalı taraz- 
laşdırıcılar 0,3-dən 0,6 MPa -dək təzyiqli qaz kəmərlərinə qo- 
yulur, bir yaxud iki tərəfində fləns olur. Linzalı tarazlaşdırıcılar 
dövri olaraq texniki qulluq tələb edirlər və onların mexaniki 
birləşmə sistemləri tez sıradan çıxır. 



Şəkil. 5.46.1. İki linzah tarazlaşdına. 

Kipləşdirici boyuncuqlu tarazlaşdırıcılar dartılma və yı- 
ğılmanı sərbəst əks etdirirlər. İntensiv olaraq işlədiklərindən 
kipləşdirmə boynundan həmişə qaz sızması müşahidə olunur və 
kipləşdirici materialları işlədilməsinə ehtiyac yaranır. Bu tip ta- 
razlaşdırıcılarm təhlükəsizlik tədbirləri baxımından yaşayış 
məntəqələri ətrafında qoyulması məqsədəuyğun deyil. П şəkilli 
tarazlaşdırıcılar yerüstü magistral və paylayıcı qaz kəmərlərinin 
tikintisində geniş tətbiq olunurlar. Qoyuluşları çox yer tutsa da 
dartılmaya və yığılmaya qarşı çox davamlı olmaqla, kəmərin 
qaynaq birləşməsindən dartılıb sınmaya müqavimətini 
artırırlar. 
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Qaynaq tikişində olan çat ancaq qaynaq üsulu ilə ləğv 
edilməlidir. Bunun üçün üzərində çat olan qaynaq tikişi əvvəlcə 
qaynaq olunmağa hazırlanmalıdır. Çatın tədqiq olunmasında 
ən çox yayılmış üsul tikiş üzərində olan çatın sərhəddinin fiziki 
üsulla müəyyən edilməsidir. 

Çatın başlanğıc və son hədlərindən 20mm. ölçüdə aralı d=4- 
5 mm-lik burğu ilə deşiklər açılır. Bu deşiklərin arası perimetr 
üzrə 30-dərəcəlik bucaq altında kəsilib, iki borunun birləşmə 
nöqtəsindəki dodaqlar arasında 2-3mm məsafə saxlanılmaqla 
emal olunur. Kəsmə əməliyyatı mexaniki yaxud qazla kəsmə ilə 
aparıla bilər. 

Əgər çat borunun perimetr üzrə 10%-dən çox hissəsini əhatə 
edirsə, onda bu qaynaq birləşməsi tikişi ləğv edilir, kəsilib 
təzədən elektrik qövsü ilə qaynaq işinə verilir. 



Şəkil 5.46.2. П şəkilli tarazlaşdına 

5.47.Qəza təmiri işlərində bədbəxt hadisələr baş verdiyi 
hallarda zərərçəkənə ilk yardım göstərilməsi haqda 

Qaz təsərrüfatı sahələrində işləyən hər bir kəs bilməlidir 
ki, onun işi qaz təhlükəli olmaqla o, hər vaxt qazdan zəhərlən- 
mə və qaz-hava qarışığının partlayış təhlükəsi halları ilə qar- 
şılaşa bilər. Quyuda, örtülü yerlərdə işləyərkən ən çox müşahidə 
olunan hadisə qazdan zəhərlənmə və boğulma hallarıdır. Buna 
görə də qaz təssərrüfatı işçiləri qazdan baş verə biləcək bütün 
xoşagəlməz hallarda zərərçəkənə ilk yardım göstərməyə hazır 
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olmalıdırlar. Metanm hava ilə qarışığı havada olan oksigenin 
miqdarını kəskin sürətdə azaltmaqla, qazlı şəraitdə işləyənlərin 
həyatı üçün son dərəcə təhlükəlidir, normal nəfəsalmanı 
çətinləşdirir və zəhərlənmə halı baş verir. Bu ən çox təzyiq 
altında işləyən qabların içərisində, quyularda şlanqsız 
əleyhqazm tətbiqi zamanında müşahidə olunur. Yanar 
qazlardan zəhərlənmə halları dəm qazı və hidrogen sulfid 
tərkibli qazları nəql edən magistral və paylayıcı qaz 
kəmərlərində təmir işlərinin icrası zamanında baş verə bilər. 
Hava ilə dəm qazının 1% tərkibli qarışığı şəraitində 1-2 dəqiqə 
nəfəs almaq ölümlə nəticələnə bilər. Zəhərlənmə baş verən anda 
zərərçəkən dərhal hadisə yerindən uzaqlaşdırılıb daha təmiz 
hava dəyən münasib yerə çıxarılmalıdır. Dəm qazından 
zəhərlənmə baş ağrısı və baş gicəllənməsi, qulaqlarda səs, 
ümumi zəiflik, ürək döyüntüsünün güclənməsi, ögümə və qusma 
ilə müşahidə olunur. Daha ağır zəhərlənmədə adam yuxulayır, 
bədən ağırlaşır və elə ola bilər ki, adam özü zəhərləndiyi qazlı 
şəraitdən çıxa bilməsin və yıxılıb qalsın. Bu zaman şüurun 
işləməməsi prosesi başlayır, nəhayət nəfəsalma kəsilir. 
Zərərçəkənin xilas olması ən çox ona göstərilən ilk yardımdan 
daha çox asılıdır. Bədbəxt hadisə baş verdiyi halda zərərçəkənə 
gec və qeyri-düzgün yardım göstərilməsi ölümlə də nəticələnə 
bilər. Qazla zəhərlənmə, elektrik cərəyanına düşmə və bu kimi 
başqa hallarda zərəçəkənə ilk yardım göstərilməlidir və o 
zaman onu ölmüş saymaq olar ki, onda nəfəsalma, ürək 
döyüntüsü, nəbzin vurması dayansın. Zərərçəkənin ölməsi 
haqda ancaq həkim rəy verə bilər. Ona görə də bütün qaz 
təsərrüfatı istismarı ilə məşğul olan işçi heyəti işlədikləri təsərrüfat 
sahəsində həyat üçün təhlükəli halların olması, elektrik 
cərəyanından, qazdan sudan və onlardan törənən bədbəxt 
hadisələr zamanında zərərçəkənə ilk yardım göstərilməsi barədə 
dövrü olaraq təlimatlandırılmalıdırlar, həm də təcrübəli 
həkimlərin, texniki mütəxəssislərin bu işlər üzrə mühazirələrini 
dinləyib, əyani və təcrübi cəhətdən tədris kursu keçməlidirlər. 
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5.48.Süni nəfəsalmanın qaydaları haqda 


Qazla zəhərlənmə hallarında süni nəfəsalmanın tətbiqi bir 
çox tibb alimlərinin təcrübəsində geniş yayılmışdır. 

Silvester- üsulu ilə süni nəfəsalma aşağıdakı qayda üzrə 
aparılır: Zərərçəkənin kürəkləri altına bükülmüş paltar qoyula- 
raq arxası üstə uzadılır. Ağzı açılıb təmizlənir. Ağzında protest 
geymə dişləri varsa dartılıb çıxarılır. Kömək edən şəxs zərərçə- 
kənin başı üzərində dizi üstə oturub onun əllərini tutub sax- 
layır, “bir, iki, üç” deyəndə zərərçəkənin qolları açıq vəziyyətdə 
onun başının arxasına qoyulur, bu zaman nəfəs almır, “dörd, 
beş, altı” deyəndə qollar əvvəki vəziyyətinə qaytarılaraq 
zərərçəkənin yan tərəfinə sıxılır, nəfəsin çıxması yaranır. Bu 
anda zərərçəkənin nəfəs orqanından yüngül xışıltıya və fitə 
bənzər səs eşidilməlidir. Əgər bu səs yoxdursa, zərərçəkənin 
ağzındakı dili nəfəs almanın münasib olduğu qədər dartıl- 
malıdır. Şeffer üsulu ilə nəfəsalma bir nəfər köməkçi tərəfindən 
də tətbiq oluna bilər. Bunun üçün zərərçəkən üzü üstə uzadılır. 
Onun bir qolu qabağa dartılıb qoyulur, o biri qolu isə 
bükülərək zərərçəkənin üzünün altına qoyulur, üz tərəf aşağı ol- 
malıdır. Ağız təmizlənməli, dil çıxarılmalıdır. Dili saxlamaq da 
olar. Köməkçi dizləri üstə zərərçəkənin üzərində elə dayan- 
malıdır ki, onun qabırğaları köməkçinin dizlərinin arasında 
olsun. Köməkçi əllərini açıq vəziyyətdə zərərçəkənin aşağı 
qabırğalarının üzərinə qoyaraq barmaqları ilə onları yandan 
tutur. “Bir, iki, üç” deyəndə köməkçi irəli əyilərək əllərinin bü- 
tün gücü ilə zərərçəkənin aşağı qabırğalarından sıxır, bu anda 
nəfəsin çıxması yaranır və köməkçi əllərini zərərçəkənin qabır- 
ğalarından çəkib onun kürəyinə qoyur. “Dörd, beş, altı” 
deyəndə kürəyini sıxıb buraxır, döş qəfəsi genişlənir, nəfəs alma 
yaranır. Bu üsul dəqiqə ərzində 12-15 dəfə aparılmalıdır və 
həkim gələnə qədər davam etdirilməlidir 

Zərərçəkən nəfəsalmanı dayandırsa, süni nəfəsalma 
əməliyyatı yenidən başlanır. Zərərçəkən özünə gəlib normal 
nəfəs aldıqda, ona çay vermək olar. 


299 



ABŞ həkimi P. Saf arinin süni nəfəsalmada tətbiq elədiyi 
üsul ən sadə və geniş yayılmış üsuldur. Bu üsulda zərərçəkənin 
ağzı təmizlənir, onu arxası üstə yerə uzadırlar. Baş sərbəst 
olaraq aşağı yerə qoyulur ki, nəfəsalma asan olsun. Zərər- 
çəkənin ağzı açılır, onun ağzına xüsusi nəfəs borucuğu 
yerləşdirilir. Köməkçi zərərçəkənin burnunu sıxır, özü dərindən 
nəfəs alır. Öz ağzını bir ucu zərərçəkənin ağzında olan 
borucuğun sərbəst ucuna qoyub güclə nəfəsini buraxır. 
Köməkçi bunun ardınca əlləri ilə zərərçəkənin döş qəfəsini 
aşağı sıxıb buraxır. Köməkçinin bu qayda ilə zərərçəkənin 
ağzına hava vurması onun vəziyyətindən asılı olaraq 1 dəqiqə 
ərzində 18-20 dəfə təkrar olunur. Əgər ürək döyüntüsü 
yoxdursa, onda süni nəfəsalmanı ürəyin yandan masaj 
olunması ilə aparmaq lazımdır. Ağız-ağıza nəfəsvermədə isə əl 
ilə zərərçəkənin burnu sıxılır, ağzı açıq saxlanır ki, zərərçəkənin 
ciyərlərinə lazım olduğu halda hava üflənsin. 

5.49.Elektrik cərəyanına düşmə zamanında zərərçəkənə 
yardım göstərilməsi haqda 

Gərginlik altında olan elektrik qurğularının cərəyan verən 
hissələrinə toxunmaq çox hallarda əzələlərin yığılması və qıc 
olma ilə nəticələnir. Elektrik cərəyanına düşən zərərçəkənin 
barmaqları elə sıxılır ki, onun əlindəki cərəyan məftilini və 
yaxud kabeli çıxarmaq çətin olur. Əgər zərərçəkən cərəyana 
düşüb gərginliyin təsiri altmdadırsa, ilk növbədə onu elektrik 
cərəyanının təsirindən azad etmək lazımdır. Yadda saxlamaq 
lazımdır ki, cərəyana düşüb gərginlik altında qalan zərərçəkənə 
yalnız təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl etməklə 
yaxınlaşmaq olar. İlk yardım tədbiri kimi zərərçəkənlə əlaqədar 
olan elektrik qurğusu hissəsi söndürülməlidir. Zərərçəkən 
elektrik dirəyində olarkən cərəyana düşərsə, yuxarıdan onun 
yıxılıb əzilməsinin qarşısını almaq lazımdır. Zərərçəkəni 
gərginlik altında olan elektrik avadanlığı hissəsindən və yaxud 
naqillərdən ayırmaq üçün quru paltardan, eyni zamanda qeyri 
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keçirici əşyadan, dielektrik əlcəklərdən, quru taxtadan və sairə 
istifadə edilməlidir. Onun bədəninə və əllərinə toxunmamaq 
şərti ilə, əgər paltarı quru, həm də bədənindən aralıdırsa, 
paltarından dartıb xilas etmək olar. Zərərçəkəni gərginlikdən 
ayırarkən əlləri quru şarfla, yaxud rezin əlcək, rezin parça, plaş 
materialı ilə örtüb kömək etmək olar. Aşağı gərginliyə düşən 
zərərçəkən, əgər cərəyan onun bədənindən keçib yerə keçirsə və 
o da əli ilə cərəyan gələn məftili, yaxud elektrik qurğusunu 
tutub sıxırsa, onda məftillər balta ilə və başqa qeyri-keçiricili 
kəsici ilə qırılmalıdır. Mümkün qədər zərərçəkəni torpaqdan 
ayırmaq daha məqsədə uyğun olardı. Yüksək gərginliyə düşəni 
torpaqdan ayırmaq üçün mütləq rezin ayaqqabı, dielektrik 
əlcəklər və uyğun vəsaitlər geymək lazımdır. Əgər gərginliyə 
düşəni cərəyan altından ayırmaq mümkün olmursa, xilas edən 
köməkçi özünün təhlükəsizliyini nəzərə almaqla ətrafda olan 
elektrik naqillərinə başqa bir məftil atmaqla qısa qapanma 
hadisəsi törədə bilər. İlk xilasetmədən sonra o özünü normal 
hiss edirsə, ona tibbi yardım göstərilir. Onda həyat əlaməti 
olmadıqda isə qazla zəhərlənmədə olduğu kimi ona süni nəfəs 
verilir. 


5.50. Yanğına düşən zərərçəkənə ilk yardım 
göstərilməsi haqda 

Baş verən yanğın nətcəsində yanğına düşən zərərçəkənin 
bədənindəki yanma yüngül qızartıdan başlayaraq yanıq 
yerinədək üç dərəcə üzrə müəyyənləşdirilir. 

Ağır yanma hallarında zərərçəkənin əynindəki paltarları və 
ayaqqabısı kəsilib son dərəcə ehtiyatla, dərini zədələmədən çı- 
xarılmalıdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, çirkli əllə yanıq yerinə 
toxunma nəticəsində irinləmə baş verə bilər və yanıq yeri gec 
sağalar. Yanıq yerini ancaq təzə yara kimi sarımaq lazımdır. 
Yaraya həkim müayinəsinədək heç bir sürtmə yağı, dərman və 
başqa pereparatlar vurmaq olmaz. İlk yardım kimi yanıq yerinə 
təmiz pambıq və yaxud təmiz pambıq parça qoyulur. Yara təmiz 
bintlə, yaxud təmiz pambıq parça ilə sarınaraq həkim 
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müayinəsinə göndərilir. Qazdan, bitumdan, buxarıdan və yaxud 
hər hansı birindən baş verən yanma hallarında ilk yardım bu 
qayda üzrə göstərilməlidir. Gözlərin elektrik qaynaq qövsü 
şüalarından yanması hallarında isə ilk yardım kimi zərərçəkənin 
gözləri bor turşusu məhlulu ilə yuyulur, zərərçəkən həkim müayi- 
nəsinə göndərilir. Sulfat, azot, xlorid turşularından, sönməmiş 
əhəngdən yanma hallarında ilk yardım kimi yanıq yeri axar su ilə 
10-15 dəqiqə ərzində yuyulur. Bu zaman yanıq yerini su dolu 
vedrəyə və çənə də salmaq olar. Baş verə bilən bu kimi bədbəxt 
hadisələri heç kəsə arzulamadan bizim işlərimizdə belə halların 
qaçılmaz olduğunu bir daha xatırladırıq. Bütün xidmət heyətini 
belə hadisələrin baş verdiyi hallarda sayıqlıqla zərərçəkənə ilk 
yardım göstərməyə çağırırıq. 


5.53.Süni nəfəsalmaııııı qaydalarına aid şəkillər 



Çyöyfcyeyf ө aüçu u 
ана änü 


Birinci qayda üzrə nəfəsin 
buraxılması 


302 



Аеба əeääeääöçöyf уоупө oäoa änü 



Eeee|3i уе-^ауөеө əeääeää öçöy 
f убупө äööäöüa änü 


Ееө seääeääöç6/ı убупө 
äööäöüa änü 



Eeee|oı уе-^ауаеө seääeääöçöy 
ı yöyra oäoa änü 


Ееө seääeääöçöy 
ı ycyra oäoa änü 
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